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CAPITOLO |

PREMESSA
Natura e caratteristiche del fascicolo - obblighi del committente
Questo documento costituisce il "fascicolo” di cui all'art. 91, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, T.U.S.L.
Le opere sono piu puntualmente descritte negli elaborati del presente progetto. Per qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi
sezioni non compilate o non contemplate nel presente fascicolo, rimane onere del Committente aggiornare o fare aggiornare il presente fascicolo,
con la conseguente valutazione dei rischi e predisposizione delle misure atte ad eliminare o ridurre gli stessi.
Quanto riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore semplicemente indicativo e deve essere integrato secondo necessita. Il
Committente dovra quindi, in ogni occasione necessaria, valutare o fare valutare i rischi conseguenti agli interventi previsti e provvedere alle

misure necessarie per I'esecuzione dei lavori in sicurezza.

Per qualsiasi intervento futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente, si ribadiscono gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in
particolare gli obblighi in capo al committente di cui al Titolo IV.

Il presente fascicolo € redatto in conformita al modello di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008, T.U.S.L. ed & coerente con I'Allegato Il del
documento U.E. 26 maggio 1993, "fascicolo con le caratteristiche del cantiere".

Le celle compilate sono relative alle opere ed impianti fissi di servizio generale interessati dal progetto. Non sono pertanto fornite indicazioni per

manutenzioni future relative all'impiantistica di produzione, in relazione a cui i manutentori dovranno riferirsi ai previsti manuali di uso e
manutenzione.

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati (D.LGS. 81/08 - ALLEGATO XVI - CAPITOLO 1)

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Individuazione dell'opera :
Natura dell'opera :
Manutenzione straordinaria per realizzazione nuove aule e riorganizzazione spazi scolastici 4° piano

Ubicazione opera:
Via Via Giotto 8-10
Citta GENOVA Provincia GE

Descrizione dell'opera :
Opere interne edili ed impiantistiche per manutenzione straordinaria 4° piano struttura esistente

Di seguito vengono descritte le caratteristiche principali dell'opera.

Struttura portante:

Fondazione: Plinti e/o travi rovesce in c.a.
Verticale: Pilastri in c.a.
Orizzontale: Travi in c.a. e solai in laterizio e c.a. gettati in opera

Corpo scale e ascensore:
Copertura:

Tamponamenti e pareti interne:
Tamponamenti esterne:
Pareti divisorie interne:

Pareti interne agli appartamenti:

Finiture esterne:
Facciate:
Balconi:
Copertura:

Cemento armato
Piana a terrazzi praticabili e non praticabili

Muratura in laterizio
Murature in laterizio
Murature in laterizio e/o in lastre cartongesso

Cemento/Intonaco
Piastrelle in cemento
Piana praticabile o non praticabile guaina
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Finiture interne:
Pareti e soffitti:
Pavimenti e rivestimenti:

Impianti meccanici:
Riscaldamento:

Impianto gas:
Impianto idrico sanitario:
Impianto elettrico:

Intonaco/Controsoffitti
Ceramiche

Ad aria calda

Zone cucine istituto alberghiero e centrale termica

Tradizionale

Prevalentemente in canale e passerelle esterne

Gli elaborati tecnici dell'opera da realizzare sono custoditi:

Presso l'ufficio tecnico del Comune di:
Riferimento:

Archivio Servizio Edilizia Citta Metropolitana di Genova

Ufficio Tecnico Edilizia

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori 04/02/2019 Inizio lavori 02/08/2019
Note:
Via Via Giotto 8-10

Localita GENOVA

|Citta | GENOVA

| Provincia

Note:
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Soggetti interessati

Committente Ing. Gianni Marchini

Indirizzo Largo F. Cattanei, 3 tel. 0105499631
Responsabile dei lavori Ing. Gianni Marchini

Indirizzo Largo F. Cattanei, 3 tel. 0105499631
Progettista architettonico Arch. Roberta Burroni

Indirizzo Largo F. Cattanei, 3 tel. 0105499763

Progettista strutturista

Indirizzo tel.
Progettista impianti elettrici Per. Ind. Roberto Rossi
Indirizzo Largo F. Cattanei, 3 tel. 0105499687

Altro progettista (specificare)

Indirizzo tel.

Coord. per la progettazione Arch. Roberta Burroni

Indirizzo Largo F. Cattanei, 3 tel. 0105499763
Coord. per I'esecuzione Arch. Roberta Burroni

Indirizzo Largo F. Cattanei, 3 tel. 0105499763

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo tel.

Lavori appaltati
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Ulteriori soggetti interessati

Questi soggetti pur non presenti nella scheda | (D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO XVI - CAPITOLO | - scheda I) vengono di seguito indicati per avere un

quadro completo dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera

Direttore dei lavori

Arch. Roberta Burroni

Indirizzo Largo F. Cattanei, 3 [te. | 0105499763
Direttore di lavori specialistici

Indirizzo | tel. |
Collaudatore strutturale

Indirizzo tel.
Collaudatore impianti elettrici

Indirizzo tel.

Coll. impianti termoidraulici

Indirizzo tel.
Altro collaudatore (specificare)

Indirizzo tel.
Collaudatore amministrativo

Indirizzo tel.
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ELEMENTI DA CONSIDERARE PER DEFINIRE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL'OPERA.

Segue l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli
interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi
successivi gia previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a
servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione € richiesta ai
datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in
considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

Nei capitoletti seguenti, verranno esaminati singolarmente gli elementi sopra indicati.

Per ogni elemento, in riferimento alle caratteristiche dell'opera, verranno fornite indicazioni di carattere generale al fine di
evidenziare i possibili rischi potenziali.

Gli stessi elementi di cui sopra sono ripresi ed esaminati nei capitoletti in rapporto all'incidenza che hanno per ogni intervento
di manutenzione sull'opera. In particolare, tali elementi costituiscono la colonna dei punti critici (D.Lgs. 81/08 - allegato XVI -
scheda ll-1 e scheda 1I-2).

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e scarico

- Il committente d'intesa con l'impresa esecutrice mettera a disposizione i seguenti impianti:

- idrico

- elettrico

- fornitura gas

- altro (specificare)

Per ogni servizio messo a disposizione verranno fornite specifiche indicazioni circa i punti di consegna e le modalita di tilizzo.

Approvvigionamento e movimentazione materiali

- Il deposito dei materiali, attrezzature e sostanze sara previsto in apposite aree, adeguatamente specificate e segnalate.
- Il deposito temporaneo di rifiuti o di avanzi di lavorazione dovranno essere realizzati conformemente alla vigente normativa e non dovranno
in alcun modo recare danno a terzi.

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

- Sara buona norma prima di iniziare i lavori eseguire un sopralluogo tecnico conoscitivo dello stato di fatto del cantiere nonché di eventuali
non conformita rispetto a quanto previsto in fase di progetto.
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CAPITOLO Il

- Le attrezzature di lavoro utilizzate presso il cantiere dovranno rispondere agli specifici requisiti previsti dalle normative vigenti.
- Qualora il committente mettesse a disposizione dell'impresa esecutrice proprie attrezzature, I'impresa deve assicurarsi che queste siano
conformi alle specifiche previste dalle attuali normative.

lgiene sul lavoro

- I committente d'intesa con l'impresa esecutrice provvedera a mettere in atto tutte le misure volte alla salvaguardia dell'igiene sul savoro,
anche con accordi o convenzioni con terzi per I'uso temporaneo di servizi igienici.

Interferenze e protezione terzi

- Per assicurare la tutteta e salvaguardia della salute dei lavoratori e la protezione di terzi verranno messe in campo specifiche misure di
coordinamento volte a ridurre e/o eliminare i rischi interferenti.
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Per la realizzazione di questa sottosezione sono utilizzate come riferimento le schede 11-1; 1I-2;
Tali schede sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

La scheda II-1 Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori

Codice scheda

1

Manutenzioni interne

Tipo di intervento

Rischi rilevati

- Modifiche e riparazioni di linee elettriche

- Manutenzione quadri elettrici: ispezione con prova interruttori
differenziali

- Manutenzione quadri elettrici: pulizia quadri e prova capacita
di sezionamento agli interruttori magnetotemici

- Modifiche o riparazioni all'impianto idrico sanitario

- Modifiche o riparazioni all'impianto di riscaldamento

- Tinteggiatura

- Modifiche di pareti divisorie interne

- Manutenzione infissi

- Manutenzione o rifacimento di intonaco

- Manutenzione e/o rifacimento di pavimento

- Manutenzione e/o rifacimento di rivestimento

- Controllo visivo delle pareti interne (intonaco, rivestimento)

- Controllo visivo dei singoli elementi: zoccolatura, nicchi e
riquadrature

- Riparazione dell'intonaco e di rivestimenti delle pareti interne e
dei singoli elementi

- Ritinteggiatura delle pareti interne e/o dei singoli elementi

- Manutenzione di infissi interni: pulizia e verifica guarnizioni

- Manutenzione infissi interni: ingrassaggio e regolazione
ferramenta

- Manutenzione alle restanti parti dell'impianto termo idraulico:
riparazione e/o sostituzione per difetti di funzionamento

- Elettrocuzione da utensili e da impianto

- Folgorazione

- Ferite per abrasioni e/o tagli

- Scivolamento in piano

- Elettrocuzione da utensili e da impianto

- Scivolamento in piano

- Elettrocuzione da utensili e da impianto

- Scivolamento in piano

- Folgorazione

- Rotture di materiali

- Polveri e schizzi

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Folgorazione

- Scivolamento in piano

- Rottura materiali

- Polveri e schizzi

- Contatti e/o inalazione prodotti pericolosi

- Scoppio

- Incendio

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi

- Rotture di materiali

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi

- Rotture di materiali

- Folgorazione

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi

- Folgorazione

- Rotture di materiali

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Folgorazione

- Rotture di materiali

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano
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- Folgorazione

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Folgorazione

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi

- Rotture di materiali

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi

- Polveri e schizzi per pulizia pareti

- Abrasioni e schiacciamento mani

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Schizzi agli occhi

- Urti e colpi

- Piccoli schiacciamenti o tagli alle mani

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Contusioni o stiramenti dorso lombari

- Dolori dorso lombari per postura

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Urti e colpi

- Piccoli schiacciamenti o tagli alle mani

- Contusioni o stiramenti dorso lombari

- Caduta di persone dall'alto

- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Scivolamento in piano

- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Elettrocuzione da utensili e da impianto

- Scottature e bruciature

- Schiacciamento e taglio delle dita

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

- | quadri elettrici sono realizzati secondo loschema di distribuzione rilevabile dall'elaborato progettuale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

- | quadri elettrici sono realizzati secondo loschema di distribuzione rilevabile dall'elaborato progettuale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
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nei luoghi di lavoro.

- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attivita manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro

- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attivita manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro

- La tinteggiatura alle pareti € stata eseguita con colori a tempera, a calce e con silicati, con piu mani del
prodotto.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivitd manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

- Il controllo a vista € possibile effettuarlo da terra per la maggior parte delle pareti interne e dei singoli
elementi; per alcune pareti o loro elementi potrebbe essere invece necessario raggiungere il punto di lavoro
in quota; in tali casi I'operatore dovra dotarsi di attrezzature che garantiscono un lavoro sicuro.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

- Il controllo a vista & possibile effettuarlo da terra per la maggior parte delle pareti interne e dei singoli
elementi; per alcune pareti o loro elementi potrebbe essere invece necessario raggiungere il punto di lavoro
in quota; in tali casi I'operatore dovra dotarsi di attrezzature che garantiscono un lavoro sicuro.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

- L'intonaco delle pareti interne & composto da una tradizionale miscela di inerti e leganti, applicato alle pareti in
piu strati.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

- La tinteggiatura alle pareti € stata eseguita con colori a tempera, a calce e con silicati, con piu mani del
prodotto.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

- Per la descrizione tecnica degli infissi del loro peso massimo e della loro ubicazione vedi elaborati
progettuali.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

- Per la descrizione tecnica degli infissi del loro peso massimo e della loro ubicazione vedi elaborati
progettuali.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di - Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti - Subordine alle autorizzazioni e disposizioni dei
lavoro utilizzati. committenti, privati negli appartamenti ed

amministratore nelle parti condominiali.
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- Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si
possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o
altro: usare le scarpe di sicurezza.

Contro la caduta di materiali sulla testa usare I'elmetto.

- Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si
consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre
la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da
evitare strappi o lesioni alla schiena

- Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree,
accertandosi della loro presenza con indagini
preliminari.

- Fornire idonei D.P.l. (scarpe antinfortunistiche,
guanti)

- Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove
potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze
infammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo
del fuoco o del calore). Controllare periodicamente
ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta
sulla data dell'ultimo controllo

- | lavoratori sono tenuti per legge ad osservare
scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro
disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

- In presenza di tensione elettrica utilizzare
obbligatoriamente utensili con impugnatura isolata

- La manutenzione delle macchine deve essere
eseguita secondo la frequenza indicata dal
costrutture. Devono essere verificate tutte le parti
indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un apposito libretto

- Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere
programmate in modo da eliminare la contemporaneita’
delle manovre nelle zone di interferenza.

- Prima di iniziare la demolizione degli impianti elettrici
assicurarsi di aver scollegato I'alimentazione

- Quando si devono miscelare sostanze chimiche,
prima di usare un additivo, un disarmante o altre
sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla
confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo
d'impiego.

Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni
alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza,
guanti e occhiali. Se il liqguido manipolato puo dare
esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla
bocca.

- Si devono sempre usare soltanto attrezzi
appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da
svolgere

| lavoratori devono osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di protezione
individuali (DPI) messi a loro disposizione.

- Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori
autonomi e i R.S.L. per definire i punti critici della
lavorazione e di quelle contemporanee

- Subordine alle autorizzazioni e disposizioni dei
committenti, privati negli appartamenti ed
amministratore nelle parti condominiali.

- Per I'accesso ai punti in quota, I'operatore deve
dotarsi

di attrezzature completamente a norma con regolari
parapetti protettivi.

- Subordine alle autorizzazioni e disposizioni dei
committenti, privati negli appartamenti ed
amministratore nelle parti condominiali.
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Sicurezza dei luoghi di
lavoro

- Attrezzi con grado di isolamento adeguato.

- Evitare di fumare nel luogo di lavoro

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola
antiscivolo;

- guanti da lavoro;

- casco di sicurezza;

- quando necessari, mascherine e cuffie.

- Ogni utenza protetta da Interruttori magneto-termici
differenziali su cassetta contatori ed interno unita
condominiali

- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.

- | luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.

- Doppia saracinesca intercettazione su cassetta
contatori e interno unita condominiali

- Doppia saracinesca intercettazione su cassetta
contatori e interno unita condominiali

- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";

-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";

-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola
antiscivolo;

- guanti da lavoro;

- casco di sicurezza;

- quando necessari, mascherine e cuffie.

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";

-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
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intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";

-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoragdgio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";

-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";

-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
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da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoragdgio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";

-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) €
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante I'opera provvisionale

- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) €
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante I'opera provvisionale

- Nell'eventuale uso di addittivi nocivi per le malte
prendere sempre visione delle specifiche schede di
sicurezza del prodotto

- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) &
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante I'opera provvisionale

- Nell'eventuale uso di solventi prendere sempre
visione

delle specifiche schede di sicurezza del prodotto

- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) &
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante I'opera provvisionale

- Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed
accertarsi sempre delle loro caratteristiche
attraverso

specifica scheda di sicurezza

- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) &
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante I'opera provvisionale

- Per i lavori in quota 'operatore dovra fare uso di
ponti

su cavalletti o ponti su ruote allestiti in modo
conforme

alle norme di prevenzione.

- Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed
accertarsi sempre delle loro caratteristiche
attraverso

specifica scheda di sicurezza

- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) &
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante I'opera provvisionale

- Per i lavori in quota I'operatore dovra fare uso di
ponti

su cavalletti o ponti su ruote allestiti in modo
conforme
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alle norme di prevenzione.

Impianti di alimentazione
e di scarico

- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,

accertandosi sempre che non venga riattivata da terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).

- Idrico ed elettrico privato negli appartamenti

- Sono stati previsti diversi punti per I'allaccio energia
elettrica collocati all'interno del luogo di lavoro

- Idrico ed elettrico privato negli appartamenti

- Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta
da magneto termico differenziale nel vano scala.

- Fornitura idrica per lavori condominiale nel locale
attrezzi

- Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta
da magneto termico differenziale nel vano scala.

- Fornitura idrica per lavori condominiale nel locale
attrezzi

- Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta
da magneto termico differenziale nel vano scala.

- Fornitura idrica per lavori condominiale nel locale
attrezzi

- In prossimita degli infissi sono previsti, all'interno
dell'edificio, diversi punti di attacco per I'energia
elettrica.

- In prossimita degli infissi sono previsti, all'interno
dell'edificio, diversi punti di attacco per I'energia
elettrica.

- In prossimita degli infissi sono previsti, all'interno
dell'edificio, diversi punti di attacco per I'energia
elettrica.

- Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,

accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi

(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).

- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,

accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi

(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).

- Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.
- Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.
- Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.
- Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.
- Le prolunghe utilizzate dovranno essere a norma.
- Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio
isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe
a

terra sulle aree di transito o passaggio.

- Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio
isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe
a

terra sulle aree di transito o passaggio.

- Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio
isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe
a

terra sulle aree di transito o passaggio.

- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,

accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi

(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

- Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto
indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

- Autogru dalla via pubblica.

- Autogru dalla via pubblica.

- Autogru dalla via pubblica.

- Autogru dalla via pubblica.

- Autogru dalla via pubblica.

- Autogru dalla via pubblica.

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone,
conoscere comungue le tecniche ergonomiche
corrette

per la movimentazione dei carichi.

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone,
conoscere comungue le tecniche ergonomiche
corrette

per la movimentazione dei carichi.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

- Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate.

lgiene sul lavoro

- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.

- Uso di servizi igienici con convenzione esercizi
pubblici vicini o impiego di WC chimici.
- Uso di servizi igienici dei privati o con convenzione
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- Ventilare e illuminare adeguatamente I'ambiente di
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e
1.10).

- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.

- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.

- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.

- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.

- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.

esercizi pubblici vicini.

- Uso di servizi igienici con convenzione esercizi
pubblici vicini o impiego di WC chimici.

- Uso di servizi igienici con convenzione esercizi
pubbilici vicini.

- Uso di servizi igienici con convenzione esercizi
pubblici vicini o impiego di WC chimici.

- Uso di servizi igienici dei privati o con convenzione
esercizi pubblici vicini.

Interferenze e
protezione terzi

- Analizzare sempre le schede dei prodotti utilizzati
- Concordare sempre con la proprieta i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con

altre lavorazioni presenti.

- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione, accertandosi sempre che non venga
riattivata da terzi (usare cartelli o chiudere il quadro
a monte dell'intervento con chiave).

- Concordare sempre con la proprieta i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con

altre lavorazioni presenti.

- Concordare sempre con la proprieta i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con

altre lavorazioni presenti.

- Segnalazioni lavori - protezione percorsi utenti del
fabbricato con delimitazione alla base delle aree di
lavoro.

- Segnalazioni lavori - protezione percorsi utenti del
fabbricato con delimitazione alla base delle aree di
lavoro.

- Privilegiare I'esecuzione dei controlli in giorni o in
periodi della giornata nei quali non sono presenti i
lavoratori o utenti degli ambienti lavorativi.

- Privilegiare I'esecuzione dei controlli in giorni o in
periodi della giornata nei quali non sono presenti i
lavoratori o utenti degli ambienti lavorativi.

- Organizzare in ogni caso il cantiere evitando
interferenze con le attivita lavorative presenti

- Organizzare in ogni caso il cantiere evitando
interferenze con le attivita lavorative presenti

- Analizzare sempre le schede dei prodotti utilizzati
- Concordare sempre con la proprieta i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con

altre lavorazioni presenti.
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La scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Scheda II-2
Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 1

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di
lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

lgiene sul lavoro

Interferenze e
protezione terzi
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Scheda II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la

realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo e di efficienza delle stesse

Misure
preventive e
protettive in

esercizio
previste

Informazioni
necessarie per
pianificarne la
realizzazione in

sicurezza

Modalita di utilizzo
in condizioni di
sicurezza

Verifiche e
controlli da
effettuare

Periodicita

Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicita
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3 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DELL'OPERA

In questa sezione del Fascicolo sono riportate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilita
ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o

semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui € collocata;

b) la struttura architettonica e statica;

c) gliimpianti installati.

Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione si fara riferimento ad esso.

Per la redazione di questa parte di fascicolo si fara riferimento alle schede llI-1; 11I-2; I1I-3, (D.Lgs 81/2008 - allegato XVI - Cap. Il -
scheda lll-1; scheda Ill-2; scheda IlI-2) che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

- Scheda Ill-1 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
- Scheda IlI-2 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

- Scheda IlI-3 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Scheda llI-1 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
http://sige.provincia.genova.it/ade/attivita/planimetrie_attivita/177 CEA 003C
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli
relativi all'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici Note
contesto
Planimetria generale Nominativo:  Archivio Servizio Edilizia Sistema informativo
gestione edilizia - SIGE
indirizzo: Largo F. Cattanei 3
telefono:
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Scheda llI-2 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di

http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/445?activity_id=

177&return=attivita

Codice scheda
003B

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli
relativi all'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici Note
contesto
Planimetria piano primo Nominativo:  Archivio Servizio Edilizia Sistema Informativo
Gestione Edilizia - SIGE
indirizzo: Largo Francesco Cattanei 3
telefono:
Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/71?activity_id=1 003B
77&return=attivita
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli
relativi all'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici Note
contesto
Planimetria piano secondo Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/448?activity_id= 003B
177&return=attivita
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli
relativi all'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici Note

contesto

Planimetria piano quarto

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Elaborati tecnici per i lavori di

http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/448?activity_id=

201&return=attivita

Codice scheda
003C
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http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/445?activity_id=
http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/71?activity_id=1
http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/448?activity_id=
http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/448?activity_id=

CAPITOLO Il

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli
relativi all'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici Note
contesto
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli
relativi all'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici Note
contesto
Planimetria piano quarto Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/448?activity_id= 003A
3&return=attivita
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli
relativi all'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici Note

contesto

Planimetria piano quarto

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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http://sige.provincia.genova.it/ade/piano/planimetrie_piano/448?activity_id=

CAPITOLO Ill

Scheda IlI-3 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di
Vedi elenco elaborati Struttura architettonica e statica

Codice scheda

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che
relativi all'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici
contesto

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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