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1. Premessa

Scopo del presente progetto & [’otteniménto del parere preventivo di prevénzione incendi
(secondo quanto previsto da D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37) re]étivo ad un edificio di proprieta
della Provincia di Genova destinato a Scuola Secondaria di i 'Grado.sitd in Via Giovanni
Battista Ghio, 2 nel comune di Chiavari i in provincia di Genova. | h
L'attivita individuata & la n. 85 (Scuole con olire 100 persone presenti — tlpo 2 da 301 a 500
persone) con un numero di occupanti pari a 550 persone. E' presente altresi un impianto per la
produzione di calore funzionante a gas metano con potenzialitd termica superiore a 100.000 .
kCal’/h (attivita 91) ubicata in picco]o fabbricato indipendente sito nel distacco nord del
fabbricato per il quale codesto spettabile Comando Provinciale VVF di Genova ha gia espresso
il proprio parere mediante Nulla Osta Provvisorio con lettera datata 07 dicembre 1993 protocolio
648/91, pratica n. 100567/PI L’|mp|anto di produznone di“calore non forma oggetto della:

: presente relaznone tecnica e della relatlva |stanza d| gsame progetto

.'Des'crizi_one';dé!l compendio immiobiliare .

"i"‘ublcato alI lnterno dl un’ tessuto urbano seml saturo cératterlzzato da condomlm e'fi

e resxdenzrall stonc] per lo pIU edifi catr m epoca antermre al"1 967 Il fabbncato & ublcato?r"ln -é\/la".’”;

'.cont" na a nord Irmltatamente

‘ pa“rco di proprleta"oltre'che con‘;la predetta Vla G B. Ghio

‘”"-II compendlo |rnmob|l|are con tlpolog|a archltettonlca razmnallsta 's] presenta relatlvamente_"
modesto nelle dlmensmnl ed & stato reallzzato in epoca anterlore al 1975 ‘per I'utilizzo

scolastlco Esso e composto da quattro piani in elevazione, dl cui un plano seminterrato e tre

fuori terra. o R, : -
L'accesso principale all'istituto Scolastico avviene al piano terreno tramite grande rampa in i
parte a cielo libero ed in parte coperta. Un altro accesso secondario & ubicato al piano

seminterrato. B
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[l compendio immobiliare come sopra descritto ospita:

- al piano seminterrato, la centrale termica ubicata nel distacco nord avente accesso
indipendente da Via G.B. Ghio e completamente indipendente dall'edificio scolastico, le
aule informatiche, I'aula video e proiezioni, modesti spazi per archivi e deposm, carridoi e
disimpegni;

- al piano terra I'atrio brincipale del complesso, lo scalone che conduce ai piani superiori,

| segreterie, uffici, aula professari, servizi igienici, oltre a spazi e disimpegni;

- al piano primo numero 8 aule, la scala principale, servizi igienici, oltre a ampi spazi e
disimpegni; . '

- al piano secondo numero 9 aule, la scala principale, servizi |g|en|m oltre a ampi spazt e

- disimpegni;

1 éollegamenti verﬁcali sono affidati ad un corpo scala principale della Ilarghézza minima-di 120

.em {2 modull) di tlpo aperto che pone in comumcazwne tuttl i piani del[ edificio.: Sul predetto '

”--corpo scala senza rlduzmne della larghezza utlle peml deﬂusso ¢e: altres;"‘"

" :'servosca!a per dlsab[le che pone |n collegamento il plano |I plano terreno con il plano prlmo |

"‘armato dl buona dtmensaone | solal sono in later[zm armato mentre Ie tamponature son‘o m-""“

i fatenzm semphce lntonacato I pawmentl sono-in plastrelle ed- i nvestlmentl in generale sono ln‘ R

‘-‘A'1'4&(=é_d'i‘ﬁ¢i<5-:;sitrsé?Ethfé)“"

Ii_-due fabbricatt lnfattl sono separatl da una ampta e l‘lplda .rampa pedona[e e velcolare a cielo”

"."Ilbero_ T L : o

3. Dispostivi di Ie;ggerefnp_[matiye_dLtif.e.r.imen‘to

La presente relaiione e staia elaborata sulla base dei seguenti dispositivi di legge e normative
di rifer'imentc') a carattere generale: '
» D.P.R. 12/01/1998 n. 37 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
. prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15/3/1997, n. 597
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 DM. 10/03/1 998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestibne
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”; .

« D. L. 4/05/1998 "Disposizioni relative alle modalita di presentazione ed al contenuto
delle domande per lawvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformita
dei connessi servizi resi .dai Comandi Provincia[i dei Vigili del Fuoco™;

. Circolare. M.l. de! 05/05/1998 n. 9 “D.P.R. 12/1/1998, n. 37 - Reg_olamentd recante
disciplina dei procedimenti relativi alla-prevenzione incendi - Chiarimenti Applicativi™:

» Lettera Circolare 26/08/1995 n. P1564/4146 “Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.
626 - Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi — Chiarimenti™;

¢ D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Testo unico della sicurezza sul luogo di lavoro™;

» Circolare MI. SA. 26/01/1993 n. 24 “Impianti di protezione aﬁiva antin;:endio"

e D.M.30/11/1983 “Termmi def inizioni generall e simboli grafici di prevenzione incendi”.

« DM 09/03/2007 Prestazmm di resastenza al fuoco delle costruzmnl nelte a’fthlta
soggette al control]o del Corpo Nazmnale del VIQI|I del Fuoco o .

| . D M 26/08/1992 Norme d| prevenzmne tncendl per I’edlllZla scofastlca.

,:_;.Tavola 05~ Planta p:ano secondo e
:];.1I.:_Tavola 06— Sezione AA RRRITREST

5. Dés'briz'ion'e illustrativa deflattivita

L'attivitd scolastica oggetto delia presente relazione tecnica denaminata “Istituto Professionale
per | Servizi Commerciali e Turistici Giovanni CABOTO" & individuabile come scuola
secondaria di Il grado con un numero di occupanti pari a 492 e quindi classificabile ai sensi del
D.M. 26/08/1992 come scuola di tipo 2. L'attivita scolastica .viene svolta su tutti i livelli

dell'edificio con esclusione del piano coperture.
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In considerazione del fatto che Pattivita e di conseguenza ['edificio in q'uestione risultano
esistenti da prima dell’anno 1975 verranno considerati sollamente i punti 24 3.1, 5., 6.1, 6.2,
6.3,6.4,6.5 6.6, 7, 8., 9., 10. e 12. del D.M. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzions incendi
per l'edilizia scolastica). N

6. Separazioni — punto 2.4
L'attivita scolastica viene esercita in edificio ad essa specificatamente destinato non confinante
con altre attivita.
- 7. Reazione al fuoco dei materiali — punto 3.1

| pawment[ s0No reallzzatl in plastrelle dl ceramica dl marmo mentre le paret| s0No lntonacate :

- con |ntonaco normale pltturato con tempera lavablle Gll |ntrac|055| dEI sola: sono anch essi -

|ntonacatl con mtona o normale tuttl materlall non combus’ubllt. I tendaggl es15tent| 'saranno.-'f-

PIE‘HO semmterrato

Alunnl T ST IR ' 0 persone
Personale docente Lo e = 0 persone
Personale non docente ' - = 0 persone

Totale o ' 0 persone

Piano terra

Alunni _ ' = 0 persone

Personale docente = 10 persone
Personale non docente = . 10 persone
Totale 20 persone
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Piano primo
Alunni
' . Personale docente

Personale non docente

= . 224 persone

¢

9 persone

3 persone

Ry

Totale

Piano secondo
Alunni
Personale docente

Personale non docente

236 persone

= 224 persone

‘9 persone

U

N

3 persone

Totale

‘;_ affollamento |pot|zzato su due piani consecutlvr

scoperto della Iarghezza d[ 1 80 m (3 modull 180 persone)' _
lm grado qumdx dl smaltlre Iesodo d; 660 persone.uvalore superiore al massrmoﬁ;{_,{_.x,-,,’.J}‘:,_‘"'f

236 persone

al plano secondo lI_

']I massmo perc:orso per il ragglunglmento del Iuogo s:curo e lnfertore a 60 mt. :

““4"9.48p‘azi‘a‘riS‘chiO‘s’p’e‘ciﬁEo*:T)Wti‘ﬁ:’l“e“ﬁtz

La tipologia di istituto scolastico non prevede ambienti definibili come spazi a rischio specifico.

L'archivio al piano seminterrato a fronte di un carico di incendio infericre a. 30 kg/r_nq costituira

compartimento antincendio con caratteristiche non inferiori a REI 60. Tale locale sara dotato di

una superficie permanente di aerazione non inferiore a 1/40 della superficie in pianta. da

realizzarsi sulla porta di accesso da spazio scoperto.

085-Relazione Prevenzione Incendi

Pagina 6 di 8

: |stema d| vie dl




10. Impianti elettrici — punto 7

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformita alla Legge 01/03/1968 n. 186 e fale
conformita sara attestata secondo le procedure previste dal Decreto Ministeriale 22/01/2008 n.
37. Sara installato, in posizione segnalaté, un interruttore elettrico generale in grado di‘togliere'
tensione allimpianto elettrico dell'attivita scolastica. Tale interruttore sarad munito di sgancio a
distanza posto all'esterno dell'edificio. Verra realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza
-in grado di garantire un illuminamento no'n inferiore a 5 Lux delle vie di esodo. Il sistema di
illuminazione di sicurezza sara realizzato mediante plafonieré a tubi fluorescenti equipaggiate di
batterie tampone in condizioni di assicurare una autonomia di esercizio di un'ora con un tempo
di ricarica compieta non superiore a dodici ore. |l tempd di attivazione non dovra essere

superiore a 0.5 S. Si procederé inoltre alla verifica della probabilité di fulminazicine ai.sensi della . -

norma CEl 81-1 ed alla realizzazione d| un 1mp|anto d| prote2|one dalle scarlche atmosferlche-:_

qualora dalla. venfca effettuata al‘_senSI del[e predette norme_ I_,edlﬁ_clo;ﬁ e_on.,.l risultasse

. '_ autoproteﬁo

. 12.:Mezzi ed impianti rfis.’si;d_i-esfin:iéq.e.-e. p_fot,ezibne;-degli»injc:eﬁdi. = punto

"|A‘mEZZI di estmzxone |ncend| saranno costaturtl da estmtorl portat]ll con capamta estlnguente non"- o
inferiore a 13A 89BC posti in ragione di uno ognl 200 mq di superficie di pavimento con un

minimo di 2 per piano. Gli estintori saranno disposti in posizione ben visibile, segna]ata edi =k

facile accesso. ' ‘
Gli impianti fissi saranno costituiti da una rete idrica antincendio composta da bocche idranti uni
45 installate in ragione di 2 per ogni pianc dell' edificio. L'alimentazione idrica e I'impianto di
adduzione dovranno essere in grado di garantire ai ire idranti idraulicamente pit sfavoriti una 1
pressione residua al bocchello di almeno 1,5 bar. L'impianto idrico sara realizzato in conformita 1

alle norme UNI 10799 (Impianti di estinzione incendio - reti di idranti) "
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13. Ascensori

Non sone presenti ascensori @ montacarichi. -

14.Segnaletica di sicurezza

La segnaletiba di sicurezza richiamera ['attenzione sui di\)ieti e sullé limitazioni imposti e
‘segnalera la posizione dellinterrutiore elettrico generale ed i percorsi di esodo. La
segnaletica di sicurezza sara conforme al D.P.R. n. 524 del 1982 ed al D.Lgs. 14 agosto
1996 n. 493. |

15. Norme di esercizio

A‘cura del titolare dell'attivita dovra essere predisposto un registro rdei controlli periodici ove
saranno annotati tutti. gli interventi ed i controllt relativi all'effi clenza degli: impianti._elettrici,
“dell! |[Ium|na2|one di sicurezza, dei preSIdl antmcendio dei pre5|d| di; srcurezza e: di:controllo,

L delle aree a !'ISGhIO spemfco e del[ osservanza del]e Ilmltazmnl d51 carlchl dl mcendlo nm G

A van; amblentl dall att[Vlta

Tale reglstro dovra:essere. mantenuto costantemente agglornato e dlsponlblle per i controlll )

da; parte de[l autorlta competente

";f; d! ’sncurezza durante | penodl d| attlvrta deila scuola verlflcandone Ieﬁ"menza prlma‘i‘.

;;-r'-dell’|n|210 delle:l6zioni: Le attrezzature g gfl Im'plantl d| siclirezza dovranno essere controllat[j.r‘-,-

: 'penod!camente in modo da assmurare la costante efficienza. - - il e

In tutti i locali & fatto divieto di fumare o'fare. uso di-flamme Ilbere 0 dep05|tare e!o utlllzzare‘? -
recipienti contenenti gas compress; o [lquefattl -

Il titolare dell'attivita dovra ‘provvedere affinché nel corso della gestione non vengano = . -

alterate le condizioni di sicurezza. Egli pud avvalersi per tale compito di un responsabile

della sicurezza, in relazione alla complessita ed alla capienza della struttura scolastica.
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