


Il  presente Progeo esecu�vo rientra nelle  necessarie programmazioni  della  manutenzione

delle Opere Pubbliche stradali  che risultano u�li  al  mantenimento della loro funzionalità ed in

par�colare connesse alla sicurezza della circolazione viaria

Nell’esame delle necessità manuten�ve delle arterie sono sta� privilegia� i conce� connessi al

miglioramento  della  sicurezza  stradale,  al  comfort  di  guida  nonché  al  miglioramento  dello

smal�mento delle acque di  ruscellamento superficiale  le  quali  sono spesso causa dei maggiori

danni al corpo stradale.

Per  mantenere il  corpo stradale,  e  quindi  impedirne un rapido degrado,  risulta  necessario

operare costan� interven� sulla pavimentazione stradale che è soggea a forte usura generata dal

�po di traffico veicolare, che spesso provoca perdita di uniformità della planarità della superficie

(rifluen�, ormaie), da fa�ca generata dagli sbalzi di temperatura ambientali, (reazioni di bruciature

da  freddo)  che  causano  crepe  nella  parte  cor�cale  delle  pavimentazioni  le  quali  nel  periodo

invernale vengono ulteriormente ampliate dalle azioni di gelo e disgelo.

Questo genere di ammaloramen� sono deformazioni di �po localizzato i quali spesso sono la

conseguenza della perdita di stabilità del corpo stradale; il loro ripris�no è quindi connesso alla

riprofilatura  del  piano  viabile  mediante  scarifica  della  vecchia  pavimentazione  e  stesa  di

conglomera� bituminosi.

I conglomera� bituminosi da stendere sono di due �pi differen�:
� semichiuso, da u�lizzare per ricariche e riprese delle livellee nei grossi avallamen�
� chiuso, per la formazione del manto di usura.
� Il  conglomerato  bituminoso  da  porre  in  opera  deve  avere  le  caraeris�che  conformi  alle

indicazioni del capitolato speciale di appalto, in par�colare:
� il tenore di bitume deve essere variabile tra il 5% ed il 7% per il �po chiuso e tra il 4% ed il 6%

per �po semi chiuso
� il peso specifico deve essere mediamente pari a 1.7 t/m3

� il materiale deve essere steso con vibrofinitrice e la sua temperatura deve essere di 140°.

L’Impresa  esecutrice  dei  lavori  deve  presentare  la  composizione  e  la  qualificazione  dei

materiali  che  intende  stendere,  che  devono  essere  conformi  alle  indicazioni  del   Capitolato

Speciale di Appalto, mentre la Direzione Lavori deve eseguire le prove necessarie a definirne la

conformità ai cer�fica� preliminari.

Traandosi di posa a caldo di materiali, par�colari accortezze devono essere eseguite durante

la posa soprauo quando è accertato che il piano stradale ha una temperatura minore o uguale a

5°C; il forte gradiente termico può creare scollamen� tra la nuova e la vecchia pavimentazione,

crepe nel manto nonché sgretolamen� del conglomerato.

La stesa dei  conglomera� deve avvenire dopo una accurata pulizia  e spruzzatura del piano

viabile con un velo con�nuo di ancoraggio cos�tuito da emulsione in ragione di 0.6 Kg/m2.

In prossimità di centri abita�, di singole abitazioni o dove sono presen� soglie, deve essere

eseguita la scarifica di almeno cm 5 del vecchio manto stradale al fine di evitare innalzamen� delle

quote  del  piano  viabile  che  potrebbero  comportare,  nelle  giornate  di  pioggia,  allagamen� di

proprietà private.

Ove non sussistono le condizioni sopra evidenziate, la stesa dovrà essere eseguita sul manto

stradale esistente, con uno o più stra� di conglomerato, al fine di oenere un maggior spessore di

manto che garan�sca una più ampia ripar�zione dei carichi concentra� in corrispondenza delle

ruote degli automezzi.

Le lavorazioni da eseguire sulla arteria provinciale n°.23 della Scoglina sono individuate a tra�

saltuari  tra  il  km 0+000 ed il  km 14+500 e  coprono  la  superficie  di  circa  mq.  58.000,  per  un

estensione di circa km 9. 



Le  interferenze  su  ques� �pi  di  lavorazioni  possono  essere  determinate  nella  presenza  di

tombini,  pozze� e passi  d’uomo rela�vi  a  sooservizi  nonché alla  opportunità  di  eseguirle in

presenza della circolazione veicolare al fine diminuire al minimo i disagi all’utenza della arteria. 

Ai fini della sicurezza tue le lavorazioni dovranno essere eseguite, per quanto più possibile,

con la strada aperta al traffico e con gli opportuni segnali che evidenzino la presenza di un senso

unico  alternato,  mentre  gli  operatori  adde� al  segnalamento  dovranno  essere  dota� degli

opportuni Disposi�vi di Protezione Individuale cos�tui� da giubbe� di �po rifrangente oppure, se

per l’ergonomia del can�ere risulta più idoneo, il segnalamento del senso unico potrà avvenire

mediante l'installazione di lanterne semaforiche mobili.

Le maestranze addee alle lavorazioni di stesa di conglomera� bituminosi e gli operatori dei

mezzi d’opera, dovranno essere dota� dei Disposi�vi di Protezione Individuale (tute intere, guan�,

scarpe an�nfortunis�che, guan�, mascherine) idonei ai lavori da eseguire.

Par�colare aenzione dovrà porsi alla stesa del Primer di aacco, emulsione bituminosa, il

quale,  se  steso  molto  tempo  prima  della  messa  in  opera  dei  conglomera� bituminosi,  può

presentarsi pericoloso per la circolazione veicolare in quanto scivoloso; analoga aenzione dovrà

essere  posta  all’esecuzione  della  lavorazione  di  scarifica  del  piano  viabile  che  dovrà  essere

individuata da opportune segnalazioni che indicano l’inizio e la fine del trao scarificato. 

Le modalità opera�ve sono quelle adoate usualmente e consistono nell’eseguire due passate

di conglomerato, uno per senso di marcia e per �po di conglomerato; ciò permee l’is�tuzione di

un senso unico alternato.

Nei casi in cui la sezione scende soo i m 5.00 di carreggiata è preferibile optare per la stesa

con una unica passata previa l’interdizione al traffico della arteria per il tempo necessario.

L’importo  complessivo  della  perizia  ammonta  a  Euro  675.000,00  oenuta  u�lizzando  il

Prezzario approvato.

1) Per lavori €. 533.823,00

2) Oneri di sicurezza non sogge� a ribasso d’asta €. 10.000,00

3) Somme a disposizione dell’Amministrazione €. 131.177,00

TOTALE €. 675.000,00

I prezzi di perizia sono sta� valuta� in considerazione delle circostanze di fao esisten� nei si�

oggeo di intervento, dei luoghi, delle caraeris�che tecniche esecu�ve del progeo nonché delle

indagini di mercato appositamente svolte tenendo conto delle indicazioni dei lis�ni corren�.

Traandosi  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  non  risulta  necessario  oenere

autorizzazioni.

Sono allega� al Presente proge�o i seguen� elabora�:

1. Relazione generale

2. Corografia / schemi grafici

3. Calcolo esecu�vo

4. Computo metrico es�ma�vo e quadro economico

5. Cronoprogramma

6. Elenco prezzi 

7. Capitolato speciale di appalto

8. Schema di contrao

9. Piano di sicurezza


