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SCHEMI SEZIONI TIPO

. PAVIMENTAZIONE STRADALE.
N . (sovrastruttura)

STESA TAPPETC A PASSATA UNICA
SENZA ASPORTAZIONE MANTG ESISTENTE

MANTO Bl USURA
Spessore Vanenie (n rofzione ala
pendenze trasversale/longiiudinale sia in
retiilineo che in curva)

MASSICCIATA ESISTENTE

STESA TAPPETO.A PASSATA UNICA |
PREVIA ASPORTAZIONE TOTALE DEL VECCHIC MANTO

TAPPETO DEGRADATO DA SCARIFICARE (spsssore fino z om 5)
par lintera larghezza stradale e siiccessiva stesa di nuove manto

R T

MASSICCIATA ESISTENTE




SCHEM]I ¢ %F“EE@E‘\!& TIPO
PAVIMENTAZIONE NE ST R&DALE
(sovrastrutty ira)

STESA TAPPETO A PASSATA UNICA
PREVIA ASPORTAZIONE PARZIAL F DEL \/[—CCHiO MANTO

MANTO DI USURA ™

e
pendenze trasversale/longnudmale slain

PORZIONE DI TAPPETO DEGRADATOD DA SCARIFICARE {
rettilineo che in curva)

spessore fino a cm

TAPPETO ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

STESATAPPETO A'DOPPIA PASSATA
CON GIUNTO LONGITUDINALE

MANTO Dt USURA ( spessore dirca 6 cm)

GIUNTO LONGITUBINALE
VEDI PARTICOLARE GIUNTO

MASSICCIATA ESISTENTE : ' \




™

PARTICOLARI GIUNTI | N

GIUNTO LONGITUDINALE

Giunto longitiudinale
- prima della rullaturg

Giunto !Dngih'udir';ale
dopo la rullatura

piima stesa " '88Conda stesa

prima stesa Secohda stesa

MASSICCIATA ESISTENTE

MASSICCIATA ESISTENTE

GIUNTO TRASVERSALE

RACCORDO TRA NUOVA PAVIMENTAZIONE E VIABILITA! ESISTENTE

Raccorda in conglomerato bituminoso

opporiunamente rullato per el'eliminazzions

Viahilith esistente Raccordo realizzato
dello scalino tra le due pavimentazioni

mediante scarlfica def
vecchio manto - Nuova
- pavimeniazione

‘Nuova
pavimentazione

MASSICCIATA ESISTENTE pavimentazione

MASSICCIATA ESISTENTE
aslstente




