Valvole a sfera a due vie in ottone a passaggio pieno attacchi filettati

Valvole a sfera a due vie in ottone a passaggio pieno attacchi flangiati

Valvole di taratura a due vie in ottone attacchi flangiati

Valvole a tre vie con servomotore attacchi flangiati

Filtro in bronzo attacchi filettati

Valvole di sicurezza omologate ISPESL DN20

Valvola a farfalla motorizzata flangiata

Filtro gas a cartuccia attacchi flangiati

Riduttore regolatore di pressione per gas attacchi flangiati

Idrometro a quadrante scala 0/600 kPa
Rubinetto portamanometro in bronzo attacchi filettati DN15

Valvola di intercettazione combustibile attacchi flangiati

Termometro a quadrante scala 0/60°C

Pozzetto termometrico in ottone

Pressostato di blocco a riarmo manuale

Regolatore di pressione gas

Regolatore di pressione gas

Regolatore di pressione gas

Antivibrante

Valvola

Separatore d'aria
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Separatore fanghi

Caldaia a cond. tipo Viessmann
Vitomodul 200-W

Linea
di adduzione
gas metano

DN50 B X

P1

Linea scarico condensa completa
di dispositivo di neutralizzazione

(@ Caldaia a cippato tipo KWT Multifire mod. MF2 D 108 C4
@ Valvola di sicurezza scarico termico

(® Dispositivo di accensione automatica

@ Sensore Temperatura mandata impianto

@9 Accumulo inerziale

@) Sensori Temperatura volano termico

@2 Sensori Temperatura mandata e ritorno caldaia

@ Ventilatore gas di scarico con sensore temperatura

@ Limitatore di sicurezza della temperatura

AF Alimentazione acqua fredda (min 2.5 bar, max 3.5 bar)

G Caldaia a condensazione tipo Viessmann Vitomodul 200-W:
- Potenza nominale (80°-60°C) = 222,3 kW;
- Potenza focolare (80°-60°C) = 225 kW.

(©) Contatermie

P1
P2

P3
P4
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Pompa tipo Grundfos mod. Magna 3 32-120F; Q=6,4 mc/h, H=10m
Pompa tipo Grundfos mod. Magna 3D 65-150F; Q=17 mc/h, H=10m

Pompa tipo Grundfos mod. Magna 3D 65-150F; Q=1,5 mc/h,H=10m
Pompa tipo Grundfos mod. Magna 1D 32-100; Q=4,5 mc/h, H=6m
Pompa tipo Grundfos mod. Magna 1D 50-60F; Q=9 mc/h, H=4m
Pompa tipo Grundfos mod. Magna 3D 40-150F; Q=8,6 mc/h, H=12m
Pompa tipo Grundfos mod. Magna 3D 65-150F; Q=17 mc/h, H=12m
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Particolare locale-silos caldaia a biomassa - Scala 1:100
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basamento in cemento a cura del cliente
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riscaldamento a
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radiatori

Z All'edificio
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riscaldamento a
pavimento radiante
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acqua calda sanitaria

Dalla sottocentrale
edificio principale
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Caldaia tipo KWT Multifire mod. MF2 D 108 C4
Potenza Nominale 108 kW
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Dispositivo di spegnimento alimentazione caldaia
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PROGETTAZIONE INTERVENTI
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