. Piano Primo Allo stato m:cm.__w _.m&momo. oggetto di 58@0:8 ¢ mo§o. di armature e corpi illuminanti:
Piano Terra e  otto corpi illuminanti alogeni, aventi potenza elettrica di circa 400 W/cad;
=3 Q8 o3 o2 . settantadue corpi illuminanti fluorescenti lineari, nelle tipologie 1x18, 1x30, 1x36, 2x18, 2x36 W.
== == B Si prevede la sostituzione con:
Of o n° 61 plafoniere integrate LED in sostituzione delle lampade a tubi fluorescenti 2x36W, tipo Ideallux, modello
O BB TECK, potenza 43W, 7260 1Im, IP40, (codice BBT44NO01);
VAPT004 <>&,%mm XN i . P o .A . v. . . .
1 Spo gliatoio N VAPTO007 80 ‘ﬁ oo oo J n 10 plafoniere stagne in policarbonato integrate LED in sostituzione alle lampade a tubi fluorescenti 1x18W,
Hpo_ é M mmo 90 e VAP1003 100 tipo Ideallux, potenza 10W, 1350 Im, IP67, (codice INSP10N);
307 X % I 160 Elettronica J n° 1 plafoniera stagna in policarbonato integrata LED in sostituzione alla lampada a tubi fluorescenti 2x18W, tipo
i g2 7? . 80, 100 Ideallux, potenza 20W, 2700 Im, IP67, (codice INSP20N);
2} -
fn« AP m(%w Mm ‘mwo il D% X = J n° 8 proiettori industriali a parete a LED in sostituzione dei proiettori alogeni, tipo Ideallux, modello GURU AS,
vm, oo g g 8 potenza 99W, 11160 Im, IP 65, (codice KGU10ASNOS);
e mfm — 7171 | R - sy P —— = — = QN == T . n° 6 LED Panel 60x60 con cornice bianca, in luogo delle plafoniere a parete, tipo Disano, potenza 33W, 3200 Im,
< E T TN ———— e ———— Y ————— ] K S — — = — é L ! ! 4000K, CRI 80, TP40, (codice 22184371-00).
mvm VAPTO003 1 »o_ \ 120 Nell'attivita sara compresa la fornitura e posa in opera dei nuovi corpi illuminanti, lo smaltimento dei vecchi, il
10 PTO mmJ // X X 210 x VAP1005 X X o collegamento e le modifiche del caso all'impianto elettrico, la prima accensione e la verifica dei requisiti
<>w.vmoom o Pvmvm i { illumino-tecnici in funzione delle destinazioni d'uso, dei corpi selezionati e dell'effettiva posizione.
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