NODO COLONNA
COLLEGAMENTO TIPO 1 NODO BASE CONTROVENTO
. visto frontalmente
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COLLEGAMENTO TIPO 2
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NODO COLONNA

. ) NODO BASE CONTROVENTO
visto dall'alto

Grigliato dentellato antipanico antitacco

v visto dall'alto
H Telaio 50 mm.
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Effettuare sempre il confronto dei disegni esecutivi
NODO BASE COLONNA delle strutture con quelli architettonici nel caso
; vengano riscontrate differenze, avvertire

FAZZOLETTO TIPO 2 i
NODO CENTRO COLONNA Lmm- . . . .
LN o 1 visto frontalmente J tempestivamente la direzione lavori.
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Nei disegni strutturali & sempre da considerare
valido il particolare disegnato in scala piu grande.

N

In caso di modifica sara da ritenersi valido 'ultimo
aggiornamento.
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NODO COLONNA
visto lateralmente

— NODO BASE COLONNA
~ HEA 140 q .
e — e T T ‘ visto dall'alto
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v —CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE (XC2 bagnato, raramente asciutto)
< i —CLASSE DI CONSISTENZA (S4 FLUIDA)
4 —CLASSE DI RESISTENZA C25/30
—RAPPORTO acqua/cemento (0,60)

_COPRIFERRO (50 mm);
—CEMENTO TIPO 32,5/42,5, contenuto minimo 300 kg/mc
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G il Al L S & CALCESTRUZZO:

Parficoldri ACCIAIO C.A.: B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
Pianta struttura nuovo pianerottolo scala emergenza Scala 1:20 Pianta basamento nuovo pianerottolo scala emergenza Scala 1:20

CARPENTERIA METALLICA:

—PROFILI LAMINATI A CALDO: ACCIAIO TIPO S275
—BULLONI: CLASSE 8.8
—SALDATURE A C.P.: I CLASSE
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Prospetto- sezione modifiche scala emergenza Scala 1:200 Particolari findazione Scala 1:100

CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
SERVIZIO-EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE

I.P.S.L.S.P.GASLINI/A.MEUCCI.SEDE EDIFICIO | ATTIVITA'

PIAZZALE-P.VALERY-CIV.5-GENOVA 48 A

firme

COMMESSA: Rinforzo strutturale al 5 e 4 piano attualmente non agibili CODICE COMMESSA

e manutenzione straordinaria per eliminazione infilfrazioni LAP16.00006

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
INTERVENTI STRUTTURALI MODIFICHE SCALA EMERGENZA

SCALA 1:100

MODIFICHE
descrizione

PROGETTISTI: ARCH. ROBERTA BURRONI 1:200
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