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Tecnico

arch. Giovanni Fiamingo

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città

Metropolitana di Genova

RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI DELLA CM DI GENOVA

IIS "ITALO CALVINO" via Borzoli, 21

Progetto Esecutivo - Bozza

Richiedente

AREA EDILIZIA - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

arch. Giovanni Fiamingo
via N. Ryolo, 20 - 98057, Milazzo (Me) tel 090 9223851  fiamingogiovanni@libero.it

Planimetria generale tipologie di stallo scala 1:200

Dettaglio esecutivo tipologie di stallo scala 1:50

Abaco della segnaletica orizzontale scala 1:10

PROGETTO - RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO

Tav. A.08

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

dett. 2

dett. 1

dett. 4

dett. 3

dett. 4

dett. 5

dettaglio 1 (scala 1:50)

LEGENDA

La simbologia e la numerazione a raso sono da realizzarsi tramite impiego di

dime sagomate secondo l'abaco riportato nella presente tavola. Le dime

piene, saranno posate prima della stesura della pavimentazione tipo "Bianco

zandobbio", in modo da lasciare, in negativo, la traccia del relativo numero o

simbolo. In tale traccia, successivamente, sarà stesa la pavimentazione

drenante tipo "Nero ebano".

Abaco dei numeri e dei simboli scala 1:10

Nel caso di accoppiamento di due numeri, i rettangoli che li contengono

saranno accostati ad una distanza tra loro pari a 10 cm.
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