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Massetto di sottofondo (mm 40)
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Barriera al vapore (mm 6)

Nuova pavimentazione in listoni lignei (mm 22 x 80 x 600)

Intaglio del listello (mm 2 x 2 x 600)
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Intaglio del listello

(mm 2 x 2 x 600)

DETTAGLIO ASSONOMETRICO_ scala 1:2 (misure in mm)

DETT. scala 1:1 (misure in mm)

Elemento trasversale con funzione corrimano

(sez. mm 40x80)

Massetto di sottofondo

(cm 4)
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Sezione costruttiva scala 1:10

Particolari costruttivi scala 1:5, 1:2, 1:1

Abaco degli attacchi al solaio scala 1:2

Sezione AA'_scala 1:5

Sezione BB'_scala 1:5

PROGETTO - AGORA'

Tav. A.15
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SEZIONE COSTRUTTIVA scala 1:10

P2-P3-P4-P5
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P2_Sezione listelli orizzontali_scala 1:5
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P4_Bisellatura e formazione di toro listelli orizzontali_scala 1:2
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P3_Sezione listelli verticali_scala 1:5
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P8

Elemento montante con funzione schienale/parapetto

(sez. mm 40x80)

Elemento montante con funzione schienale/parapetto

(sez. mm 40x80)

Elemento montante di parete verticale (sez. mm 40x80)

con profilo superiore ad angolo retto

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Nuova pavimentazione in listoni lignei

(cm 2,2)

Barriera al vapore

(cm 0,6)
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P8_Attacco alla pavimentazione_scala 1:5
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Nuova pavimentazione in listoni lignei

(mm 22)

Massetto di sottofondo

(mm 40)

Barriera al vapore

(mm 6)

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato
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P6_Attacco alla pavimentazione ed al gradino più alto_scala 1:5

1.9

1
5

4 3.1

Vite fissaggio legno-lamiera tipo HBS4540 rothoblaas

(L mm 40,  Ø mm 45)

Profilo ad "L" in acciaio (sp mm 5, L mm 11880)

Elemento dormiente

(mm 80x99x81x109)

Ancorante avvitabile per cls / 40 cm

tipo SKS75160 rothoblaas

(L mm 160, Ø mm 7,5 )

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Vite per legno

tipo HBS6120 rothoblaas

(L mm 120, Ø mm 6)
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P7_Attacco listelli al gradino più in alto_scala 1:2

Gradino esistente smussato ai bordi

Angolare ad "L" in acciaio

(sp mm 5, L mm 11880)
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Angolare ad "L" in acciaio pressopiegato (sp mm 3)

Solaio esistente

Profilo ad "L" in acciaio (sp mm 5)
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Elemento montante di parete verticale (sez. mm 40x80)

con profilo superiore ad angolo retto

P9_Sezione attacco al solaio_scala 1:5

P10_Sezione attacco al solaio_scala 1:2

Abaco in prospetto degli attacchi al solaio_scala 1:2
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Alette di irrigidimento saldate (sp mm 3)
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Profilo a "L" in acciaio

(sp mm 5, L mm 11880 )

Gradino esistente
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P11_Prospetto retro_Attacco listelli al gradino più in alto_scala 1:5
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Profilo a "L" in acciaio

(sp mm 5, L mm 11880 )

Sezione AA'_Attacco listelli al profilo ad L_scala 1:5
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Sezione BB'_Attacco listelli al gradino_scala 1:5

Gradino esistente

P12_Prospetto fronte_Attacco listelli al gradino più in alto_scala 1:5
Vite per legno

tipo KKT565A4 rothoblaas

(L mm 65, Ø mm 5 )
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Ancorante avvitabile per cls

tipo SKS75160 rothoblaas

(L mm 160, Ø mm 7,5 )

P5_Bisellatura e formazione di toro listelli verticali_scala 1:2
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Vite per legno

tipo KKT565A4 rothoblaas

(L mm 65, Ø mm 5 )
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Elemento dormiente

(mm 80x99x81x109)

Ancorante avvitabile per cls / 40 cm

tipo SKS75160 rothoblaas

(L mm 160, Ø mm 7,5)
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Vite per legno tipo KKT565A4 rothoblaas

(L mm 65, Ø mm 5 )

Ancorante avvitabile per cls / 40 cm tipo SKS75160 rothoblaas

(L mm 160, Ø mm 7,5 )

Pavimentazione esistente

Ancorante avvitabile per cls tipo SKS7560 rothoblaas

(L mm 60, Ø mm 7,5)

Elemento dormiente

Vite per legno tipo HBS6120 rothoblaas

(L mm 120, Ø mm 6)
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Ancorante avvitabile per cls / 40 cm

tipo SKS75160 rothoblaas

(L mm 160, Ø mm 7,5 )

Vite per legno

tipo HBS6120 rothoblaas

(L mm 120, Ø mm 6)

Elemento dormiente

(80x98x81x87)

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

Fissaggio lamiera-cls tipo SKS7560 rothoblaas

(L mm 60, Ø mm 7,5)

Fissaggio lamiera-cls sfalsato / 80 cm

tipo SKS7560 rothoblaas

(L mm 60, Ø mm 7,5)

Vite fissaggio legno-lamiera

tipo HBS4540 rothoblaas

(L mm 40,  Ø mm 45)

Fissaggio lamiera-cls tipo SKS7560 rothoblaas

(L mm 60, Ø mm 7,5)

Vite fissaggio legno-lamiera

tipo HBS4540 rothoblaas(L mm 40,  Ø mm 45)
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TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
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Fissaggio lamiera-cls sfalsato / 80 cm

tipo SKS7560 rothoblaas (L mm 60, Ø mm 7,5)

P11-P12

Vite fissaggio legno-lamiera

tipo HBS4540 rothoblaas (L mm 40,  Ø mm 45)
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Vite fissaggio legno-lamiera

tipo HBS4540 rothoblaas (L mm 40,  Ø mm 45)

Fissaggio lamiera-cls sfalsato / 80 cm

tipo SKS7560 rothoblaas (L mm 60, Ø mm 7,5)

Ancorante avvitabile per cls

tipo SKS75160 rothoblaas (L mm 160, Ø mm 7,5 )

A A'

B B'

Elemento di alzata (sez. mm 40x80) con profilo esterno stondato

Elemento di seduta (sez. mm 40x80) con profilo esterno stondato

Elemento di seduta (sez. mm 40x80) con profilo esterno stondato

Elemento di alzata (sez. mm 40x80) con profilo esterno stondato

Vite per legno tipo HBS6120 rothoblaas (L mm 120, Ø mm 6)

Ancorante avvitabile per cls

tipo SKS75160 rothoblaas (L mm 160, Ø mm 7,5 )

Vite per legno tipo KKT565A4

rothoblaas (L mm 65, Ø mm 5 )

Ancorante avvitabile per cls / 40 cm

tipo SKS75160 rothoblaas (L mm 160, Ø mm 7,5)

Vite per legno tipo HBS6120

rothoblaas (L mm 120, Ø mm 6)
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