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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Planimetria Generale impianto di videosorveglianza

scala 1:200

Particolari costruttivi plinto di fondazione palo

scale 1:10 e 1:20

Pensilinna Ingresso

LEGENDA

Armadio di contenimento con chiusura a chiave per posizionamento

apparati radio e witch, comprensivo di accessori, prese, alimentazioni,

interruttore generale con riarmo manuale

Pozzetto in resina rinforzata per cavidotto, completo di coperchio carrabile e

accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette: 400x400x400 mm.

Palo rastremato con altezza fuori terra pari a 8,20 m, spessore 3 mm. In

lamiera di acciaio zincata

Telecamera fissa tipo "AXIS 1425 LE-MKII" o similare, da posizionarsi su

palo o a parete

Telecamera n

Cavidotto corrugato flessibile Ø 62 mm, interraro

Lampione esistente

Telecamera 1

Telecamera 2

Telecamera 3

Telecamera 4

Telecamera 5

Telecamera 6

Telecamera 7

Cavidotto su canalina esterno muro

Installazione di telecamera su palo

Installazione di telecamera a parete con altezza non inferiore a 7 m dal piano

esterno
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Plinto di fondazione palo (pianta) scala 1:10

Plinto di fondazione palo (distinta ferri) scala 1:20
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Armatura compressa (Sup.) Armatura tesa (Inf.)

POS A

POS A

POS B

Forometria per alloggio palo

metallico (Ø15/16 cm)

Ingombro palo metallico (Ø14 cm)

Forometria per passaggio cavi di alimentazione e dati (Ø10 cm)

Palo rastremato dritto in lamiera di acciaio zincato

(h fuori terra 8,20 m - h di infissione 0,8 m)

Plinto di fondazione in opera (1x1x1,20 m)

Getto di CLS magro

Pozzetto in resina rinforzata per cavidotto

(0,4x0,4x0,4 m)

Cavidotto in PVC

Cavi di alimentazione

FG 16OM16 AFUMEX 1000

Cavo UTP

Plinto di fondazione palo (sezione) scala 1:10

Planimetria Generale impianto videosorveglianza scala 1:200

N

4 Ø 12 L=336
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