
SETTORE 1 (GIALLO)  ingresso Via P.da Bissone

Tubo secondario Ø32 : 10 m

Ala gocciolante: 64.8 m

Consumo tot. 194.4 l/h

P2

SETTORE 2 (BLU)  Ricadenti - muro verde

Tubo secondario Ø32 : 4 m

Ala gocciolante: 16.5 m

Consumo tot. 49.5 l/h

SETTORE 3 (ROSSO SCURO)  Moduli 7 - 8

Tubo secondario Ø32 : 4 m

Ala gocciolante: 77.5 m

Consumo tot. 232.5 l/h

SETTORE 4 (VIOLA)  Moduli 4 - 5 - 6

Tubo secondario Ø32 : 4 m

Ala gocciolante: 67 m

Consumo tot. 201 l/h

SETTORE 5 (ARANCIO)  Moduli 1 - 2 - 3

Tubo secondario Ø32 : 4 m

Ala gocciolante: 72.5 m

Consumo tot. 217.5 l/h

SETTORE 6 (CIANO)  ingresso 2

Tubo secondario Ø32 : 5 m

Ala gocciolante: 47 m

Consumo tot. 141 l/h

P3

P4

P5

P6

Settori irrigazione parcheggio

collettore

partenze

partenza acqua

fredda scuola

derivazione di progetto per alimentazione

impianto di irrigazione

Piano

seminterrato

Valvola di intercettazione a sfera

Riduttore di pressione regolabile con valvola di non ritorno

Contatore volumico d'acqua

Disconnettore

Tubazione DN 40 in acciaio zincato  SS. UNI EN 10255

Dettaglio 1

Stralcio Planimetria Piano Seminterrato scala 1:200

P1

T2

T3

T4

T5

T1

SETTORE 1 (GIALLO)

Tubo secondario Ø32 : 75 m

Ala gocciolante: 930 m

Consumo tot. 2790 l/h

SETTORE 3 (ROSSO SCURO)

Tubo secondario Ø32 : 100 m

Ala gocciolante: 688 m

Consumo tot. 2064 l/h

SETTORE 2 (BLU)

Tubo secondario Ø32 : 75 m

Ala gocciolante: 930 m

Consumo tot. 2790 l/h

SETTORE 5 (ARANCIO) tetto verde 5

Tubo secondario Ø32 : 75 m

Ala gocciolante: 930 m

Consumo tot. 2790 l/h

SETTORE 4 (VIOLA)

Tubo secondario Ø32 : 75 m

Ala gocciolante: 930 m

Consumo tot. 2790 l/h

Settori irrigazione tetto

N

Tecnico

arch. Giovanni Fiamingo

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città

Metropolitana di Genova

RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI DELLA CM DI GENOVA

IIS "ITALO CALVINO" via Borzoli, 21

Progetto Esecutivo

Richiedente

AREA EDILIZIA - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

arch. Giovanni Fiamingo
via N. Ryolo, 20 - 98057, Milazzo (Me) tel 090 9223851  fiamingogiovanni@libero.it

Planimetria generale impianto di irrigazione

Tetto giardino scala 1:200

Planimetria generale impianto di irrigazione

Parcheggio scala 1:100

Schema derivazione impianto di irrigazione

PROGETTO - OPERE A VERDE
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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Settore T5

Settore T3

Settore T1

Settore T2

Settore T4

Planimetria impianto di irrigazione Tetto giardino scala 1:200

e

e

Colonna montante

e

e

e
e

e

ei

ei

ei

Planimetria impianto di irrigazione Parcheggio scala 1:100

Legenda

Pozzetto di ispezione

Derivazione tubazione principale D=30 mm PN10

Tubazione secondaria PN6

Colonnina colonBox IP55 per programmatore e trasformatore 24V

i

Pozzetto con innesto a baionetta per idrante

ei

Pozzetto con innesto a baionetta per idrante+elettrovalvola con manicotto

di aggancio alla tubazione principale

e

Pozzetto con elettrovalvola con manicotto di aggancio alla tubazione

principale

Tubazione principale sottotraccia D=40 mm PN10

Sistema di subirrigazione con ala gocciolante per tetto verde,

posata ogni 30 cm

stralcio

Planimetria

Piano

Seminterrato

Piano

seminterrato

Dettaglio 1

Settori P3 e P4

Settori P5 e P6

Settore P2

Settore P1
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Inizio tratto condotta derivazione irrigazione

settori P1-P2

Fine tratto condotta derivazione irrigazione

settori P1-P2
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linea di adduzione per nuovo punto acqua

Pozzetto di arrivo adduzione per  punto acqua con rubinetto
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