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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Planimetria della pavimentazione drenante scala 1:200

Sezioni tipiche di posa della pavimentazione scala 1:10

Dettagli costruttivi (scale varie)

Pavimentazione carrabile drenante, tipo "Drenatech" o similare. Superficie di

finitura in granulato (spess. 1,5 cm), colore "Nero ebano". La pavimentazione

è formata da n. 44 fasce parallele tra loro, della larghezza fissa pari a 10 cm.

La distanza tra le fasce è variabile secondo le quote riportate in alto nel

disegno. Le fasce si allargano si allargano nei loro tratti centrali in "campi"

secondo lo schema e le dimensioni riportate negli schemi riportati a fianco.

LEGENDA

Pavimentazione carrabile drenante, tipo "Drenatech" o similare. Superficie di

finitura in granulato (spess. 1,5 cm), colore "Bianco zandobbio"

Copertura di chiusino esistente tramite posa di telaio a filo pavimento da

riempirsi con la medesima finitura in ciottoli della pavimentazione limitrofa

dettaglio 4

scala 1:50

dettaglio 3

scala 1:100

dettaglio 2

scala 1:50

dettaglio 1

scala 1:50

Manufatto esistente

non oggetto di

intervento

pavimentazione drenante di progetto

aiuola esistente
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elemento di soglia di progetto da posarsi tra la

pavimentazione drenante e quella esistente, realizzata

con basole (sez. 25x10 cm)

rampa di accesso al piano seminterrato

raccordo del marciapiede con il parapetto della rampa

esistente tramite il ripristino della cordolatura e della

pavimentazione con elementi di recupero
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opere a verde di progetto

(dettagli alle Tavv. 9-10)

la pavimentazione di progetto deve essere stesa fino a

giungere a ridosso della griglia di raccolta esistente

Planimetria della pavimentazione drenante scala 1:200

strato di finitura con pavimentazione permeabile tipo DRENATECH o similare

massetto in calcestruzzo drenante tipo idro DRAIN (o similare)

strato di base: stabilizzato inerte di granulometria 8-22 mm

sottofondo esistente
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bordatura lapidea (sezione cm 25x10), posata lungo il lato maggiore

sagomatura del terreno e abbassamento di 1-2 cm rispetto alla bordatura

vegetazione di progetto

la pavimentazione di progetto deve essere stesa fino a

giungere a ridosso della griglia di raccolta esistente

raccordo del calpestio del portico di accesso all'Istituto

con il piano del piazzale tramite superficie continua

inclinata della pavimentazione drenante di progetto

piano di calpestio del portico di accesso
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calpestio portico di

accesso

raccordo tra i due piani tramite sagomatura della pavimentazione drenante
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Sez. 1-1' scala 1:10
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Sez. 2-2' scala 1:10
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quota del piazzale esistente

Sez.7-7' scala 1:10
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la pavimentazione di progetto deve

essere stesa fino a giungere a

ridosso della griglia di raccolta

esistente

Granulato tipo "Bianco zandobbio"

Granulato tipo "Nero ebano"

strato di finitura con pavimentazione permeabile tipo DRENATECH o similare

massetto in calcestruzzo drenante tipo idro DRAIN (o similare)

strato di base: stabilizzato inerte di granulometria 8-22 mm

sottofondo esistente

strato di finitura con pavimentazione permeabile tipo DRENATECH o similare

massetto in calcestruzzo drenante tipo idro DRAIN (o similare)

strato di base: stabilizzato inerte di granulometria 8-22 mm

sottofondo esistente

dettaglio 5

scala 1:50

muro di confine

 esistente

terreno

vegetale

griglia di raccolta

esistente

basola di progetto

sez. 25x10 posata

di taglio
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basola di progetto

sez. 25x10
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massetto di base di progetto

complanare alla nuova cordolatura

colonnina di ricarica

autoveicoli elettrici

cordolatura di progetto realizzata con

basole sez. 25x10 cm

pozzetto di derivazione per

gli allacci della colonnina
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cordolo di progetto in basole (sez. 25x10 cm), posate sul

lato lungo

cordolo di progetto in basole (sez. 25x10 cm), posate sul

lato lungo

cordolo di progetto in

basole (sez. 25x10 cm),

posate sul lato lungo

cordolo di progetto in basole (sez. 25x10 cm), posate sul

lato lungo

cordolo di progetto in basole

(sez. 25x10 cm), posate sul lato

lungo

muro in CLS esistente

muro in CLS esistente

cordolo di progetto in

basole (sez. 25x10 cm),

posate sul lato lungo

cordolo di progetto in

basole (sez. 25x10 cm),

posate sul lato lungo

vedi

dettaglio 4
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colonnina di

ricarica mezzi elettrici

Sez. 3-3' scala 1:25

strato di finitura con pavimentazione

permeabile tipo DRENATECH

o similare

massetto in calcestruzzo drenante tipo idro DRAIN (o similare)

strato di base: stabilizzato inerte di granulometria 8-22 mm

sottofondo esistente
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massetto di base in

CLS con doppia rete

elettrosaldata

terreno su aiuola

esistente

cordolatura di progetto

realizzata con basole

sez. 25x10 cm

4
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Copertura di chiusini di progetto (impianto irrigazione e videosorveglianza)

tramite posa di telaio a filo pavimento da riempirsi con la medesima finitura in

ciottoli della pavimentazione limitrofa

strato di finitura con pavimentazione permeabile tipo DRENATECH o similare

massetto in calcestruzzo drenante tipo idro DRAIN (o similare)

strato di base: stabilizzato inerte di granulometria 8-22 mm

sottofondo esistente

terreno in pendenza

su aiuola esistente

massetto di base in CLS con

doppia rete elettrosaldata

colonnina di

ricarica mezzi elettrici

bordatura di progetto

Sez. 6-6' scala 1:25
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dettaglio 6

scala 1:100

massetto di base di progetto

complanare alla cordolatura esistente

cordolatura esistente

colonnina di ricarica

autoveicoli elettrici

pozzetto di derivazione per

gli allacci della colonnina
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125

6 6'

struttura portante in scatolari di acciaio

guscio di tamponamento in alluminio

(spess. 10/20 mm)

bulloni di ancoraggio

stele alla  piastra

autoportante

foro per passaggio

cavi di alimentazione

piastra autoportante

1.5

Dettaglio 7 scala 1:20

corrugato diam. 20 mm

conchiglia di ancoraggio colonnina

piastra autoportante

pavimentazione di progetto

sistema di lettura

contac-less

struttura in acciaio

zincato e verniciato

elettroserratura per bici

stazione bike sharing elettrico con

stele informativa e n. 5 cicloposteggi

(vedi sez. dettaglio 7)
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