
Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

(vedi P2, P4 tav. A.15)

Giardino pensile

(vedi part. tav. 9)

Giardino pensile

(vedi part. tav. 9)

Giardino pensile

(vedi part. tav. 9)
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Tav. A.11

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Pianta quota +1,15 m scala 1:50

Pianta quota +2,95 m scala 1:50

Sezioni AA', BB', CC', DD' scala 1:50

Particolari costruttivi (scale varie)

PROGETTO

SEZIONE CC'_ scala 1:50 SEZIONE DD'_ scala 1:50

SEZIONE AA'_ scala 1:50 SEZIONE BB'_ scala 1:50
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PIANTA quota + 1,15 m_ scala 1:50 PIANTA quota + 2,95 m_ scala 1:50

530

A
'

C'

D

Tiranti in acciaio inox (Ø mm 6)

(vedi dett. tav A.12)

Membrana composita in poliestere

spalmato PVC filtrante tipo "SOLTIS

86". Classe 1 di resistenza al fuoco

(vedi dett. tav A.12)

0,00 m

- 1,53 m

0,00 m -1,53 m

0,00 m

- 1,53 m

B
'

Tiranti in acciaio inox (Ø mm 6)

(vedi dett. tav A.12)

Membrana composita in poliestere

spalmato PVC filtrante tipo "SOLTIS

86". Classe 1 di resistenza al fuoco

(vedi dett. tav A.12)
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P1_PARTICOLARE PARAPETTO IN VETRO

         tipo Ringhiera in Vetro AGSB 001 Todocristal

1
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1
1
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4.8

Corrimano in acciaio

Parapetto in vetro

Guarnizione interna

Cuneo

Guarnizione esterna

Vano di posizionamento

del vetro

Profilo ad U ringhiera

3

B

P3_PARTICOLARE SEDUTE

         tipo seduta modulare Conquest
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Seduta modulare removibile sagomata in

resina espansa, con rivestimento in PVC

ignifugo in Classe 1

Gradonate esistenti in cls

8

8

1

Elemento in vetro

con funzione parapetto

(vedi P1 tav. A.11)
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Sistema di ancoraggio

al solaio esistente

Cover ad L in acciaio

(dim. mm 100 x 50 x 3)
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Solaio esistente
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Giardino pensile

(vedi part. tav. 9)

Giardino pensile

(vedi part. tav. 9)

Giardino pensile

(vedi part. tav. 9)

4.8

3

4.8

3

4
6

Nuova pavimentazione

in listoni lignei (mm 22)

(vedi P1 tav. A.15)

Elemento trasversale (sez. mm 40x80)

con funzione corrimano

Elemento trasversale (sez. mm 40x80)

con funzione corrimano

Elemento in vetro

con funzione parapetto

(vedi P1 tav. A.11)

Elemento trasversale

(sez. mm 40x80)

con funzione corrimano

Elemento trasversale

(sez. mm 40x80)

con funzione corrimano

Membrana composita in poliestere

spalmato PVC filtrante tipo "SOLTIS

86". Classe 1 di resistenza al fuoco

(vedi dett. tav A.12)

Tiranti in acciaio inox (Ø mm 6)

(vedi dett. tav A.12)

Elemento in vetro

con funzione parapetto

(vedi P1 tav. A.11)

Nuova pavimentazione

in listoni lignei (cm 2,2)

(vedi P1 tav. A.15)

Elemento trasversale

(sez. mm 40x80)

con funzione corrimano

Tiranti in acciaio inox (Ø mm 6)

(vedi dett. tav A.12)

Membrana composita in poliestere

spalmato PVC filtrante tipo "SOLTIS

86". Classe 1 di resistenza al fuoco

(vedi dett. tav A.12)

Massetto di sottofondo (mm 40)

Elemento in vetro

con funzione parapetto

(vedi P1 tav. A.11)

Nuova pavimentazione in listoni lignei (mm 22)

(vedi P1 tav. A.15)

Elemento montante di parete verticale (sez. mm

40x80) con profilo superiore ad angolo retto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A. 15)

Elemento trasversale

(sez. mm 40x80)

con funzione corrimano

Massetto di sottofondo (mm 40)

Nuova pavimentazione in listoni lignei(mm 22)

(vedi P1 tav. A.15)

Elemento in vetro

con funzione parapetto

(vedi P1 tav. A.11)

Elemento montante (sez. mm 40x80)

con funzione di schienale/parapetto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A 15)

Elemento trasversale (sez. mm 40x80)

con funzione corrimano

Parallelepipedo in resina espansa, con

rivestimento in PVC ignifugo in Classe 1

(vedi P2 tav. A.11)

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo superiore stondato

(vedi P3, P5, P8 tav A.15)

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

(vedi P2, P4 tav. A.15)

Massetto di sottofondo (mm 40)

Tiranti in acciaio inox (Ø mm 6)

(vedi dett. tav A.12)

Membrana composita in poliestere

spalmato PVC filtrante tipo "SOLTIS

86". Classe 1 di resistenza al fuoco

(vedi dett. tav A.12)

Seduta modulare removibile sagomata in

resina espansa, con rivestimento in PVC

ignifugo in Classe 1 (vedi P3 tav A.11)

Nuova pavimentazione in listoni lignei (mm 22)

(Vedi P1 tav. A.15)

0.3

PROSPETTO_ scala 1:5 SEZIONE EE'_ scala 1:5

DETTAGLIO ASSONOMETRICO_ scala 1:20

Seduta modulare removibile sagomata in

resina espansa, con rivestimento in PVC

ignifugo in Classe 1 (vedi P3 tav A.11)

Seduta modulare removibile sagomata in

resina espansa, con rivestimento in PVC

ignifugo in Classe 1 (vedi P3 tav A.11)

Seduta modulare removibile sagomata in

resina espansa, con rivestimento in PVC

ignifugo in Classe 1 (vedi P3 tav A.11)

Seduta modulare removibile sagomata in

resina espansa, con rivestimento in PVC

ignifugo in Classe 1 (vedi P3 tav A.11)
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P2_PARTICOLARE ATTACCO SEDUTE

       tipo seduta modulare Conquest

PIANTA_ scala 1:50

PIANTA_ scala 1:20

5

SEZIONE_ scala 1:2

Fettuccia in nylon (larg. 5 cm) per

ripartizione ancoraggio a pavimento

Le sedute parallelepipede sono formate da una fodera in

PVC, con chiusura laterale e cerniera a scomparsa, e

n. 3 moduli in resina espansa da assemblare sul posto.

Per il fissaggio a pavimento si procederà al

posizionamento della seduta completa e al suo

tracciamento.

Successivamente si asporterà uno dei moduli,

mantenendo in posizione la seduta, e si fisserà la fodera

corrispondente a pavimento con la stesura di due

fettucce in nylon parallele e il loro fissaggio tramite

rondella e vite per CLS tipo SKS7560 ROTHOBLAAS

secondo la sequenza indicata nello schema.

Si procederà poi al reinserimento del modulo asportato e

alla ripetizione dei passaggi per i due moduli rimanenti

Punto di ancoraggio a

pavimento

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

(vedi P2, P4 tav. A.15)

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

(vedi P2, P4 tav. A.15)

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

(vedi P2, P4 tav. A.15)

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo superiore stondato

(vedi P3, P5, P8 tav A.15)

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo superiore stondato

(vedi P3, P5, P8 tav A.15)

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

(vedi P2, P4 tav. A.15)

Elemento di seduta (sez. mm 40x80)

con profilo esterno stondato

(vedi P2, P4 tav. A.15)

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo superiore stondato

(vedi P3, P5, P8 tav A.15)

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo superiore stondato

(vedi P3, P5, P8 tav A.15)

Elemento montante di parete verticale (sez. mm

40x80) con profilo superiore ad angolo retto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A. 15)

Elemento montante di parete verticale (sez. mm

40x80) con profilo superiore ad angolo retto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A. 15)

Elemento montante di parete verticale (sez.

mm40x80) con profilo superiore ad angolo retto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A. 15)

Elemento montante di parete verticale (sez.

mm40x80) con profilo superiore ad angolo retto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A. 15)

Elemento montante (sez.

mm 40x80) con funzione di

schienale/parapetto (vedi P6, P7,

P9, P10, P11, P12 tav. A 15)

Elemento montante (sez. mm 40x80)

con funzione di schienale/parapetto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A 15)

Elemento montante (sez. mm 40x80)

con funzione di schienale/parapetto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A 15)

Elemento montante (sez.

mm 40x80) con funzione di

schienale/parapetto (vedi P6, P7,

P9, P10, P11, P12 tav. A 15)

Parallelepipedo in resina

espansa, con rivestimento

in PVC ignifugo in Classe 1

(vedi P2 tav. A.11)

Parallelepipedo in resina

espansa, con rivestimento

in PVC ignifugo in Classe 1

(vedi P2 tav. A.11)

Parallelepipedo in resina espansa, con

rivestimento in PVC ignifugo in Classe 1

(vedi P2 tav. A.11)

Parallelepipedo in resina espansa, con

rivestimento in PVC ignifugo in Classe 1

(vedi P2 tav. A.11)

Elemento montante di parete verticale (sez.

mm40x80) con profilo superiore ad angolo retto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A. 15)

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo superiore stondato

(vedi P3, P5, P8 tav A.15)

Elemento montante (sez. mm 40x80)

con funzione di schienale/parapetto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11,

P12 tav. A 15)

Elemento di alzata (sez. mm 40x80)

con profilo superiore stondato

(vedi P3, P5, P8 tav A.15)

Elemento montante (sez. mm 40x80)

con funzione di schienale/parapetto

(vedi P6, P7, P9, P10, P11, P12 tav. A 15)

176.7 176.7 176.7

5

3434 34 34 34

2.5 2.52.5 2.5

Ancoraggio al cls

tipo SKS7560 rothoblaas

(L mm 60, Ø mm 7,5)

Parallelepipedo in resina espansa,

con rivestimento in PVC ignifugo

in Classe 1(vedi P2 tav. A.11)
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Casella di testo
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