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ARRIVO ACQUEDOTTO

Nuova Colonna Impianto Idranti

Nuova Colonna Impianto Idranti

Idrante esistente UNI 45 in cassetta a rottura di vetro completo di manichetta 

Porta antincendio completa di congegno di autochiusura con indicazione 

fuoco A,B,C avente capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B,C.

Estintore a polvere da Kg. 10 del tipo omologato dal M.I. per classi di

U.S.

Larghezza >1,20 mt. nelle vie di esodo

Compartimentazione REI 120

A.I.

F
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della resistenza REI 120 se non diversamente indicato.

ml. 20,00 e lancia erogatrice - Derivazione DN40

Attacco autopompa VV.F. UNI 70 di progetto

Via di esodo d'emergenza con percorso orizzontale con pittogramma su

corpo autonomo illuminazione di emergenza

Via di esodo d'emergenza con percorso verso il basso con pittogramma su

corpo autonomo illuminazione di emergenza

Via di esodo d'emergenza con percorso verso l'alto con pittogramma su

corpo autonomo illuminazione di emergenza

Percorso di esodo con lunghezza in metri

Centrale elettronica di rivelazione e allarme antincendio

Pulsante allarme incendio in scatola a rottura di vetro

Cassonetto luminoso di sicurezza sempre acceso

Rivelatori a doppia tecnologia ottico di fumo e termovelocimetrico

Complesso autonomo illuminazione di emergenza con tubo fluorescente

2x8W

Centro di controllo impianto di diffusione sonora EVAC

Cassonetto ottico acustico allarme incendio impianto EVAC

Altoparlante impianto diffusione sonora impianto EVAC

Maniglione a semplice spinta per apertura porte su vie di esodo

Magneti rilascio porte normalmente aperte asserviti all'impianto di rivelazione

ed allarme incendio

Canale di ventilazione naturale superficie 0,25 mq aerazione filtri a prova di

fumo

Filtro a prova di fumo

LEGENDA

Tavola di aggiornamento comprensiva delle opere esistenti da mantenersi

ml. 20,00 e lancia erogatrice - Derivazione DN40

Idrante di progetto UNI 45 in cassetta a rottura di vetro completo di manichetta 

tubazione esistente impianto idranti antincendio

colonna montante esistente impianto idranti antincendio

tubazione di progetto impianto idranti antincendio

colonna montante di progetto impianto idranti antincendio
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