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Membrana composita in poliestere

spalmato PVC filtrante tipo "SOLTIS

86". Classe 1 di resistenza al fuoco

Bordo perimetrale rinforzato con

doppia cucitura

colorazione tipo "blu notte"

(cod. 86-2161)

Asola rinforzata

Moschettone Inox mm. 70

Tensionatore a doppio gancio

Golfare Inox M8, mm 100, a muro

Tecnico

arch. Giovanni Fiamingo
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PROGETTO - VELARIO

Tav. A.12

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Planimetria vele scala 1:50

Planimetria posizionamento distanziatori vele scala 1:50

Distanziatori per vertici vele dettaglio scala 1:5

Schemi di tensionamento - dettagli f.s.

Membrana composita in poliestere

spalmato PVC filtrante tipo "SOLTIS

86". Classe 1 di resistenza al fuoco

Bordo perimetrale rinforzato con

doppia cucitura

colorazione tipo "botton

d'oro" (cod. 86-2166)

Asola rinforzata

Gancio in Acciaio a semicerchio

colorazione tipo "rosso"

(cod. 86-8255)

Gancio in Acciaio a semicerchio

Asola rinforzata

Membrana composita in poliestere

spalmato PVC filtrante tipo "SOLTIS

86". Classe 1 di resistenza al fuoco

Bordo perimetrale rinforzato con

doppia cucitura

FASE DI MONTAGGIO 01_VELA BLU_ Planimetria posizionamento distanziatori e agganci vele

scala 1:50

tensionamento di tipo "a"

Moschettone Inox mm. 70

Moschettone Inox mm. 70

Golfare Inox M8, mm 100, a muro

tensionamento di tipo "b"

Golfare Inox M8, mm 100, a muro

passaggio cavo per cambio di

direzione

Distanziatore (come da tipologie 1-4)

tensionamento di tipo "c"

pianta vela blu scala 1:50 pianta vela gialla scala 1:50 pianta vela rossa scala 1:50

tensionamento di tipo "e"

Distanziatore (come da tipologie 1-4)

tensionamento di tipo "d"

Golfare Inox M8, mm 100, a muro

passaggio cavo per cambio di

direzione

tensionamento di tipo "f"

Tensionatore a doppio gancio

Tensionatore a doppio gancio

Moschettone Inox mm. 70

Moschettone Inox mm. 70

Cavo Inox, diam. mm 6,

asolato alle due cime

Tensionatore a doppio gancio

Moschettone Inox mm. 70

FASE DI MONTAGGIO 02_VELA GIALLA_ Planimetria posizionamento distanziatori e agganci vele

scala 1:50

FASE DI MONTAGGIO 03_VELA ROSSA_ Planimetria posizionamento distanziatori e agganci vele

scala 1:50

Piastra orizzontale in

acciaio Inox verniciato,

spess. 8 mm, per

ancoraggio a trave

Intradosso trave in cls

esistente in copertura area

Agorà

Piastra verticale in

acciaio Inox verniciato,

spess. 8 mm saldata, per

ancoraggio vela

200

150

150

Foro per elemento di

fissaggio a trave

Intradosso trave in cls esistente in

copertura area Agorà

Foro per passaggio elemento di

fissaggio a trave

200

300

100 100

200

Intradosso trave in cls esistente in

copertura area Agorà

200

150

150

Foro per passaggio elemento di

fissaggio a trave

50

30

50

30

50

30

Distanziatore tipo 1 (vela rossa) scala 1:5

Intradosso trave in cls esistente in

copertura area Agorà

Foro per passaggio elemento di

fissaggio a trave

200

300

100 100

200

50

30

300

300

Particolare tipo foro per

tensionamento vele/passaggio

cavo metallico_scala 1:2

Piastra orizzontale in acciaio Inox verniciato,

spess. 8 mm, per ancoraggio a trave

Piastra orizzontale in acciaio Inox verniciato,

spess. 8 mm, per ancoraggio a trave

Piastra orizzontale in acciaio Inox verniciato,

spess. 8 mm, per ancoraggio a trave

Piastra verticale in acciaio Inox verniciato,

spess. 8 mm saldata, per ancoraggio vela

Piastra verticale in acciaio Inox verniciato,

spess. 8 mm saldata, per ancoraggio vela

Piastra verticale in acciaio Inox verniciato,

spess. 8 mm saldata, per ancoraggio vela

Distanziatore tipo 2 (vela rossa) scala 1:5

Prospetto

Pianta della piastra di ancoraggio

Pianta della piastra di ancoraggio

Prospetto

Distanziatore tipo 3 (vela blu) scala 1:5

Prospetto

Pianta della piastra di ancoraggio

Distanziatore tipo 4 (vela gialla) scala 1:5
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200
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5
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25

35

Lato interno muro

perimetrale Agorà

940

Vertice vela  con

distanziatore tipo n.3

e aggancio tipo "c"

894

472

33

Aggancio vertice

vela tipo "a"

1428

247

247

273

1428

312

722

548

33

312

273

496

96

548

Aggancio vertice

vela tipo "b"

Aggancio vertice

vela tipo "f"

Aggancio vertice

vela tipo "e"

950

66

472

721

Lato interno muro

perimetrale Agorà

590

680

1203

318

725

234

318

377

710

590

362

1418

Aggancio vertice

vela tipo "e"

Aggancio vertice

vela tipo "a"

Aggancio vertice

vela tipo "b"

Aggancio vertice

vela tipo "f"

93

567

481

290

480

Vertice vela  con

distanziatore tipo n.4

e aggancio tipo "c"

Lato interno muro

perimetrale Agorà

210

370

640

230

340

484

515

1193

180

230

1179

750

472

950

293

1189

321

950

472 486

515

Aggancio vertice

vela tipo "f"

Vertice vela  con

distanziatore tipo n.2

e aggancio tipo "c"

Vertice vela  con

distanziatore tipo n.1

e aggancio tipo "d"

Aggancio vertice

vela tipo "b"

Aggancio vertice

vela tipo "e"

1203
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Casella di testo
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