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NOTE LEGENDA
LADDOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, GLI IMPIANTI AL PIANO SARANNO REALIZZATI IN POSA A PARETE, CON
TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE SERIE PESANTE, CON GRADO DI PROTEZIONE IP4X. NEI LOCALI WC, ED IN Descrizione
L GENERE ESPOSTI AD ACQUA O UMIDITA’, IL GRADO DI PROTEZIONE DEI PUNTI DI COMANDO E PRELIEVO ENERGIA
SARA MINIMO [P55;
IL PASSAGGIO INTRAPARETE ATTRAVERSANTI COMPARTIMENTI DISTINTI SARANNO SIGILLATI CON BARRIERA ANTINCENDIO J%OOO D CAMPANA (24Vca) A PARETE PER FINE LEZIONE
DI CARATTERISTICHE REI 120;
LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI SARA RIVERIFICATA IN ESECUZIONE IN RELAZIONE ALLA [oog SANNELLO CHIAMATA DI EMERGENZA DA WC
DISPOSIZIONE FINALE DEI LUOGHI;
IL COMANDO LUCE NEI VARI LUOGHI, LADDOVE NON PRESENTE INTERUTTORE LOCALE, AWERRA’ DIRETTAMENTE NEL TIRANTE PER CHIAMATA DI EMERGENZA DA WC !
QUADRO DI PIANG; OL DERIVATO DA LINEA PRINCIPALE CON 2(1x1.5)mmqg IN #20 _ O_._.._.\D/ Zm._.WO_UOE._.}Z} U_ OmZO/\}
- T T o M, o8 P 0 P e T o 5 DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO ESOCIALE
’ DERIVATO DA LINEA PRINCIPALE CON 2(1x1.5 IN 920 chd
LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CHIAMATA DI SOCCORSO DA WC SARA REALIZZATO COME DA SCHEMA DI ar DA INSTALLARE A PARETE (1x1-5)mma = AREA EDILIZIA
SEGUITO PROPQOSTO, UTILIZZANDO IL TERMINALE NUMERICO cod. 392001 DI PRODUZIONE BTICINO AO mOc_<>_.mzj.Hv - CODICE
L’ESATTO POSIZIONAMENTO DEI VARI PUNTI DI COMANDO, PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE SARA’ ULTERIORMENTE EDIFICIO - ATTIVITA® - . _
DEFINITO IN CORSO D’OPERA SECONDO LE INDICAZION|I DELLA D.L.; Via _UQw_.m_u_\_.DO 0_<.._,m_muOQ__.—Q.wO_NQDO_.O:O.}._U.._m_@M OOBCD.O di Genova EDIFICIO | ATTIVITA
o PER ULTERIORI INFORMAZIONI FARE RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA. [.P.S.ILA. "Piero Gaslini-Antonio Meucci" Palazzina Laboratori 025 A
£
Ml = COMMESSA: RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" CODICE COMMESSA
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA LAS.17.00014
FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA
OGGETTO DELLA TAVOLA:
L IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI L
o . .
L M m Rif. Progetto originario TAV. EGIE.O7, EGIE.O8, EGIE.09 SCALA 1100
D =
mMu m PROGETTISTI: Arch. Roberta Burroni
. REVISIONE b;m?ufuimfu
Geom. Ferdinando Rosazza Battore N 02/2018
RIF. FILE ANAGEDIL: OXX_YN
N STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
coord. staff Geom. F. Rosazza RESP. UFFICIO
verifiche sismiche Arch. Roberta Burroni
, tec. progetto elettrico P.l. R. Rossi DIRIGENTE TECNICO
FORMATO S tec. progetto termico P.l. R. Schenone Ing. Gianni Marchini

A0

rev.

Progetto originaro approv.

con A.D. 181 del 31/01/2018

Progettista incaricato

RTP Ing. O. Del Prete

R.U.P.

Ing. Gianni Marchini

DTN.PRO 15 REV.3



