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APPARECCHIO DI PRODUZIONE DISANO TIPO /27 CONFORT CEL-F
CON DIFFUSORE GHIACCIO, DERIVATO DA LINEA PRINCIPALE CON

A 3(1x1.5)mmq IN CANALINA 30x20mm A SOFFITTO, IN SOSPENSIONE]
AD ALTEZZA MEDIA 3.50m DAL PIANO DI CALPESTIO

PLAFONIERA 2x18w TIPO DISANO 921 HYDRO T8 EL IP55
DERIVATA DA LINEA PRINCIPALE CON 3(1x1.5)mmgqg IN 820
DA INSTALLARE A SOFFITTO/PARETE

APPARECCHIO AUTOALIMENTATO TIPO S.E. IN POSA A PARETE O A
SOFFITTO, IP55 170Lm AUTONOMIA 1H

DERIVATO DA LINEA PRINCIPALE CON 2(1x1.5)mmg IN @20

] DA INSTALLARE A SOFFITTO/PARETE

APPARECCHIO AUTOALIMENTATO TIPO S.A. IN POSA A PARETE, IP55
170Lm AUTONOMIA 1H, DERIVATO DA LINEA PRINCIPALE CON
2(1x1.5)mmqg IN CANALINA 30x20 A PARETE/SOFFITTO

L

INTERRUTTORE UNIPOLARE IN POSA A PARETE IP4X/55

D

GRUPPO INVERTER 50% POTENZA AUTONOMIA 1 ORA, DERIVATO
DA LINEA PRINCIPALE CON 2(1x1.5)mmgqg IN CANALINA 30x20mm
DA INSTALLARE A SOFFITTO/PARETE

DTN.PRO 15 REV.3

[[® ] |N'1 PULSANTE IN POSA A PARETE IP55 PER COMANDO LUCE 5
N"1 PRESA SCHUKO BIPASSO 10/16A E N'1 PRESA BIPASSO
[ ] 10/16A IN POSA A PARETE IP55, DERIVATE DA LINEA _H
PRINCIPALE CON 3(1x2,5)mmgq IN CANALINA 30x20mm
%}
% QUADRQO ELETTRICO DI DISTRIBUZINE (VEDI SCHEMA UNIFILARE)
GRUPPO PUNTO/I PRESE FM DI UTENZA ESISTENTE
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“ f——f plafoniera 1 x 18 W
7’ mo m Z U> “ =1 M plafoniera 2 x 18 W
“ ”_ m plafoniera 3 x 18 W
PLAFONIERA 2x36w TIPO DISANO 921 qémov T8 EL IP55 N “ ET]
DERIVATA DA LINEA PRINCIPALE CON 3(1x1.5 IN 820 || lafoniera 4x 18 W
DA INSTALLARE A SOFFITTO/PARETE mme AN T T o T T “ M
) _ _|_ _ _|_ _ : _ _ _|_ _ _|_ _ ‘ T f—— plafoniera 1 x 36 W
] APPARECCHIO AUTOALIMENTATO TIPO S.E. IN POSA A PARETE O A N ¢ J%
_M_ SOFFITTO, IP55 170Lm AUTONOMIA 1H N 3.40 lofoniera 2 x 36 W
DERIVATO DA LINEA PRINCIPALE CON 2(1x1.5)mmgq IN 820 AN . _H_
DA INSTALLARE A SOFFITTO/PARETE N IE i plotoniera 3 x 35 W
APPARECCHIO AUTOALIMENTATO TIPO S.A. IN POSA A PARETE O A >\ NN
SOFFITTO, IP55 170Lm AUTONOMIA 1H, DERIVATO DA LINEA \ _H_ _H_ plofoniera 1 x 58 W
PRINCIPALE CON 2(1x1.5)mmgq IN 820 N\ ] :
p INTERRUTTORE UNIPOLARE IN POSA A PARETE IP55 - Ht
E 4B plafoniera 3 x 58 W
GRUPPO INVERTER PER PLAFONIERA, POTENZA 50% DEL NOMINALE ] [] otonre 1 % 18 4 emergenes
DELLA PLAFONIERA, AUTONOMIA 1 ORA
[[® ] |N'1 PULSANTE IN POSA A PARETE IP55 PER COMANDO LUCE il 11 T ——{ ——1 U B
N1 PRESA SCHUKO BIPASSO 10/16A E N'1 PRESA BIPASSO
EXd 10/16A IN POSA A PARETE IP55, DERIVATE DA LINEA VAPTO05 % plofoniera 2 x 36 W emergenzo
PRINCIPALE CON 3(1x2,5)mmgq IN ®25 Centrale termica f A
L MN& plafoniera 1 x 58 W emergenza
% QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZINE (VEDI SCHEMA UNIFILARE) ™ 7 ﬁ mWOOO otoniers 3 x 55 W amercenzo
7
PULSANTE IN POSA A PARETE IP55 PER COMANDO SGANCIO 1 TIT ptenere 2 e W emereee con e
© ALIMENTAZIONE IN' EMERGENZA (AGISCE SU NUOVO Q1) _H_ _H_ eforiera 1 % 55 1 omeraense con hverter
|WI plafoniera 1 x 8 W "uscita / uscita emergenza”
F T T %I_ plafoniera 1 x 8 W "uscita / uscita emergenza” tipo bandiera
_“H_ _HH_ ® lampada / aplique / lampadario
- AU\/ interruttore
L Qﬂ% deviatore
‘L 1 ® pulsante a relais / cordicella
ﬂ — ﬂ ] ﬂ
| | | I | L1 | % ol ) scatola derivazione dimensione piccola
— [ ] scatola derivazione dimensione grande
— mH_ QA foratura soletta
G ] = presa 10 / 16 A "tipo bipasso”
o
N)A\/ presa 10 / 16 A tipo bipasso ” comandata da interruttore
DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ANCHE, Al FINI = gueere eletirico
DELL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE a) campanelia fine lezioni
% box prese a tre frutti universali per PC
B 0 0 0 el == |-
% | :
I S zona . e WN rilevatore di fumo
b _ consigliata limiti _ No._zo _5__3 b4
THT ~_N_vo Omﬁﬂmﬂj_ OODM_@__OWO QmA:.QD\Z mmv rilevatore infrarosso antintrusione
— AICIE | ,
ﬁu_ 40 O_O 45 G_O =] punto rete e telsfonico
_ | : :
H T Altezza campanelli e pulsanti di comando Altezza prese energia, TV e telefono Qwo sostrotore |/ ventiotore
_I\_ D.L Dark Light
- 480 _ % Corpo illuminante tipo proiettore
- ﬂw_m@ _ ot limiti
7; 0 consigliata estremi 140 consighata estremi
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NOTE
Altezza citofono Altezza interruttori quadri elettrici
LADDOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, GLI IMPIANTI AL PIANO SARANNO REALIZZATI IN POSA A PARETE, CON TUBAZIONI IN MATERIALE ISOLANTE
SERIE PESANTE, CON GRADO DI PROTEZIONE IP4X. NEI LOCALI WC, ED IN GENERE ESPOSTI AD ACQUA O UMIDITA’, IL GRADO DI PROTEZIONE DEI PUNTI AW OOO
DI COMANDO E PRELIEVO ENERGIA SARA MINIMO [IP55;
IL PASSAGGIO INTRAPARETE ATTRAVERSANTI COMPARTIMENTI DISTINTI SARANNO SIGILLATI CON BARRIERA ANTINCENDIO DI CARATTERISTICHE RElI 120; Z©|_|_|H
LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI SARA RIVERIFICATA IN ESECUZIONE IN RELAZIONE ALLA DISPOSIZIONE FINALE DEI LUOGHI;
IL COMANDO LUCE NEI VARI LUOGHI, LADDOVE NON PRESENTE INTERUTTORE LOCALE, AVWERRA’ DIRETTAMENTE NEL QUADRO DI PIANO; wwwwOv\/mnﬂm_mjmo2%%%%%_omzmmmé_ﬂ_mwﬂmm_%rm_ __Mm_rwﬂ_ﬁ_m\/Wmm__wa%wmwwzo REALIZZATI IN
I[L POSIZIONAMENTO DELLE LAMPADE SA ED SE VA RIVISTO IN OPERA IN FUNZIONE DEI PERCORSI DI FUGA IN CASO DI INCENDIO STABILITI IN SEDE DI CON GRADO DI “_umo.:mN_OZm IPAX. NEI LOCALI WC. ED IN GENERE m@uOWj AD ACQUA O
<>_|C._.>N_OZm\mmO>N_OZm PRATICA PREVENZIONE INCENDI; > Z O ) . ’
L’ESATTO POSIZIONAMENTO DEI VARI PUNTI DI COMANDO, PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE SARA’ ULTERIORMENTE DEFINITO IN CORSO D’OPERA SECONDO m%_ﬁn\__w?_n_mr@om%o DI PROTEZIONE DEI PUNTI DI COMANDO E PRELIEVO ENERGIA SARA
LE INDICAZIONI DELLA D.L.; )
K I[L PASSAGGIO INTRAPARETE ATTRAVERSANTI COMPARTIMENTI DISTINTI SARANNO SIGILLATI CON
PER ULTERIORI INFORMAZIONI FARE RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA. BARRIERA ANTINCENDIO DI CARATTERISTICHE REl 120:
LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI SARA RIVERIFICATA IN ESECUZIONE IN
- 0 L] LT L i, L RELAZIONE ALLA DISPOSIZIONE FINALE DElI LUOGHI;
|ﬂ_ v ¢ I[L COMANDO LUCE NEI VARI LUOGHI, LADDOVE NON PRESENTE INTERUTTORE LOCALE,
AVVERRA’ DIRETTAMENTE NEL QUADRO DI PIANO:;
IL POSIZIONAMENTO DELLE LAMPADE SA ED SE VA RIVISTO IN OPERA IN FUNZIONE DEI
PERCORSI DI FUGA IN CASO DI INCENDIO STABILITI IN SEDE DI <>_|S.>N_Oz_m\mm_u>N_ozm
PRATICA PREVENZIONE INCENDI;
L’ESATTO POSIZIONAMENTO DEI VARI PUNTI DI COMANDO, PRELIEVO ENERGIA E SEGNALE
SARA’ ULTERIORMENTE DEFINITO IN CORSO D’OPERA SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L.;
L PER ULTERIORI INFORMAZIONI FARE RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA.
1
q . CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA
- ] &l DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
MR A AREA EDILIZIA
hWO mZ U> QUOTA INSTALLAZIONE LAMPADE SA ED SE EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE
Via Pastorino civ.15 localita Bolzaneto C.A.P.16162 Comune di Genova EDIFICIO | ATTIVITA'
R PLAFONIERA 2x36w TIPO DISANO 921 HYDRO T8 EL IP55 J@ 0.00 I.P.S.I.A. "Piero Gaslini-Antonio Meucci" Palazzina Laboratori 025 A
£ DERIVATA DA LINEA PRINCIPALE CON 3(1x1.5)mmgq IN @20
M = DA INSTALLARE A SOFFITTO/PARETE COMMESSA: RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" CODICE COMMESSA
APPARECCHIO AUTOALIMENTATO TIPO S.E. IN POSA A PARETE O A DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA LAS.17.00014
_M_ SOFFITTO, IP55 170Lm AUTONOMIA 1H 2 2
DERNATO DA LINEA PRINCIPALE. CON 2(1x1.8)mma N 820 e|E elE FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA
APPARECCHIO AUTOALIMENTATO TIPO S.A. IN POSA A PARETE O A 2|3 2l OGGETTO DELLA TAVOLA:
W SOFFITTO, IP55 170Lm AUTONOMIA 1H, DERIVATO DA LINEA ~|o NIES LUCE E FM
T PRINCIPALE CON 2(1x1.5)mmgq IN #20 . ° o
O |2 o o Rif. Progetto originario TAV. EGIE.O4, EGIE.05, EGIE.06
|9 . INTERRUTTORE UNIPOLARE IN POSA A PARETE IP55 SCALA 1:100
(Al .
Ol8 GRUPPO INVERTER PER PLAFONIERA, POTENZA 50% DEL NOMINALE PROGETTISTI: Arch. Roberta Burroni
s DELLA PLAFONIERA, AUTONOMIA 1 ORA
. REVISIONE b;m?ufuimfu
Geom. Ferdinando Rosazza Battore
[[© ] |N1 PULSANTE IN POSA A PARETE IP55 PER COMANDO LUCE DATA 02/2018
RIF. FILE ANAGEDIL: OXX_YN
N"1 PRESA SCHUKO BIPASSO 10/16A E N'1 PRESA BIPASSO
N [® ] |10/16A IN POSA A PARETE IP55, DERIVATE DA LINEA STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
PRINCIPALE CON 3(1x2,5)mmgq IN 825 coord. staff Geom. F. Rosazza RESP. UFFICIO
% QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZINE (VEDI SCHEMA UNIFILARE) verifiche sismiche Arch. Roberta Burroni
, tec. progetto elettrico P.l. R. Rossi DIRIGENTE TECNICO
O O m tec. progetto termico P.l. R. Schenone Ing. Gianni Marchini
FORMAT Progetto originaro approv. | con A.D. 181 del 31/01/2018| R.U.P.
>O m < ol o0 wl w Progettista incaricato RTP Ing. O. Del Prete Ing. Gianni Marchini




