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Fascicolo

Nel redigere questo documento occorre seguire le direttive del D. L. 81/08 all. XVI.
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I — descrizione sintetica dell’'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO Il — individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’'opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede lI-1, 1I-2, 1I-3)

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono

essere presi in considerazione i seguenti elementi:
e Accessi ai luoghi di lavoro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro;
Impianti di alimentazione e di scarico;
Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature;
Igiene sul lavoro;
Interferenze e protezione dei terzi.

Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell’'opera, necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni
riguardanti le modalita operative da adottare per:

e Utilizzare le stesse in completa sicurezza;
e Mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il — riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede llI-1, 1lI-2, 11I-3).
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera
che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano
essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

e |l contesto in cui é collocata;
e La struttura architettonica e statica;
e Gli impianti installati.

Se l'opera € in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra
citati.



SCHEDA | - Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei

soggetti interessati

Descrizione sintetica
dell’'opera

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Soggetti interessati

Committente
Indirizzo

Responsabile dei lavori
Indirizzo

Progettista architettonico
Indirizzo

Progettista strutturista
Indirizzo

Progettista impianti elettrici
Indirizzo

Altro progettista
Indirizzo

Coordinatore per la
progettazione
Indirizzo

Coordinatore per
'esecuzione dei lavori
Indirizzo

Riqualificazione IPSIA

Via Pastorino, 15
16162 GENOVA

Citta Metropolitana di Genova

RUP Ing. Gianni Marchini
Largo F. Cattanei, 3
16142 GENOVA

Arch. Roberta Burroni
Largo F. Cattanei, 3
16142 GENOVA

Ing. Oreste Del Prete
Crispano (Na)

RTP . Ing. O. Del Prete - EsseAProgetti

P.l. Roberto Rossi
Largo F. Cattanei, 3
16142 GENOVA

RTP . Ing. O. Del Prete - EsseAProgetti



Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo

Lavori appaltati



F1.01 Ispezione e pulizia manto di copertura

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento Ispezione e pulizia manto di copertura, controllo a vista e verifica della
barriera antivolatili

Periodicita del 1 anno
controllo

Caratteristica Manodopera idonea
operatori

Rischi individuati Caduta di materiali dall’alto
Caduta dell’'addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al E' possibile utilizzare i punti di accesso |Prima di accedere a qualsiasi parte del
posto di lavoro alla copertura previsti dal committente | tetto, disattivare sempre la barriera
antivolatile (rischio scottature per
contatto). Eventuale apparecchio di
sollevamento mobile deve essere usato
conformemente alle norme di
prevenzione e alle prescrizioni del libretto
di uso e manutenzione.

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura Gli addetti dovranno proteggersi
Lavoro - Protezione dei | preventiva rimanendo imbragati e ancorati a parte
posti di lavoro stabile

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva

collettive e relativi
ancoraggi




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

E' previsto uno specifico percorso che
dal punto di accesso al tetto permetta di
raggiungere il punto di lavoro
rimanendo ancorati a parte stabile

Sono stati previsti diversi punti per
l'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimita dei
punti di accesso al tetto

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli operatori devono essere ancorati allo
specifico percorso previsto dalla
committenza.

E' importante concordare con la
committenza i momenti dell'intervento,
evitando possibilmente la presenza di
altri operatori

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza

costituita da fascia addominale, bretelle,

cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE"
- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune

- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilita del

piede all'appoggio sulla copertura

Percorso di sicurezza




F1.02 Controllo tenuta impermeabilizzazione

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento Controllo tenuta impermeabilizzazione, manutenzione ordinaria, ed
eventuale sostituzione del materiale di copertura (tegole, coppi, etc.)

Periodicita del 3 anni
controllo

Caratteristica Manodopera edile
operatori

Rischi individuati Caduta di materiali dall'alto
Caduta dell’'addetto in quota

Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al E' possibile utilizzare i punti di accesso |Prima di accedere a qualsiasi parte del
posto di lavoro alla copertura previsti dal committente | tetto, disattivare sempre la barriera
antivolatile (rischio scottature per
contatto). Eventuale apparecchio di
sollevamento mobile deve essere usato
conformemente alle norme di
prevenzione e alle prescrizioni del libretto
di uso e manutenzione.

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura Gli addetti dovranno proteggersi
Lavoro - Protezione dei | preventiva rimanendo imbragati e ancorati a parte




posti di lavoro
Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

stabile

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

E' previsto uno specifico percorso che
dal punto di accesso al tetto permetta di
raggiungere il punto di lavoro
rimanendo ancorati a parte stabile

Sono stati previsti diversi punti per
l'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimita dei
punti di accesso al tetto

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli operatori devono essere ancorati allo
specifico percorso previsto dalla
committenza.

Segregare a terra con nastro bianco-
rosso la zona sottostante la lavorazione e
di possibile passaggio persone; per le
lavorazioni sulle arterie pubbliche
I'impresa dovra effettuare richiesta di
occupazione di suolo pubblico

| lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle,
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE"
- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune

- casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e
suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilita del

piede all'appoggio sulla copertura

Percorso di sicurezza




F2.01 Controllo a vista delle pareti esterne

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle facciate esterne

Tipo di intervento Controllo a vista delle pareti esterne, verificando:
e Ll'intonaco

e | mattoni a vista

e | cornicioni

e Le nicchie

e Leriquadrature

e Etc.
Periodicita del 5 anni

controllo

Caratteristica Manodopera idonea
operatori

Rischi individuati Caduta di materiali dall’alto
Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Per i sopralluoghi sui tetti piu bassi & Per I'accesso ad altri punti in quota

posto di lavoro possibile utilizzare i punti di accesso I'operatore deve dotarsi di attrezzature
alla copertura previsti nel percorso completamente a norma con regolari
sicurezza suggerito dal committente parapetti protettivi

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura preventiva
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro
Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura preventiva
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura Gli operatori che usufruiscono del

Lavoro - Protezioni preventiva percorso di sicurezza previsto dal

individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

committente devono essere
adeguatamente imbragati

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

| lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva con punti di lavoro in quota e che
usufruiscono del percorso sicurezza devono essere dotati di regolari DPI, in
particolare:

- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle,
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE"

- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune

- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter
garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

Percorso di sicurezza




F2.06 Manutenzione inferriate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

La manutenzione delle inferriate riguarda la pulizia e la verniciatura

parziale o completa

2 anni o quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta di materiali dall’alto
Caduta dell’'addetto in quota
Caduta dell’'addetto a livello
Inalazione polvere e fibre
Getti e schizzi

Urti e colpi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro
Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

L'operatore dovra fare uso del percorso
di sicurezza quando accede ai tetti
(pitturazione inferriate sopra tetti)

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Per le restanti finestre in quota 1'operatore
dovra dotarsi di idonee opere provvisionali

Per lavori in quota I'operatore dovra fare uso
di ponti su cavalletti o ponti su ruote allestiti
in modo conforme alle norme di prevenzione




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

L'operatore dovra fare uso del percorso
di sicurezza quando accede ai tetti
(pitturazione inferriate sopra tetti)

In prossimita degli infissi sono previsti,
all'interno dell'edificio, diversi punti di
attacco per I'energia elettrica

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Usare solo utensili elettrici portatili del
tipo a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o passaggio

Fare uso di regolari DPI, specie quando si
utilizzano vernici pericolose

| lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- guanti da lavoro e scarpe di sicurezza, con suola antiscivolo

- quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose e occhiali
- cuffie nell'uso di utensili rumorosi (per la pulizia delle inferriate)

- Per i camminamenti e lavorazione sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di

sicurezza costituita da fascia addominale,

bretelle, cosciali e da anelli di

ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE") e idonei dispositivi
anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che

ancorano il circuito della fune

Percorso di sicurezza




F4.01 Controllo a vista delle pareti interne

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

riquadrature, etc.

1 anno

Manodopera idonea

Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’addetto dall’alto
Caduta di materiale dall’alto

Lavori di manutenzione alle parti interne

Il controllo a vista delle pareti interne riguarda I'analisi di:
e Intonaco, mattoni a vista, rivestimento
e Singoli elementi, quali: zoccolatura, peducci, nicchie,

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Per l'accesso a parti in quota l'operatore
deve dotarsi di attrezzature
completamente a norma




| ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva

individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione Non prevista specifica misura
energia illuminazione preventiva

Approvvigionamento e Non prevista specifica misura

movimentazione preventiva

componenti

Approvvigionamento Non prevista specifica misura
materiali/attrezzature preventiva

Igiene del lavoro - Non prevista specifica misura
Prodotti e sostanze preventiva

pericolose

Interferenze e protezione |Non prevista specifica misura preventiva
terzi

DPI, in particolare:

Tavole allegate

In presenza di opera provvisionale con
regolare parapetto l'operatore non &
tenuto ad un ancoraggio individuale

Delimitare sempre la zona sottostante lo
scarico dei materiali

Privilegiare l'esecuzione dei controlli in
giorni o in periodi della giornata nei quali
non sono presenti i lavoratori o utenti
degli ambienti lavorativi

DPI | lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo




F4.02 Riparazione dell’intonaco e dei ri

vestimenti

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti interne

Tipo di intervento La riparazione dell'intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei

singoli elementi

Periodicita del Quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’addetto dall’alto
Caduta di materiale dall'alto

Schizzi
Abrasioni agli arti superiori

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura
posto di lavoro preventiva

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei  |preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva
collettive e relativi

Per I'accesso a parti in quota l'operatore
deve dotarsi di attrezzature
completamente a norma

Per i lavori in quota (in particolare nel
vano scala) € necessario prevedere
idonee opere provvisionali, con regolari
parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante tale opera




| ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione

terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Usare utensili elettrici portatili del tipo a
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio

Se si utilizzano additivi nocivi per le malte
prendere sempre visione delle specifiche
schede di sicurezza del prodotto

Organizzare il cantiere evitando
possibilmente interferenze con le attivita
lavorative presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo

- guanti da lavoro

- casco di sicurezza quando necessari, mascherine e cuffie




F4.04 Manutenzione infissi

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti interne

Tipo di intervento La manutenzione degli infissi interni riguarda:

e La pulizia e verifica delle guarnizioni

e Le operazioni di ingrassaggio e regolazione ferramenta
e La sostituzione ed il rinnovo

Periodicita del Alcune operazioni si effettuano annualmente, altre quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’addetto dall’alto

Caduta di materiale dall’alto

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive
Getti e schizzi

Abrasioni agli arti superiori

Urti e colpi

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura Per le finestre in quota I'operatore dovra

posto di lavoro preventiva dotarsi di idonee opere provvisionali

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura Per lavori in quota 1'operatore dovra fare uso

Lavoro - Protezione dei | preventiva di ponti su cavalletti o ponti su ruote allestiti

posti di lavoro in modo conforme alle norme di prevenzione

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura

Lavoro - Protezioni preventiva

collettive e relativi




| ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature
Igiene del lavoro -

Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

In prossimita degli infissi sono previsti
diversi punti di attacco per I'energia
elettrica

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Usare utensili elettrici portatili del tipo a
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone; conoscere le tecniche
ergonomiche corrette per la
movimentazione manuale dei carichi

Fare uso di regolari DPI per vernici
pericolose ed accertarsi sempre delle loro
caratteristiche attraverso specifica
scheda di sicurezza

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:
- guanti da lavoro

- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo
- quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali e

cuffie




F4.05 Manutenzione pavimenti

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione alle parti interne

Tipo di intervento La manutenzione dei pavimenti riguarda la riparazione e la pulitura con
prodotti particolari

Periodicita del Ogni 2 — 5 anni
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell’'addetto a livello

Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive
Getti e schizzi

Abrasioni agli arti superiori

Elettrocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura
posto di lavoro preventiva

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei | preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva

collettive e relativi
ancoraggi




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -

Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Usare utensili elettrici portatili del tipo a
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio

Quando si utilizzato prodotti chimici
pericolosi occorre prendere visione delle
schede di sicurezza, seguendone le
specifiche istruzioni

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:
- scarpe di sicurezza
- guanti

- ginocchiere per lavori prolungati in posizione inginocchiata
- se necessario, mascherine con filtri protettivi e cuffie




F5.08 Manutenzione impianto antincendio

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Lavori di manutenzione agli impianti termoidraulici e di climatizzazione

La manutenzione dell'impianto antincendio riguarda:
e Verificare la carica ed eventuale ricarica con applicazione del
cartellino
e Controllo delle valvole, di ugelli e manichette
e Sostituzione delle parti guaste

6 mesi e quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta dell’addetto a livello
Abrasioni agli arti superiori
Contatto con sostanze nocive

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Per l'accesso ai locali ove sono collocati

posto di lavoro gli estintori fare riferimento agli elaborati
progettuali

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei  |preventiva

posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva

collettive e relativi
ancoraggi




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti




F6.01 Manutenzione quadri elettrici

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali

Tipo di intervento La manutenzione dei quadri elettrici riguarda:

magnetotermici
e Pulizia dei quadri

Periodicita del 1 anno e quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

e La verifica del quadro generale, I'ispezione dei vari interruttori e
la prova della capacita di sezionamento agli interruttori

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura
posto di lavoro preventiva

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei | preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva

collettive e relativi
ancoraggi




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti

Planimetria con localizzazione dei quadri elettrici




F6.02 Manutenzione impianto messa a terra

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali

Tipo di intervento La manutenzione dell'impianto di messa a terra riguarda:

e |l controllo e serraggio dei
collegati

equipotenziali

Periodicita del 1 anno e quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello
Tagli e abrasioni
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

bulloni e controllo degli elementi

e Misurare, attraverso idonei strumenti, la continuita elettrica, il
valore della resistenza di terra e dei vari collegamenti

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al I luoghi di collocazione delle parti

posto di lavoro dell'impianto di terra risultano essere

facilmente raggiungibili

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei  |preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva
collettive e relativi




| ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti

Planimetria con localizzazione dell'impianto di terra




F6.04 Manutenzione impianto di illuminazione

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

e Pulizia dei punti-luce
funzionanti

Mensilmente

Manodopera specializzata

Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’'addetto in quota
Tagli e abrasioni
Elettocuzione

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali

La manutenzione dell'impianto di illuminazione riguarda:
e  Controllo dei corpi illuminanti

e Riparazione dei guasti e sostituzione dei componenti rotti e mal

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi

Opere provvisionali idonee per i lavori in
quota

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Le opere provvisionali devono essere
usate conformemente alle norme di
prevenzione e alle prescrizioni del libretto
di uso e manutenzione




| ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti

Planimetria con localizzazione dell'impianto




F6.08 Manutenzione dell’impianto di rilevazione incendio

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali
Tipo di intervento La manutenzione dell'impianto di rilevazione incendio riguarda:
e |l controllo della centrale di allarme, dei rilevatori di fumo e di
temperatura

¢ Riparazione e sostituzione delle parti danneggiate

Periodicita del 6 mesi e quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell'addetto a livello
Caduta dell’'addetto in quota
Tagli e abrasioni
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al | rivelatori di fumo e/o di temperatura Le opere provvisionali devono essere

posto di lavoro sono normalmente collocati in quota; usate conformemente alle norme di
pertanto occorre usare idonee opere prevenzione e alle prescrizioni del libretto
provvisionali di uso e manutenzione

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei  |preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva
collettive e relativi




| ancoraggi

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti

Planimetria con localizzazione dell'impianto




F7.01 Pulizia del quadro elettrico con prova interruttori

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli ascensori
Tipo di intervento Lavori di pulizia al quadro elettrico con prova degli interruttori
Periodicita del 1 anno e quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Punti critici Misure preventive e protettive

in dotazione dell’opera
Accesso ai luoghi ed al Il quadro elettrico dell'ascensore &
posto di lavoro facilmente raggiungibile

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei | preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva

collettive e relativi
ancoraggi




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti

Localizzazione dei quadri elettrici e schema vano ascensore




F7.02 Revisione cabina ascensore

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli ascensori
Tipo di intervento Occorre revisionare la cabina ascensore, il vano corsa, verificare le funi e
i cavi flessibili
Periodicita del 1 anno e quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell’'addetto a livello
Caduta dell’'addetto in quota
Contatto con attrezzature
Tagli e abrasioni
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive |Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura
posto di lavoro preventiva

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei | preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva

collettive e relativi
ancoraggi




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Valutare sempre il salto esistente tra
cabina e vano corsa, ed eventualmente
indossare la cintura di sicurezza (la
distanza di 20 centimetri & considerata la
distanza limite di sicurezza)

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti
- cinture di sicurezza

Localizzazione del vano ascensore e del vano tecnico




F7.03 Manutenzione macchinario ascensore

Tipologia dei lavori Lavori di manutenzione agli ascensori
Tipo di intervento La manutenzione del macchinario ascensore
Periodicita del Quando necessario
controllo

Caratteristica Manodopera specializzata
operatori

Rischi individuati Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’'addetto in quota
Contatto con attrezzature
Tagli e abrasioni
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al Non prevista specifica misura
posto di lavoro preventiva

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezione dei  |preventiva
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di | Non prevista specifica misura
Lavoro - Protezioni preventiva

collettive e relativi
ancoraggi




Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

DPI

Tavole allegate

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Valutare sempre il salto esistente tra
cabina e vano corsa, ed eventualmente
indossare la cintura di sicurezza (la
distanza di 20 centimetri & considerata la
distanza limite di sicurezza)

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

| lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari

DPI, in particolare:

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

- guanti
- cinture di sicurezza

Localizzazione del vano ascensore e del vano tecnico




ELENCO FASI DI LAVORAZIONE

N. DESCRIZIONE

1 Interventi sulle vetrate

F2.09 Interventi sulle vetrate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Periodicita del
controllo

Caratteristica
operatori

Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

L’intervento consiste nelle operazioni di pulizia, di verifica dell'integrita
sia delle vetrate che delle strutture metalliche a sostegno, di riparazione e
di sostituzione parziale o totale delle vetrate

1 anno e quando necessario

Manodopera idonea

Caduta di materiali dall'alto
Caduta dell’'addetto in quota
Contatto con attrezzature e sostanze



Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Non prevista specifica misura
preventiva

Per i lavori in quota l'operatore dovra dotarsi
di idonee opere provvisionali

Per lavori in quota I'operatore dovra fare uso
di ponti su cavalletti o ponti su ruote allestiti
in modo conforme alle norme di prevenzione

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Igiene del lavoro -
Prodotti e sostanze
pericolose

Interferenze e protezione
terzi

Non prevista specifica misura
preventiva

In prossimita degli infissi sono previsti,
all'interno dell'edificio, diversi punti di
attacco per I'energia elettrica

Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura
preventiva
Non prevista specifica misura

preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

In caso di lavori in quota, 'addetto ai
lavori deve operare con idonea
imbracatura di sicurezza

Fare uso di regolari DPI, specie quando si
utilizzano sostanze nocive

Delimitare I’area di lavoro con nastro bianco
rosso, posizionare adeguata segnaletica per la
segnalazione dei pericoli.




DPI

Tavole allegate

| lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:

- usare idonea imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia addominale,
bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento
automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito della fune




