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Regola tecnica di prevenzione incendi
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Defluire con calma

Non ingombrare le vie di fuga personale addestrato

Seguire i percorsi indicati in
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LEGENDA

SIMBOLO

DESCRIZIONE

IDRANTE SOPRASSUOLO DN70, POSATO A 50cm DAL MURO PERIMETRALE DI CONFINE, DERIVATO CON PEAD
DN110 PN16 (DA VERIFICARE IN RELAZIONE AL TIPO DI IDRANTE)

PIANTANA /CASSETTA CON MANICHETTA 25m ED ANNESSA LANCIA, CON ATTREZZI PER APERTURA CHIUINO
E MANOVRA DELLIDRANTE SOTTOSUOLO, POSIZIONATA A 1m DAL CALPESTIO, FACILMENTE RAGGIUNGIBILE

ATTACCO SINGOLO WF UNIZ0 DN8O PER AUTOPOMPA, PROTETTA DA URTI MECCANICI £ GELO
DERIVATO CON DN80 DA CONDOTTA PRINCIPALE

TUBAZIONE RETE [IDRICA ANTINCENDIO TIPO PEAD PE100 PNT6 DN9O, IN POSA INTERRATA
IN POSA INTERRATA COME DA PARTICOLARE

CARTELLO MONITORE ATTACCO AUTOPOMPA

CARTELLO MONITORE IDRANTE O NASPO

ALLOGGIO/POZZETTO IN CLS VIBRATO 80x80x80 CON CHIUSINO IN GHISA UNI EN 124 CLASSE €250 CON
DISCONNETTORE IDRAULICO ED ANNESSE VALVOLE DI SEZIONAMENTO MONTE-VALLE

POZZETTO IN CLS VIBRATO 50x50x50 CON CHIUSINO IN GHISA UNI' EN 124 CLASSE C250 PER ALLOGGIO
DI PUNTO DI' TRANSIZIONE METALLO—LASTICO DELLE TUBAZIONE

ikEer

CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA

\#«W- -hﬁ/ DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
M N7 AREA EDILIZIA
EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE
Via Pastorino civ.15 localita Bolzaneto C.A.P.16162 Comune di Genova EDIFICIO | ATTIVITA'
[.P.S.ILA. "Piero Gaslini-Antonio Meucci" Palazzina Laboratori 025 A
COMMESSA: RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" CODICE COMMESSA
DELLA CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA LAS.17.00014

PROGETTISTI: Arch. Roberta Burroni

Geom. Ferdinando Rosazza Battore

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA
OGGETTO DELLA TAVOLA:

IMPIANTO IDRANTI e PRESIDI ANTINCENDIO ESTERNI

Rif. Progetto originario TAV. EGI.01 SCALA 1200

REVISIONE b;m?ufuimfu

DATA 02/2018

RIF. FILE ANAGEDIL: OXX_YN

STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
coord. staff Geom. F. Rosazza RESP. UFFICIO

verifiche sismiche Arch. Roberta Burroni

, tec. progetto elettrico P.I. R. Rossi DIRIGENTE TECNICO

8 tec. progetto termico P.I.R. Schenone Ing. Gianni Marchini

FORMATO —
Progetto originaro approv. | con A.D. 181 del 31/01/2018| R.U.P.
>O w Progettista incaricato RTP Ing. O. Del Prete Ing. Gianni Marchini

DTN.PRO 15REV.3



