CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

AREA EDILIZIA
EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE
Via Pastorino civ.15 localita Bolzaneto C.A.P.16162 Comune di Genova EDIFICIO | ATTIVITA'
[.P.S.I.LA. "Piero Gaslini-Antonio Meucci" Palozzina Laboratori 025 A
COMMESSA: RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI" CODICE COMMESSA
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA LAS.17.00014

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA
OGGETTO DELLA TAVOLA:

CALCOLI ILLUMINOTECNICI

Rif. Progetto originario RSI04 SCALA 1100

PROGETTISTI: Arch. Roberta Burroni

Geom. Ferdinando Rosazza Battore

REVISIONE A‘B‘C‘D‘E‘F

DATA 02/2018

RIF. FILE ANAGEDIL: OXX_YN

STAFF di PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE DOCUMENTO

coord. staff

Geom. F. Rosazza

verifiche sismiche

RESP. UFFICIO

Arch. Roberta Burroni

fec. progetto elettrico

P.I. R. Rossi

fec. progetto termico

P.I. R. Schenone

DIRIGENTE TECNICO
Ing. Gianni Marchini

Progetto originaro approv.

con A.D. 181 del 31/01/2018

Progettista incaricato

RTP Ing. O. Del Prete

R.U.P.
Ing. Gianni Marchini

DTN.PRO 14 REV.1



Allegato verifiche illuminotecniche.

Di seguito si riportano le verifiche illuminotecniche, in condizioni ordinarie ed in emergenza (assenza rete)
degli ambienti pili rappresentativi.



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio (emergenza)

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente Parametri di calcolo Reticolo di calcolo
X[m]: 5,20 H piano lavoro[m] : 0,85 X: 14
Y [m]: 3,20 Larghezza fascia [m] : 0,00 Y: 14
Z[m]: 2,80 C. manutenzione : 0,80 Z: 3

Coeff. Riflessione (%) llluminamenti medi [lux] Valori sul piano di lavoro
Piano di lavoro : 20 Piano dilavoro: 13 Lumen per m? : 40,26
Soffitto . 60 Soffitto 3 Wattperm? : 4,33
Parete Est : 40 Parete Est 9
Parete Nord : 40 Parete Nord : 8
Parete Ovest : 40 Parete Ovest : 3 UGR Trasvers. : N.C.
Parete Sud . 40 Parete Sud . 8 UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 1 con 2 lampade ( Flusso totale [KIm] 0,67 [kim])

N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso

N

FL36/4/3B 0,67 O 0,00

N

921 2*36

P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

: Piano interrato

Area di calcolo : Atrio (emergenza)

Dettaglio apparecchi installati

° | Apparecchio

Lampada Flusso | Lampada

Flusso| X [m]

Y [m]

Z[m]

I.NS°

.LEO®

Rot.°

Stato

Dimmer

-

921 2*36

FL36/4/3B 3350

0

10%

P2

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio (emergenza)

Tabella lux Piano di lavoro

3,09 5 5 6 6 7 9 10 12 13 15 15 15 13 12
2,86 5 5 6 7 8 9 1 13 15 16 17 16 15 13
2,63 5 5 6 7 8 10 12 14 17 18 19 18 17 14
2,40 5 5 6 7 8 10 12 15 18 21 21 21 18 15
2,17 5 5 6 7 8 10 13 16 20 23 24 23 20 16
1,94 5 5 6 7 8 11 14 17 21 24 25 24 21 17
1,71 5 5 6 7 8 11 14 18 22 25 26 25 22 18
1,49 5 5 6 7 8 11 14 18 22 25 26 25 22 18
1,26 5 5 6 7 8 11 14 17 21 24 25 24 21 17
1,03 5 5 6 7 8 10 13 16 20 23 24 23 20 16
0,80 5 5 6 7 8 10 12 15 18 21 21 21 18 15
0,57 5 5 6 7 8 10 12 14 17 18 19 18 17 14
0,34 5 5 6 7 8 9 1 13 15 16 17 16 15 13
0,11 5 5 6 6 7 9 10 12 13 15 15 15 13 12
[ml 019 056 093 130 167 204 241 279 316 353 390 427 464 5,01
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] 113 Emin/Emed :0,38 C. utilizzazione  :0,40

Emax [lux] . 26
Emin [lux] :5

Emin/Emax :0,19
Emax/Emed :2,00

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente

: Piano interrato

Area di calcolo : Atrio (emergenza)

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
5,0 11,0 17,0
7,0 13,0 19,0
9,0 15,0 21,0

P 4

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio (emergenza)

Layout Piano di lavoro

X I R I R R R A R R A R A B A A BRSNS BN AN BN BB A

L L L L L L L L O O B
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o

P5 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

: Piano interrato
Area di calcolo : Atrio (emergenza)

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 921 2*36
Descrizione : 921 Hydro
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

T8 EL

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1300,0 Area abbagliante [m?] . 0,0

Larghezza : 152,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0

Altezza : 99,0

Lampada : FL36/4/3B

Costruttore

Codice ILCOS FD

Flusso [lumen] 3350

Temperatura colore [°K] 4000

Indice resa colore : 1B

Potenza [Watt] . 36,00

Perdite [Watt] : 0,00

Dimensione massima [mm] 1200

Durata [h] 6000

Attacco G13
Codici listino

Codice Colore Cablaggio

164524-00 | grigio grigio
164534-00 | grigio grigio
164534-51 | grigio grigio
164534-52 | grigio grigio

P 6

DLux 5.7a



921 Hydro T8 EL

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 1.40 grigio 19 164530-00
14 2.10 grigio 36 164531-00
14 2.80 grigio 56,2 164532-00
14 1.80 grigio 37 164533-00
14 3.10 grigio 71 164534-00
14 410 grigio 12,4 164535-00
18 1.90 grigio 19 164530-52
18 1.90 grigio 58 164532-52
18 240 grigio 71 164534-52
18 3.90 grigio 116 164535-52
16 1.90 grigio 37 164531-51
16 1.90 grigio 55 164532-51
16 2.40 grigio 71 164534-51
16 3.90 grigio 108 164535-51
90 1.90 grigio 36 164531-0041
90 1.90 grigio 56 164532-0041
90 240 grigio 70,5 164534-0041
90 3.90 grigio 127,2 164535-0041




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente
Area di calcolo :

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

: Piano interrato

Atrio

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 5,20
Y[m]: 3,20
Z[m]: 2,80

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40
Parete Sud . 40

Piano di lavoro : 258
Soffitto . 69

Parete Est 1122
Parete Nord : 163
Parete Ovest : 122
Parete Sud ;163

Lumen per m? : 805,29
Wattperm? : 8,65

UGR Trasvers. : N.C.
UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 2 con 4 lampade ( Flusso totale [KIm] 13,40 [kim])
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso
2| 921 2*36 4| FL36/4/3B 13,40 O 0,00
P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data : 05/10/2017
Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)

Dettaglio apparecchi installati

P2

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer

1| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 1,30 1,60 2,80 0 0 0| On 100%

2| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 3,90 1,60 2,80 0 0 0| On 100%
DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente
Ambiente
Area di calcolo : Atrio

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

: Piano interrato

Tabella lux Piano di lavoro

3,09 168 187 203 214 219 220 219 219 220 219 214 203 187 168
2,86 179 203 223 236 241 240 238 238 240 241 236 223 203 179
2,63 191 220 244 259 264 262 258 258 262 264 259 244 220 191
2,40 204 237 265 283 287 283 278 278 283 287 283 265 237 204
2,17 214 253 285 304 308 302 295 295 302 308 304 285 253 214
1,94 222 264 300 321 324 316 308 308 316 324 321 300 264 222
1,71 226 270 308 329 332 324 315 315 324 332 329 308 270 226
1,49 226 270 308 329 332 324 315 315 324 332 329 308 270 226
1,26 222 264 300 321 324 316 308 308 316 324 321 300 264 222
1,03 214 253 285 304 308 302 295 295 302 308 304 285 253 214
0,80 204 237 265 283 287 283 278 278 283 287 283 265 237 204
0,57 191 220 244 259 264 262 258 258 262 264 259 244 220 191
0,34 179 203 223 236 241 240 238 238 240 241 236 223 203 179
0,11 168 187 203 214 219 220 219 219 220 219 214 203 187 168
[ml 019 056 093 130 167 204 241 279 316 353 390 427 464 5,01

Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] : 258 Emin/Emed : 0,65 C. utilizzazione  :0,40

Emax [lux] : 332
Emin [lux] : 168

Emin/Emax :0,51
Emax/Emed : 1,29

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
176,0 230,0 284,0
194,0 248,0 302,0
212,0 266,0 320,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio

Layout Piano di lavoro

X I R I R R R A R R A R A B A A BRSNS BN AN BN BB A
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o

P5 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo : Atrio

: Piano interrato

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 921 2*36
Descrizione : 921 Hydro
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

T8 EL

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1300,0 Area abbagliante [m?] . 0,0

Larghezza : 152,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0

Altezza : 99,0

Lampada : FL36/4/3B

Costruttore

Codice ILCOS FD

Flusso [lumen] 3350

Temperatura colore [°K] 4000

Indice resa colore : 1B

Potenza [Watt] . 36,00

Perdite [Watt] : 0,00

Dimensione massima [mm] 1200

Durata [h] 6000

Attacco G13
Codici listino

Codice Colore Cablaggio

164524-00 | grigio grigio
164534-00 | grigio grigio
164534-51 | grigio grigio
164534-52 | grigio grigio

P 6

DLux 5.7a



921 Hydro T8 EL

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 1.40 grigio 19 164530-00
14 2.10 grigio 36 164531-00
14 2.80 grigio 56,2 164532-00
14 1.80 grigio 37 164533-00
14 3.10 grigio 71 164534-00
14 410 grigio 12,4 164535-00
18 1.90 grigio 19 164530-52
18 1.90 grigio 58 164532-52
18 240 grigio 71 164534-52
18 3.90 grigio 116 164535-52
16 1.90 grigio 37 164531-51
16 1.90 grigio 55 164532-51
16 2.40 grigio 71 164534-51
16 3.90 grigio 108 164535-51
90 1.90 grigio 36 164531-0041
90 1.90 grigio 56 164532-0041
90 240 grigio 70,5 164534-0041
90 3.90 grigio 127,2 164535-0041




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

: Piano interrato
Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 9,50
Y[m]: 6,50
Z[m]: 2,80

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40
Parete Sud . 40

Piano di lavoro: 9
Soffitto 2
Parete Est 6
Parete Nord 5
Parete Ovest 2
Parete Sud 5

Lumen perm? : 21,70
Wattperm2z : 2,33

UGR Trasvers. : N.C.
UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 2 con 4 lampade ( Flusso totale [KIim] 1,34 [kim])
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso
2| 921 2*36 4| FL36/4/3B 1,34 0 0,00
P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer
1| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 4,75 3,25 2,80 0 0 0| On 10%
2| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 7,92 3,25 2,80 0 0 0| On 10%

P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

Tabella lux Piano di lavoro

6,27 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 5 5
5,80 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 6
5,34 2 3 3 4 6 8 9 10 10 9 10 10 9 7
4,88 2 3 3 5 7 10 12 13 12 12 13 13 11 9
4,41 2 3 3 5 8 12 16 17 16 15 16 17 15 11
3,95 2 3 4 5 9 15 20 21 19 18 20 22 19 13
3,48 2 3 4 6 10 17 23 24 21 19 22 25 22 14
3,02 2 3 4 6 10 17 23 24 21 19 22 25 22 14
2,55 2 3 4 5 9 15 20 21 19 18 20 22 19 13
2,09 2 3 3 5 8 12 16 17 16 15 16 17 15 11
1,63 2 3 3 5 7 10 12 13 12 12 13 13 11 9
1,16 2 3 3 4 6 8 9 10 10 9 10 10 9 7
0,70 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 6
0,23 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 5 5
[m 034 102 170 238 305 373 441 509 577 645 7,12 7,80 848 9,16
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] 19 Emin/Emed :0,22 C. utilizzazione  :0,52
Emax [lux] : 25 Emin/Emax :0,08

Emin [lux] 12 Emax/Emed :2,78

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

: Piano interrato
: Spazio ginnico piano interrato

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
3,0 9,0 15,0
5,0 11,0 17,0
7,0 13,0 19,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente

Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

: Piano interrato

Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

Layout Piano di lavoro

o
o
E

- ] ]
™ — 1 2
N
o

[m] [T IO T[T OO [T OO [T [T [T T[T [ T[T [T [T T[T TTTT]TT7T]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P5 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano interrato
: Spazio ginnico piano interrato

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 921 2*36
Descrizione : 921 Hydro
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

T8 EL

Dimensioni apparecchio [mm]

Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1300,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 152,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza : 99,0
Lampada : FL36/4/3B
Costruttore
Codice ILCOS FD
Flusso [lumen] 3350
Temperatura colore [°K] 4000
Indice resa colore : 1B
Potenza [Watt] . 36,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] ;1200
Durata [h] 6000
Attacco G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
164524-00 | grigio grigio
164534-00 | grigio grigio
164534-51 | grigio grigio
164534-52 | grigio grigio
P 6 DLux 5.7a



921 Hydro T8 EL

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 1.40 grigio 19 164530-00
14 2.10 grigio 36 164531-00
14 2.80 grigio 56,2 164532-00
14 1.80 grigio 37 164533-00
14 3.10 grigio 71 164534-00
14 410 grigio 12,4 164535-00
18 1.90 grigio 19 164530-52
18 1.90 grigio 58 164532-52
18 240 grigio 71 164534-52
18 3.90 grigio 116 164535-52
16 1.90 grigio 37 164531-51
16 1.90 grigio 55 164532-51
16 2.40 grigio 71 164534-51
16 3.90 grigio 108 164535-51
90 1.90 grigio 36 164531-0041
90 1.90 grigio 56 164532-0041
90 240 grigio 70,5 164534-0041
90 3.90 grigio 127,2 164535-0041




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

: Piano interrato
Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 9,50
Y[m]: 6,50
Z[m]: 2,80

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40
Parete Sud . 40

Piano di lavoro : 387
Soffitto 112
Parete Est ;172
Parete Nord : 270
Parete Ovest : 172
Parete Sud . 270

Lumen per m? : 976,52
Wattperm? : 10,49

UGR Trasvers. : 23,92
UGR Longitud. : 20,81

Totale apparecchi installati 9 con 18 lampade ( Flusso totale [Kim] 60,30 [kim])

N° | Apparecchio

N° | Lampada

Flusso

N° | Lampada

Flusso

©

921 2*36

18| FL36/4/3B

60,30

0,00

P 1

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer
1| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 1,58 1,08 2,80 0 0 0| On 100%
2| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 4,75 1,08 2,80 0 0 0| On 100%
3| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 7,92 1,08 2,80 0 0 0| On 100%
4| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 1,58 3,25 2,80 0 0 0| On 100%
5| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 4,75 3,25 2,80 0 0 0| On 100%
6| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 7,92 3,25 2,80 0 0 0| On 100%
7| 9212*36 FL36/4/3B 3350 0 1,58 5,42 2,80 0 0 0| On 100%
8| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 4,75 5,42 2,80 0 0 0| On 100%
9| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 7,92 5,42 2,80 0 0 0| On 100%

P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente :
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

: Piano interrato

Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

Tabella lux Piano di lavoro
6,27 231 294 326 315 299 314 343 343 314 299 315 326 294 231
5,80 260 344 385 365 339 360 402 402 360 339 365 385 344 260
5,34 281 377 423 400 371 394 442 442 394 371 400 423 377 281
4,88 294 392 440 419 391 415 461 461 415 391 419 440 392 294
4,41 301 398 447 430 405 427 471 471 427 405 430 447 398 301
3,95 309 411 462 443 416 440 486 486 440 416 443 462 411 309
3,48 314 423 476 453 423 449 500 500 449 423 453 476 423 314
3,02 314 423 476 453 423 449 500 500 449 423 453 476 423 314
2,55 309 411 462 443 416 440 486 486 440 416 443 462 411 309
2,09 301 398 447 430 405 427 471 471 427 405 430 447 398 301
1,63 294 392 440 419 391 415 461 461 415 391 419 440 392 294
1,16 281 377 423 400 371 394 442 442 394 371 400 423 377 281
0,70 260 344 385 365 339 360 402 402 360 339 365 385 344 260
0,23 231 294 326 315 299 314 343 343 314 299 315 326 294 231
[m] 034 102 1,70 238 305 373 441 509 577 645 712 780 848 9,16
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari

Emed [lux] : 387 Emin/Emed :0,60 C. utilizzazione  :0,50

Emax [lux] : 500
Emin [lux] : 231

Emin/Emax :0,46
Emax/Emed : 1,29

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)

Progetto

Data : 05/10/2017
Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

I

solux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
244.0 331,0 418,0
273,0 360,0 447,0
302,0 389,0 476,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente

Ambiente

: Piano interrato
Area di calcolo : Spazio ginnico piano interrato

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano interrato
: Spazio ginnico piano interrato

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 921 2*36
Descrizione : 921 Hydro
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

T8 EL

Dimensioni apparecchio [mm]

Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1300,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 152,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza : 99,0
Lampada : FL36/4/3B
Costruttore
Codice ILCOS FD
Flusso [lumen] 3350
Temperatura colore [°K] 4000
Indice resa colore : 1B
Potenza [Watt] . 36,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] ;1200
Durata [h] 6000
Attacco G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
164524-00 | grigio grigio
164534-00 | grigio grigio
164534-51 | grigio grigio
164534-52 | grigio grigio
P 6 DLux 5.7a



921 Hydro T8 EL

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 1.40 grigio 19 164530-00
14 2.10 grigio 36 164531-00
14 2.80 grigio 56,2 164532-00
14 1.80 grigio 37 164533-00
14 3.10 grigio 71 164534-00
14 410 grigio 12,4 164535-00
18 1.90 grigio 19 164530-52
18 1.90 grigio 58 164532-52
18 240 grigio 71 164534-52
18 3.90 grigio 116 164535-52
16 1.90 grigio 37 164531-51
16 1.90 grigio 55 164532-51
16 2.40 grigio 71 164534-51
16 3.90 grigio 108 164535-51
90 1.90 grigio 36 164531-0041
90 1.90 grigio 56 164532-0041
90 240 grigio 70,5 164534-0041
90 3.90 grigio 127,2 164535-0041




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente Parametri di calcolo Reticolo di calcolo
X[m]: 5,20 H piano lavoro[m] : 0,85 X: 14
Y [m]: 3,20 Larghezza fascia [m] : 0,00 Y: 14
Z[m]: 2,80 C. manutenzione : 0,80 Z: 3

Coeff. Riflessione (%) llluminamenti medi [lux] Valori sul piano di lavoro
Piano di lavoro : 20 Piano dilavoro: 13 Lumen per m? : 40,26
Soffitto . 60 Soffitto 3 Wattperm? : 4,33
Parete Est : 40 Parete Est 9
Parete Nord : 40 Parete Nord : 8
Parete Ovest : 40 Parete Ovest : 3 UGR Trasvers. : N.C.
Parete Sud . 40 Parete Sud . 8 UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 1 con 2 lampade ( Flusso totale [KIm] 0,67 [kim])

N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso

N

FL36/4/3B 0,67 O 0,00

N

921 2*36

P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

: Piano interrato

Area di calcolo : Atrio

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio

Lampada

Flusso | Lampada

Flusso| X [m]

Y [m]

Z[m]

I.NS°

.LEO®

Rot.°

Stato

Dimmer

-

921 2*36

FL36/4/3B

3350

0

10%

P2

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio

Tabella lux Piano di lavoro

3,09 5 5 6 6 7 9 10 12 13 15 15 15 13 12
2,86 5 5 6 7 8 9 1 13 15 16 17 16 15 13
2,63 5 5 6 7 8 10 12 14 17 18 19 18 17 14
2,40 5 5 6 7 8 10 12 15 18 21 21 21 18 15
2,17 5 5 6 7 8 10 13 16 20 23 24 23 20 16
1,94 5 5 6 7 8 11 14 17 21 24 25 24 21 17
1,71 5 5 6 7 8 11 14 18 22 25 26 25 22 18
1,49 5 5 6 7 8 11 14 18 22 25 26 25 22 18
1,26 5 5 6 7 8 11 14 17 21 24 25 24 21 17
1,03 5 5 6 7 8 10 13 16 20 23 24 23 20 16
0,80 5 5 6 7 8 10 12 15 18 21 21 21 18 15
0,57 5 5 6 7 8 10 12 14 17 18 19 18 17 14
0,34 5 5 6 7 8 9 1 13 15 16 17 16 15 13
0,11 5 5 6 6 7 9 10 12 13 15 15 15 13 12
[ml 019 056 093 130 167 204 241 279 316 353 390 427 464 5,01
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] 113 Emin/Emed :0,38 C. utilizzazione  :0,40

Emax [lux] . 26
Emin [lux] :5

Emin/Emax :0,19
Emax/Emed :2,00

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
5,0 11,0 17,0
7,0 13,0 19,0
9,0 15,0 21,0

P 4

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano interrato

Area di calcolo : Atrio

Layout Piano di lavoro

X I R I R R R A R R A R A B A A BRSNS BN AN BN BB A

L L L L L L L L O O B
1 2 3 4 5

o

P5 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo : Atrio

: Piano interrato

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 921 2*36
Descrizione : 921 Hydro
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

T8 EL

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1300,0 Area abbagliante [m?] . 0,0

Larghezza : 152,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0

Altezza : 99,0

Lampada : FL36/4/3B

Costruttore

Codice ILCOS FD

Flusso [lumen] 3350

Temperatura colore [°K] 4000

Indice resa colore : 1B

Potenza [Watt] . 36,00

Perdite [Watt] : 0,00

Dimensione massima [mm] 1200

Durata [h] 6000

Attacco G13
Codici listino

Codice Colore Cablaggio

164524-00 | grigio grigio
164534-00 | grigio grigio
164534-51 | grigio grigio
164534-52 | grigio grigio

P 6

DLux 5.7a



921 Hydro T8 EL

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 1.40 grigio 19 164530-00
14 2.10 grigio 36 164531-00
14 2.80 grigio 56,2 164532-00
14 1.80 grigio 37 164533-00
14 3.10 grigio 71 164534-00
14 410 grigio 12,4 164535-00
18 1.90 grigio 19 164530-52
18 1.90 grigio 58 164532-52
18 240 grigio 71 164534-52
18 3.90 grigio 116 164535-52
16 1.90 grigio 37 164531-51
16 1.90 grigio 55 164532-51
16 2.40 grigio 71 164534-51
16 3.90 grigio 108 164535-51
90 1.90 grigio 36 164531-0041
90 1.90 grigio 56 164532-0041
90 240 grigio 70,5 164534-0041
90 3.90 grigio 127,2 164535-0041




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano Interrato

Area di calcolo : Spogliatoi

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente Parametri di calcolo Reticolo di calcolo
X[m]: 6,20 H piano lavoro[m] : 0,85 X: 14
Y [m]: 3,20 Larghezza fascia [m] : 0,00 Y: 14
Z[m]: 2,80 C. manutenzione : 0,80 Z: 3

Coeff. Riflessione (%) llluminamenti medi [lux] Valori sul piano di lavoro
Piano di lavoro : 20 Piano di lavoro : 224 Lumen per m? : 675,40
Soffitto . 60 Soffitto . 61 Watt perm? : 7,26
Parete Est : 40 Parete Est : 93
Parete Nord : 40 Parete Nord : 144
Parete Ovest : 40 Parete Ovest : 93 UGR Trasvers. : N.C.
Parete Sud . 40 Parete Sud . 144 UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 2 con 4 lampade ( Flusso totale [KIm] 13,40 [kim])

N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso

N

921 2*36

D

FL36/4/3B 13,40 O 0,00

P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data : 05/10/2017
Nome Cliente

Ambiente : Piano Interrato

Area di calcolo : Spogliatoi

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer

1| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 1,55 1,60 2,80 0 0 On 100%

2| 921 2*36 FL36/4/3B 3350 0 4,65 1,60 2,80 0 0 On 100%
P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

: Piano Interrato
Area di calcolo : Spogliatoi

Tabella lux Piano di lavoro
3,09 140 162 181 192 194 189 184 184 189 194 192 181 162 140
2,86 150 177 200 213 214 206 199 199 206 214 213 200 177 150
2,63 159 192 220 236 235 223 213 213 223 235 236 220 192 159
2,40 168 207 241 258 256 241 227 227 241 256 258 241 207 168
2,17 177 220 259 279 275 256 240 240 256 275 279 259 220 177
1,94 182 230 274 295 290 267 249 249 267 290 295 274 230 182
1,71 186 236 281 303 298 274 254 254 274 298 303 281 236 186
1,49 186 236 281 303 298 274 254 254 274 298 303 281 236 186
1,26 182 230 274 295 290 267 249 249 267 290 295 274 230 182
1,03 177 220 259 279 275 256 240 240 256 275 279 259 220 177
0,80 168 207 241 258 256 241 227 227 241 256 258 241 207 168
0,57 159 192 220 236 235 223 213 213 223 235 236 220 192 159
0,34 150 177 200 213 214 206 199 199 206 214 213 200 177 150
0,11 140 162 181 192 194 189 184 184 189 194 192 181 162 140
[ml 022 066 111 155 199 244 288 332 376 421 465 509 554 598
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari

Emed [lux] . 224 Emin/Emed :0,63 C. utilizzazione 10,41

Emax [lux] : 303
Emin [lux] : 140

Emin/Emax :0,46
Emax/Emed :1,35

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano Interrato

Area di calcolo : Spogliatoi

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
149,0 203,0 257,0
167,0 221,0 275,0
185,0 239,0 293,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucii (001)
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano Interrato

Area di calcolo : Spogliatoi

Layout Piano di lavoro
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P5 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano Interrato
: Spogliatoi

: IPSIA Gaslini-Meucii (001)
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 921 2*36
Descrizione : 921 Hydro
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

T8 EL

Dimensioni apparecchio [mm]

Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1300,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 152,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza : 99,0
Lampada : FL36/4/3B
Costruttore
Codice ILCOS FD
Flusso [lumen] 3350
Temperatura colore [°K] 4000
Indice resa colore : 1B
Potenza [Watt] . 36,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] ;1200
Durata [h] 6000
Attacco G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
164524-00 | grigio grigio
164534-00 | grigio grigio
164534-51 | grigio grigio
164534-52 | grigio grigio
P 6 DLux 5.7a



921 Hydro T8 EL

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 1.40 grigio 19 164530-00
14 2.10 grigio 36 164531-00
14 2.80 grigio 56,2 164532-00
14 1.80 grigio 37 164533-00
14 3.10 grigio 71 164534-00
14 410 grigio 12,4 164535-00
18 1.90 grigio 19 164530-52
18 1.90 grigio 58 164532-52
18 240 grigio 71 164534-52
18 3.90 grigio 116 164535-52
16 1.90 grigio 37 164531-51
16 1.90 grigio 55 164532-51
16 2.40 grigio 71 164534-51
16 3.90 grigio 108 164535-51
90 1.90 grigio 36 164531-0041
90 1.90 grigio 56 164532-0041
90 240 grigio 70,5 164534-0041
90 3.90 grigio 127,2 164535-0041




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Nome Cliente

Area di calcolo : Aula 1

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Ambiente : Piano primo

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 6,60
Y[m]: 3,90
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 30

Piano di lavoro: 10

Lumen per m? : 20,20

Soffitto . 70 Soffitto 2 Wattperm? : 451
Parete Est . 50 Parete Est 2
Parete Nord : 50 Parete Nord 3
Parete Ovest : 50 Parete Ovest 2 UGR Trasvers. : N.C.
Parete Sud . 50 Parete Sud 5 UGR Longitud. : N.C.
Totale apparecchi installati 2 con 4 lampade ( Flusso totale [KIm] 0,52 [kim] )
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso
2| 773 2*58 4| FL58/4/3B 0,52 0 0,00
P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 1

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer

1| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 3,30 0,98 3,50 0 0 0| On 5%

2| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 3,30 2,93 3,50 0 0 0| Off 100%
DLux 5.7a

P2



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

: Piano primo
Area di calcolo : Aula 1

Tabella lux Piano di lavoro

3,76 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 2
3,48 3 3 4 5 5 6 6 6 6 5 5 4 3 3
3,20 3 4 5 6 7 8 8 8 8 7 6 5 4 3
2,93 4 5 6 7 9 10 1 1 10 9 7 6 5 4
2,65 4 5 7 9 1 12 13 13 12 11 9 7 5 4
2,37 4 6 8 10 12 15 16 16 15 12 10 8 6 4
2,09 5 6 9 11 14 17 18 18 17 14 11 9 6 5
1,81 5 7 9 12 15 18 20 20 18 15 12 9 7 5
1,53 5 7 9 13 16 19 21 21 19 16 13 9 7 5
1,25 5 7 10 13 16 19 21 21 19 16 13 10 7 5
0,98 5 7 9 13 16 19 21 21 19 16 13 9 7 5
0,70 5 7 10 13 16 19 21 21 19 16 13 10 7 5
0,42 5 7 9 13 16 19 21 21 19 16 13 9 7 5
0,14 5 7 9 12 15 18 20 20 18 15 12 9 7 5
[m] 024 071 118 165 212 259 306 354 401 448 495 542 589 6,36
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari

Emed [lux] :10 Emin/Emed :0,20 C. utilizzazione  :0,62

Emax [lux] 21
Emin [lux] 12

Emin/Emax :0,10
Emax/Emed :2,10

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 1

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]

3,0 9,0 15,0
5,0 11,0 17,0
7,0 13,0 19,0

P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 1

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 1

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 773 258
Descrizione : 773 Comfort T8 - ottica specul
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

Dimensioni apparecchio [mm]

Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1530,0
Larghezza : 293,0
Altezza : 80,0

Area abbagliante [m?]
Sup. esposta al vento [cm?]

. 0,0
. 0,0

Lampada : FL58/4/3B

Costruttore :

Codice ILCOS . FD

Flusso [lumen] ;5200

Temperatura colore [°K] . 4000

Indice resa colore . 1B

Potenza [Watt] . 58,00

Perdite [Watt] : 0,00

Dimensione massima [mm] . 1500

Durata [h] : 6000

Attacco . G13
Codici listino

Codice Colore Cablaggio
141005-08 | bianco bianco
141005-09 | bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



773 Comfort T8 - ottica speculare 99.99

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 3.50 bianco 36 141001-08
14 4.10 bianco 56,2 141002-08
14 2.80 bianco 37 141003-08
14 4.60 bianco 71 141004-08
14 5.50 bianco 112,4 141005-08
14 7.60 bianco 107 141006-08
14 4.40 bianco 73 141007-08
14 7.80 bianco 142 141008-08
22 4.00 bianco 39,3 141001-09
22 4.70 bianco 59,5 141002-09
22 5.20 bianco 74,3 141004-09
22 6.00 bianco 115,7 141005-09
22 8.20 bianco 110,3 141006-09
22 5.00 bianco 75,6 141007-09
22 8.30 bianco 145,3 141008-09




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Nome Cliente

Area di calcolo : Aula 1

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Ambiente : Piano primo

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 6,60
Y[m]: 3,90
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 30
Soffitto . 70
Parete Est . 50
Parete Nord : 50
Parete Ovest : 50
Parete Sud . 50

Piano di lavoro : 404
Soffitto ;98
Parete Est . 89
Parete Nord : 162
Parete Ovest : 89
Parete Sud ;162

Lumen per m? : 808,08

Wattperm? : 9,01
UGR Trasvers. : N.C.
UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 2 con 4 lampade ( Flusso totale [KIm] 20,80 [kim])

N° | Apparecchio

N° | Lampada

Flusso

N° | Lampada

Flusso

N

773 2*58

D

FL58/4/3B

20,80

0,00

P 1

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 1

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer

1| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 3,30 0,98 3,50 0 0 0| On 100%

2| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 3,30 2,93 3,50 0 0 0| On 100%
DLux 5.7a

P2



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo : Aula 1

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

: Piano primo

Tabella lux Piano di lavoro

3,76 150 193 249 318 392 457 496 496 457 392 318 249 193 150
3,48 160 207 269 346 429 503 546 546 503 429 346 269 207 160
3,20 169 221 288 371 462 541 589 589 541 462 371 288 221 169
2,93 177 233 307 398 496 583 635 635 583 496 398 307 233 177
2,65 187 248 329 427 533 627 683 683 627 533 427 329 248 187
2,37 194 259 346 453 569 672 733 733 672 569 453 346 259 194
2,09 197 265 356 468 590 697 761 761 697 590 468 356 265 197
1,81 197 265 356 468 590 697 761 761 697 590 468 356 265 197
1,53 194 259 346 453 569 672 733 733 672 569 453 346 259 194
1,25 187 248 329 427 533 627 683 683 627 533 427 329 248 187
0,98 177 233 307 398 496 583 635 635 583 496 398 307 233 177
0,70 169 221 288 371 462 541 589 589 541 462 371 288 221 169
0,42 160 207 269 346 429 503 546 546 503 429 346 269 207 160
0,14 150 193 249 318 392 457 496 496 457 392 318 249 193 150
[m] 024 071 118 165 212 259 306 354 401 448 495 542 589 6,36

Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] 1404 Emin/Emed :0,37 C. utilizzazione  :0,62

Emax [lux] . 761
Emin [lux] : 150

Emin/Emax :0,20
Emax/Emed : 1,88

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 1

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
183,0 384,0 585,0
250,0 451,0 652,0
317,0 518,0 719,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 1

Layout Piano di lavoro
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P5

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 1

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 773 258
Descrizione : 773 Comfort T8 - ottica specul
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

Dimensioni apparecchio [mm]

Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1530,0
Larghezza : 293,0
Altezza : 80,0

Area abbagliante [m?]
Sup. esposta al vento [cm?]

. 0,0
. 0,0

Lampada : FL58/4/3B

Costruttore :

Codice ILCOS . FD

Flusso [lumen] ;5200

Temperatura colore [°K] . 4000

Indice resa colore . 1B

Potenza [Watt] . 58,00

Perdite [Watt] : 0,00

Dimensione massima [mm] . 1500

Durata [h] : 6000

Attacco . G13
Codici listino

Codice Colore Cablaggio
141005-08 | bianco bianco
141005-09 | bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



773 Comfort T8 - ottica speculare 99.99

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 3.50 bianco 36 141001-08
14 4.10 bianco 56,2 141002-08
14 2.80 bianco 37 141003-08
14 4.60 bianco 71 141004-08
14 5.50 bianco 112,4 141005-08
14 7.60 bianco 107 141006-08
14 4.40 bianco 73 141007-08
14 7.80 bianco 142 141008-08
22 4.00 bianco 39,3 141001-09
22 4.70 bianco 59,5 141002-09
22 5.20 bianco 74,3 141004-09
22 6.00 bianco 115,7 141005-09
22 8.20 bianco 110,3 141006-09
22 5.00 bianco 75,6 141007-09
22 8.30 bianco 145,3 141008-09




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 2 (emergenza)

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente Parametri di calcolo Reticolo di calcolo
X[m]: 6,50 H piano lavoro[m] : 0,85 X: 14
Y [m]: 6,30 Larghezza fascia [m] : 0,00 Y: 14
Z[m]: 3,50 C. manutenzione : 0,80 Z: 3

Coeff. Riflessione (%) llluminamenti medi [lux] Valori sul piano di lavoro
Piano di lavoro : 20 Piano dilavoro: 13 Lumen perm? : 25,40
Soffitto : 60 Soffitto 3 Wattperm? : 5,67
Parete Est : 40 Parete Est 4
Parete Nord : 40 Parete Nord : 4
Parete Ovest : 40 Parete Ovest : 4 UGR Trasvers. : 17,07
Parete Sud . 40 Parete Sud 4 UGR Longitud. : 19,00

Totale apparecchi installati 4 con 8 lampade ( Flusso totale [KIim] 1,04 [kim])

N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso

FL58/4/3B 1,04 0 0,00

(o]

4| 773 2*58

P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 2 (emergenza)

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer
1| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 1,63 1,58 3,50 0 0 0| Off 100%
2| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 4,88 1,58 3,50 0 0 0| On 5%
3| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 1,63 4,73 3,50 0 0 0| On 5%
4| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 4,88 4,73 3,50 0 0 0| Off 100%

P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

: Piano primo

Area di calcolo : Aula 2 (emergenza)

Tabella lux Piano di lavoro

6,07 12 14 16 16 16 14 12 9 7 5 4 3 3 2
5,63 14 17 19 20 19 17 14 11 8 6 5 4 3 2
518 14 18 20 21 20 18 15 12 9 7 5 4 3 3
4,73 15 18 21 22 21 19 15 12 10 8 6 5 4 3
4,28 15 18 21 22 21 19 16 14 11 10 8 7 6 5
3,83 14 17 20 21 21 19 17 15 14 12 1 10 8 7
3,38 12 15 17 18 18 18 17 16 16 15 14 13 11 9
2,93 9 1 13 14 15 16 16 17 18 18 18 17 15 12
2,48 7 8 10 11 12 14 15 17 19 21 21 20 17 14
2,03 5 6 7 8 10 11 14 16 19 21 22 21 18 15
1,58 3 4 5 6 8 10 12 15 19 21 22 21 18 15
1,13 3 3 4 5 7 9 12 15 18 20 21 20 18 14
0,68 2 3 4 5 6 8 1 14 17 19 20 19 17 14
0,23 2 3 3 4 5 7 9 12 14 16 16 16 14 12
[m] 023 070 116 163 209 255 302 348 395 441 488 534 580 627
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] 113 Emin/Emed :0,15 C. utilizzazione  :0,64

Emax [lux] 22
Emin [lux] 12

Emin/Emax :0,09
Emax/Emed : 1,69

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 2 (emergenza)

no di lavoro
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Valori delle sezioni [lux] 3 4 5 6
3!0 9,0 15,0
5,0 11,0 17,0
7,0 13,0 19,0

P 4

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 2 (emergenza)

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano primo
: Aula 2 (emergenza)

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 09/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

N° Lampade 2

Codice 773 2*58
Descrizione
Costruttore Disano

773 Comfort T8 - ottica specul

Dimensioni apparecchio [mm]

Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1530,0
Larghezza : 293,0
Altezza : 80,0

Area abbagliante [m?]
Sup. esposta al vento [cm?]

. 0,0
. 0,0

Lampada : FL58/4/3B

Costruttore

Codice ILCOS FD

Flusso [lumen] 5200

Temperatura colore [°K] 4000

Indice resa colore . 1B

Potenza [Watt] . 58,00

Perdite [Watt] : 0,00

Dimensione massima [mm] . 1500

Durata [h] ;6000

Attacco G13
Codici listino

Codice Colore Cablaggio
141005-08 | bianco bianco
141005-09 | bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



773 Comfort T8 - ottica speculare 99.99

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 3.50 bianco 36 141001-08
14 4.10 bianco 56,2 141002-08
14 2.80 bianco 37 141003-08
14 4.60 bianco 71 141004-08
14 5.50 bianco 112,4 141005-08
14 7.60 bianco 107 141006-08
14 4.40 bianco 73 141007-08
14 7.80 bianco 142 141008-08
22 4.00 bianco 39,3 141001-09
22 4.70 bianco 59,5 141002-09
22 5.20 bianco 74,3 141004-09
22 6.00 bianco 115,7 141005-09
22 8.20 bianco 110,3 141006-09
22 5.00 bianco 75,6 141007-09
22 8.30 bianco 145,3 141008-09




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Nome Cliente

Area di calcolo : Aula 2

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Ambiente : Piano primo

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 6,50
Y[m]: 6,30
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40
Parete Sud . 40

Piano di lavoro : 509
Soffitto : 106
Parete Est . 175
Parete Nord : 167
Parete Ovest : 175
Parete Sud . 167

Lumen per m? : 1015,87
Wattperm? : 11,33

UGR Trasvers. : 17,07
UGR Longitud. : 19,00

Totale apparecchi installati 4 con 8 lampade ( Flusso totale [KIm] 41,60 [kim])

N° | Apparecchio

N° | Lampada

Flusso

N° | Lampada

Flusso

4| 773 2*58

(o]

FL58/4/3B

41,60

0,00

P 1

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data : 09/10/2017

Nome Cliente
Ambiente
Area di calcolo : Aula 2

: Piano primo

: IPSIA Gaslini-Meucci

Dettaglio apparecchi installati
N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer
1| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 1,63 1,58 3,50 0 0 0| On 100%
2| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 4,88 1,58 3,50 0 0 0| On 100%
3| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 1,63 4,73 3,50 0 0 0| On 100%
4| 773 2*58 FL58/4/3B 5200 0 4,88 4,73 3,50 0 0 0| On 100%
P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo : Aula 2

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

: Piano primo

Tabella lux Piano di lavoro
6,07 278 332 379 411 423 423 419 419 423 423 411 379 332 278
5,63 322 392 452 491 505 501 492 492 501 505 491 452 392 322
518 344 420 487 530 544 538 529 529 538 544 530 487 420 344
4,73 359 441 511 555 571 565 555 555 565 571 555 511 441 359
4,28 388 475 550 598 617 612 603 603 612 617 598 550 475 388
383 415 508 588 640 661 658 650 650 658 661 640 588 508 415
338| 426 518 597 651 674 676 671 671 676 674 651 597 518 426
2,93| 426 518 597 651 674 676 671 671 676 674 651 597 518 426
248| 415 508 588 640 661 658 650 650 658 661 640 588 508 415
2,03 388 475 550 598 617 612 603 603 612 617 598 550 475 388
1,58 359 441 511 555 571 565 555 555 565 571 555 511 441 359
1,13 344 420 487 530 544 538 529 529 538 544 530 487 420 344
0,68 322 392 452 491 505 501 492 492 501 505 491 452 392 322
0,23 278 332 379 411 423 423 419 419 423 423 411 379 332 278
[m] 023 070 116 163 209 255 302 348 395 441 488 534 580 627
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari

Emed [lux] : 509 Emin/Emed :0,55 C. utilizzazione  :0,63

Emax [lux] : 676
Emin [lux] 1278

Emin/Emax :0,41
Emax/Emed :1,33

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 2

Isolux Piano di lavoro
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0 Valori delle sezioni [lux] 3 4 5 6
299,0 431,0 563,0
343,0 475,0 607,0
387,0 519,0 651,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 2

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 09/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Aula 2

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 773 258
Descrizione : 773 Comfort T8 - ottica specul
Costruttore : Disano

N° Lampade : 2

Dimensioni apparecchio [mm]

Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1530,0
Larghezza : 293,0
Altezza : 80,0

Area abbagliante [m?]
Sup. esposta al vento [cm?]

. 0,0
. 0,0

Lampada : FL58/4/3B

Costruttore :

Codice ILCOS . FD

Flusso [lumen] ;5200

Temperatura colore [°K] . 4000

Indice resa colore . 1B

Potenza [Watt] . 58,00

Perdite [Watt] : 0,00

Dimensione massima [mm] . 1500

Durata [h] : 6000

Attacco . G13
Codici listino

Codice Colore Cablaggio
141005-08 | bianco bianco
141005-09 | bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



773 Comfort T8 - ottica speculare 99.99

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 3.50 bianco 36 141001-08
14 4.10 bianco 56,2 141002-08
14 2.80 bianco 37 141003-08
14 4.60 bianco 71 141004-08
14 5.50 bianco 112,4 141005-08
14 7.60 bianco 107 141006-08
14 4.40 bianco 73 141007-08
14 7.80 bianco 142 141008-08
22 4.00 bianco 39,3 141001-09
22 4.70 bianco 59,5 141002-09
22 5.20 bianco 74,3 141004-09
22 6.00 bianco 115,7 141005-09
22 8.20 bianco 110,3 141006-09
22 5.00 bianco 75,6 141007-09
22 8.30 bianco 145,3 141008-09




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente
Area di calcolo :

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

: Piano primo

Laboratorio (emergenza)

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 11,00
Y[m]: 6,50
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40
Parete Sud . 40

Piano di lavoro: 9
Soffitto 2
Parete Est 3
Parete Nord : 5
Parete Ovest 2
Parete Sud 4

Lumen perm? : 21,82
Wattperm? : 4,87

UGR Trasvers

. N.C.
UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 3 con 6 lampade ( Flusso totale [KIm] 1,56 [kim] )
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso
3| 727 FL 2X58 6| FL58/4/3B 1,56 0 0,00
P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

: Piano primo
Area di calcolo : Laboratorio (emergenza)

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer

1| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 5,50 1,63 3,50 0 0 0| On 5%

2| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 2,80 4,80 3,50 0 0 0| On 5%

3| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 9,10 4,80 3,50 0 0 0| On 5%
P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio (emergenza)

Tabella lux Piano di lavoro

6,27 5 7 9 10 9 7 6 5 6 7 9 10 9 7
5,80 5 8 11 12 11 9 7 6 7 9 1 12 1 8
5,34 6 9 12 14 13 10 8 7 8 10 13 14 13 9
4,88 6 9 13 15 14 1 9 8 8 10 13 15 13 10
4,41 6 9 13 15 14 12 10 9 9 11 13 15 13 9
3,95 5 8 12 14 14 12 11 10 10 11 13 13 12 9
3,48 5 7 10 12 13 12 11 11 10 10 11 11 10 7
3,02 4 6 8 10 11 12 13 12 1 10 10 9 8 6
2,55 4 5 7 9 1 13 14 14 12 10 8 7 6 5
2,09 3 4 6 8 10 13 15 15 12 9 7 6 5 4
1,63 3 4 5 7 9 13 15 15 12 9 7 5 4 3
1,16 3 3 4 6 8 12 14 14 12 8 6 4 3 3
0,70 2 3 4 5 7 10 12 12 10 7 5 4 3 3
0,23 2 3 3 4 6 8 10 10 8 6 4 3 3 2
[ml 039 118 1,9 275 354 432 511 589 668 746 825 904 9,82 10,61
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] 19 Emin/Emed :0,22 C. utilizzazione 10,52
Emax [lux] .15 Emin/Emax :0,13
Emin [lux] 12 Emax/Emed : 1,67

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio (emergenza)

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]

2,0 5,0 8,0
3!0 6,0 9,0
4,0 7,0 10,0

P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio (emergenza)

Layout Piano di lavoro
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P5 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano primo
: Laboratorio (emergenza)

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 727 FL 2X58
Descrizione : 727 Comfort - diffusore ghiacc

Costruttore : Disano
N° Lampade : 2

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio
Lunghezza : 1530,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 293,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza . 80,0
Lampada : FL58/4/3B
Costruttore
Codice ILCOS FD
Flusso [lumen] 5200
Temperatura colore [°K] 4000
Indice resa colore 1B
Potenza [Watt] . 58,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] . 1500
Durata [h] 6000
Attacco G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
142032-00 | bianco bianco
142032-07 | bianco bianco
142032-08 | bianco bianco
142032-51 bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



727 Comfort - diffusore ghiacciato

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
59 3.70  bianco 42 142030-00
59 6.50 bianco 86 142031-00
59 8.30 bianco 134 142032-00
59 6.30 bianco 84 142033-00
59 11.20 bianco 172 142034-00
61 4.30 bianco 44,6 142030-07
61 7.10 bianco 89,3 142031-07
61 8.90 bianco 137,3 142032-07
61 6.80 bianco 86,6 142033-07
61 11.80 bianco 175,3 142034-07
7 3.50 bianco 37 142030-08
7 5.70 bianco 71 142031-08
7 6.90 bianco 112,4 142032-08
7 5.40 bianco 73 142033-08
7 9.70  bianco 142 142034-08
10 5.70 bianco 71 142031-51
10 6.90 bianco 108 142032-51
10 5.40 bianco 72 142033-51
10 11.80 bianco 142 142034-51




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

: Piano primo
Area di calcolo : Laboratori odi nformatica (emergenza)

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 8,75
Y[m]: 6,65
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40
Parete Sud . 40

Piano di lavoro : 7
Soffitto 2
Parete Est 2
Parete Nord : 3
Parete Ovest 2
Parete Sud 3

Lumen perm? : 17,87
Wattperm2z : 3,99

UGR Trasvers

. N.C.
UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 2 con 4 lampade ( Flusso totale [KIim] 1,04 [kim])
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso
2| 727 FL 2X58 4| FL58/4/3B 1,04 0 0,00
P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

: Piano primo

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Area di calcolo : Laboratori odi nformatica (emergenza)

Dettaglio apparecchi installati

P2

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer

1| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 3,28 1,66 3,50 0 0 On 5%

2| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 5,47 4,99 3,50 0 0 On 5%
DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

: Piano primo

Area di calcolo : Laboratori odi nformatica (emergenza)

Tabella lux Piano di lavoro

6,41 2 2 2 3 4 5 7 9 9 9 8 6 4 3
5,94 2 2 3 4 5 7 9 1 12 12 10 7 5 4
5,46 2 2 3 4 5 8 10 13 14 13 11 8 6 4
4,99 2 3 3 5 6 8 1 14 15 14 1 8 6 4
4,51 2 3 4 5 7 9 12 14 15 14 11 8 6 4
4,04 3 4 5 6 8 10 12 13 14 13 10 8 5 4
3,56 3 4 6 7 9 11 12 12 12 11 9 7 5 3
3,09 3 5 7 9 11 12 12 12 1 9 7 6 4 3
2,61 4 5 8 10 13 14 13 12 10 8 6 5 4 3
2,14 4 6 8 1 14 15 14 12 9 7 5 4 3 2
1,66 4 6 8 11 14 15 14 11 8 6 5 3 3 2
1,19 4 6 8 1 13 14 13 10 8 5 4 3 2 2
0,71 4 5 7 10 12 12 11 9 7 5 4 3 2 2
0,24 3 4 6 8 9 9 9 7 5 4 3 2 2 2
[ml 031 094 156 219 281 344 406 469 531 594 656 7,19 7,81 844
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari

Emed [lux] 7 Emin/Emed :0,29 C. utilizzazione  :0,49

Emax [lux] .15
Emin [lux] 12

Emin/Emax :0,13
Emax/Emed :2,14

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci

Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratori odi nformatica (emergenza)

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
1!0 4,0 7,0
2,0 5,0 8,0
3,0 6,0 9,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci

Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratori odi nformatica (emergenza)

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano primo
: Laboratori odi nformatica (emergenza)

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 727 FL 2X58
Descrizione : 727 Comfort - diffusore ghiacc

Costruttore : Disano
N° Lampade : 2

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio
Lunghezza : 1530,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 293,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza . 80,0
Lampada : FL58/4/3B
Costruttore
Codice ILCOS FD
Flusso [lumen] 5200
Temperatura colore [°K] 4000
Indice resa colore 1B
Potenza [Watt] . 58,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] . 1500
Durata [h] 6000
Attacco G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
142032-00 | bianco bianco
142032-07 | bianco bianco
142032-08 | bianco bianco
142032-51 bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



727 Comfort - diffusore ghiacciato

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
59 3.70  bianco 42 142030-00
59 6.50 bianco 86 142031-00
59 8.30 bianco 134 142032-00
59 6.30 bianco 84 142033-00
59 11.20 bianco 172 142034-00
61 4.30 bianco 44,6 142030-07
61 7.10 bianco 89,3 142031-07
61 8.90 bianco 137,3 142032-07
61 6.80 bianco 86,6 142033-07
61 11.80 bianco 175,3 142034-07
7 3.50 bianco 37 142030-08
7 5.70 bianco 71 142031-08
7 6.90 bianco 112,4 142032-08
7 5.40 bianco 73 142033-08
7 9.70  bianco 142 142034-08
10 5.70 bianco 71 142031-51
10 6.90 bianco 108 142032-51
10 5.40 bianco 72 142033-51
10 11.80 bianco 142 142034-51




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente
Area di calcolo :

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

: Piano primo

Laboratori odi nformatica

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 8,75
Y[m]: 6,65
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40

Piano di lavoro : 544
Soffitto ;137
Parete Est . 257
Parete Nord : 251
Parete Ovest : 257

Lumen per m? : 1429,86
Wattperm? : 15,95

UGR Trasvers. : 19,51

Parete Sud . 40 Parete Sud . 251 UGR Longitud. : 19,53
Totale apparecchi installati 8 con 16 lampade ( Flusso totale [Kim] 83,20 [kim])
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso
8| 727 FL 2X58 16| FL58/4/3B 83,200 O 0,00
P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data : 05/10/2017
Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratori odi nformatica

: IPSIA Gaslini-Meucci

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer
1| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 1,09 1,66 3,50 0 0 0| On 100%
2| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 3,28 1,66 3,50 0 0 0| On 100%
3| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 5,47 1,66 3,50 0 0 0| On 100%
4| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 7,66 1,66 3,50 0 0 0| On 100%
5| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 1,09 4,99 3,50 0 0 0| On 100%
6| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 3,28 4,99 3,50 0 0 0| On 100%
7| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 5,47 4,99 3,50 0 0 0| On 100%
8| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 7,66 4,99 3,50 0 0 0| On 100%
P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

: Piano primo

Area di calcolo : Laboratori odi nformatica

Tabella lux Piano di lavoro
6,41 311 359 395 419 435 444 447 447 444 435 419 395 359 311
5,94 368 431 477 507 526 537 541 541 537 526 507 477 431 368
546| 412 487 541 575 597 609 613 613 609 597 575 541 487 412
499| 438 520 578 615 639 652 656 656 652 639 615 578 520 438
4,51 451 535 596 635 660 674 679 679 674 660 635 596 535 451
404| 448 530 591 631 657 671 676 676 671 657 631 591 530 448
356| 437 514 573 613 638 652 658 658 652 638 613 573 514 437
3,09 437 514 573 613 638 652 658 658 652 638 613 573 514 437
2,61 448 530 591 631 657 671 676 676 671 657 631 591 530 448
214| 451 535 596 635 660 674 679 679 674 660 635 596 535 451
166| 438 520 578 615 639 652 656 656 652 639 615 578 520 438
1,19| 412 487 541 575 597 609 613 613 609 597 575 541 487 412
0,71 368 431 477 507 526 537 541 541 537 526 507 477 431 368
0,24 311 359 395 419 435 444 447 447 444 435 419 395 359 311
[ml 031 094 156 219 281 344 406 469 531 594 656 7,19 7,81 844
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari

Emed [lux] : 544 Emin/Emed :0,57 C. utilizzazione  :0,48

Emax [lux] : 679
Emin [lux] 1311

Emin/Emax :0,46
Emax/Emed :1,25

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratori odi nformatica

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
331,0 451,0 571,0
371,0 491,0 611,0
411,0 531,0 651,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratori odi nformatica

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano primo
: Laboratori odi nformatica

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 727 FL 2X58
Descrizione : 727 Comfort - diffusore ghiacc

Costruttore : Disano
N° Lampade : 2

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio
Lunghezza : 1530,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 293,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza . 80,0
Lampada : FL58/4/3B
Costruttore
Codice ILCOS FD
Flusso [lumen] 5200
Temperatura colore [°K] 4000
Indice resa colore 1B
Potenza [Watt] . 58,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] . 1500
Durata [h] 6000
Attacco G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
142032-00 | bianco bianco
142032-07 | bianco bianco
142032-08 | bianco bianco
142032-51 bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



727 Comfort - diffusore ghiacciato

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
59 3.70  bianco 42 142030-00
59 6.50 bianco 86 142031-00
59 8.30 bianco 134 142032-00
59 6.30 bianco 84 142033-00
59 11.20 bianco 172 142034-00
61 4.30 bianco 44,6 142030-07
61 7.10 bianco 89,3 142031-07
61 8.90 bianco 137,3 142032-07
61 6.80 bianco 86,6 142033-07
61 11.80 bianco 175,3 142034-07
7 3.50 bianco 37 142030-08
7 5.70 bianco 71 142031-08
7 6.90 bianco 112,4 142032-08
7 5.40 bianco 73 142033-08
7 9.70  bianco 142 142034-08
10 5.70 bianco 71 142031-51
10 6.90 bianco 108 142032-51
10 5.40 bianco 72 142033-51
10 11.80 bianco 142 142034-51




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

: Piano primo
Area di calcolo : Laboratorio elettrotecnica-elettronica

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 13,30
Y[m]: 6,30
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 30
Soffitto . 70
Parete Est . 50
Parete Nord : 50
Parete Ovest : 50
Parete Sud . 50

Piano di lavoro : 522
Soffitto : 174
Parete Est . 205
Parete Nord : 279
Parete Ovest : 216
Parete Sud . 279

Lumen per m? : 1241,20
Wattperm? : 13,84

UGR Trasvers

. N.C.
UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 10 con 20 lampade ( Flusso totale [KIm] 104,00 [kim])
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso
10| 727 FL 2X58 20| FL58/4/3B 104,00 O 0,00
P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data : 05/10/2017
Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio elettrotecnica-elettronica

: IPSIA Gaslini-Meucci

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer
1| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 1,32 1,58 3,50 0 0 0| On 100%
2| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 3,96 1,58 3,50 0 0 0| On 100%
3| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 6,60 1,58 3,50 0 0 0| On 100%
4| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 9,24 1,58 3,50 0 0 0| On 100%
5| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0| 11,88 1,58 3,50 0 0 0| On 100%
6| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 1,32 4,73 3,50 0 0 0| On 100%
7| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 3,96 4,73 3,50 0 0 0| On 100%
8| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 6,60 4,73 3,50 0 0 0| On 100%
9| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 9,24 4,73 3,50 0 0 0| On 100%

10| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0| 11,88 4,73 3,50 0 0 0| On 100%
P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente :
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

: Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio elettrotecnica-elettronica

Tabella lux Piano di lavoro

6,07 312 371 400 418 426 427 431 430 426 426 416 398 367 305
5,63 362 437 470 492 503 501 507 507 500 502 490 468 432 351
518 400 488 525 549 562 558 567 566 558 562 547 522 482 387
4,73 424 520 559 586 600 596 605 603 596 600 583 557 513 411
4,28 437 537 581 608 622 619 627 626 619 622 605 577 530 424
3,83 437 536 583 611 624 623 630 629 622 623 608 579 529 424
3,38 429 525 573 600 613 613 619 619 613 613 598 569 517 417
2,93 429 525 573 600 613 613 619 619 613 613 598 569 517 417
2,48 437 536 583 611 624 623 630 629 622 623 608 579 529 424
2,03 437 537 581 608 622 619 627 626 619 622 605 577 530 424
1,58 424 520 559 586 600 596 605 603 596 600 583 557 513 411
1,13 400 488 525 549 562 558 567 566 558 562 547 522 482 387
0,68 362 437 470 492 503 501 507 507 500 502 490 468 432 351
0,23 312 371 400 418 426 427 431 430 426 426 416 398 367 305
[m] 048 143 238 333 428 523 618 7,13 808 903 997 10,93 11,88 12,83
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari

Emed [lux] : 522 Emin/Emed :0,58 C. utilizzazione  :0,53

Emax [lux] : 630
Emin [lux] : 305

Emin/Emax :0,48
Emax/Emed : 1,21

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci

Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio elettrotecnica-elettronica

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]

322,0 430,0 538,0
358,0 466,0 574,0
394,0 502,0 610,0

P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci

Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio elettrotecnica-elettronica

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano primo
: Laboratorio elettrotecnica-elettronica

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 727 FL 2X58
Descrizione : 727 Comfort - diffusore ghiacc

Costruttore : Disano
N° Lampade : 2

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio
Lunghezza : 1530,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 293,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza . 80,0
Lampada : FL58/4/3B
Costruttore
Codice ILCOS FD
Flusso [lumen] 5200
Temperatura colore [°K] 4000
Indice resa colore 1B
Potenza [Watt] . 58,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] . 1500
Durata [h] 6000
Attacco G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
142032-00 | bianco bianco
142032-07 | bianco bianco
142032-08 | bianco bianco
142032-51 bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



727 Comfort - diffusore ghiacciato

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
59 3.70  bianco 42 142030-00
59 6.50 bianco 86 142031-00
59 8.30 bianco 134 142032-00
59 6.30 bianco 84 142033-00
59 11.20 bianco 172 142034-00
61 4.30 bianco 44,6 142030-07
61 7.10 bianco 89,3 142031-07
61 8.90 bianco 137,3 142032-07
61 6.80 bianco 86,6 142033-07
61 11.80 bianco 175,3 142034-07
7 3.50 bianco 37 142030-08
7 5.70 bianco 71 142031-08
7 6.90 bianco 112,4 142032-08
7 5.40 bianco 73 142033-08
7 9.70  bianco 142 142034-08
10 5.70 bianco 71 142031-51
10 6.90 bianco 108 142032-51
10 5.40 bianco 72 142033-51
10 11.80 bianco 142 142034-51




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente
Area di calcolo :

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

: Piano primo

Laboratorio (emergenza)

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 11,00
Y[m]: 6,50
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40

Piano di lavoro : 567
Soffitto ;143
Parete Est ;251
Parete Nord : 272
Parete Ovest : 251

Lumen per m? : 1454,55
Wattperm? : 16,22

UGR Trasvers. : 19,56

Parete Sud . 40 Parete Sud . 272 UGR Longitud. : 19,57
Totale apparecchi installati 10 con 20 lampade ( Flusso totale [KIm] 104,00 [kim])
N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso
10| 727 FL 2X58 20| FL58/4/3B 104,00 O 0,00
P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

: IPSIA Gaslini-Meucci

: 05/10/2017

Nome Cliente :

Ambiente

: Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio (emergenza)

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer
1| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 1,10 1,63 3,50 0 0 0| On 100%
2| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 3,30 1,63 3,50 0 0 0| On 100%
3| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 5,50 1,63 3,50 0 0 0| On 100%
4| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 7,70 1,63 3,50 0 0 0| On 100%
5| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 9,90 1,63 3,50 0 0 0| On 100%
6| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 1,10 4,88 3,50 0 0 0| On 100%
7| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 3,30 4,88 3,50 0 0 0| On 100%
8| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 5,50 4,88 3,50 0 0 0| On 100%
9| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 7,70 4,88 3,50 0 0 0| On 100%

10| 727 FL 2X58 FL58/4/3B 5200 0 9,90 4,88 3,50 0 0 0| On 100%
P2 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente :
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

: Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio (emergenza)

Tabella lux Piano di lavoro

6,27 323 380 419 442 455 461 463 463 461 455 442 419 380 323
5,80 380 456 503 532 547 553 556 556 553 547 532 503 456 380
534| 425 514 568 600 617 624 628 628 624 617 600 568 514 425
488| 452 549 608 642 661 668 672 672 668 661 642 608 549 452
4,41 466 566 629 666 685 693 697 697 693 685 666 629 566 466
395 465 563 627 665 684 693 697 697 693 684 665 627 563 465
348| 454 548 611 649 669 678 682 682 678 669 649 611 548 454
302 454 548 611 649 669 678 682 682 678 669 649 611 548 454
2,55| 465 563 627 665 684 693 697 697 693 684 665 627 563 465
2,09 466 566 629 666 685 693 697 697 693 685 666 629 566 466
163| 452 549 608 642 661 668 672 672 668 661 642 608 549 452
1,16| 425 514 568 600 617 624 628 628 624 617 600 568 514 425
0,70 380 456 503 532 547 553 556 556 553 547 532 503 456 380
0,23 323 380 419 442 455 461 463 463 461 455 442 419 380 323
[ml 039 118 1,9 275 354 432 511 589 668 746 825 904 9,82 10,61

Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] : 567 Emin/Emed :0,57 C. utilizzazione  :0,49

Emax [lux] : 697
Emin [lux] 1323

Emin/Emax :0,46
Emax/Emed :1,23

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio (emergenza)

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
342,0 465,0 588,0
383,0 506,0 629,0
424,0 547,0 670,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Laboratorio (emergenza)

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

Area di calcolo

: Piano primo
: Laboratorio (emergenza)

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 727 FL 2X58
Descrizione : 727 Comfort - diffusore ghiacc

Costruttore : Disano
N° Lampade : 2

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio
Lunghezza : 1530,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 293,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza . 80,0
Lampada : FL58/4/3B
Costruttore
Codice ILCOS FD
Flusso [lumen] 5200
Temperatura colore [°K] 4000
Indice resa colore 1B
Potenza [Watt] . 58,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] . 1500
Durata [h] 6000
Attacco G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
142032-00 | bianco bianco
142032-07 | bianco bianco
142032-08 | bianco bianco
142032-51 bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



727 Comfort - diffusore ghiacciato

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
59 3.70  bianco 42 142030-00
59 6.50 bianco 86 142031-00
59 8.30 bianco 134 142032-00
59 6.30 bianco 84 142033-00
59 11.20 bianco 172 142034-00
61 4.30 bianco 44,6 142030-07
61 7.10 bianco 89,3 142031-07
61 8.90 bianco 137,3 142032-07
61 6.80 bianco 86,6 142033-07
61 11.80 bianco 175,3 142034-07
7 3.50 bianco 37 142030-08
7 5.70 bianco 71 142031-08
7 6.90 bianco 112,4 142032-08
7 5.40 bianco 73 142033-08
7 9.70  bianco 142 142034-08
10 5.70 bianco 71 142031-51
10 6.90 bianco 108 142032-51
10 5.40 bianco 72 142033-51
10 11.80 bianco 142 142034-51




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data

Nome Cliente
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

: Piano primo
Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo (emergenza)

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente

Parametri di calcolo

Reticolo di calcolo

X[m]: 12,00
Y[m]: 2,10
Z[m]: 3,50

H piano lavoro[m] : 0,85
Larghezza fascia [m] : 0,00
C. manutenzione : 0,80

X: 14
Y: 14
Z: 3

Coeff. Riflessione (%)

llluminamenti medi [lux]

Valori sul piano di lavoro

Piano di lavoro : 20
Soffitto . 60
Parete Est . 40
Parete Nord : 40
Parete Ovest : 40
Parete Sud . 40

Piano di lavoro : 7
Soffitto 1
Parete Est 00
Parete Nord : 3
Parete Ovest 0
Parete Sud 3

Lumen perm? : 20,63
Wattperm2z : 2,30

UGR Trasvers

. N.C.
UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 1 con 1 lampade ( Flusso totale [KIim] 0,52 [kim] )

N° | Apparecchio

N° | Lampada

Flusso

N° | Lampada

Flusso

N

774 1x58

N

FL58/4/3B

0,52

0,00

P 1

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto
Data
Nome Cliente
Ambiente

: Piano primo
Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo (emergenza)

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Dettaglio apparecchi installati

° | Apparecchio

Lampada

Flusso

Lampada

Flusso

X [m]

Y [m]

Z[m]

I.NS°

.LEO®

Rot.°

Stato | Dimmer

-

774 1x58

FL58/4/3B

5200

0

On 10%

P2

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo (emergenza)

Tabella lux Piano di lavoro

2,03 1 2 3 4 7 12 16 16 12 7 4 3 2 1
1,88 1 2 3 4 8 13 17 17 13 8 4 3 2 1
1,73 1 2 3 5 8 13 18 18 13 8 5 3 2 1
1,58 1 2 3 5 8 13 18 18 13 8 5 3 2 1
1,43 1 2 3 5 8 14 19 19 14 8 5 3 2 1
1,28 1 2 3 5 9 14 19 19 14 9 5 3 2 1
1,13 1 2 3 5 9 14 19 19 14 9 5 3 2 1
0,97 1 2 3 5 9 14 19 19 14 9 5 3 2 1
0,82 1 2 3 5 9 14 19 19 14 9 5 3 2 1
0,68 1 2 3 5 8 14 19 19 14 8 5 3 2 1
0,53 1 2 3 5 8 13 18 18 13 8 5 3 2 1
0,38 1 2 3 5 8 13 18 18 13 8 5 3 2 1
0,23 1 2 3 4 8 13 17 17 13 8 4 3 2 1
0,08 1 2 3 4 7 12 16 16 12 7 4 3 2 1
[m] 043 129 214 300 38 471 557 643 729 814 900 986 10,71 11,57
Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] 17 Emin/Emed :0,14 C. utilizzazione 10,42
Emax [lux] 19 Emin/Emax :0,05
Emin [lux] 1 Emax/Emed :2,71

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci

Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo (emergenza)

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
2,0 8,0 14,0
4,0 10,0 16,0
6,0 12,0 18,0

P 4
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci

Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo (emergenza)

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci

Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo (emergenza)

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 774 1x58
Descrizione : 774 Comfort T8 - ottica specul
Costruttore : Disano

N° Lampade : 1

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1530,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 171,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza . 80,0

Lampada : FL58/4/3B

Costruttore :
Codice ILCOS . FD
Flusso [lumen] ;5200
Temperatura colore [°K] . 4000
Indice resa colore . 1B
Potenza [Watt] . 58,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] . 1500
Durata [h] : 6000
Attacco . G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
141302-08 | bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



774 Comfort T8 - ottica speculare 99.85

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 4.60 bianco 71 141304-08
14 5.50 bianco 112,4 141305-08
14 4.40 bianco 73 141307-08
14 3.50 bianco 36 141301-08
14 4.70 bianco 56,2 141302-08
14 2.90 bianco 37 141303-08
14 7.60 bianco 107 141306-08
14 9.90 bianco 142 141308-08
22 4.00 bianco 39,3 141301-09
22 5.20 bianco 59,5 141302-09
22 5.10 bianco 74,3 141304-09
22 6.00 bianco 115,7 141305-09
22 8.10 bianco 110,3 141306-09
22 5.00 bianco 75,6 141307-09
22 10.40 bianco 145,3 141308-09
15 3.50 bianco 37 141301-12
15 4.70 bianco 55 141302-12
15 4.60 bianco 71 141304-12
15 5.50 bianco 108 141305-12
15 7.60 bianco 108 141306-12
15 4.40 bianco 72 141307-12
15 9.90 bianco 142 141308-12
90 3.50 bianco 35,5 141301-0041
90 4.20 bianco 0 141302-0041
90 4.60 bianco 70,5 141304-0041
90 5.50 bianco 127,2 141305-0041
90 7.60 bianco 0 141306-0041
90 4.40 bianco 85,4 141307-0041
90 9.90 bianco 141 141308-0041




RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo

Parametri di progetto

Dimensioni dell' ambiente Parametri di calcolo Reticolo di calcolo
X[m]: 12,00 H piano lavoro [m] : 0,85 X: 14
Y[m]: 2,10 Larghezza fascia [m] : 0,00 Y: 14
Z[m]: 3,50 C. manutenzione : 0,80 Z: 3

Coeff. Riflessione (%) llluminamenti medi [lux] Valori sul piano di lavoro
Piano di lavoro : 20 Piano di lavoro : 203 Lumen per m? : 619,05
Soffitto . 60 Soffitto . 38 Wattperm? : 6,90
Parete Est . 40 Parete Est . 44
Parete Nord : 40 Parete Nord : 81
Parete Ovest : 40 Parete Ovest : 44 UGR Trasvers. : N.C.
Parete Sud . 40 Parete Sud . 81 UGR Longitud. : N.C.

Totale apparecchi installati 3 con 3 lampade ( Flusso totale [KIm] 15,60 [kim])

N° | Apparecchio N° | Lampada Flusso | N° | Lampada Flusso

w

FL58/4/3B 15,60 O 0,00

w

774 1x58

P 1 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Data

Nome Cliente
Ambiente

: Piano primo

: IPSIA Gaslini-Meucci
: 05/10/2017

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo

Dettaglio apparecchi installati

N° | Apparecchio Lampada Flusso | Lampada Flusso| X[m] | Y[m] | Z[m] | LNS° | LEO® | Rot.° | Stato | Dimmer
1| 774 1x58 FL58/4/3B 5200 0 2,00 1,05 3,50 0 0 0| On 100%
2| 774 1x58 FL58/4/3B 5200 0 6,00 1,05 3,50 0 0 0| On 100%
3| 774 1x58 FL58/4/3B 5200 0| 10,00 1,05 3,50 0 0 0| On 100%

P2

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto

Nome Cliente :
Ambiente

: IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

: Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo

Tabella lux Piano di lavoro

2,03 134 181 204 193 178 188 210 210 188 178 193 204 181 134
1,88 138 190 215 202 185 196 220 220 196 185 202 215 190 138
1,73 142 197 224 209 190 202 229 229 202 190 209 224 197 142
1,58 146 203 230 215 195 208 236 236 208 195 215 230 203 146
1,43 149 208 236 220 200 213 242 242 213 200 220 236 208 149
1,28 152 212 242 225 204 217 247 247 217 204 225 242 212 152
1,13 154 215 246 229 207 221 251 251 221 207 229 246 215 154
0,97 154 215 246 229 207 221 251 251 221 207 229 246 215 154
0,82 152 212 242 225 204 217 247 247 217 204 225 242 212 152
0,68 149 208 236 220 200 213 242 242 213 200 220 236 208 149
0,53 146 203 230 215 195 208 236 236 208 195 215 230 203 146
0,38 142 197 224 209 190 202 229 229 202 190 209 224 197 142
0,23 138 190 215 202 185 196 220 220 196 185 202 215 190 138
0,08 134 181 204 193 178 188 210 210 188 178 193 204 181 134
[m] 043 129 214 300 38 471 557 643 729 814 900 986 10,71 11,57

Valori caratteristici Valori di uniformita Valori vari
Emed [lux] : 203 Emin/Emed :0,66 C. utilizzazione 10,41

Emax [lux] : 251
Emin [lux] 1134

Emin/Emax :0,53
Emax/Emed :1,24

P 3

DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo

Isolux Piano di lavoro
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Valori delle sezioni [lux]
139,0 178,0 217,0
152,0 191,0 230,0
165,0 204,0 243,0
P 4 DLux 5.7a



RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo

Layout Piano di lavoro
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RTP ing. Oreste Del Prete

RTP ing. Oreste Del Prete

Progetto : IPSIA Gaslini-Meucci
Data : 05/10/2017

Nome Cliente

Ambiente : Piano primo

Area di calcolo : Tratto di corridoio tipo

Scheda tecnica apparecchio + lampada

Codice . 774 1x58
Descrizione : 774 Comfort T8 - ottica specul
Costruttore : Disano

N° Lampade : 1

Dimensioni apparecchio [mm] Dati vari apparecchio

Lunghezza : 1530,0 Area abbagliante [m?] . 0,0
Larghezza : 171,0 Sup. esposta al vento [cm?] : 0,0
Altezza . 80,0

Lampada : FL58/4/3B

Costruttore :
Codice ILCOS . FD
Flusso [lumen] ;5200
Temperatura colore [°K] . 4000
Indice resa colore . 1B
Potenza [Watt] . 58,00
Perdite [Watt] : 0,00
Dimensione massima [mm] . 1500
Durata [h] : 6000
Attacco . G13
Codici listino
Codice Colore Cablaggio
141302-08 | bianco bianco
P 6 DLux 5.7a



774 Comfort T8 - ottica speculare 99.85

Cablaggio Kg Colore Wtot Potenza Ing. Prezzo Codice
totale Luminoso unitario
14 4.60 bianco 71 141304-08
14 5.50 bianco 112,4 141305-08
14 4.40 bianco 73 141307-08
14 3.50 bianco 36 141301-08
14 4.70 bianco 56,2 141302-08
14 2.90 bianco 37 141303-08
14 7.60 bianco 107 141306-08
14 9.90 bianco 142 141308-08
22 4.00 bianco 39,3 141301-09
22 5.20 bianco 59,5 141302-09
22 5.10 bianco 74,3 141304-09
22 6.00 bianco 115,7 141305-09
22 8.10 bianco 110,3 141306-09
22 5.00 bianco 75,6 141307-09
22 10.40 bianco 145,3 141308-09
15 3.50 bianco 37 141301-12
15 4.70 bianco 55 141302-12
15 4.60 bianco 71 141304-12
15 5.50 bianco 108 141305-12
15 7.60 bianco 108 141306-12
15 4.40 bianco 72 141307-12
15 9.90 bianco 142 141308-12
90 3.50 bianco 35,5 141301-0041
90 4.20 bianco 0 141302-0041
90 4.60 bianco 70,5 141304-0041
90 5.50 bianco 127,2 141305-0041
90 7.60 bianco 0 141306-0041
90 4.40 bianco 85,4 141307-0041
90 9.90 bianco 141 141308-0041




