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QUOTE INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE
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_HH_ Rilevatore ottico di fumo compreso isolatore incorporato e di zoccolo di
produzione Notifier (tipo NFXI—OPT o equivalente)

Centrale rivelazione fumi dotata di batteria tampone di produzione Notifier (tipo
[] AM2000) in posa in parete

Pulsante di allarme incendio di produzione notifier (tipo PANT—EN o equivalente)

Pannello ottico acustico segnalazione di allarme incendio del tipo non auto
alimentato di produzione Notifier (tipo M700—KI o eq.) e modulo attuatore

VAPTO05

Centrale termica ] Predisposizione di attesa per eventuale futuro magnete (terminale loop attuatore

Pulsante allarme maq 5.76 in cassetta a parete)
da 100 ¢ 110 ¢m 7
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i,.%?o?o sara del tipo a loop chiuso Acéoo loop per i piani oggetto di 382@38 realizzato con cavo resistente al fuoco per almeno 30 plafoniera 1 x 18 W emergenza
minuti, di composizione 2x1mmgq (per distanze maggiori di 900m userd il 2x1,5mmq); ZO%W Dafonera 2 x 18 W emergenze
Il loop in realizzazione sard connesso all'ingresso loop disponibile della centrale da installare al piano primo (locale personale, zona
presidiata); L'impianto sard del tipo a loop chiuso (unico loop per i piani oggetto di intervento) realizzato con cavo resistente al fuoco per o OO plafoniera 1 x 36 W emergenza
La stesura cavi avverrd utilizzando conduttura (tubazione dedicata o scomparto dedicato in canalina) da posare a parete/soffitto; almeno 30 minuti, di composizione 2x1mmgqg (per distanze maggiori di 900m userd il 2x1,5mmgq); ) —HU ; ﬁv E ; plafoniera 2 x 36 W emergenza
| pannelli ottico acustici segnalanti I'allarme incendio saranno attivati contemporaneamente (un unico attuatore); [\ Z O m E E > Il loop in realizzazione sard connesso all'ingresso loop disponibile della centrale da installare al piano primo (locale personale,
(— Le predisposizioni dei magneti per il controllo delle porte REl saranno attivati da uno o piu attuatori; zona presidiata); plafoniera 1 x 58 W emergenza
La rilevazione incendio al piano attiverd la chiusura porte REI (predisposiz.), I'allarme ottico acustico dei pannelli sonori; La stesura cavi avverrd utilizzando conduttura (tubazione dedicata o scomparto dedicato in canalina) da posare a parete/soffitto; plafoniera 2 x 58 W emergenza
Nell'as—built si riporteranno gli indirizzi reali assegnati ai vari dispositivi in campo; | pannelli ottico acustici segnalanti I'allarme incendio saranno attivati contemporaneamente (un unico attuatore);
La posa dei pannelli avviso di incendio e dei pulsanti di allarme incendio vanno rivisti alla luce della documentazione consegnata ai VVF per plafoniera 2 x 36 W emergenza con inverter

Le predisposizioni dei magneti per il controllo delle porte RElI saranno attivati da uno o piu attuatori;

la richiesta preventiva di CPI; La rilevazione incendio al piano attiverd la chiusura porte REI (predisposiz.), I'allarme ottico acustico dei pannelli sonori;

plafoniera 1 x 58 W emergenza con inverter

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relazione tecnica.

Nell'as—built si riporteranno gli indirizzi reali assegnati ai vari dispositivi in campo;

plafoniera 1 x 8 W "uscita / uscita emergenza”

La posa dei pannelli avviso di incendio e dei pulsanti di allarme incendio vanno rivisti alla luce della documentazione consegnata

ai VWF per la richiesta preventiva di CPl;

F P L . ) . . . . plafoniera 1 x 8 W "uscita / uscita emergenza” tipo bandiera
er ulteriori informazioni fare riferimento alla relazione tecnica.
lampada / aplique / lampadario
interruttore
pulsante a relais / cordicella
[ [ ) scatola derivazione dimensione piccola
[ ] scatola derivazione dimensione grande
V\E foratura soletta passante
QA foratura soletta
— presa 10 A
G I presa 10 / 16 A "tipo bipasso”
N)A\/ presa 10 / 16 A ” tipo bipasso ” comandata da interruttore
N_ quadro elettrico
D campanella fine lezioni
% box prese a tre frutti universali per PC
— ® rilevatore di gas
m rilevatore di fumo
DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE Al FINI DELL'ELIMINAZIONE DELLE ‘
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hm o m Z U> [=[neT punto rete e telefonico
™ apparecchio telefonico
Rilevatore ottico di fumo compreso isolatore incorporato e di zoccolo di produzione
H P . . . . . @ @DDD@:O :Qﬁ30® aspiratore / ventilatere
Notifier (tipo NFXI—OPT o equivalente), derivato da loop in tubazione $25 [ No._zo limiti ¢ T _ 240 em |[Incendio O _%m;ﬁm A P
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Pulsante di allarme incendio di produzione notifier (tipo PANT—EN o equivalente), _H_ #om_o #wm_o
derivato da loop in tubazione ¢25 : :
Pannello ottico acustico segnalazione di allarme incendio del tipo non auto alimentato di Tarme Altezza campanelli e pulsanti di comando Altezza prese energia, TV e telefono
] produzione Notifier (tipo M700—KI o eq.) e modulo attuatore, derivato da loop in
tubazione 925 0
Predisposizione di attesa per eventuale futuro magnete, terminale loop attuatore in O _
cassetta a parete, derivato da loop in tubazione 925 % — { zona .
oozN%mmoa limiti consighata limiti
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Altezza citofono Altezza interruttori quadri elettrici
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SCHEMA ESPLICATIVO CONSIDERAZIONI
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VENTILAZIONE ) . . u
L Nell'istallazzione si dovra tenere
conto della presenza, nelle
— vicinanze del rilevatore, di con—
@ dotte di ventilazione forzata le
quali posso influenzare I'efficenza
del rilevatore
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NOTE A Non deve esserci niente nel Via Pastorino civ.15 localitd Bolzaneto C.A.P.16162 Comune di Genova EDIFICIO | ATTIVITA'
o raggio di 50cm dal rilevatore I.P.S.I.LA. "Piero Gaslini-Antonio Meucci" Palazzina Laboratori 025 A
m L'impianto sard del tipo a loop chiuso (unico loop per i piani oggetto di intervento) realizzato con cavo resistente al fuoco per CODICE COMMESSA
M - almeno 30 minuti, COMMESSA: RETE DEI "CIVIC CENTER SCOLASTICI"
di composizione 2x1mmgqg (per distanze maggiori di 900m userd il 2x1,5mmq); DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA LAS.17.00014
Il loop in realizzazione sard connesso all’ingresso loop disponibile della centrale da installare al piano primo
(locale personale, zona presidiata); f—  — FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA
La stesura cavi avverrd utilizzando conduttura (tubazione dedicata o scomparto dedicato in canalina) da posare a parete/soffitto; Mmmggg >13m OGGETTO DELLA TAVOLA: moo
| pannelli ottico acustici segnalanti I'allarme incendio saranno attivati contemporaneamente (un unico attuatore); N_
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