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RTP ing. Oreste Del Prete -

Progetto: IPSIA Gaslini-Meucii - n.

Dati Impianto

Tensione [V]: 400/230

Sistema di distribuzione : TT

Norma di calcolo : CEIl 64-8

Norma posa cavi : CEI UNEL 35024

Alimentazione in BT

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna

Corrente di corto circuito trifase : 15,00

Corrente di corto circuito monofase : 6,00

Contributo motori alla Potenza motori Coefficiente motori
corrente di C.to C.to
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Progetto:

Quadro:

Dati Impianto
Tensione [V] :
Sistema di distribuzione :

P.I. secondo norma :

RTP ing. Oreste Del Prete -

IPSIA Gaslini-Meucii - n.

400/230
TT

CEI EN 60947-2 - ICU

QO - QUADRO ESISTENTE PIANO TERRA (EQUIVALENTAZIONE) -

QO - QUADRO ESISTENTE PIANO TERRA (EQUIVALENTAZIONE) - Linea: 1 - GENERALE (SGANCIO EMERGENZA)

Megatiker M1 160E magnetotermico differenziale su guida DIN

Articolo T714E160DB
Corrente regolata Ir [A] 0,8*160
Intervento magnetico Im [A] 1.280,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 1,00
Ritardo diff. [s] 1,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 16,00
Pl in backup 16,00
Selettivita
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 14,77 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 5,84 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico GENERALE (SGANCIO
Potenza nominale 1 // 50 78,68 kW
Coeff. Ku/Kc 0,34/1
Potenza effettiva 14,77 27,52
Corrente d'impiego b [A] 47,35
Cos(P) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 1,00
Sezione di fase 11//50
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 1/ 0
K gruppo 1,00
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,02/0,02

QO - QUADRO ESISTENTE PIANO TERRA (EQUIVALENTAZIONE) - Linea: 2 - CARICO ESISTENTE

Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo FT84C10

Corrente regolata Ir [A] 1*10

Intervento magnetico Im [A] 90,00

Ritardo magnetico [S] 0,01

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N

Backup NO

Potere di Interruzione 16,00

Pl in backup

Selettivita totale
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 14,58 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 4,71 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico CARICO ESISTENTE
Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 14,58 0,00
Corrente d'impiego b [A] 0,00
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %
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QO - QUADRO ESISTENTE PIANO TERRA (EQUIVALENTAZIONE) - Linea: 3 - CARICO ESISTENTE

Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo FT84C10

Corrente regolata Ir [A] 1*10

Intervento magnetico Im [A] 90,00

Ritardo magnetico [S] 0,01

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N

Backup NO

Potere di Interruzione 16,00

Pl in backup

Selettivita totale
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 14,58 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 4,71 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

CARICO ESISTENTE

Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 14,58 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

QO - QUADRO ESISTENTE PIANO TERRA (EQUIVALENTAZIONE) - Linea: 4 - CARICO ESISTENTE

Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo FT84C10

Corrente regolata Ir [A] 1*10

Intervento magnetico Im [A] 90,00

Ritardo magnetico [S] 0,01

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N

Backup NO

Potere di Interruzione 16,00

Pl in backup

Selettivita totale
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 14,58 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 4,71 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico CARICO ESISTENTE
Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Ke 11
Potenza effettiva 14,58 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

QO - QUADRO ESISTENTE PIANO TERRA (EQUIVALENTAZIONE) - Linea: 5 - DERIVAZIONE IN CAVO DA QUADRO

ESISTENTE
Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*128
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 14,58 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 5,69 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico DERIVAZIONE IN CAVO DA
Potenza nominale 1// 50 78,68 kW
Coeff. Ku/Ke 0,43/0,8
Potenza effettiva 14,58 27,52
Corrente d'impiego b [A] 47,35
Cos(®) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 1,00
Sezione di fase 11//50
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/EPR
Tipo cavo Multipolare
N° di circuiti / N° di passerelle 1/ 0
K gruppo 1,00
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,01/0,03
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Progetto:

RTP ing. Oreste Del Prete -

IPSIA Gaslini-Meucii - n.

Quadro: Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA -

Dati Impianto

Tensione [V] :

Sistema di distribuzione :

P.l. secondo norma :

400/230
TT

CEI EN 60947-2 - ICS

Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 1 - ARRIVO LINEA

. Tipo di carico ARRIVO LINEA
Articolo ;
. Potenza nominale 78,68 kW
Corrente regolata Ir [A] 1*128
. Coeff. Ku/Kc 0,43/1
Intervento magnetico Im [A] 0,00 .
) ) Potenza effettiva 14,17 34,40
Ritardo magnetico [S] .
. Corrente d'impiego Ib [A] 59,19
Corrente diff. [A]
. : Cos(®P) 0,92
Ritardo diff. [s] )
Fasi della linea LiLoL3N | Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 14,17 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 5,63 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00
c.d.t. effettiva/totale %
Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 2 - PRESENZA TENSIONE AL QUADRO
Articolo FN43R230 + F313N Tipo di carico PRESENZA TENSIONE AL
. Potenza nominale 0,00 kw
Corrente regolata Ir [A] 1*0
. Coeff. Ku/Kc 0/0
Intervento magnetico Im [A] 0,00 .
) ) Potenza effettiva 0,00 0,00
Ritardo magnetico [S] .
. Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Corrente diff. [A]
. : Cos(®) 0,00
Ritardo diff. [s] )
Fasi della linea LiLoLaN | Rendimento 0,00
Armoniche TH<=15%
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00

c.d.t. effettiva/totale %
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Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea

: 3 - FUTURO GRUPPO ANTINCENDIO UNI-EN 12845

Articolo Tipo di carico FUTURO GRUPPO
Corrente regolata Ir [A] 0*0 Egt:f? zsur/lzr:lnale 0,00 k1W/1
Intervento magnetico Im [A] 0,00 ) .
Ritardo magnetico [S] Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego b [A] 0,00
Ritardo diff. [s] gosg.b) . 8'28
Fasi della linea en 'r.”e“ 0 ’
Armoniche TH<=15%
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00
c.d.t. effettiva/totale %
Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 4 - GENERALE QUADRO
Megatiker M1 160E magnetotermico differenziale su guida DIN
Articolo T714E80DB Tipo di carico GENERALE QUADRO
Corrente regolata Ir [A] 1*80 (P:c())t:f? z;ur;zr:male 78’?)85 47(\)/\23
Intervento magnetico Im [A] 800,00 ) . ’ !
Ritardo magnetico [S] 0.01 Potenza effettiva 13,98 34,40
Corrente diff. [A] 0’30 Corrente d'impiego b [A] 59,19
Ritardo diff. [s] 0,30 gosgc_b) . ?’2(2)
Fasi della linea L1L2L3N | h~enamento ;
Armoniche TH<=15%
Backup Si
Potere di Interruzione 16,00 Lunghezzg [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita 16 Sezione di N/ PEN
' Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 13,98 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 5,53 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00
c.d.t. effettiva/totale %
Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 5 - AUX QUADRO
Portafusibile unipolare +N 1 Modulo
Articolo F311N + T/6 Tipo di carico AUX QUADRO
Corrente regolata Ir [A] 1*6 Potenza nominale 0.01 kW
. Coeff. Ku/Kc 11
Intervento magnetico Im [A] 99,00 Pot frettiva 0.00 001
Ritardo magnetico [S] 0,01 otenza € ,.e |ya ' ’
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego b [A] 0,05
) e b Cos(P) 0,90
Ritardo diff. [s] Rendi t 1.00
Fasi della linea LiN | endimento ;
Armoniche TH<=15%
Backup Si
Potere di Interruzione 50,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 4,42 0,00 K gruppo 0,00
e K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00 0,00 K utente 0.00

c.d.t. effettiva/totale %
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Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 6 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO

Nuovo Btdin 60 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo FN84C25

Corrente regolata Ir [A] 1*25

Intervento magnetico Im [A] 225,00

Ritardo magnetico [S] 0,01

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N

Backup Sl

Potere di Interruzione 7,50

Pl in backup 16,00

Selettivita 4.5
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 13,69 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,71 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

QUADRO PIANO

Potenza nominale 1// 6 5,26 kW
Coeff. Ku/Kc 0,8/1
Potenza effettiva 13,69 4,21
Corrente d'impiego Ib [A] 9,74
Cos(®P) 0,95
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 40,00
Sezione di fase 1//6
Sezione di N/ PEN 1//6
Sezione di PE 1//6
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 2/ 0
K gruppo 0,80
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,61/0,65

Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 7 - QUADRO PIANO PRIMO

Nuovo Btdin 160 caratteristica "C" - 4 Poli 6 Moduli

Articolo FT84C80 Tipo di carico_ QUADRO PIANO PRIMO
. Potenza nominale 1// 25 69,86 kW
Corrente regolata Ir [A] 1*80
. Coeff. Ku/Kc 0,5/1
Intervento magnetico Im [A] 720,00 .

) ) Potenza effettiva 13,69 35,24
Ritardo magnetico [S] 0,01 .

. Corrente d'impiego Ib [A] 58,74
Corrente diff. [A]

) ) Cos(P) 0,92

Ritardo diff. [s] .
Fasi della linea L1LoL3N | Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Backup Si
Potere di Interruzione 16,00 Lunghezzg (m] 30,00
Pl in backup Sezione di fase 11125
Selettivita Sezione di N/ PEN 11116
Sezione di PE 11116
Rete Gruppo Materiale e isolante CU/PVC
Icc 3F max inizio linea [KA] 13,69 0,00 Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 1/ 0
Icc F/N min fine linea [kA] 2,36 0,00 K gruppo 1,00
P K temperatura 1,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,66/0,7
Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 8 - MONTACARICHI
Nuovo Btdin 60 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli _ o
Articolo GN8813A16 Tipo di carico MONTACARICHI
. Potenza nominale 1 // 2,5 0,75 kW
Corrente regolata Ir [A] 1*16
. Coeff. Ku/Kc 11
Intervento magnetico Im [A] 144,00 .

) ) Potenza effettiva 0,00 0,75
Ritardo magnetico [S] 0,01 Corrente d'impi b IA 582
Corrente diff. [A] 0,03 orrente d'impiego Ib [A] ,

) ) Cos(P) 0,70
Ritardo diff. [s] 0,00 X
Fasi della linea LiN | Rendimento 0.80

Armoniche TH<=15%
Backup Si

Potere di Interruzione 7,50 Lunghezzg [m] 15,00
. Sezione di fase 11125

Pl in backup 16,00 . .
Selettivita totale Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Rete Gruppo Materiale e isolante CU/EPR
Icc 3F max inizio linea [KA] 0,00 0,00 Tipo cavo Multipolare
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
Icc F/N min fine linea [KA] 0,72 0,00 K gruppo 0,70
e K temperatura 0,93
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,54 /0,58
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Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 9 - RICARICA BIKE ELETTRICA N.1

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup Sl
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita totale
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,58 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

RICARICA BIKE ELETTRICA N.1

Potenza nominale 1// 4 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 30,00
Sezione di fase 1/4
Sezione di N/ PEN 174
Sezione di PE 1/4
Materiale e isolante CU/EPR
Tipo cavo Multipolare
N° di circuiti / N° di passerelle 2/ 0
K gruppo 0,85
K temperatura 0,93
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,72/0,76

Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 10 - RICARICA BIKE ELETTRICA N.2 (FUTURA)

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1%*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita totale
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 4,42 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico RICARICA BIKE ELETTRICA N.2
Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Ke 11
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 11 - ILL. PARCO (IMP. DOPPIO ISOLAM.)

Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo FA81NC10

Corrente regolata Ir [A] 1*10

Intervento magnetico Im [A] 90,00

Ritardo magnetico [S] 0,01

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L2N

Backup Si

Potere di Interruzione 6,00

Pl in backup 16,00

Selettivita totale
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 4,42 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

ILL. PARCO (IMP. DOPPIO

Potenza nominale 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego b [A] 4,35
Cos(®) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %
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Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 12 - CREPUSCOLARE

Articolo CRE + CRE
Corrente regolata Ir [A] 1*0
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L2N
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico CREPUSCOLARE
Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(®P) 0,90
Rendimento 0,90
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 13 - CONTATTORE (DA CREPUSCOLARE)

Articolo K2x20A-220Vac + K2x20A-220Vac
Corrente regolata Ir [A] 1*20
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L2N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,19 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico CONTATTORE (DA
Potenza nominale 1// 4 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego Ib [A] 4,35
Cos(P) 1,00
Rendimento 0,90
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 100,00
Sezione di fase 1//4
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 1//4
Materiale e isolante CU/EPR
Tipo cavo Multipolare
N° di circuiti / N° di passerelle 1/ 0
K gruppo 1,00
K temperatura 0,93
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 2,29/2,37

Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 14 - ILLUMIN. VANO SCALA

Nuovo Btdin 60 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GN8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 7,50
Pl in backup 16,00
Selettivita totale
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 4,42 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMIN. VANO SCALA
Potenza nominale 0,80 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,80
Corrente d'impiego b [A] 3,48
Cos(®) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 15 - TIMER SCALA

Articolo F66GR/1 Tipo di carico TIMER SCALA
Corrente regolata Ir [A] 1*0 Egt:f? zsur/lzr:lnale 0,00 k(\)%
Intervento magnetico Im [A] 0,00 ) .
Ritardo magnetico [S] Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Ritardo diff. [s] gosgb) t 8,88
Fasi della linea L3N | h~endimento :
Armoniche TH<=15%
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00 K gruppo 0,00
P K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00
c.d.t. effettiva/totale %
Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 16 - CONTATTORE (A TIMER)
Articolo K2x20A-220Vac + K2x20A-220Vac | 11PO di carico CONTATTORE (A TIMER)
Corrente regolata Ir [A] 1%920 Potenza nominale 1// 1,5 0,60 kW
Intervento magnetico Im [A] 0,00 Coeff. Ku/Ke . 11
Ritardo magnetico [S] Potenza effettiva 0,00 0,60
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego Ib [A] 2,61
) e b Cos(P) 1,00
Ritardo diff. [s] Rendi t 1,00
Fasi della linea L3N | hendimento '
Armoniche TH<=15%
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezzg [m] 40,00
Pl in backup Sezione di fase 1/111,5
Selettivita Sezione di N/ PEN 1115
Sezione di PE 11115
Rete Gruppo Materiale e isolante CU/PVC
Icc 3F max inizio linea [KA] 0,00 0,00 Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
Icc F/N min fine linea [KA] 0,19 0,00 K gruppo 0,60
P K temperatura 1,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 1,34 /1,41

Q1 - QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - Linea: 17 - LINEA GRUPPI S.E. ED S.A.

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,19 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA GRUPPI S.E. ED S.A.
Potenza nominale 1// 1,5 0,20 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego b [A] 0,87
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 40,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 111,5
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,45/0,52

11/12/2017



Progetto:

Quadro:

Dati Impianto

Tensione [V] :

Sistema di distribuzione :

P.l. secondo norma :

RTP ing. Oreste Del Prete -

IPSIA Gaslini-Meucii - n.

400/230
TT
CEI EN 60898 - ICU

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO -

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 1 - ARRIVO LINEA AL QUADRO

Tipo di carico

ARRIVO LINEA AL QUADRO

Articolo ;
Corrente regolata Ir [A] 1*25 ng; zsur/\zr:male 5,26 okz;,/\q
Intervento magnetico Im [A] 0,00 ) . X
Ritardo magnetico [S] Potenza effettiva 1,44 4,21
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego Ib [A] 9,74
Ritardo diff. [s] gosgp) . ?'gg
Fasi della linea L1L2L3N | ~endimento :
Armoniche TH<=15%
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 1,44 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,70 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00
c.d.t. effettiva/totale %
Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 2 - PRESENZA TENSIONE AL QUADRO
Articolo FN43R230 + F313N Tipo di carico PRESENZA TENSIONE AL
Corrente regolata Ir [A] 1*0 ng; zsur/\zr:male 0,00 k(\)%
Intervento magnetico Im [A] 0,00 ) .
Ritardo magnetico [S] Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego b [A] 0,00
. . Cos(®d) 0,00
Ritardo diff. [s] Rendi t 0.00
Fasi della linea L1L2L3N | ~endimento ;
Armoniche TH<=15%
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00 K gruppo 0,00
P K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 3 - GENERALE QUADRO

Btdin sezionatore accessoriabile - 4 Moduli

Tipo di carico

GENERALE QUADRO

Articolo F74A32 :
Corrente regolata Ir [A] 1*32 Egt:f? zsur/lzr:lnale 5,26 17(;,\;3
Intervento magnetico Im [A] 0,00 ) . .
Ritardo magnetico [S] Potenza effettiva 1,42 4,21
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego Ib [A] 9,74
Ritardo diff. [s] gosgb) t (1)2(5;
Fasi della linea L1L2L3N | h~endamento ;
Armoniche TH<=15%
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup 10,00 | Sezione difase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 1,42 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,69 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00
c.d.t. effettiva/totale %
Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 4 - AUX QUADRO
Portafusibile unipolare +N 1 Modulo
Articolo F311N + T/4 Tipo di carico AUX QUADRO
Corrente regolata Ir [A] 1*4 (P:c())t:f? z;ur;zr:male 0,01 k1W/1
Intervento magnetico Im [A] 50,00 Pot ) fottiva 0.00 0.01
Ritardo magnetico [S] 0,01 otenza e ,.e va o, ’
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego Ib [A] 0,05
) e b Cos(P) 0,90
Ritardo diff. [s] Rendi t 1.00
Fasi della linea LN | hendimento ;
Armoniche TH<=15%
Backup NO
Potere di Interruzione 50,00 Lunghezzg [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,66 0,00 K gruppo 0,00
P K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00

c.d.t. effettiva/totale %

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 5 - LINEA FM DI PIANO

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,187

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,41 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA FM DI PIANO
Potenza nominale 1// 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego b [A] 9,66
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 174
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 174
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
K gruppo 0,65
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,91/1,57

11/12/2017



Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 6 - ILLUMIN. SPAZIO GINNICO

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,187

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,66 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

ILLUMIN. SPAZIO GINNICO

Potenza nominale 0,90 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 0,90
Corrente d'impiego Ib [A] 3,91
Cos(®P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 7 - ILLUMINAZ. ORDINARIA

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

Articolo F72N16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L2N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 4,50
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,24 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMINAZ. ORDINARIA
Potenza nominale 1// 1,5 0,80 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 0,00 0,80
Corrente d'impiego b [A] 3,48
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 1115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 3/ 0
K gruppo 0,70
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,9/1,6

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 8 - ILLUMIN. SICUREZA

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L2N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,24 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMIN. SICUREZA
Potenza nominale 1// 1,5 0,10 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,10
Corrente d'impiego b [A] 0,43
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 111,5
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 3/ 0
K gruppo 0,70
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,11/0,81

11/12/2017



Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 9 - ILLUMIN. ATRIO

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,187

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,66 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMIN. ATRIO
Potenza nominale 0,25 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 0,25
Corrente d'impiego Ib [A] 1,09
Cos(®P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea:

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

Articolo F72N16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 4,50
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,35 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

10 - ILLUMINAZ. ORDINARIA

Tipo di carico ILLUMINAZ. ORDINARIA
Potenza nominale 1// 1,5 0,20 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego Ib [A] 0,87
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 10,00
Sezione di fase 1/111,5
Sezione di N/ PEN 1115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
K gruppo 0,65
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,11/0,79

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 11 - ILLUMIN. SICUREZA

Articolo

Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup

Selettivita

Icc 3F max inizio linea [KA]
Icc F/N min fine linea [kA]

Icc F/PE min fine linea [kA]

Rete
0,00

0,29
0,00

Gruppo
0,00

0,00
0,00

Tipo di carico ILLUMIN. SICUREZA
Potenza nominale 1// 1,5 0,05 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,05
Corrente d'impiego b [A] 0,22
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 15,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 11115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 2/ 0
K gruppo 0,80
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,04/0,72

11/12/2017



Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 12 - ILLUMIN. SPOGLIATOIO

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,187

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,66 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

ILLUMIN. SPOGLIATOIO

Potenza nominale 0,60 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 0,60
Corrente d'impiego Ib [A] 2,61
Cos(®P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea:

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

Articolo F72N16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L1N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 4,50
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,29 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

13 - ILLUMINAZ. ORDINARIA

Tipo di carico ILLUMINAZ. ORDINARIA
Potenza nominale 1// 1,5 0,50 kW
Coeff. Ku/Ke 11
Potenza effettiva 0,00 0,50
Corrente d'impiego b [A] 2,17
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 15,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 11115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
K gruppo 0,65
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,42 /1,11

Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 14 - ILLUMIN. SICUREZA

Articolo

Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup

Selettivita

Icc 3F max inizio linea [KA]
Icc F/N min fine linea [kA]

Icc F/PE min fine linea [kA]

Rete
0,00

0,29
0,00

Gruppo
0,00

0,00
0,00

Tipo di carico ILLUMIN. SICUREZA
Potenza nominale 1// 1,5 0,10 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,10
Corrente d'impiego b [A] 0,48
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 15,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 111,5
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 3/ 0
K gruppo 0,70
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,09/0,77

11/12/2017



Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 15 - LUCE ED FM WC ESISTENTI

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Tipo di carico

LUCE ED FM WC ESISTENTI

égﬁg:ﬁe regolata Ir [A] GA88113§18 Potenza nominale 1// 2,5 1,50 kW
Intervento magnetico Im [A] 90,00 lCD:oteff. KU/ECﬂ. 000 115/(1)
Ritardo magnetico [S] 0,01 otenza e ,.e va o, ’
Corrente diff. [A] 0.03 Corrente d'impiego Ib [A] 7,25
Ritardo diff. [s] 0,00 gosg.b) . ?'gg
Fasi della linea LoN | hendimento ;
Armoniche TH<=15%
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50 Lunghezza [m] 15,00
Pl in backup Sezione di fase 11125
Selettivita 0.187 Sezione di N/ PEN 11125
’ Sezione di PE 11125
Rete Gruppo Materiale e isolante CU/PVC
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
Icc F/N min fine linea [kA] 0,37 0,00 K gruppo 0,65
o K temperatura 1,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,83/1,5
Q2 - QUADRO PIANO SEMINTERRATO - Linea: 16 - DISPONIBILE
Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli
Articolo GA8813A10 Tipo di carico DISPONIBILE
Corrente regolata Ir [A] 1*10 (P:gt:frfl z;ur;zr:male 0,00 k1W/1
Intervento magnetico Im [A] 90,00 Pot ) fottiva 0.00 0.00
Ritardo magnetico [S] 0,01 otenza e ,.e va o, ’
Corrente diff. [A] 003 Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
) e ' Cos(P) 0,90
Ritardo diff. [s] 0,00 Rendi t 100
Fasi della linea L3N [ ~enamento ;
Armoniche TH<=15%
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50 Lunghezzg [m]
Pl in backup Sezione di fase
L Sezione di N/ PEN
lettivit
Seletivita 0.187 | Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,66 0,00 K gruppo 0,00
P K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



RTP ing. Oreste Del Prete -

Progetto: IPSIA Gaslini-Meucii - n.

Quadro: Q3 - QUADRO PIANO PRIMO -

Dati Impianto

Tensione [V] : 400/230
Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma :

CEI EN 60947-2 - ICU

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 1 - ARRIVO LINEA

. Tipo di carico ARRIVO LINEA
Articolo ;
. Potenza nominale 69,86 kW
Corrente regolata Ir [A] 1*80
. Coeff. Ku/Kc 0,5/1
Intervento magnetico Im [A] 0,00 .
) ) Potenza effettiva 5,92 35,24
Ritardo magnetico [S] .
. Corrente d'impiego Ib [A] 58,74
Corrente diff. [A]
. : Cos(®P) 0,92
Ritardo diff. [s] .
Fasi della linea LiLoL3N | Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 5,92 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 2,33 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00 0,00 K utente 0.00
c.d.t. effettiva/totale %
Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 2 - PRESENZA TENSIONE AL QUADRO
Articolo FN43R230 + F313N Tipo di carico PRESENZA TENSIONE AL
. Potenza nominale 0,00 kw
Corrente regolata Ir [A] 1*0
. Coeff. Ku/Kc 0/0
Intervento magnetico Im [A] 0,00 .
) ) Potenza effettiva 0,00 0,00
Ritardo magnetico [S] .
. Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Corrente diff. [A]
. : Cos(®) 0,00
Ritardo diff. [s] )
Fasi della linea LiLoLaN | Rendimento 0,00
Armoniche TH<=15%
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 3 - GENERALE

Btdin sezionatore accessoriabile - 6 Moduli

Articolo F74A100
Corrente regolata Ir [A] 1*100
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L1L2L3N
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 16,00
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 5,83 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 2,31 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico GENERALE
Potenza nominale 69,86 kW
Coeff. Ku/Kc 0,84/0,6
Potenza effettiva 5,83 35,24
Corrente d'impiego Ib [A] 58,74
Cos(®P) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 4 - QUADRO LAB. N.1 (ELETTRONICA)

Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AS" - 4 Poli 6 Moduli

Articolo FN84C32 + G44AS32
Corrente regolata Ir [A] 1*32
Intervento magnetico Im [A] 288,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,30
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 10,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 1
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [KA] 5,77 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,91 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico QUADRO LAB. N.1
Potenza nominale 1// 10 12,50 kW
Coeff. Ku/Kc 0,8/1
Potenza effettiva 5,77 10,00
Corrente d'impiego Ib [A] 18,01
Cos(P) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 35,00
Sezione di fase 1//10
Sezione di N/ PEN 11110
Sezione di PE 1//10
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
K gruppo 0,65
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,57/1,3

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 5 - QUADRO LAB. N.2 (ELETTROTECN.)

Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AS" - 4 Poli 6 Moduli

Articolo FN84C32 + G44AS32
Corrente regolata Ir [A] 1*32
Intervento magnetico Im [A] 288,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,30
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 10,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 1
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [KA] 5,77 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,84 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico QUADRO LAB. N.2
Potenza nominale 1// 10 12,50 kW
Coeff. Ku/Ke 0,8/1
Potenza effettiva 5,77 10,00
Corrente d'impiego b [A] 18,01
Cos(®) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 40,00
Sezione di fase 1//10
Sezione di N/ PEN 1//10
Sezione di PE 1//10
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
K gruppo 0,65
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,66/1,38

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 6 - QUADRO LAB. N.3 (INFORMATICA)

Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AS" - 4 Poli 6 Moduli

Articolo FN84C32 + G44AS32
Corrente regolata Ir [A] 1*32
Intervento magnetico Im [A] 288,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,30
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup Sl
Potere di Interruzione 10,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 1
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 5,77 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 1,22 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

QUADRO LAB. N.3

Potenza nominale 1 // 10 18,50 kW
Coeff. Ku/Kc 0,8/1
Potenza effettiva 5,77 14,80
Corrente d'impiego Ib [A] 24,08
Cos(®P) 0,91
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 1//10
Sezione di N/ PEN 1//10
Sezione di PE 1//10
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
K gruppo 0,65
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,46/1,19

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 7 - QUADRO LAB. N.4 (GENERICO)

Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AS" - 4 Poli 6 Moduli

Articolo FN84C32 + G44AS32 Tipo di carico QUADRO LAB. N.4 (GENERICO)
N Potenza nominale 1// 10 12,15 kW
Corrente regolata Ir [A] 1*32
. Coeff. Ku/Kc 0,8/1
Intervento magnetico Im [A] 288,00 .

} ) Potenza effettiva 5,77 9,72
Ritardo magnetico [S] 0,01 Corrente d'impi b IA 18.01
Corrente diff. [A] 0,30 orrente d'impiego Ib [A] ,

) ) Cos(P) 0,92
Ritardo diff. [s] 0,00 .

Fasi della linea LiLoLaN | Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Backup Si
Potere di Interruzione 10,00 Lunghezzg (m] 25,00
Pl in backup 16.00 Sezione di fase 1//10
Selettivita ’ 1 Sezione di N/ PEN 1//10
Sezione di PE 1//10
Rete Gruppo Materiale e isolante CU/PVC
Icc 3F max inizio linea [KA] 577 0,00 Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
Icc F/N min fine linea [kA] 1,10 0,00 K gruppo 0,65
P K temperatura 1,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,41/1,14
Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 8 - AUX QUADRO
Portafusibile unipolare +N 1 Modulo _ o
Articolo F311N + T/6 Tipo di carico AUX QUADRO
. Potenza nominale 0,01 kW
Corrente regolata Ir [A] 1*6
. Coeff. Ku/Kc 11
Intervento magnetico Im [A] 99,00 .

) ) Potenza effettiva 0,00 0,01
Ritardo magnetico [S] 0,01 .

. Corrente d'impiego b [A] 0,05
Corrente diff. [A]

) ) Cos(P) 0,90
Ritardo diff. [s] X
Fasi della linea LiN | Rendimento 1,00

Armoniche TH<=15%
Backup Si
Potere di Interruzione 50,00 Lunghezza [m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 1,98 0,00 K gruppo 0,00
e K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea:

9 - TRAFO CIRCUITI SICUREZZA

Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo

Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea

Tipo di carico

TRAFO CIRCUITI SICUREZZA

Backup
Potere di Interruzione
Pl in backup
Selettivita

Rete
Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 1,98
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00

FA8T ;"?g Potenza nominale 0,00 kW
54 00 Coeff. Ku/Kc 0/1
0’01 Potenza effettiva 0,00 0,00
' Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(®P) 0,90
L1N Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
6 OSOI Lunghezza [m]
16:00 Sezione di fase
' 4 Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Gruppo Materiale e isolante
0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
0.00 K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
0.00 K utente 0,00
c.d.t. effettiva/totale %

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea:

Articolo

Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea

10 - CHIAMATA DA WC (SEZ. 2x2,5mmq)

Backup
Potere di Interruzione
Pl in backup
Selettivita

Rete
Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00
Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

FO5/12/24 + 63VA Tipo di carico_ CHIAMATA DA WC (SEZ.
1%0 Potenza nominale 0,00 kW
0.00 Coeff. Ku/Kc 171
' Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(P) 1,00
L1N Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
0 OSOI Lunghezza [m]
' Sezione di fase
Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Gruppo Materiale e isolante
0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
0,00 K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
0,00 K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea:

Articolo

Corrente regolata Ir [A]
Intervento magnetico Im [A]
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea

11 - TRAFO DI SICUREZZA FINE LEZIONE

Backup
Potere di Interruzione
Pl in backup
Selettivita

Rete
Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00
Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00

FO5/12/24 + 63VA Tipo di carico_ TRAFO DI SICUREZZA FINE
1%0 Potenza nominale 0,00 kW
000 Coeff. Ku/Kc 0/1
’ Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego b [A] 0,00
Cos(P) 0,90
L1N Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
0 OSOI Lunghezza [m]
' Sezione di fase
Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Gruppo Materiale e isolante
0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
0,00 K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
0,00 K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 12 - FINE LEZIONE (DA TIMER SEZ. 2x2,5mmq)

Articolo

Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1N
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup

Selettivita

Icc 3F max inizio linea [KA]
Icc F/N min fine linea [kA]

Icc F/PE min fine linea [KA]

Rete
0,00

0,00
0,00

Gruppo
0,00

0,00
0,00

Tipo di carico

FINE LEZIONE (DA TIMER SEZ.

Potenza nominale 1// 1,5 0,00 kw
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 111,55
Sezione di N/ PEN 1/11,5
Sezione di PE 111,55
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 10/ 0
K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0/0,73

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea:

13 - TIMER INIZIO E FINE LEZIONE

Articolo F67SR/11
Corrente regolata Ir [A] 1*0
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L1N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico TIMER INIZIO E FINE LEZIONE
Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Ke 0/0
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(P) 0,00
Rendimento 0,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 14 - LINEA LUCE CORRIDOIO

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 3
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 1,98 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA LUCE CORRIDOIO
Potenza nominale 1,50 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,50
Corrente d'impiego b [A] 6,52
Cos(®) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 15 - ILL. ORDINARIA (DA PULSANTE CON RELAIS)

Articolo FP1A2N230
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,35 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

ILL. ORDINARIA (DA PULSANTE

Potenza nominale 1// 2,5 1,30 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,30
Corrente d'impiego Ib [A] 5,65
Cos(®P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 30,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 10/ 0
K gruppo 0,45
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 1,37/2,15

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea:

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,34 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

16 - ILLUMINAZIONE SICUREZZA

Tipo di carico ILLUMINAZIONE SICUREZZA
Potenza nominale 1// 2,5 0,20 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego b [A] 0,87
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 30,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 10/ 0
K gruppo 0,45
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,21/0,99

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 17 - LINEA FM CORRIDOIO

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 2
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,52 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA FM CORRIDOIO
Potenza nominale 1 // 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego b [A] 9,66
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 30,00
Sezione di fase 174
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 174
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 8/ 0
K gruppo 0,52
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 1,34 /2,07

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 18 - CARICHI LOCALE SALA PERSONALE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup Sl
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 2
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 1,06 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

CARICHI LOCALE SALA

Potenza nominale 1 // 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego Ib [A] 9,66
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 10,00
Sezione di fase 1/4
Sezione di N/ PEN 174
Sezione di PE 1/4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 8/ 0
K gruppo 0,52
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,47/1,2

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 19 - CARICHI LOCALE UFFICIO

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 2
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,84 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico CARICHI LOCALE UFFICIO
Potenza nominale 1// 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego Ib [A] 9,66
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 15,00
Sezione di fase 1//4
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 1//4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 8/ 0
K gruppo 0,52
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,69/1,42

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 20 - LUCE ED FM AULA N.1

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 2
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,70 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LUCE ED FM AULA N.1
Potenza nominale 1 // 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego b [A] 9,66
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 174
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 174
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 8/ 0
K gruppo 0,52
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,91/1,63

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 21 - LUCE ED FM AULA N.2

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Tipo di carico

LUCE ED FM AULA N.2

égﬁg:ﬁe regolata Ir [A] GA88113§12 Potenza nominale 1 // 4 2,00 kW
Intervento magnetico Im [A] 144,00 lCD:oteff. KU/ECﬂ. 000 21(4(1)
Ritardo magnetico [S] 0,01 otenza e ,.e va o, ’
Corrente diff. [A] 0.03 Corrente d'impiego Ib [A] 9,66
Ritardo diff. [s] 0,00 g“g.b) . ?'gg
Fasi della linea LoN | hendimento ;
Armoniche TH<=15%
Backup Sl
Potere di Interruzione 6,00 Lunghezza [m] 35,00
Pl in backup 1600 Sezione di fase 1/4
Selettivita ' 5 Sezione di N/ PEN 1//4
Sezione di PE 1/4
Rete Gruppo Materiale e isolante CU/PVC
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 8/ 0
Icc F/N min fine linea [kA] 0,46 0,00 K gruppo 0,52
e K temperatura 1,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 1,56 /2,29
Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 22 - LINEA BOYLER CORRIDOIO
Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli
. Tipo di carico LINEA BOYLER CORRIDOIO
ég'ﬁgﬁe regolata I [A] GAB8 3??18 Potenza nominale 1// 2,5 1,00 kW
Intervento magnetico Im [A] 90,00 gofﬁ' ngcﬁ, 0.00 11(;(1)
Ritardo magnetico [S] 0,01 otenza e ,.e va o, ’
Corrente diff. [A] 003 Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
) e ' Cos(®P) 0,90
Ritardo diff. [s] 0,00 Rendi t 100
Fasi della linea L3N [ ~enamento ;
Armoniche TH<=15%
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00 Lunghezzg (m] 35,00
Pl in backup 16.00 Sezione di fase 11125
Selettivita ’ 3 Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Rete Gruppo Materiale e isolante CU/PVC
Icc 3F max inizio linea [KA] 0,00 0,00 Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 10/ 0
Icc F/N min fine linea [KA] 0,31 0,00 K gruppo 0,45
P K temperatura 1,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 1,25/1,97

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 23 - LINEA C.LE RIVELAZIONE FUMI

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 4
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,89 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA C.LE RIVELAZIONE FUMI
Potenza nominale 1// 1,5 0,20 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego b [A] 0,97
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 5,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 11115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 15/ 0
K gruppo 0,41
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,06 /0,79

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 24 - LINEA C.LE TELEFONICA

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup Sl
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 4
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,89 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

LINEA C.LE TELEFONICA

Potenza nominale 1// 1,5 0,20 kwW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego Ib [A] 0,97
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 5,00
Sezione di fase 111,55
Sezione di N/ PEN 1/11,5
Sezione di PE 111,55
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 15/ 0
K gruppo 0,41
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,06/0,79

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 25 - LINEA C.LE ANTINTRUSIONE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1%*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 4
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,89 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA C.LE ANTINTRUSIONE
Potenza nominale 1// 1,5 0,20 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego Ib [A] 0,97
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 5,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 1115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 15/ 0
K gruppo 0,41
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,06 /0,79

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 26 - LINEA S.A. DI PIANO

Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo FA81NC6

Corrente regolata Ir [A] 1*6

Intervento magnetico Im [A] 54,00

Ritardo magnetico [S] 0,01

Corrente diff. [A]

Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1N

Backup Si

Potere di Interruzione 6,00

Pl in backup 16,00

Selettivita 4
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,23 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA S.A. DI PIANO
Potenza nominale 1// 1,5 0,10 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,10
Corrente d'impiego b [A] 0,43
Cos(®) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 30,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 11115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 15/ 0
K gruppo 0,41
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,17/0,9

11/12/2017



Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 27 - LINEA LUCE ED FM WC

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813AC10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup Sl
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 3
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 1,02 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

LINEA LUCE ED FMWC

Potenza nominale 1// 4 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 10,00
Sezione di fase 1/4
Sezione di N/ PEN 174
Sezione di PE 1/4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 12/ 0
K gruppo 0,45
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,25/0,98

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 28 - LINEA C.LE TVCC (FUTURA)

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1%*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 4
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,89 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA C.LE TVCC (FUTURA)
Potenza nominale 1// 1,5 0,00 kW
Coeff. Ku/Ke 11
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 5,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 11115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 15/ 0
K gruppo 0,41
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0/0,73

Q3 - QUADRO PIANO PRIMO - Linea: 29 - LINEA SISTEMA WIFI (FUTURA)

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A6
Corrente regolata Ir [A] 1*6
Intervento magnetico Im [A] 54,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup Si
Potere di Interruzione 6,00
Pl in backup 16,00
Selettivita 4
Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,89 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA SISTEMA WIFI (FUTURA)
Potenza nominale 1// 1,5 0,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego b [A] 0,00
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 5,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 11115
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 15/ 0
K gruppo 0,41
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0/0,73

11/12/2017



RTP ing. Oreste Del Prete -

Progetto: IPSIA Gaslini-Meucii - n.

Quadro: Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 -

Dati Impianto
Tensione [V] : 400/230
Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60898 - ICU

Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 1 - ARRIVO LINEA

Articolo Tipo di carico ARRIVO LINEA
Corrente regolata Ir [A] 1*32 Egt:f? zsur/lzr:lnale 12,50 okz;,/\q
Intervento magnetico Im [A] 0,00 ) . .
Ritardo magnetico [S] Potenza effettiva 1,97 10,00
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego Ib [A] 18,01
Ritardo diff. [s] gosgp) . ?'gg
Fasi della linea L1L2L3N | ~endimento :
Armoniche TH<=15%
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza (m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 1,97 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,89 0,00 K gruppo 0,00
o K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00
c.d.t. effettiva/totale %
Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 2 - PRESENZA TENSIONE AL QUADRO
Articolo FN43R230 + F313N Tipo di carico PRESENZA TENSIONE AL
Corrente regolata Ir [A] 1*0 Egt:f? zsur/lzr:lnale 0,00 k(\)%
Intervento magnetico Im [A] 0,00 ) .
Ritardo magnetico [S] Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente diff. [A] Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
. et Cos(®) 0,00
Ritardo diff. [s] Rendi t 0.00
Fasi della linea L1L2L3N | ~endimento :
Armoniche TH<=15%
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00 Lunghezza (m]
Pl in backup Sezione di fase
Selettivita Sezione di N/ PEN
Sezione di PE
Rete Gruppo Materiale e isolante
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00 Tipo cavo
N° di circuiti / N° di passerelle 0/
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00 K gruppo 0,00
P K temperatura 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00 K utente 0.00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 3 - GENERALE

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 4 Moduli

Articolo F74N63
Corrente regolata Ir [A] 1*63
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L1L2L3N
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 10,00
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 1,93 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,89 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico GENERALE
Potenza nominale 12,50 kW
Coeff. Ku/Kc 1/0,8
Potenza effettiva 1,93 10,00
Corrente d'impiego Ib [A] 18,01
Cos(®P) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 4 - LINEA UTENZE TRIFASE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo GA8843A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 1,92 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,47 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA UTENZE TRIFASE
Potenza nominale 1// 4 8,00 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 1,92 8,00
Corrente d'impiego Ib [A] 12,85
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 1//4
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 1//4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 4/ 0
K gruppo 0,65
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,6/1,93

Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 5 - LINEA UTENZE MONOFASI

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,47 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA UTENZE MONOFASI
Potenza nominale 1 // 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego b [A] 9,66
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 174
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 174
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,91/2,23

11/12/2017



Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 6 - LINEA TRAFO ESISTENTE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,50 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

LINEA TRAFO ESISTENTE

Potenza nominale 1 // 2,5 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 10,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,38/1,71

Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 7 - LINEA ILLUMINAZIONE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,83 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA ILLUMINAZIONE
Potenza nominale 1,50 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 0,00 1,50
Corrente d'impiego Ib [A] 6,52
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 8 - ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

Articolo F72N16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 4,50
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,36 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Potenza nominale 1// 2,5 1,30 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,30
Corrente d'impiego b [A] 5,65
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,92/2,3

11/12/2017



Q4 - QUADRO LABORATORIO N.1 - Linea: 9 - ILLUMINAZIONE SICUREZZA

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,26 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

ILLUMINAZIONE SICUREZZA

Potenza nominale 1// 1,5 0,20 kwW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego Ib [A] 0,87
Cos(®P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 111,55
Sezione di N/ PEN 1/11,5
Sezione di PE 111,55
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,23 /1,61

11/12/2017



RTP ing. Oreste Del Prete -

Progetto: IPSIA Gaslini-Meucii - n.

Quadro: Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 -

Dati Impianto
Tensione [V] : 400/230
Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60898 - ICU

Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 1 - ARRIVO LINEA

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*32
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 1,80 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,82 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ARRIVO LINEA
Potenza nominale 12,50 kW
Coeff. Ku/Kc 0,8/1
Potenza effettiva 1,80 10,00
Corrente d'impiego Ib [A] 18,01
Cos(®P) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 2 - PRESENZA RETE

Articolo FN43R230 + F313N
Corrente regolata Ir [A] 1*0
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

PRESENZA RETE

Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Kc 0/0
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(®d) 0,00
Rendimento 0,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 3 - GENERALE

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 4 Moduli

Articolo F74N63
Corrente regolata Ir [A] 1*63
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L1L2L3N
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 10,00
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 1,77 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,82 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico GENERALE
Potenza nominale 12,50 kw
Coeff. Ku/Kc 1/0,8
Potenza effettiva 1,77 10,00
Corrente d'impiego Ib [A] 18,01
Cos(®P) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 4 - LINEA UTENZE TRIFASE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo GA8843A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 1,76 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,45 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA UTENZE TRIFASE
Potenza nominale 1// 4 8,00 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 1,76 8,00
Corrente d'impiego Ib [A] 12,85
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 1//4
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 1//4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,6/2,01

Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 5 - LINEA UTENZE MONOFASI

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [KA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,45 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA UTENZE MONOFASI
Potenza nominale 1// 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego b [A] 9,66
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 174
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 174
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,91/72,31

11/12/2017



Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 6 - LINEA TRAFO ESISTENTE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,48 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

LINEA TRAFO ESISTENTE

Potenza nominale 1 // 2,5 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 10,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,38/1,79

Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 7 - LINEA ILLUMINAZIONE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,77 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA ILLUMINAZIONE
Potenza nominale 1,50 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 0,00 1,50
Corrente d'impiego Ib [A] 6,52
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 8 - ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

Articolo F72N16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 4,50
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,34 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Potenza nominale 1// 2,5 1,30 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,30
Corrente d'impiego b [A] 5,65
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,92/2,38

11/12/2017



Q5 - QUADRO LABORATORIO N.2 - Linea: 9 - ILLUMINAZIONE SICUREZZA

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,26 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

ILLUMINAZIONE SICUREZZA

Potenza nominale 1// 1,5 0,20 kwW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego Ib [A] 0,87
Cos(®P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 111,55
Sezione di N/ PEN 1/11,5
Sezione di PE 111,55
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,23/1,69

11/12/2017



RTP ing. Oreste Del Prete -

Progetto: IPSIA Gaslini-Meucii - n.

Quadro: Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 -

Dati Impianto
Tensione [V] : 400/230
Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60898 - ICU

Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 1 - ARRIVO LINEA

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*32
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 2,73 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 1,20 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ARRIVO LINEA
Potenza nominale 18,50 kW
Coeff. Ku/Kc 0,8/1
Potenza effettiva 2,73 14,80
Corrente d'impiego Ib [A] 24,08
Cos(®P) 0,91
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 2 - PRESENZA RETE

Articolo FN43R230 + F313N
Corrente regolata Ir [A] 1*0
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

PRESENZA RETE

Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Kc 0/0
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(®d) 0,00
Rendimento 0,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 3 - GENERALE

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 4 Moduli

Articolo F74N63
Corrente regolata Ir [A] 1*63
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L1L2L3N
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 10,00
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 2,66 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 1,18 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico GENERALE
Potenza nominale 18,50 kW
Coeff. Ku/Kc 1/0,8
Potenza effettiva 2,66 14,80
Corrente d'impiego Ib [A] 24,08
Cos(®P) 0,91
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 4 - LINEA UTENZE TRIFASE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo GA8843A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 2,64 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,54 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA UTENZE TRIFASE
Potenza nominale 1// 4 8,00 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 2,64 8,00
Corrente d'impiego Ib [A] 12,85
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 1//4
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 1//4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,6/1,83

Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 5 - LINEA NUOVE UTENZE TRIFASE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo GA8843A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 2,64 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,62 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA NUOVE UTENZE
Potenza nominale 1// 4 4,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 2,64 4,00
Corrente d'impiego b [A] 6,42
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 15,00
Sezione di fase 174
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 174
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,23/1,45

11/12/2017



Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 6 - LINEA UTENZE MONOFASI

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,54 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

LINEA UTENZE MONOFASI

Potenza nominale 1 // 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego Ib [A] 9,66
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 1/4
Sezione di N/ PEN 174
Sezione di PE 1/4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,91/2,13

Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 7 - LINEA NUOVE UTENZE MONOFASI

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,62 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA NUOVE UTENZE
Potenza nominale 1// 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego Ib [A] 9,66
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 15,00
Sezione di fase 1//4
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 1//4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,69/ 1,91

Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 8 - LINEA TRAFO ESISTENTE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kKA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,59 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA TRAFO ESISTENTE
Potenza nominale 1 // 2,5 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego b [A] 4,83
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 10,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,38/1,6

11/12/2017



Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 9 - LINEA ILLUMINAZIONE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 1,09 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

LINEA ILLUMINAZIONE

Potenza nominale 1,50 kW
Coeff. Ku/Kc 171
Potenza effettiva 0,00 1,50
Corrente d'impiego Ib [A] 6,52
Cos(®P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 10 - ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

Articolo F72N16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 4,50
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,40 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Potenza nominale 1// 2,5 1,30 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 0,00 1,30
Corrente d'impiego Ib [A] 5,65
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,92/2,19

Q6 - QUADRO LABORATORIO N.3 - Linea: 11 - ILLUMINAZIONE SICUREZZA

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,28 0,00
Icc F/PE min fine linea [kA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMINAZIONE SICUREZZA
Potenza nominale 1// 1,5 0,20 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,20
Corrente d'impiego b [A] 0,87
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 11115
Sezione di N/ PEN 111,5
Sezione di PE 11115
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,23/1,5

11/12/2017



RTP ing. Oreste Del Prete -

Progetto: IPSIA Gaslini-Meucii - n.

Quadro: Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 -

Dati Impianto
Tensione [V] : 400/230
Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60898 - ICU

Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 1 - ARRIVO LINEA

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*32
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 2,42 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 1,07 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ARRIVO LINEA
Potenza nominale 12,15 kW
Coeff. Ku/Kc 0,8/1
Potenza effettiva 2,42 9,72
Corrente d'impiego Ib [A] 18,01
Cos(®P) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 2 - PRESENZA RETE

Articolo FN43R230 + F313N
Corrente regolata Ir [A] 1*0
Intervento magnetico Im [A] 0,00

Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]

Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

PRESENZA RETE

Potenza nominale 0,00 kW
Coeff. Ku/Kc 0/0
Potenza effettiva 0,00 0,00
Corrente d'impiego Ib [A] 0,00
Cos(®d) 0,00
Rendimento 0,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

11/12/2017



Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 3 - GENERALE

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 4 Moduli

Articolo F74N63
Corrente regolata Ir [A] 1*63
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L1L2L3N
Backup Sl
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 10,00
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 2,37 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 1,07 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico GENERALE
Potenza nominale 12,15 kW
Coeff. Ku/Kc 1/0,8
Potenza effettiva 2,37 9,72
Corrente d'impiego Ib [A] 18,01
Cos(®P) 0,92
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 4 - LINEA UTENZE TRIFASE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 4 Poli 4 Moduli

Articolo GA8843A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1L2L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 2,35 0,00

Icc F/N min fine linea [KA] 0,51 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA UTENZE TRIFASE
Potenza nominale 1// 4 8,00 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 2,35 8,00
Corrente d'impiego Ib [A] 12,85
Cos(P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 1//4
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 1//4
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,6/1,77

Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 5 - LINEA UTENZE MONOFASI

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 144,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L1N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [KA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,51 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA UTENZE MONOFASI
Potenza nominale 1// 4 2,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 2,00
Corrente d'impiego b [A] 9,66
Cos(®) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 174
Sezione di N/ PEN 1114
Sezione di PE 174
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,91/2,07

11/12/2017



Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 6 - LINEA TRAFO ESISTENTE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L2N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,56 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

LINEA TRAFO ESISTENTE

Potenza nominale 1 // 2,5 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego Ib [A] 4,83
Cos(®P) 0,90
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 10,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,38/1,55

Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 7 - LINEA ILLUMINAZIONE

Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

Articolo GA8813A10
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 90,00
Ritardo magnetico [S] 0,01
Corrente diff. [A] 0,03
Ritardo diff. [s] 0,00
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 4,50
Pl in backup

Selettivita 0,24

Rete Gruppo

Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00

Icc F/N min fine linea [kA] 0,98 0,00

Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico LINEA ILLUMINAZIONE
Potenza nominale 1,15 kW
Coeff. Ku/Ke 171
Potenza effettiva 0,00 1,15
Corrente d'impiego Ib [A] 5,00
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m]

Sezione di fase

Sezione di N/ PEN

Sezione di PE

Materiale e isolante

Tipo cavo

N° di circuiti / N° di passerelle 0/

K gruppo 0,00
K temperatura 0,00
K utente 0,00

c.d.t. effettiva/totale %

Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 8 - ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

Articolo F72N16
Corrente regolata Ir [A] 1*16
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup Si
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup 4,50
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,38 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico ILLUMINAZIONE ORDINARIA
Potenza nominale 1// 2,5 1,00 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 1,00
Corrente d'impiego b [A] 4,35
Cos(P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 11125
Sezione di N/ PEN 11125
Sezione di PE 11125
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,71 /71,91

11/12/2017



Q7 - QUADRO LABORATORIO N.4 - Linea: 9 - ILLUMINAZIONE SICUREZZA

Articolo
Corrente regolata Ir [A] 1*10
Intervento magnetico Im [A] 0,00
Ritardo magnetico [S]
Corrente diff. [A]
Ritardo diff. [s]
Fasi della linea L3N
Backup NO
Potere di Interruzione 0,00
Pl in backup
Selettivita

Rete Gruppo
Icc 3F max inizio linea [kA] 0,00 0,00
Icc F/N min fine linea [kA] 0,28 0,00
Icc F/PE min fine linea [KA] 0,00 0,00

Tipo di carico

ILLUMINAZIONE SICUREZZA

Potenza nominale 1// 1,5 0,15 kW
Coeff. Ku/Kc 11
Potenza effettiva 0,00 0,15
Corrente d'impiego Ib [A] 0,65
Cos(®P) 1,00
Rendimento 1,00
Armoniche TH<=15%
Lunghezza [m] 20,00
Sezione di fase 111,55
Sezione di N/ PEN 1/11,5
Sezione di PE 111,55
Materiale e isolante CU/PVC
Tipo cavo Unipolare senza guaina
N° di circuiti / N° di passerelle 5/ 0
K gruppo 0,60
K temperatura 1,00
K utente 1,00
c.d.t. effettiva/totale % 0,17 /1,38

11/12/2017



