
Dettagli di esecuzione



- schema localizzazione gruppi
- schema accessibilità

Zone mediterranee (Arenzano e 
Cogoleto): esempio zona F.ssa
Lupara:

Confine Zona Speciale di 
Conservazione



15 m

Rispetto alle modalità di impianto il progetto prevede:
- 25% delle piante (in particolare specie arboree) saranno 

poste a dimora con l’ausilio di una struttura di « riserva 
d’acqua»

- 75% delle piante saranno poste a dimora previa 
preparazione del sito di impianto con accorgimenti tesi a 
favorire le condizioni di sviluppo: 
a)formazione di contrafforte a valle con pietre reperite in 

loco
b) Riutilizzo di legname presente in loco per formazione 

contrafforte  a valle
c) Riutilizzo materiale vegetale di risulta per formazione 

pacciamatura
d) posizionamento canna/paletto per identificazione

Zone mediterranee (Arenzano e Cogoleto):
- schema indicativo  formazione gruppi



48.5 cm

Tipologia «riserva d’acqua 
temporanea
Voce analisi n. 2
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Tipologia «riserva d’acqua temporanea»   Voce analisi n. 2
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Nuova piantina a dimora

Accumulo materiale organico: 
sminuzzatura residui 

Stoppino che rilascia acqua per capilarità

Tipologia «riserva d’acqua 
temporanea
Voce analisi n. 2



0000

0000

50 cm

Inserimento Struttura « temporanea» 
riserva d’acqua : verra rimossa entro 2 
anni

Scavo, separazione terra e pietrame, posa 
piantina

Schema utilizzo «riserva d’acqua
Voce analisi n. 2



0000

Funzionamento struttura « temporanea» riserva d’acqua : può captare ed immagazzinare fino a 14 litri di acqua piovana

pioggia

L’acqua viene quindi trasferita per 
capillarità al terreno sottostante tramite 
lo «stoppino» e resa quindi disponibile 
per la pianta



0000

50 cm

Struttura « temporanea» riserva d’acqua : 
verra rimossa entro 2 anni

Dopo la rimozione della struttura 
temporanea di riserva d’acqua la 
depressione viene colmata con pietrame


