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Comune di Recco Eco-centro comunale in Via della Né

PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE
METEORICHE DI DILAVAMENTO
(Art. 9 Regolamento Regionale n° 4 / 2009)
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j Comune di Recco Eco-centro comunale in Via della Né

/1, PLANIMETRIA DELL'INSEDIAMENTO IN SCALA IDONEA E RELATIVI SCHEMI GRAFICI

L’elaborato grafico DO2.é la planimetria generale di progetto: essa contiene tutte le
informazione relative alle caratteristiche delle opere previste. Dj sequito si presentano
alcuni stralci con specifiche informazioni relative ai vari aspetti operativi del piano.

1.1 Indicazione delle superfici scolanti, come definite all'articolo 2 lett.f),
con specificazione della relativa destinazione d'uso;
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Figura 1: stralcio planimetria con indicazione delle superfici scolanti (da Disegno D02)

Le superfici scolanti sono indicate con retino in blu e comprendono I'eco centro
comunale e le strade di accesso.

Per il dimensionamento della vasca di prima pioggia & stata considerata
cautelativamente anche |'area dell’attuale centro prowvisorio di raccolta rifiuti, che
all'attivazione dell'eco centro diventera un’area logistica a servizio dei mezzi del
Comune (parcheggio, magazzino materiali), anche se la stessa non & interessata
dall’'esigenza della gestione delle acque di prima pioggia.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento - r0
2
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Comune di Recco Eca-centro comunale in Via della Né

1.4 Eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di
lavaggio

Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia avverra all'interno della vasca di prima

pioggia , opportunamente dimensionata, come indicato nei successivi paragrafi.

Come evidenziato nei paragrafi successivi, non & prevista la contaminazione delle
acque da parte dei rifiuti: pertanto, le acque di lavaggio delle due aree interessate dal
deposito rifiuti verranno convogliate nella vasca di prima pioggia; in caso di incidente
con contaminazione delle aree, le eventuali acque di trattamento verranno raccolte in
due specifici pozzetti, e successivamente raccolte e smaltite (v. dimensionamento nei
paragrafi successivi).

1.5 Sistemi e impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle
sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia e di lavaggio

Come indicato in dettaglio nei documenti RO1 (relazione tecnica generale) e RO5
(specifiche idrauliche), e rappresentato nel disegho D08, & prevista la realizzazione di
un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dimensionato per aree di
superficie pari a 6.200 mq.

L'impianto sara realizzato con elementi prefabbricati in c.a.v. e nel dettaglio formato
da 1 pozzetto scolmatore, 1 vasca di raccolta (con elettropompa sommergibile), 1
pozzetto di decompressione, 1 vasca disoleatore, dotata di accessori di trattamento
delle acque (filtri oleo assorbenti e a coalescenza), 1 pozzetto per prelievo campioni,
quadro elettrico di comando.

Le acque di prima pioggia trattate e le acque di seconda pioggia verranno recapitate
nella Valle della Né, in specifico condotto nel quale convergono anche le acque
provenienti dalla fossa imhoff.

Le acque di lavaggio delle due aree interessate dal deposito rifiuti verranno
convogliate nella vasca di prima pioggia; in caso di incidente con contaminazione delle
aree, le eventuali acque di trattamento verranno raccolte in due specifici pozzetti, e
successivamente raccolte e smaltite (v. dimensionamento nei paragrafi successivi).

Piana di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento - r0
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1.6 Rappresentazione del punto dj immissione nel corpo recettore
prescelto, nonché dej punti di controllo dejj immissione
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Come gia evidenziato nel punto Precedente, il punto dj immissione & nella Valle della
Né, al punto dj coordinate sopra indicate.
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2. RELAZIONE TECNICA

2.1 Attivita svolte nell'insediamento

Le attivita svolte nell’eco centro consistono essenzialmente nella messa in riserva di
determinate frazioni di rifiuti domestici ed assimilabili come non pericolosi e
pericolosi, derivanti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale.

Sull’area, completamente recintata e pavimentata, verranno collocati cassoni scarrabili
staghi e dotati di copertura metallica o teloni impermeabili: il carico degli scarrabili
avverra dai portelloni laterali o dall’alto.

Lo stoccaggio dei rifiuti avverra esclusivamente all’interno dei cassoni, non & previsto il
deposito dei rifiuti all’esterno degli stessi.

I contenitori scarrabili e altri contenitori specifici verranno periodicamente rimossi per
successivo conferimento dej rifiuti contenuti a destinazione finale.

Non e previsto lo sversamento di sostanze inquinanti nelle acque meteariche: i rifiuti
che possono potenzialmente rilasciare sostanze pericolose sono contenuti in volumi-
stagni, non a contatto con le acque meteoriche raccolte,

Per la suddetta ragione, le acque di lavaggio delle due aree interessate dal deposito
rifiuti verranno convogliate nella vasca di prima pioggia, per l'accumulo e il
trattamento nella vasca disoleatore; in caso di incidente con contaminazione delle
aree, le eventuali acque di trattamento verranno raccolte in due specifici pozzetti, e
successivamente raccolte e smaltite (v. dimensionamento nei paragrafi successivi).

Piana di prevenzione e gestione delle acque meteariche di dilavamento - r0
6



Caomune di Recco Eco-centro comunale in Via della Né

2.2 Principali caratteristiche delle superfici scolanti

Con riferimento alla sotto riportata figura 4, le superfici dell’'eco centro hanno le
seguenti caratteristiche:

A- aree di accesso e strade interne: pavimentazione in conglomerato bituminoso
(sup. totale 3.080 mq)

B - area deposito scarrabili: soletta in calcestruzza armato (sup. 510 + 230 = 740 mq)

4 \ :

Figura 4: stralcio planimetria con indicazione delle superfici (da Disegno D02)

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento - ro
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2.3 Potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

La vasca di prima pioggia & in grado di raccogliere gli interi volumi provenienti dalla
acque di prima pioggia e di lavaggio.

| pozzetti ubicati a margine delle due aree di alloggiamento dei contenitori rifiuti sono
in grado di ricevere |e acque di lavaggio in caso di contaminazione delle aree.

Nei paragrafi successivi & presentato il calcolo delle volumetrie previste.

2.4 Volume annuale e origine di approwvigionamento delle acque di
lavaggio

Le acque di lavaggio verranno approvvigionate dall’acquedotto comunale.

E’ prevista la frequenza di 1 lavaggio / settimana delle superfici ove & prevista la
collocazione dei contenitori dell'ecocentro; si ipotizza cautelativamente un'altezza
media delle acque di lavaggio di 2 mm per I'intera superficie. '

Il volume annuo delle acque di lavaggio & pertanto pari a circa:
52 settimane x 740 mq x 0.002 m =80 mc / anno

Le acque di lavaggia verranno raccolte nella vasca di prima pioggia e successivamente
trattate nellimpianto di disoleazione.

In caso di contaminazione, le eventuali acque di lavaggio contaminate verranno
convogliate in due pozzetti stagni (uno per ognuna delle due aree di allocamento
contenitori) delle dimensioni di 1 mc cadauno. Le acque contaminate verranno
raccolte mediante autospurgo € smaltite in conformita alla normativa.

2.5 Volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da
raccogliere ed allontanare

Il volume annuale presunto delle acque di prima pioggia & stato calcolato come segue:
n® medio giorni piovosi (v. figura 6) .90

Volume acque di prima pioggia per singolo evento: 5.640 mq * (0,005 m=28.2mc
Volume annuo acque di prima pioggia: 28.2 x 90 = 2.540 mc

Volume annuo lavaggio = 80 mc / anno

Volume annuo totale (acque di prima pioggia + acque di lavaggio) = 2.620mc

! il giorno é definito plovoso se caratterizato da h pioggia > 1 mm; poiché la cumulata media di pioggla
nei giorni piovosi nella zona di Recco & paria circa 16 mm (v. figura 7), si considera cautelativamente
che ogni giorno piovoso sia caratterizzato da pioggia = 5 mm

piana di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento - ra
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Precipitazione cumulata (mm) - Media annuale 1961-2010
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Figura 5: media 1961-2000 di precipitazione cumulata in Liguria*

Numero giorni plovesi - Media annuale 1961-2010
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Figura 6: numero di giorni piovosi - media 1961-2000*

da Atlante climatico della Liguria, ARPAL 2013
* da Atlante climatico della Liguria, ARPAL 2013
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Comune di Recco

Eco-centro comunale in Vig della Né

447N

Figura 7: precipitazione media nei soli giorni piovosi - media 1961-2000*

¥ da Atlante climatico della Liguria, ARPAL 2013
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2.6 Modalita * di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e
trattamento previste

Nella planimetria di progetto D02 e nella sopra riportata figura 2 & raffigurato il
sistema di raccolta delle acque meteoriche.

La rete & costituita da un sistema di canalette a cielo aperto e collettori in PVC del
diametro massimo di 400 mm, che recapitano nella vasca di prima pioggia e
successivamente nel corpo ricettore, la Valle della Né.

II'dimensionamento delle condotte di raccolta acque é stato eseguito considerando
cautelativamente un afflusso idrico di 40 mc/ s kmgq, corrispondente ad un’intensita di
pioggia pari a 144 mm/h (tale intensita ha tempo di ritorno superiare a 200 anni), e un
coefficiente di deflusso pari a 1.

La condotta D 400 mm & in grado di smaltire circa 199 I/s, a fronte di una portata di
progetto di 153 I/s.

Coefficlente di Strickler Ks 80 m'¥s 5 bacino 3820 py?
Pendenza minlma della condotta if 0.015  1.50% 5 haciho 0.004 jem=
Diamatro di progetio condatta D 0.4 m Q unit 40.00 m¥(s*km?)
Portata massima smaltibile Qi 0.21 mcla { Intensita di pioggla equivalente )
Portata massima smaltibile In pressione all 0.20 mels 144 mmsh
Q max smaltibile = 199 I/s Q pragetio 0.5 mis
SCALA DI DEFLUSSO - Q progetic 153 /s
Diametro di progetto condelta 0.4 m A max: 0,13 mq
Fandenza minima della condotta 1.50%
|_' YiD Y YIR f [ YR au Qu Vu
(m) (rad) {I/=) (mefs) | (mis) Sezione tipo di deflusso

0.01 0.00 0.01 0.31 0.00 0 0.00 0.10

0.02 0.01 0.05 0.63 0.00 0 0.00 0.25

0.05 0.02 0.1 0,84 0.01 1 0.00 0.43

010 0.04 0.19 1.26 0.04 4 0.00 0.62

0.15 0.06 0.29 1.57 0.03 a9 0.01 0.81

0.21 0.08 0.41 1.88 0.18 19 0.02 0.99 014 m

0.27 0.1 0.55 220 0.32 az 0.03 1.47

0.35 0.14 0.69 2.51 0.51 51 0.05 1.33

0.42 0.17 0.84 2.83 0.73 T4 0.07 1.47

0.50 0.20 1.00 314 .89 98 0.10 1.68

0.58 0.23 1.16 3.46 1.26 126 0.13 1.68

0.65 0.26 1.31 377 1.51 152 0.15 1.74

0.73 0.29 1.45 4.08 1.74 175 0.7 1.79

0.78 0.32 1.58 4.40 1.82 183 0.19 1.80

0.85 0.34 1.71 4,71 2.05 206 0.21 1.80

0.80 0.36 1.81 5.03 21 212 0.21 1.78 Calecolo Yc

0.85 0.38 1.89 534 213 214 0.21 1.74 Yo 0.25 m

0.98 0.39 1.85 5.65 2.10 211 0.21 1.69 AN/ b 0.0015

0.89 0.40 1.99 5.97 2.05 206 0.21 1.64 QR2/g 0.0024

1.00] o40| 20| ezs| 108 199 020 1.58| (A%3b) - (@"2/g) - 0.00

Tabella 1 : dimensionamento collettore tratto di valle (massima portata)

Le acque di prima pioggia verranno raccolte nella vasca di prima pioggia, le acque di
seconda pioggia verranno sfiorate dal pozzetto a monte della vasca e convogliate verso
il corpo ricettore. '

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamenta - r0
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2.7 Valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici
conseguibili con la tipologia di trattamento adottata

Viste le caratteristiche dell’area e le previsioni di produzione di sostanze inquinanti, si
ritiene che il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia sia adeguato alla
salvaguardia ambientale dell’area e del corpo idrico ricettore.

2.8 Considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del
recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati

|
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Figura 8: carta idrografica tratta da geoportale Regione Liguria
Il recapito prescelto & la Valle della Né, affluente di sinistra del Torrente Recco.

Il bacino imbrifero del Rio della Né chiuso all'altezza del ponte di accesso al centro
rifiuti ha un’estensione di 0,66 km’.

Le portate di progetto individuate sono le seguenti:

Tempo di ritorno [anni] Portata [mc/s]
50 13,90
200 20,00
500 24,10

Vista la vicinanza al centro e le caratteristiche idrologiche del corso d'acqua, si ritiene
che lo stesso abbia caratteristiche adeguate per ricevere le acque meteoriche e di
lavaggio provenienti dall’eco centro. :

Piane di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento - r0
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2.9 Caratteristiche dej punti dj controllo e dj immissione nel recapito
prescelto

Come indicato a| paragrafo 2.6 e nella figura 3, il punto di immissione & nella Valle

della Né, a] punto di coordinate sotto indicate,
Ll e i Sk

COORDINATE DELLO SCARICO NELLA VALLE DELLA NE':
Gauss Boaga [m]: 4912 717.65N-1512 549.37E
WGS84: lat 44°22'02.89" - ong 9°09'25.64"
——— 0 1at44°22'02.89" - long 9

2.10  Elementi conoscitivi

Le principali scelte Progettuali relative a||3 gestione acque sono le seguenti (v.
relazione generale e planimetria dj progetto):

" Pavimentazione delle strade di accesso e dei percorsi interni in conglomerato
bituminosn;

" Pavimentazione delle aree di collocamento contenitori mediante soletta in
calcestruzzo armato;

- raccolta delle acque mediante canalette superficiali, griglie e condotte in PVC dj
diametro Progressivamente crescente fino a D 400 mm r

- lavaggio delle Superfici a frequenza settimanale;

- trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio mediante vasca,
dimensionata Per una superficie comprendente anche il centro logistico comunale,

- incaso dj emergenza, raccolta delle acque di lavaggio in Pozzetti stagni e successiva
aspirazione delle acque stesse e smaltimento;
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3. DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE

L'area verra gestita da impresa specializzata nella raccolta e trattamento rifiuti,
selezionata mediante procedura di gara che verrd bandita dallAmministrazione
Comunale.

Di seguito si presentano i criteri generali di prevenzione e gestione, i cui dettagli
verranno definiti dall'impresa in funzione dei mezzi e macchinari utilizzati e della
struttura organizzativa e gestionale.

3.1 Frequenza e modalita delle operazioni di pulizio e di lavaggio delle
superfici scolanti

In genere le superfici dell’eco centro non sono interessata dalla produzione di sostanze

inquinanti, in quanto i rifiuti contenenti sostanze che potrebbero rilasciare liquidi

inquinanti sono contenuti in volumi stagni.

Pertanta la pulizia delle aree potra essere eseguita mediante lavaggio ad acqua, e le
acque residue verranno convogliate nella vasca di prima pioggia, dalla quale verranno
sottoposte al trattamento di disoleazione.

Le aree verranno sottoposte a pulizia con frequenza settimanale.

3.2 Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque
di prima pioggia e di lavaggio

Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio verranno convogliate in una apposita

rete di raccolta per il loro successivo smaltimento; tale rete & stata dimensionata

cautelativamente assumendo un’altezza di pioggia con tempo di ritorno superiore a

200 anni e coefficiente di afflusso pari ad uno per tutte le superfici scolanti.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio saranno raccolte in apposita vasca di stoccaggio
dimensionata per contenere un volume di 31 mc, corrispondente ad una capacita di
accumulo di 5 mm x 6.200 maq.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio raccolte nella vasca di accumulo verranno
avviate gradualmente ai sistemi di trattamento in un arco di tempo compreso tra le 48
e le 60 ore dal loro stoccaggio.

In caso di contaminazione, le eventuali acque di lavaggio contaminate verranno
convogliate in due pozzetti stagni (uno per ognuna delle due aree di allocamento
contenitori) delle dimensioni di 1 mc cadauno. Le acque contaminate verranno
raccolte mediante autospurgo e smaltite in conformita alla normativa.

Piano di prevenziane e gestione delle acque meteariche di dilavamento - r0
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3.3 Procedyre di intervento e di eventuale trattamento in caso df
Sversamenti accidentalj

Puntuale degli addetti e delle modalita dij intervento, in funzione dj 0gni tipologia dj
incidente,
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