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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 1
001.AN.P.M.I
MP.ELETTR

Nr. 2
001.AN.P.PA
V.COL

Nr. 3
001.AN.P.RI
M.

PAV.PVC

ANALISI DEI PREZZ1

Opere di sostituzione punti di comando delle luci, prese f.m. e approvvigionamenti di segnale
esistenti con dotazioni tipo Vimar Plana Bianca completa di supporti e placche in tinta: onere
valutato a corpo per circa 65 punti esistenti

ELEMENTI:

(E) [01.PREV.IMP.EL] Pulsanti, Interruttori, Deviatore tipo Vimar Plana o similari con pari
caratteristiche. cadauno

(E) [02.PREV.IMP.EL] Prese 16A bipasso tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche
tecniche. cadauno

(E) [03.PREV.IMP.EL] Prese 16A Shuko tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche
tecniche. cadauno

(E) [04.PREV.IMP.EL] Campanello
tecniche. cadauno

(E) [05.PREV.IMP.EL] Presa TV tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.
cadauno

(E) [06.PREV.IMP.EL] Supporti per frutti tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche
tecniche. cadauno

(E) [07.PREV.IMP.EL] Placche in tinta tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche
tecniche. cadauno

(E) [08.PREV.IMP.EL] Tappi
cadauno

(E) [RU.M01.E01.020] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio
specializzato h

tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche

tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.

TOTALE euro / acorpo

Pavimentazione antitrauma in gomma, composta da due strati e gettata in opera
direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari. Stesa e lisciata
con apposite attrezzature.

Sottofondo composto da granulo di gomma derivante da pneumatico fuori uso (PFU) con
granulometria a dimensione controllata 8-10 mm, legata con resine poliuretaniche. Finitura
superficiale con granulometria controllata 2-4 mm con granulo di gomma EPDM, il tutto
legato con resine poliuretaniche. (Spessore medio 2 cm.)

Strato SBR in spessore variabile in funzione della A.C.L. (Altezza di Caduta Libera) in quantita
di kg 6 per cm di spessore a m? legato con resine poliuretaniche in ragione del 10% del peso
totale

Strato di finitura EPDM dello spessore di cm 1 per m? in quantita di kg 12 legato con resine
poliuretaniche in ragione del 20% del peso totale

ELEMENTI:

(E) [001.P.PREV.SBR] Granulo SBR derivato dai pneumatici fuori uso di colore nero. E’
altamente indicato, in combinazione con i leganti poliuretanici, per la realizzazione di
sottofondi elastici realizzati in opera. (qt=6+6) kg

(E) [001.PREV.RESINA] Resina poliuretanica bicomponente per pavimentazione incollate in
opera. kg

(E) [001.PREV.EPDM] Fornitura di EPDM colorato Il granulo € Eco-sostenibile derivato da
Materie Prime Secondarie ad alto impatto di risparmio Co2. kg

(E) [001.PREV.RESINA] Resina poliuretanica bicomponente per pavimentazione incollate in
opera. kg

(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato (qt=(1/60)*10) h

(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato (qt=(1/60)*10) h

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune (qt=(1/60)*15) h

TOTALE euro/ mq

Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle in PVC, con apposita macchina staccapavimenti a
lama battente ad avanzamento automatico, compresa la rimozione del sottostante strato
adesivo e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa di
trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri.
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI - IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
(E) [AT.N09.110.M] Macchina staccapavimenti a lama battente ad avanzamento automatico.
(qt=1/60*10) h 0,167 37,72 6,30 NL
(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune (qt=1/60*10) h 0,167 31,07 5,19 MDO
TOTALE euro/ mq 11,49
Nr. 4 Smontaggio unita esterne impianti di condizionamento, fissate in copertura per successiva
001.AN.P.RI |[ricollocazione in altra sede.
M.REC.COND |L‘articolo prevede nel particolare:
.MONO - Lo smontaggio dell’'unita esterna con recupero della macchina, accantonamento in area
protetta per la successiva ricollocazione in opera, incluso tutte le operazione di “Pump down”
da effettua con il compressore in funzione, in modalita “freddo”, e con il manometro di bassa
pressione collegato all'attacco di servizio per recuperare il gas refrigeratore all’intrerno delle
macchine;
- Lo smontaggio con recupero delle staffe a sostegno dell'unita esterna;
- Lo smontaggio dell’'unita esterna;
Il tutto da realizzare in base alle indicazioni della D.L. per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [RU.M01.E01.020] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio
specializzato h 4,000 32,61 130,44, MDO
(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 4,000 34,55 138,20 MDO
TOTALE euro / cadauno 268,64
Nr. 5 Ripristino porzioni di pavimentazione danneggiate durante le operazioni di rimozione della
001.AN.P.RIP|pavimentazione esistente.
R.PAV.1 L'articolo prevede nel particolare:
- L'accurata pulizia con aspiratore della porzione di pavimentazione da sistemare;
- Il trattamento della porzione di pavimentazione da sistemare con Primer tipo Prime G della
Mapei o similare con pari caratteristiche tecniche.
- La sistemazione della pavimentazione con un'impasto formato da:
1) rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid della Mapei o similare con pari
caratteristiche tecniche) per il 48%;
2) sabbia per il 4%;
3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei o similari con pari caratteristiche
tecniche) per il 48%;
Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della Direzione lavori.
ELEMENTI:
(E) [001.01.RASANT.ULTRARAPIDO] Rasante cementizia tissotropica ad asciugamento
ultrarapido tipo Nivorapid della Mapei o similare con pari caratteristiche tecniche.
Resa 1,3-1,5 kg/m2 per mm di spessore. (qt=1,4*2) kg 2,800 1,66 4,65 -
(E) [PR.A01.A00.060] Materiali riciclati da frantumazione franco impianto di produzione.
sabbia asciutta da pietra di recupero 0/6 mm prezzo medio reso franco stabilimento escluso
costo di trasporto da calcolare e applicare in base alla distanza dal sito di impiego. t 0,050 16,45 0,82| MT
(E) [001.LATEX] Lattice elasticizzante tipo LATEX PLUS della Mapei o similare con pari
caratteristiche tecniche.
0,3-0,5 kg/m2 per mm di spessore. (qt=0,3*2) kg 0,600 12,10 7,26 -
(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato (qt=(1/60)*5) h 0,083 34,55 2,87| MDO
(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune (qt=(1/60)*5) h 0,083 31,07 2,58/ MDO
TOTALE euro/ mq 18,18
Nr. 6 Ripristino tracce a pavimento precedentemente ralizzate per la sistemazione della nuova
001.AN.P.RIP |tubazione dell'impianto di riscaldamento.
R.TR.PAV L'articolo prevede nel particolare:
- L'accurata pulizia della traccia con aspiratore;
- Il trattamento della crena realizzata con Primer tipo Prime G della Mapei o similare con pari
A RIPORTARE
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NUM.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI N IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
caratteristiche tecniche.
- La chiusura della traccia con impasto composto da:
1) rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid della Mapei o similare con pari
caratteristiche tecniche) per il 48%;
2) sabbia per il 4%;
3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei o similari con pari caratteristiche
tecniche) per il 48%;
Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della Direzione lavori.
Considerando delle crene con larghezza di circa 15 cm. e profondita media pari a 8 cm.
ELEMENTI:
(E) [001.01.RASANT.ULTRARAPIDO] Rasante cementizia tissotropica ad asciugamento
ultrarapido tipo Nivorapid della Mapei o similare con pari caratteristiche tecniche.
Resa 1,3-1,5 kg/m2 per mm di spessore. (qt=(0,15)*0,5*8) kg 0,600 1,66 1,00 -
(E) [PR.A01.A00.060] Materiali riciclati da frantumazione franco impianto di produzione.
sabbia asciutta da pietra di recupero 0/6 mm prezzo medio reso franco stabilimento escluso
costo di trasporto da calcolare e applicare in base alla distanza dal sito di impiego. t 0,050 16,45 0,82| MT
(E) [001.LATEX] Lattice elasticizzante tipo LATEX PLUS della Mapei o similare con pari
caratteristiche tecniche.
0,3-0,5 kg/m2 per mm di spessore. (qt=0,15*0,5*8) kg 0,600 12,10 7,26 -
(E) [RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato (qt=(1/60)*10) h 0,167 34,55 5,77 MDO
(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune (qt=(1/60)*5) h 0,083 31,07 2,58/ MDO
TOTALE euro/ ml 17,43
Nr. 7 Sola posa di controsoffitti, comprendente la risistemazione dell'intelaiatura esistente, la posa
001.AN.P.RIS|di nuova struttura metallica, la sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura degli
IST.CONTR |stessi. Esclusa la fornitura delle lastre. di lastre di gesso protetto o fibrogesso.
ELEMENTI:
(E) [RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato (qt=(1/60)*25) h 0,417 37,19 15,51| MDO
(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune (qt=(1/60)*25) h 0,417 31,07 12,96/ MDO
(E) [AT.N06.M10.010] Montacarichi fino alla portata di 250 kg (qt=(1/60)*3) h 0,050 35,44 1,77| NL
(E) [AT.N20.520.010] Impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri.
m2 1,000 2,16 2,16/ NL
(E) [PR.A22.A11.125] Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc.
Guida perimetrale ad "U" in lamiera zincata 30/30/30 I=cm. 300 cad 1,000 2,06 2,06 MT
(E) [PR.A22.A11.150] Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc.
Profilo a C per controsoffitto in lamiera zincata a cm 30/50 x 0,6 x I. 300 cad 1,000 2,62 2,62 MT
(E) [PR.A22.A11.165] Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc.
Stucco per giunti di lastre in cartongesso in pasta in confezione da 10 kg Kg 0,700 1,83 1,28/ MT
(E) [PR.A22.A11.170] Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc.
Viti per cartongesso in acciaio fosfatato mm 3,5 x 35. Confezione da 1000 viti cad 0,020 12,32 0,25 MT
(E) [PR.A22.A11.168] Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc.
Tassello universale a espansione in materiale plastico 8 x 50 mm cad 2,000 0,15 0,30 MT
(E) [PR.A22.A11.152] Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc.
Pendino per controsoffitto diam. mm3,9 lunghezza 50 - 100 cm cad 4,000 0,34 1,36| MT
TOTALE euro/ m2 40,27
Nr. 8 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e
001.AN.PR.L |la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi,
OC.SANIT.1 |dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico
fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da otto apparecchi
sanitari di cui tre wc completi di cassetta di cacciata, due lavabi a canale e tre vaschette.
ELEMENTI:
(E) [AT.N06.M10.010] Montacarichi fino alla portata di 250 kg (qt=(1/60)*10) h 0,167 35,44 592 NL
(E) [PR.C05.A05.025] Tubi multistrato reticolati per acqua potabile @ esterno 20 mm non
coibentato m 70,000 2,99 209,30 MT
(E) [PR.C05.B05.025] Pezzi speciali ottone per tubo multistrato Gomiti terminali a parete
filettati femmina @ 20 x 2 mm cad 24,000 3,98 95,52 MT
(E) [RU.M01.E01.015] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio
A RIPORTARE 310,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

310,74

Nr. 9
001.AN.PR.L
OC.SANIT.2

Nr. 10

014.AN.P

Nr. 11
NP 001

specializzato super h

(E) [RU.M01.E01.020] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio
specializzato h

(E) [PR.A13.G10.005] Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI
EN 12666-1 2011 diam. 40 mm m

TOTALE euro/ cad

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario, comprendente la fornitura e
la posa di tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi,
dall'attacco di alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di scarico
fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente, composto da cinque
apparecchi sanitari di cui tre wc completi di cassetta di cacciata, un lavabo a canale e una
vaschetta.

ELEMENTI:

(E) [AT.N06.M10.010] Montacarichi fino alla portata di 250 kg (qt=(1/60)*10) h

(E) [PR.C05.A05.025] Tubi multistrato reticolati per acqua potabile @ esterno 20 mm non
coibentato m

(E) [PR.C05.B05.025] Pezzi speciali ottone per tubo multistrato Gomiti terminali a parete
filettati femmina @ 20 x 2 mm cad

(E) [RU.M01.E01.015] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio
specializzato super h

(E) [RU.M01.E01.020] Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio
specializzato h

(E) [PR.A13.G10.005] Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI
EN 12666-1 2011 diam. 40 mm m

TOTALE euro/ cad

Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata per sottofondi filo 2 mm. maglia 40x40
mm., da inserire nel getto del sottofondo in base alle indicazioni della D.L. per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

ELEMENTI:

(E) [014.P] Rete metallica zincata per sottofondi filo 2 mm. maglia 40x40 mm. in fogli 1x2 m.
mq

(E) [RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune (qt=1/60*15) h

TOTALE euro/ mq

Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B

Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di facciata mediante rinforzo con piastra in
acciaio in acciaio S355 intagliata e sagomata con adeguato profilo e spessore, marcata CE
secondo EN 1090-2 (es. sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n° brevetto
0001413868 formato da piastra SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione degli
ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida foro removibile, comprendente un corpo
tubolare dotato di base di supporto ed elemento distanziale con angolo predeterminato, il
tutto derivato da specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite software dedicato.
Elementi applicati con geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a base di
Geolegante® e zirconia a reazione cristallina, specifica per la passivazione, il ripristino, la
rasatura e la protezione monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo - tipo
GEOLITE® 40 di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o prodotto equivalente, provvista
di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN
1504-3 Classe R4 e EN 1504-2; ancorante chimico in resina epossidica pura, specifico per
ancoraggi e connessioni di barre d'armatura post installate, provvisto di marcatura CE e
benestare tecnico europeo ETA per sistemi di ancoraggio e fissaggio di elementi in acciaio su
calcestruzzo fessurato e non fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di iniezione dovra
presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari
a 5,1 MPa per un diametro M24, secondo EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato E), e vita
utile certificata 100 anni secondo EAD 330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 12
NP 002

Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto equivalente.

Lintervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell'intonaco esterno e scarifica del calcestruzzo sul nodo fino al ritrovamento
delle armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in acciaio per rimuovere la ruggine se
presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di
progetto, usando come dima la piastra SIS.MI.C.A.™o sistema equivalente tenuta in posizione
sulla faccia del nodo tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il dispositivo di
centraggio guida foro che rispetti linclinazione di progetto, a mezzo di perforazione a
rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un primo strato di geomalta tixotropica
spessore 5 mm per rendere la superficie complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina epossidica pura certificata in classe di
prestazione sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;

g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate classe 8.8, posizionate con rondella e
dado con serraggio controllato dei dadi con chiave dinamometrica mediante applicazione della
coppia indicata nella scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo con applicazione di geomalta tixotropica
con copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di sollevamento al piano dei materiali, il
nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, I'abbassamento, lo sgombero dei
materiali di risulta ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:

(E) [AP.RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h

(E) [AP.RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h

(E) [AP.RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h

(L) Piastra sistema SIS.MI.CA nodo di facciata sp. 6 mm da offerta cadauno

(E) [AP.01.A05.E10.005] Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in
cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell'esecuzione di
perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti,
con un diametro sino a 40 mm per una profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con I'aspirazione forzata della polvere
e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari
a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio & ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua
intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata
bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto.
Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

di cui MDO= 68.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad

(E) [AP.PR.A02.A20.700] Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a ritiro
compensato e a presa rapida, a bassissima emissione

di sostanze organiche volatili, costituita da leganti idraulici speciali, aggregati selezionati di
granulometria fine, fibre sintetiche, polimeri sintetici e speciali additivi per la ricostruzione e
rasatura di strutture degradate in calcestruzzo. Prezzo a Kg per sacchi da kg 25. (qt=0,8*
0,30*0,05*2400) Kg

(L) Materiali di consumo a corpo

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (3 028.11) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (3 482.33) euro

TOTALE euro / cadauno

Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A

Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave d'angolo mediante rinforzo con piastra in
acciaio S355 intagliata e sagomata ad angolo con adeguato profilo e spessore, marcata CE
secondo EN 1090-2 (es. sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n° brevetto
0001413868 formato da piastra SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione degli

8,000
8,000
8,000
1,000

4,000

28,800
1,000

29,40 235,20
27,31 218,48
24,56 196,48
27141,00 2°141,00

27,11 108,44

0,99 28,51
100,00 100,00

37028,11
454,22

37482,33
348,23

37830,56

MDO
MDO
MDO

MT

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida foro removibile, comprendente un corpo
tubolare dotato di base di supporto ed elemento distanziale con angolo predeterminato, il
tutto derivato da specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite software dedicato.
Elementi applicati con geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a base di
Geolegante® e zirconia a reazione cristallina, specifica per la passivazione, il ripristino, la
rasatura e la protezione monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo - tipo
GEOLITE® 40 di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o prodotto equivalente, provvista
di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN
1504-3 Classe R4 e EN 1504-2; ancorante chimico in resina epossidica pura, specifico per
ancoraggi e connessioni di barre d'armatura post installate, provvisto di marcatura CE e
benestare tecnico europeo ETA per sistemi di ancoraggio e fissaggio di elementi in acciaio su
calcestruzzo fessurato e non fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di iniezione dovra
presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari
a 5,1 MPa per un diametro M24, secondo EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato E), e vita
utile certificata 100 anni secondo EAD 330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di
Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto equivalente.

L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell'intonaco esterno e scarifica del calcestruzzo sul nodo fino al ritrovamento
delle armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in acciaio per rimuovere la ruggine se
presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di
progetto, usando come dima la piastra SIS.MI.C.A.™o sistema equivalente tenuta in posizione
sulla faccia del nodo tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il dispositivo di
centraggio guida foro che rispetti linclinazione di progetto, a mezzo di perforazione a
rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un primo strato di geomalta tixotropica
spessore 5 mm per rendere la superficie complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina epossidica pura certificata in classe di
prestazione sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;

g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate classe 8.8, posizionate con rondella e
dado con serraggio controllato dei dadi con chiave dinamometrica mediante applicazione della
coppia indicata nella scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo con applicazione di geomalta tixotropica
con copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di sollevamento al piano dei materiali, il
nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, I'abbassamento, lo sgombero dei
materiali di risulta ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:

(E) [AP.RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h

(E) [AP.RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h

(E) [AP.RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h

(L) Piastra sistema SIS.MI.CA nodo d'angolo sp. 6 mm da offerta cadauno

(E) [AP.01.A05.E10.005] Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in
cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell'esecuzione di
perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti,
con un diametro sino a 40 mm per una profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della
muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con I'aspirazione forzata della polvere
e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari
a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio & ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua
intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata
bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto.
Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

di cui MDO= 68.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad

(E) [AP.PR.A02.A20.700] Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a ritiro
compensato e a presa rapida, a bassissima emissione

di sostanze organiche volatili, costituita da leganti idraulici speciali, aggregati selezionati di
granulometria fine, fibre sintetiche, polimeri sintetici e speciali additivi per la ricostruzione e
rasatura di strutture degradate in calcestruzzo. Prezzo a Kg per sacchi da kg 25. (qt=2*0,8*
0,30*0,05*2400) Kg

(L) Materiali di consumo a corpo

8,000
8,000
8,000
1,000

4,000

57,600
1,000

29,40 235,20
27,31 218,48
24,56 196,48

2766500 2°665,00

27,11 108,44

0,99 57,02
100,00 100,00

MDO
MDO
MDO

MT
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37580,62
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RIPORTO 37580,62
Sommano euro 3'580,62
Spese Generali 15.00% * (3 580.62) euro 537,09
Sommano euro 4°117,71
Utili Impresa 10% * (4 117.71) euro 411,77
TOTALE euro / cadauno 4°529,48

A RIPORTARE
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RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 13 Rasante cementizia tissotropica ad asciugamento ultrarapido tipo Nivorapid della Mapei o
001.01.RASA |similare con pari caratteristiche tecniche.
NT.ULTRARA |Resa 1,3-1,5 kg/m2 per mm di spessore.
PIDO euro / kg 1,66 -
Nr. 14 Lattice elasticizzante tipo LATEX PLUS della Mapei o similare con pari caratteristiche tecniche.
001.LATEX |0,3-0,5 kg/m2 per mm di spessore.
euro / kg 12,10 ---
Nr. 15 Granulo SBR derivato dai pneumatici fuori uso di colore nero. E’ altamente indicato, in
001.P.PREV.S|combinazione con i leganti poliuretanici, per la realizzazione di sottofondi elastici realizzati in
BR opera.
euro / kg 1,35 -
Nr. 16 Fornitura di EPDM colorato Il granulo & Eco-sostenibile derivato da Materie Prime Secondarie
001.PREV.EP |ad alto impatto di risparmio Co2.
DM euro / kg 6,25 ---
Nr. 17 Resina poliuretanica bicomponente per pavimentazione incollate in opera.
001.PREV.RE euro / kg 9,38 ---
SINA
Nr. 18 Pulsanti, Interruttori, Deviatore tipo Vimar Plana o similari con pari caratteristiche.
01.PREV.IMP. euro / cadauno 3,95 ---
EL
Nr. 19 Rete metallica zincata per sottofondi filo 2 mm. maglia 40x40 mm. in fogli 1x2 m.
014.P euro / mq 1,72 -
Nr. 20 Prese 16A bipasso tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.
02.PREV.IMP. euro / cadauno 512, ---
EL
Nr. 21 Prese 16A Shuko tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.
03.PREV.IMP. euro / cadauno 6,95 ---
EL
Nr. 22 Campanello tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.
04.PREV.IMP. euro / cadauno 25,41 -
EL
Nr. 23 Presa TV tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.
05.PREV.IMP. euro / cadauno 12,45 ---
EL
Nr. 24 Supporti per frutti tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.
06.PREV.IMP. euro / cadauno 2,98 -
EL
Nr. 25 Placche in tinta tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.
07.PREV.IMP. euro / cadauno 461 -
EL
Nr. 26 Tappi tipo Vimar Plana o similare con pari caratteristiche tecniche.
08.PREV.IMP. euro / cadauno 0,98 ---
EL
Nr. 27 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su
AP.01.A05.E1|murature e diaframmi murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a
0.005 rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un
diametro sino a 40 mm per una profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura
perforata, compresa l'accurata pulizia del foro con I'aspirazione forzata della polvere e dei
detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari
a cinquanta volte il diametro del tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il
successivo inghisaggio & ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro praticato per la sua
intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata
bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto.
Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
euro / cad 27,11 -
A RIPORTARE
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Nr. 28 Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida,
AP.PR.A02.A |a bassissima emissione
20.700 di sostanze organiche volatili, costituita da leganti idraulici speciali, aggregati selezionati di
granulometria fine, fibre sintetiche, polimeri sintetici e speciali additivi per la ricostruzione e
rasatura di strutture degradate in calcestruzzo. Prezzo a Kg per sacchi da kg 25.
euro / Kg 0,99 MT
Nr. 29 Opere edili Operaio Specializzato
AP.RU.MO01.A euro/h 29,40/ MDO
01.020
Nr. 30 Opere edili Operaio Qualificato
AP.RU.MO1.A euro/ h 27,31 MDO
01.030
Nr. 31 Opere edili Operaio Comune
AP.RU.MO1.A euro / h 24,56/ MDO
01.040
Nr. 32 Montacarichi fino alla portata di 250 kg
AT.N06.M10. euro/ h 35,44 NL
010
Nr. 33 Macchina staccapavimenti a lama battente ad avanzamento automatico.
AT.N09.110. euro / h 37,72 NL
M
Nr. 34 Impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in
AT.N20.S520. |proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri.
010 euro / m2 2,16 NL
Nr. 35 Materiali riciclati da frantumazione franco impianto di produzione. sabbia asciutta da pietra di
PR.A01.A00.0/recupero 0/6 mm prezzo medio reso franco stabilimento escluso costo di trasporto da
60 calcolare e applicare in base alla distanza dal sito di impiego.
euro/t 16,45 MT
Nr. 36 Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI EN 12666-1 2011
PR.A13.G10. |diam. 40 mm
005 euro/ m 1,95 MT
Nr. 37 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Guida perimetrale ad
PR.A22.A11.1/"U" in lamiera zincata 30/30/30 I=cm. 300
25 euro / cad 2,06 MT
Nr. 38 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Profilo a C per
PR.A22.A11.1|controsoffitto in lamiera zincata a cm 30/50 x 0,6 x I. 300
50 euro / cad 2,62 MT
Nr. 39 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Pendino per
PR.A22.A11.1 controsoffitto diam. mm3,9 lunghezza 50 - 100 cm
52 euro / cad 0,34| MT
Nr. 40 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Stucco per giunti di
PR.A22.A11.1|lastre in cartongesso in pasta in confezione da 10 kg
65 euro / Kg 1,83 MT
Nr. 41 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Tassello universale a
PR.A22.A11.1|espansione in materiale plastico 8 x 50 mm
68 euro / cad 0,15| MT
Nr. 42 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Viti per cartongesso in
PR.A22.A11.1|acciaio fosfatato mm 3,5 x 35. Confezione da 1000 viti
70 euro / cad 12,32 MT
Nr. 43 Tubi multistrato reticolati per acqua potabile @ esterno 20 mm non coibentato
PR.C05.A05.0 euro/ m 2,99 MT
25
Nr. 44 Pezzi speciali ottone per tubo multistrato Gomiti terminali a parete filettati femmina @ 20 x 2
PR.C05.B05.0/mm
25 euro / cad 3,98 MT
A RIPORTARE
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Nr. 45 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01. euro/ h 37,19 MDO
020
Nr. 46 Opere edili Operaio Qualificato
RU.M01.A01. euro/ h 34,55 MDO
030
Nr. 47 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01. euro/ h 31,07 MDO
040
Nr. 48 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super
RU.MO01.EO1. euro/ h 34,94| MDO
015
Nr. 49 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato
RU.M01.EO1. euro/ h 32,61 MDO
020

Arenzano, 08/03/2023

Il Tecnico
Geom. Luigi Vallarino

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arenzano [Computo Categorie OG1 Subappaltabili.dcf (D:\PROGETTI LL.PP\Progetti 2023\PROGETTO ASILO PNNR\STI
ANALISI DEI PREZZI



		2023-03-23T13:56:21+0000
	VALLARINO LUIGI


		2023-03-23T16:39:02+0000
	RECAGNO LAURA




