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Num.Ord. , ‘ i | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti,
01.A05.E10. |consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un
005 diametro sino a 40 mm per una profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del
foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del
tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio ¢ ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro
praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e
l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio
eseguito
euro (trentaquattro/29) cad 34,29
Nr. 2 Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la preventiva rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il
25.A54.A15. |lavaggio del supporto, costituito da:
020 - un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di fiume in ragione di 0,80 m3 e da 0,3 +0,375 m3 di legante.
- un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di fiume in ragione di 0,75 m3 al m3 di impasto ¢ da 0,5 m3 di
legante.
Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o mattoni.Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima 0,25 m2 per
rappezzo
per ogni cm in pitl 0 in meno del primo strato con legante di grassello di calcio
euro (venticinque/30) m? 25,30
Nr. 3 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi murali esistenti,
AP.01.A05.E |consistente nell'esecuzione di perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con testa in widia o materiali equivalenti, con un
10.005 diametro sino a 40 mm per una profondita pari a circa i 2/3 dello spessore della muratura perforata, compresa l'accurata pulizia del
foro con l'aspirazione forzata della polvere e dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di uno spezzone di barre in acciaio
certificato, ad aderenza migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza minima pari a cinquanta volte il diametro del
tondino utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo inghisaggio ¢ ottenuto mediante riempimento a rifiuto del foro
praticato per la sua intera lunghezza con ancorante chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata bicomponente certificato e
l'introduzione del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio
eseguito
euro (ventisette/11) cad 27,11
Nr. 4 Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato ¢ a presa rapida, a bassissima emissione
AP.PR.A02. |di sostanze organiche volatili, costituita da leganti idraulici speciali, aggregati selezionati di
A20.700 granulometria fine, fibre sintetiche, polimeri sintetici e speciali additivi per la ricostruzione e rasatura di strutture degradate in
calcestruzzo. Prezzo a Kg per sacchi da kg 25.
euro (zero/99) Kg 0,99
Nr. 5 Opere edili Operaio Specializzato
AP.RU.MOL1. |euro (ventinove/40) h 29,40
A01.020
Nr. 6 Opere edili Operaio Qualificato
AP.RU.MO1. |euro (ventisette/31) h 27,31
A01.030
Nr. 7 Opere edili Operaio Comune
AP.RUMOL. |euro (ventiquattro/56) h 24,56
A01.040
Nr. 8 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B
NP 001 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di facciata mediante rinforzo con piastra in acciaio in acciaio S355 intagliata e

sagomata con adeguato profilo e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2 (es. sistema SIS.ML.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n°
brevetto 0001413868 formato da piastra SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione degli ancoranti tramite dispositivo di
centraggio guida foro removibile, comprendente un corpo tubolare dotato di base di supporto ed elemento distanziale con angolo
predeterminato, il tutto derivato da specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite software dedicato. Elementi applicati con
geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo - tipo GEOLITE® 40
di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o prodotto equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4 ¢ EN 1504-2; ancorante chimico in resina epossidica pura, specifico per
ancoraggi e connessioni di barre d’armatura post installate, provvisto di marcatura CE e benestare tecnico europeo ETA per sistemi di
ancoraggio e fissaggio di elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e non fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di iniezione
dovra presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro
M24, secondo EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato E), e vita utile certificata 100 anni secondo EAD 330499-01-0601
(Allegato C) - tipo EPOFIX di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto equivalente.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell’intonaco esterno e scarifica del calcestruzzo sul nodo fino al ritrovamento delle armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in acciaio per rimuovere la ruggine se presente;

¢) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di progetto, usando come dima la piastra
SIS.MIL.C.A.™p sistema equivalente tenuta in posizione sulla faccia del nodo tramite filo metallico legato allarmatura esistente e il
dispositivo di centraggio guida foro che rispetti I’inclinazione di progetto, a mezzo di perforazione a rotopercussione e accurata pulizia
dei fori praticati sul calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un primo strato di geomalta tixotropica spessore 5 mm per rendere la superficie
complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina epossidica pura certificata in classe di prestazione sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;
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g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate classe 8.8, posizionate con rondella e dado con serraggio controllato dei dadi con

chiave dinamometrica mediante applicazione della coppia indicata nella scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo con applicazione di geomalta tixotropica con copriferro di spessore minimo 15

mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di sollevamento al piano dei materiali, il nolo delle attrezzature per la scarifica e

perforazione, I’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (tremilaottocentotrenta/56) cadauno 3'830,56
Nr. 9 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A
NP 002 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave d'angolo mediante rinforzo con piastra in acciaio S355 intagliata e sagomata ad

angolo con adeguato profilo e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2 (es. sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n°

brevetto 0001413868 formato da piastra SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione degli ancoranti tramite dispositivo di

centraggio guida foro removibile, comprendente un corpo tubolare dotato di base di supporto ed elemento distanziale con angolo

predeterminato, il tutto derivato da specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite software dedicato. Elementi applicati con

geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina, specifica per la

passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo - tipo GEOLITE® 40

di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o prodotto equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali

richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4 ¢ EN 1504-2; ancorante chimico in resina epossidica pura, specifico per

ancoraggi e connessioni di barre d’armatura post installate, provvisto di marcatura CE e benestare tecnico europeo ETA per sistemi di

ancoraggio e fissaggio di elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e non fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di iniezione

dovra presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro

M24, secondo EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato E), e vita utile certificata 100 anni secondo EAD 330499-01-0601

(Allegato C) - tipo EPOFIX di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto equivalente.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell’intonaco esterno e scarifica del calcestruzzo sul nodo fino al ritrovamento delle armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in acciaio per rimuovere la ruggine se presente;

¢) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di progetto, usando come dima la piastra

SIS.MIL.C.A.™p sistema equivalente tenuta in posizione sulla faccia del nodo tramite filo metallico legato allarmatura esistente e il

dispositivo di centraggio guida foro che rispetti Iinclinazione di progetto, a mezzo di perforazione a rotopercussione e accurata pulizia

dei fori praticati sul calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un primo strato di geomalta tixotropica spessore 5 mm per rendere la superficie

complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina epossidica pura certificata in classe di prestazione sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;

g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate classe 8.8, posizionate con rondella e dado con serraggio controllato dei dadi con

chiave dinamometrica mediante applicazione della coppia indicata nella scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo con applicazione di geomalta tixotropica con copriferro di spessore minimo 15

mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di sollevamento al piano dei materiali, il nolo delle attrezzature per la scarifica e

perforazione, I’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

euro (quattromilacinquecentoventinove/48) cadauno 4'529,48
Nr. 10 Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida, a bassissima emissione
PR.A02.A20. |di sostanze organiche volatili, costituita da leganti idraulici speciali, aggregati selezionati di
700 granulometria fine, fibre sintetiche, polimeri sintetici e speciali additivi per la ricostruzione e rasatura di strutture degradate in

calcestruzzo. Prezzo a Kg per sacchi da kg 25.

euro (uno/25) Kg 1,25
Nr. 11 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO01.A01|euro (trentasette/19) h 37,19
.020
Nr. 12 Opere edili Operaio Qualificato
RU.MO01.A01 |euro (trentaquattro/55) h 34,55
.030
Nr. 13 Opere edili Operaio Comune
RU.MO01.A01|euro (trentauno/07) h 31,07
.040
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