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Pavimentazione antitrauma in gomnia, ooBt.omSQchm

. strati e Qm:mﬂm in ‘opera direttamente sul posto, :emom\%.m e

v lavorata a freddo con mbbow\: Smogsm: mwmwm e \GQmE

. con mpooﬁm, attrezzature." . . .

R ] Sottofondo ooS.oomS da @m::\o di moESm Qm:_\mim Qm |

o .c:m:Bm:oo fuori uso (PFU) con granulometria a Q\Sm:m\ozm

.controllata 8-10 mm, legata con resine poliuretaniche. .

_Finitura m:bm;mzm\m con @B::\oEmSm contollata 2-4 mm .

|-con Q\m::\o di'gomma EPDM,’il tutto \mmmwo con \mw\:m

. bo\\:\mﬂm:\%m N w.cmmmoa medio 2cm.) . o

Strato SBR in mbmmmo% variabile in E:N\o:m Qm\\m A.C.L.

. [(Altezza di Omc.S.m Libera) in quantita di kg 6 per. cm ai - .

| spessore a m? \QOB con resine bo\\Sﬂm:\%m in ragione
del 10% del peso totale : :

..m:mwo di E:E\m mhbi Qm\\o w.cmwwo\m di cm 1 bm; i in"

quantita di xm 12 \mmmﬂo con %ws.m bo\\:\mﬂm:\wrm in B@B:m ..
del-20% del bmwo totale: K :
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e .moo\o@om del mw\om\momm «Dmoxmﬂo OES m%&&

S ..mz,Swm@Q\mE\m muro oosuoﬂm:m a Qm\z,:;mm\o:m

e T Qm\\ area. mmmem Qm\\mm:o :\Qo

s - - N\|Risistemazione in“quota chiusini é griglie esistenti |

PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE - Stato di Progetto

Scala 1:100

181

L T T T T e e s et T e URisistemazione a vérde area esterna asilo nido]

Ritinteggiatura muro controterra a delimitazione
dell'area esterna dell'asilo nido

Sostituzione recinzione perimetrale con nuova
recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione,
a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con
filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di
cloruro di polivinile diametro 3,4 mm, vivagni o
capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili
tenditori, legatura con fili del diametro di 2 mm,
compresa la struttura portante formata da pali
plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di
fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori
terra del diametro di 48 mm.

Gazebi esistenti da mantenere
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torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60
costruita con filo in acciaio zincato e rivestim

pali da 48 mm. da sistemare sopra al muro

Sostituzione recinzione perimetrale con nuova
eecinzione in rete metallica tessuta a semplice

pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,
vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm.
Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro di
2 mm, compresa la struttura portante formata da pali
plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di
fondazione: per altezze fino a 1,00 m fuori terra, con
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Pavimentazione antitrauma in gomma, composta da due
strati e gettata in opera direttamente sul posto, miscelata e
lavorata a freddo con appositi macchinari. Stesa e lisciata
con apposite attrezzature.

Sottofondo composto da granulo di gomma derivante da
pneumatico fuori uso (PFU) con granulometria a dimensione
controllata 8-10 mm, legata con resine poliuretaniche.
Finitura superficiale con granulometria controllata 2-4 mm
con granulo di gomma EPDM, il tutto legato con resine
poliuretaniche. (Spessore medio 2 cm.)

Strato SBR in spessore variabile in funzione della A.C.L.
(Altezza di Caduta Libera) in quantita di kg 6 per cm di
spessore a m? legato con resine poliuretaniche in ragione
del 10% del peso totale

Strato di finitura EPDM dello spessore di cm 1 per m? in

quantita di kg 12 legato con resine poliuretaniche in ragione
del 20% del peso totale.

Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione
Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Predisposizione di softofondo in calcestruzzo con
interposta rete elettrosaldata su cui sistemare la nuova
pavimentazione antitrauma per esteni.
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