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1. RICHIEDENTE 
 

COMUNE DI ARENZANO 
Via S.Pallavicino 39 - 16011 Arenzano (GE) 
Tel. +39.010.9138.1 - Fax. +39.010.9138.222 
P.I. 00449500107 
Indirizzo P.E.C.: info@pec.comune.arenzano.ge.it  
Indirizzo email: info@comune.arenzano.ge.it 
 
2. PREMESSA 
 

A seguito dell’analisi di vulnerabilità sismica eseguita per conto del Comune di 
Arenzano dallo Studio PRD di Genova, si sono riscontrate alcune non verifiche a 
livello dei nodi strutturali della parte di edificio realizzata in ampliamento dello stesso 
e denominato nella relazione come “Corpo in aggetto”. 
Pertanto al fine di eliminare le carenze strutturali riscontrate e di riqualificare la 
struttura dal punto di vista funzionale, è stata eseguita una ulteriore verifica delle 
condizioni attuali delle strutture attraverso un controllo visivo sul posto e l’analisi delle 
documentazioni esistenti. È stata inoltre eseguita un’ulteriore analisi strutturale che ha 
permesso di progettare adeguatamente il  rinforzo delle strutture. 
 
3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’EDIFICIO 
 
L’edificio oggetto di intervento è situato in via Guglielmo Marconi 182 nel Comune di 
Arenzano (GE). Esso è suddiviso in due porzioni con diversa distribuzione d’uso, una 
adibita all’asilo nido e l’altra a scuola materna. 
Le due differenti destinazioni d’uso sono anche strutturalmente distinte mediante un 
giunto strutturale realizzato distanziando le strutture portanti delle due porzioni. 
La conformazione dell’edificio ha avuto una evoluzione nel tempo: a partire dal 
volume originale realizzato nel 1980, è strato ampliato a partire dal 1998 mediante 
l’aggiunta di un nuovo corpo scala a sud, un nuovo atrio a nord ed infine un nuovo 
corpo in aggetto sempre a sud. 
Quest’ultimo corpo si sviluppa per 2 piani fuori terra ed ha un ingombro in pianta di 
6x6.9 metri circa. Esso è realizzato interamente in cemento armato ed è reso 
strutturalmente indipendente dall’edificio adiacente mediante un giunto di 
separazione. La struttura è tuttavia parzialmente collegata a livello delle fondazioni. 
I pilastri d’angolo della struttura hanno dimensioni quadrate di lato 25 cm; essi sono 
collegati ai diversi piani da travi ribassate di dimensione 25x70 a sostegno di solai 
laterocementizi di spessore 20+4 cm.  
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4. DESCRIZIONE SINTETICA D'INTERVENTO 
 
L’intervento sul corpo in aggetto consiste nel consolidamento dei nodi strutturali del 
primo livello e della copertura (8 nodi), mediante l’inserimento di piastre metalliche 
di rinforzo del nodo al fine di sopperire alla mancanza di staffe di confinamento, si 
interviene dall'esterno ed ai fini della descrizione di una tipologia di intervento sono 
state impiegate piastre tipo SIS.MI.C.A.TM inghisate con malta Geolite 40. L'intervento 
può essere eseguito con sistemi equivalenti di rinforzo mediante piastre in acciaio 
certificate. Le piastre saranno di tipo ad angolo per i 4 nodi sul prospetto a sud, 
mentre saranno di facciata per i 4 nodi a contatto col corpo di fabbrica principale 
dell’asilo. 
L’intervento sarà eseguito operando solo dall’esterno e pertanto consentirà di poter 
utilizzare le strutture liberamente senza interruzioni nell’utilizzo delle stesse. Inoltre la 
soluzione adottata fornirà un buon confinamento ai nodi, aumentandone al 
contempo la resistenza e la duttilità, ma evitando un aumento della geometria degli 
elementi strutturali e soprattutto la conseguente perdita di spazio. Infine non verrà 
incrementata la massa e la rigidezza degli elementi convergenti nei nodi, a fronte di 
tempi di intervento minimi e di nessun impatto estetico. 
Le fasi esecutive dell'intervento sono le seguenti: 

• installazione ponteggi di servizio; 
• demolizione intonaco di facciata e demolizione copriferro nodo mettendo a 

nudo le orditure metalliche di staffatura; 
• posa in opera di piastre metalliche di rinforzo nodo, posata su letto di malta 

tixotropica strutturale e fissate con bulloni di ancoraggio sigillati con resina 
epossidica; 

• ripristino copriferro nodo con malta tixotropica strutturale a ritiro compensato; 
• ripristino intonaco di finitura e ripresa tinteggiatura prospetto. 

 
5. QUADRO ECONOMICO 
 

QUADRO ECONOMICO 

   

   

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 33.513,02 

  

  

  

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

    

IVA 10% sui lavori €    7.372,86 

    

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO                                      € 40.885,88 
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Per quanto eventualmente non contemplato con la presente, si rimanda alla 
documentazione progettuale allegata. 
 
Cogoleto, li 22/03/2023 
 
 

 
Il Progettista 

 
_______________________ 

(Ing. Alberto Patrone) 

 


