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Il progetto dei nodi

La verifica di resistenza deve essere esequita solo per i nodi non interamente confinati come definiti

essenziale, indipendentemente dal comportamento strutturale prescelto, perché la sollecitazione da taglio all'interno del pannello nodale (la zona di intersezione tra travi e pilastri)
sollecitazione nei pilastri. [...] Infatti gli sforzi di taglio allinterno del pannello nodale non possono essere determinati direttamente dal modello di calcolo ma richiedono specifiche andlisi per determinare la trasmissione degli sforzi

all'interno della zona diffusiva. £ pertanto indispensabile, se si vogliono evitare rotture da taglio del nodo, ricorrere a criteri di progettazione in capacitd, in questo caso non legata al conseguimento di un comportamento duttile, ma
indispensabile per il progetto della resistenza del pannello nodale che deve garantire il trasferimento delle sollecitazioni tra gli elementi in esso convergenti.

(Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 — Istruzioni per I'applicazione dell' Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018 §C7.4.4.3)

al § 7.4.4.3 delle NTC. Deve essere verificata sia la resistenza a trazione diagonale che quella a compressione diagonale.

(Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 — Istruzioni per I'applicazione dell’ Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018 §C8.7.2.3.5)

La distribuzione del carico dipende dall'efficacia degli elementi di ancoraggio a resistere ai carichi di taglio, che &

(EN 1992-4:2018 Eurocode 2 — Design of Concrete Structures — Part 4: Design of fastenings for use in concrete)

ad esempio influenzata dal gioco del foro e dalla distanza dal bordo.

confinamento

decisamente elevata all'analoga :
evitando un

degli

soluzione
contempo la resistenza e la duttilitd, ma

elementi e,
consequente perdita di spazio.
non viene aumentata
rigidezza degli elementi convergenti nel
nodo, a fronte di tempi di interventi
minimi, di nessun impatto estetico e per
la cui redlizzazione non c'& necessitd di

interrompere
di installazione.

adottata fornisce
al nodo, aumentandone al

aumento della geometria
soprattutto, la
Inoltre,
lo massa o la

utilizzo dell’edificio in fase

NOTE GENERALI:

— TJutte le misure sono in cm tranne ove indicato
diversamente
— JUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN OPERA

FASI COSTRUTTIVE RINFOR/I

RIMOZIONE DEL COPRIFERRO (TRATTO INTERESSATO) MEDIANTE ~ SCARIFICA
MECCANICA, ASPORTAZIONE IN  PROFONDITA DELL'EVENTUALE CALCESTRUZZO
AMMALORATO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLO STRATO DI' CALCESTRUZZO CON
CARATTERISTICHE DI BUONA ~ SOLIDITA,  OMOGENEITA  E  COMUNQUE ~ NON
CARBONATATO. RIMOZIONE DELLA RUGGINE DAl FERRI D'ARMATURA MEDIANTE
SPAZZOLATURA (MANUALE O MECCANICA) O SABBIATURA. PULIZIA DEL SUBSTRATO
PER ELIMINARE QUALSIASI RESIDUO DI POLVERE, GRASSO, OLI E ALTRE SOSTANZE
CONTAMINANTI, CON ARIA COMPRESSA O IDROPULITRICE. BAGNATURA A RIFIUTO
FINO AD OTTENERE UN SUBSTRATO SATURO, MA PRIVO DI ACQUA LIQUIDA IN
SUPERFICIE

REALIZZAZIONE DEI FORI PER L’ANCORAGGIO MEDIANTE ROTOPERCUSSIONE. MESSA
IN- OPERA SEMPRE A SEGUITO DI' UNA ACCURATA PULIZIA DEL FORO

Per la posizione dei fori di ancoraggio utilizzare come dima la piastra di
rinforzo tenuta in posizione sulla faccia del nodo tramite filo metallico
legato all'armatura esistente, e il dispositivo di centraggio quida foro
removibile, costituito da un corpo tubolare dotato di base di supporto ed
elemento distanziale con angolo predeterminato.

Posizionare i fori internamente dlle barre longitudinali del pilastro
mantenendosi pil vicini nomwa: alle stesse; i fori della piastra sono dotati

di asolatura per agevolare I'installazione (compatibilmente con gli ingombri).

POSA IN OPERA DELLA PIASTRA DI RINFOZO TIPO SISMI.CA™ IN ACCIAIO
5355 UNIEN 10025 CERTIFICATA CE CON UNI EN 1090-2. LA PIASTRA
DEVE ESSERE ALLETTATA MEDIANTE GEOMALTA MINERALE CERTIFICATA
TIXOTROPICA TIPO GEOLITE®40 0D EQUIVALENTE

INGHISAGGIO DEI' CONNETTORI MEDIANTE RESINA EPOSSIDICA CERTIFICATA
EPOFIX OD EQUIVALENTE. SI' RACCOMANDA L'ESPULSIONE DI UN PRIMO
QUANTITATIVO DI' RESINA DA ELIMINARE PER CIASCUN NUOVO TUBETTO
(CIRCA 10 cm DI LUNGHEZZA), E IL SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DEL FORO
FINO A CIRCA 2/3. L'INSERIMENTO DELLE BARRE DI ANCORAGGIO DEVE
AVVENIRE LENTAMENTE E CON MOVIMENTO ROTATORIO DELLE STESSE AL
FINE DI ELMINARE LE EVENTUALI BOLLE D'ARIA E DI GARANTRRE IL
COMPLETO RIEMPIMENTO DEL FORO

Si prescrive I'installazione degli ancoranti con riempimento del foro asolato
tra la piastra e il connettore al fine di evitare il martellamento in caso di
sisma.

RIPRISTINO DEL COPRIFERRO CON GEOMALTA TIXOTROPICA TIPO GEOLITE®40
0D EQUIVALENTE
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