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 Ufficio T.17
22 m²

Disimpegno T.16
4 m²

Bagno T.18
4 m²

Disimpegno T.22
136 m²

Ufficio T.1
14 m²

Ufficio T.2
14 m²

Ufficio T.3
15 m²

Ufficio T.4
21 m²

Ufficio T.5
14 m²

Ufficio T.6
14 m²

Ufficio T.7
10 m²

Ufficio T.8
14 m²

Archivio T.21
33 m²

Sala riunioni T.19
18 m²

Ufficio T.15
10 m²

Archivio
T.14  14 m²

Ufficio T.13
15 m²

Ufficio T.12
21 m²

Ufficio T.11
25 m²

T.22 Ufficio
136 m²

Ufficio T.20
15 m²

Ufficio T.9
21 m²

Ufficio T.10
11 m²

Disimpegno T.22
136 m²
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Nuova chiusura interna lucernario esistente
con pannello in policarbonato, conducibilità
λ=0,043 W/mK, spessore 50mm

Lamiera di chiusura lucernario esistente
Pannello sandwich
esistente in poliuretano

Pannello isolante, con certificazione CAM, in
lana minerale, conducibilità λ=0,032 W/mK,
spessore 120mm, tipo ISOVER ARENA 32

Lastra di cartongesso di chiusura controsoffitto

Travetti in acciaio IPE esistenti

Lucernario esistente
NON OGGETTO DI INTERVENTO

Barriera al vapore

Guaina liquida poliuretanica con resistenza al fuoco
dall'esterno minimo BROOF (t4) tipo SIKALASTIC 625 N
di colore simile all'esistente

PIANTA PIANO TERZO - Scala 1:50

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO MEDIANTE
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO, SUGLI IMPIANTI TERMICI E SISTEMI
BACS, CON INTEGRAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE

TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Piazza Giuseppe Mazzini n. 46, 16038 Santa Margherita Ligure GE
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Nabla S.r.l. | società di ingegneria | Kilometro Rosso, Via Stezzano n. 87 Bergamo BG | Via Val Di Scalve n. 100 Onore BG.
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PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 - 2027
Azione 2.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.

CUP:  G54J26000690006

ARCHITETTONICO

PIANTA PIANO TERZO - RILIEVO GEOMETRICO

STATO DI FATTO

TA05

00 LFAPRIMA EMISSIONE29.05.2026 GCA
01 LFAREVISIONE PER VALIDAZIONE16.09.2026 SBO
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