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Bagno Z.22
2 m²

Centrale
termofrigorifera

Z.16  11 m²

Bagno Z.21
4 m²

Archivio Z.17
13 m²

Bagno Z.23
16 m²

Disimp. Z.26
2 m²

Disimpegno Z.18
3 m²

Ufficio Z.15
45 m²

Ufficio Z.14
23 m²

Ufficio Z.13
18 m²

Ufficio Z.12
14 m²

Ufficio Z.11
26 m²

Atrio/Disimpegno Z.29
108 m²

Disimpegno Z.10
15 m²

Ufficio Z.9
14 m²

Ufficio Z.8
11 m²

Disimpegno Z.3
3 m²

Ufficio Z.6
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Ufficio Z.7
12 m²

Disimpegno Z.4
2 m²

Archivio Z.5
4 m²

Ufficio Z.2
39 m²

Ufficio Z.1
56 m²

Disimp.  Z.28
2 m²

Sottocentrale 02
Z.25  6 m²

Locale di servizio Z.27
8 m²

Sottocentrale 02
Z.24  2 m²
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Sottocentrale 01
Z.20  11.60 m²
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Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil
h. cts = 445cm
h. soff. = 480cm

Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil
h. cts = 445cm
h. soff. = 480cm

Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil

h. cts = 360 cm
h. soff = 472 cm

Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil

Nuova veletta in cartongesso
per passaggio canali aria

h. cts = 387 cm
h. soff = 467 cm

Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil
h. cts = 347 cm
h. soff = 467 cm

Nuova veletta in cartongesso
per passaggio canali
h. cts = 387 cm
h. soff = 467 cm

Nuova veletta in cartongesso
per passaggio tubazioni

Nuova veletta in cartongesso
per passaggio tubazioni

Nuova colonna in cartongesso
per passaggio canali

Nuova colonna in cartongesso
per passaggio canali

Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil

h. cts = 347 cm
h. soff = 467 cm

Nuova veletta in cartongesso
per passaggio canali aria

h. cts = 387 cm
h. soff = 467 cm

Nuova veletta in cartongesso
per passaggio canali
h. cts = 387 cm
h. soff = 467 cm

Nuova veletta in cartongesso
per passaggio tubazioni
h. cts = 465cm
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Realizzazzione botole di
ispezione in controsoffitto
esistente

Realizzazzione botole di
ispezione in controsoffitto
esistente
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Altezza
controsoffitto 4,3 m

Altezza
controsoffitto 2,2 m

Altezza
controsoffitto 2.0 m

Vedi tavola centrale
termica TA30

Vedi tavola centrale
termica TA30

Vedi tavola centrale
termica TA30

Area soggetta a scavo per
passaggio tubazioni nuovo
impianto

UGR 150 

Diffusore impianto
aeraulico

UGR 150 
Diffusore impianto
aeraulico

UGR 150 

UGR 150 

Diffusore impianto aeraulico

Diffusore impianto
aeraulico

BSF 350x650 BSF 350x650

303 / 1500

Diffusore lineare
*Vedi tavola meccanico

303 / 1500

Diffusore lineare
*Vedi tavola meccanico

303 / 1500

Diffusore lineare
*Vedi tavola meccanico

Diffusore impianto aeraulico

n°2 UGR 80

303 / 900

Diffusore lineare
*Vedi tavola meccanico

Botola verticale di manutenzione
dimensione 40x40 cm

Botola verticale di manutenzione
dimensione 40x40 cm

D3 400x400
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+0.08 m

+0.07 m+0.09 m

+0.08 m

+0.08 m
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+0.08 m

+0.00 m

-0.12 m

+0.00 m
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Archivio Z.17
13 m²

Disimp. Z.26
2 m²

Disimpegno Z.18
3 m²

Ufficio Z.15
45 m²

Ufficio Z.14
23 m²

Atrio/Disimpegno Z.29

Disimpegno Z.10

Locale di servizio Z.27
8 m²
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Sottocentrale 01
Z.20  11.60 m²

Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per

installazione fancoil

Modifica cartongesso
esistente tra travetti per
installazione fancoil

Modifica cartongesso
esistente tra travetti per
installazione fancoil

Modifica cartongesso
esistente tra travetti per
installazione fancoil

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per
installazione fancoil

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per
installazione fancoil
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Incasso macchina
*vedere scheda tecnica

Incasso macchina
*vedere scheda tecnica

Incasso macchina
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Incasso macchina
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+0.08 m

+0.08 m

+0.00 m

+0.00 m

Ufficio Z.8
11 m²

Disimpegno Z.3
3 m²

Disimpegno Z.4
2 m²

Archivio Z.5
4 m²

Ufficio Z.2
39 m²

Ufficio Z.1
56 m²

Disimp.  Z.28
2 m²

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per
installazione fancoil

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per
installazione fancoil

Chiusura spazio tra travetti in
cartongesso per installazione fancoil
*Verificare in fase costruttiva se
installare la veletta ribassata sotto i
travetti per consentire ispezionabilità

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per
installazione fancoil

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per
installazione fancoil

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per
installazione fancoil
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Incasso macchina
*vedere scheda tecnica

Incasso macchina
*vedere scheda tecnica

Chiusura spazio tra travetti
in cartongesso per
installazione fancoil

LE*ENDA

DEMOLIZIONI

COSTRUZIONI

DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO MEDIANTE
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO, SUGLI IMPIANTI TERMICI E SISTEMI
BACS, CON INTEGRAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE

TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 - 2027
Azione 2.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.
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