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Bagno P.18
2 m²

P.21  5 m²

Antibagno
P.17  5 m²

Ufficio P.15
32 m²

Disimpegno P.14
2 m²

BagnoP.16
4 m²

Ufficio P.13
26 m² Chiusura spazio tra travetti

in cartongesso per
installazione fancoil

Spostare plafoniera esistente di 30cm,
valutare possibile sostituzione
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Incasso macchina
*vedere scheda tecnica

Incasso macchina
*vedere scheda tecnica
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Bagno P.20
3 m²

Bagno P.19
2 m²

Bagno P.18
2 m²

Antibagno
P.21  5 m²

Antibagno
P.17  5 m²

Ufficio P.15
32 m²

Disimpegno P.14
2 m²

BagnoP.16
4 m²

Ufficio P.13
26 m²

Ufficio P.12
18 m²

Disimpegno P.11
6 m²

Ufficio P.10
32 m²

Ufficio P.9
75 m²

Ufficio P.8
33 m²

Ufficio P.7
17 m²

Ufficio P.6
19 m²

Ufficio P.4
21 m²

Ufficio P.2
11 m²

Locale server P.1
10 m²

Disimpegno P.3
3 m²

Disimpegno P.5
13 m²

Atrio/Disimpegno P.22
103 m²
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Nuova colonna in cartongesso
per passaggio canali

Nuova colonna in cartongesso
per discesa tubazioni

Nuova colonna in cartongesso
per discesa tubazioni

Nuova parete in cartongesso per
installazione fancoil in verticale

Nuova controsoffitto in
cartongesso per passaggio
tubazioni idroniche

Nuova colonna in cartongesso
per passaggio canali

Realizzazione nuovo mobiletto alto 1/1,20 m
da pavimento, con spessore minimo del
mobile pari a 35-40 cm per installazione
ventilconvettore a scomparsa e passaggio
tubazioni, con griglia di mandata e ripresa
integrata

BSF 1200x1800 BSF 1200x1800Griglia che consenta manutenzione
sia a filtro che a parte idraulica che
a quella elettrica

Griglia che consenta manutenzione
sia a filtro che a parte idraulica che

a quella elettrica

Botola per manutenzione
dimensione 40x40 cm

Botola per manutenzione
dimensione 40x40 cm
Botola per manutenzione
dimensione 120x40 cmVedi sezioni

meccanico
303 / 1500 303 / 1500

Diffusore lineare
*Vedi tavola meccanico

BSF 250x600

B 303 / 1800

Diffusore lineare
*Vedi tavola meccanico

Griglia di ripresa
*Vedi tavola meccanico

Realizzazione nuovo mobiletto alto 1/1,20 m da
pavimento, con spessore minimo del mobile pari

a 35-40 cm per installazione ventilconvettore a
scomparsa e passaggio tubazioni, con griglia di

mandata e ripresa integrata

Realizzazione nuovo mobiletto alto 1/1,20 m da
pavimento, con spessore minimo del mobile pari
a 35-40 cm per installazione ventilconvettore a
scomparsa e passaggio tubazioni, con griglia di

mandata e ripresa integrata

Realizzazione nuovo mobiletto alto 1/1,20 m
da pavimento, con spessore minimo del
mobile pari a 35-40 cm per installazione
ventilconvettore a scomparsa e passaggio
tubazioni, con griglia di mandata e ripresa
integrata

BSF 250x600

Griglia di ripresa
*Vedi tavola meccanico

Diffusore lineare
*Vedi tavola meccanico

303 / 1500

S1 500X500S1 500X500

S1 500X500S1 500X500

S1 500X500

S1 500X500

S1 500X500

S1 500X500

Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil
h. cts = 390 cm
h. soff = 545 cm

Nuova veletta in cartongesso
per installazione fancoil
h. cts = 390 cm
h. soff = 545 cm

n°2 UGR 230

Diffusore impianto aeraulico

n°2 UGR 230

Diffusore impianto aeraulico
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