COPERTURA - Scala 1:50

tubazione g80mm verso campo
fotovoltaico

risalita verso copertura da locale inverter
tipologia conduttori: H1Z2Z22-K

sezione: 3x(1x16)mmq
distanza indicativa: 30m
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. tubazione ¢32mm verso quadro di campo
tipologia conduttori: H1Z2Z22-K
- sezione: 3x(1x6)mmgq

. distanza indicativa: 5m

. num. 60 pannelli fotovoltaici

. Ditta: Q-CELLS

. Modello: Q.PEAK DUO ML-G11 500
_ Potenza Nominale: 500Wp

‘ ~ Configurazione: 3 Inseguitori
. Moduli in serie: 10
~ Stringhe in parallelo: 2

tubazione p32mm verso quadro di campo
tipologia conduttori: H1Z2Z22-K

| sezione: 3x(1x6)mmq

| distanza indicativa: 15+25m

area disponibile

& ~ area non disponibile
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Punto fornitura dell'energia

QIGU I

Quadro Interruttore Generale Utente

QCDZ ]

Quadro Impianti Meccanici Piano Terra

QCDZ-P1A ]

Quadro Impianti Meccanici Piano Primo Lato SX

QCDZ-P1B ]

Quadro Impianti Meccanici Piano Primo Lato DX

QCDZ-P2 ]

Quadro Impianti Meccanici Piano Secondo

QCDZ-P3 ]

Quadro Impianti Meccanici PianoTerzo

QPG ]

Quadro Impianti Meccanici Locale Pompe Geotermiche

Tubo interrato corrugato doppia parete 125 mm

Tubo rigido in PVC serie pesante per posa a vista ¢50mm

Tubo rigido in PVC serie pesante g32mm

Pozzetto in cls 40x40x40 con coperchio carrabile D400 per impianti energia

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

ventilconvettore mobiletto

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

ventilconvettore a pavimento (Floor)

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

ventilconvettore canalizzato

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

ventilconvettore cassetta 1 via

> & 6 ® & "

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

ventilconvettore cassetta 4 vie

®

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

ventilconvettore a parete

®

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

Scaldacqua a pompa di calore

&

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

Pompa circolazione

3

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

Pompa geotermica

@

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

radiatore elettrico

&

Punto allaccio app.

impianto meccanico:

lama d'aria (sola predisposizione)

E)2

Punto allaccio Termostato Ambiente

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO MEDIANTE
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO, SUGLI IMPIANTI TERMICI E SISTEMI
BACS, CON INTEGRAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE

TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 - 2027

Azione 2.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.
CUP: G54J26000690006

REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO APPROVATO
00 29.05.2026 PRIMA EMISSIONE MP LFA
01 16.09.2026 REVISIONE PER VALIDAZIONE MP LFA
COMMITTENTE: COD. IN. PROGETTO:

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Piazza Giuseppe Mazzini n. 46, 16038 Santa Margherita Ligure GE

25053

FASE:

ESECUTIVO

DISCIPLINA:

IMPIANTI ELETTRICI

STATO DI PROGETTO

COD. ELABORATO:

ELABORATO:

PIANTA PIANO COPERTURA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 30KWp

TEOS

IL COMMITTENTE

Timbro e firma

ILR.U.P.

Timbro e firma

IL PROGETTISTA DI DISCIPLINA

Timbro e firma

IL PROGETTISTA GENERALE

Timbro e firma
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