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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 
 

 

CAPO 1 

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni 

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto 
ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi ai criteri ambientali minimi di cui al 
D.M. 24 novembre 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.  
 

2. L'intervento è così individuato: 
 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO MEDIANTE INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 
EDILIZIO, SUGLI IMPIANTI TERMICI E SISTEMI BACS, CON INTEGRAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE 

RINNOVABILE TRAMITE AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 
b) descrizione sommaria:  

l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione 
tecnologica dell’edificio, comprendenti il miglioramento dell’involucro edilizio mediante interventi 
sulla copertura e sui serramenti, il rifacimento dell’impianto meccanico con adozione di pompe di 
calore geotermiche ad acqua di falda, il potenziamento dell’impianto fotovoltaico, 
l’implementazione di sistemi di regolazione e building automation e tutte le opere accessorie, 
complementari e necessarie al completo funzionamento dell’opera. 

c) ubicazione: Piazza Giuseppe Mazzini 16038 Santa Margherita Ligure (GE). 

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza 
ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive 
contenute nell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. 
 

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre 
applicazione l'articolo 1374 del Codice civile. 
 

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 11 della legge 16 
gennaio 2003 n. 3, sono stati acquisiti, rispettivamente, i seguenti codici: 
 

a. Codice identificativo della gara (CIG): _______________________ 

b. Codice Unico di Progetto (CUP): G54J26000690006 
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6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 
a. Codice dei contratti pubblici: il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.; 
b. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
c. Stazione appaltante: il soggetto che affida contratti di appalto di lavori, e che è comunque 

tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice dei contratti pubblici; 
d. Operatore economico: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a 

prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, 
in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli 
oggetto della procedura di evidenza pubblica; 

e. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto; 
f. RUP: il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'articolo 15 del codice dei contratti 

pubblici; 
g. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il 

direttore dei lavori; 
h. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva; 

i. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle 
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

l. Patente: Strumento di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano nei 
cantieri temporanei o mobili, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come 
definito dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il formato digitale della 
patente è accessibile ai titolari di interesse qualificato dal portale dell’ispettorato nazionale 
del lavoro. 

m. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008; 
n. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, 

lettera g), del D. Lgs. 81/2008; 
o. Costo del personale (anche Costo MO): il costo cumulato del personale impiegato, stimato 

dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della 
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle 
spese generali e degli utili d'impresa; 

p. Sicurezza speciale: (anche CS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza 
e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo IV 
dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008. 

q. Relazione CAM: Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM di cui al D.M. 24 
novembre 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in cui il progettista 
indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione 
di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, 
tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi 
previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei 
criteri ambientali minimi e indica i mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare 
alla direzione lavori. 
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Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto 

1. L'importo dell'appalto  posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella: 
 

Descrizione TOTALE (L) 

1 Lavori (L) A Corpo 1.546.874,39 

 di cui Costi della manodopera – 323.231,38€  

Descrizione A Corpo A Misura TOTALE (SS) 

2 Costi della sicurezza (CS) 13.881,00 € - 13.881,00 € 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 1.560.755,39€ 

 

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso offerto 
dall’appaltatore in sede di partecipazione alla procedura sul medesimo importo; 

b) importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come 
segue: 

  Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso 

1 Lavori a Corpo 1.546.874,39  

2 Costi della sicurezza (CS)  13.881,00 € 

TOTALE  1.546.874,39 13.881,00 € 

 
4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 dell’ 

Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, rileva l'importo riportato nella casella della tabella 
di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo "T – IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna 
"TOTALE". 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “A corpo”. 

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di affidamento, resta fisso e invariabile, senza 
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità. 

3. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di affidamento non hanno alcuna efficacia negoziale 
e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti 
prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno 
alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e 
nella Lista per l’offerta, anche se quest’ultima è stata rettificata o integrata dal concorrente, 
essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e 
della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la 
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, 
assumendone i rischi. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate. 
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5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’art. 2.   
I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica 
presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte 
della Stazione appaltante. 

6. La stipula del contratto è effettuata ai sensi dell'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, in 
particolare, Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 
3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notari le 
informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli 
affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di 
recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o 
nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 

Art. 4 - Categorie di opere 

1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OS28. Tale categoria costituisce 
indicazione per il collaudo. Per l'esecuzione dell'appalto si applicano i requisiti previsti dal bando in 
conformità all'articolo 100 del codice dei contratti pubblici. 

2. L'importo della categoria prevalente OS28, comprensivo della quota dei costi della sicurezza 
attribuita alla categoria, ammonta a € 922.198,98. 

3. Le categorie di opere, gli importi comprensivi delle rispettive quote dei costi della sicurezza, le 
classifiche e le incidenze sull'importo totale dell'appalto sono riportati nella tabella seguente. 

4. Relativamente alle lavorazioni della categoria scorporabile OG2, l’avvalimento non è ammesso ai 
sensi dell’art. 132, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in considerazione della specificità del settore dei 
beni culturali. 

5. Per i lavori delle categorie OS28 e OS30 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in 
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 
 

 

Categoria di opere Classifica 
Importo comprensivo 

di sicurezza (€) Incidenza 

OS28 - Impianti termici e di condizionamento 
(prevalente) 

III 922.198,98 59,09% 

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela (scorporabile) 

II 430.195,45 27,56% 

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi (scorporabile) 

I 208.360,96 13,35% 

TOTALE APPALTO  1.560.755,39 100,00% 
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Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili e T.O.L. 

1. Per i lavori "a Corpo" le categorie di lavorazioni ritenute omogenee, di seguito elencate, si 
intendono definite ai sensi dell'Art. 32, comma 6 dell'allegato I.7 del codice di contratti pubblici: 

  

CATEGORIA 
LAVORI  

[€] 
SICUREZZA 

[€] 
TOTALE  

[€] 

MANODOPERA 

[€] 
Incidenza 

sulla 
categoria 

Quota su 
totale 

manodopera 

OS28 - opere 
meccaniche 

914.567,26 7.631,72 922.198,98 111.292,83 12,169% 34,43% 

OG2 - opere edili 425.514,90 4.680,55 430.195,45 161.262,80 37,898% 49,89% 

OS30 - opere 
elettriche 

206.792,23 1.568,73 208.360,96 50.675,75 24,506% 15,68% 

TOTALE 1.546.874,39 13.881,00 1.560.755,39 323.231,38 20,896% 100,00% 

 
2. Ai sensi dell'art. 22 gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di 

rendicontazione contabile.  
 

3. I gruppi di tipologie omogenee di lavorazioni (T.O.L.), individuati ai fini del calcolo dell'indice 
sintetico revisionale ai sensi dell'articolo 60 e dell'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023, sono riportati 
nella seguente tabella. Gli importi e le incidenze sono determinati sull'importo dei lavori, al netto dei 
costi speciali della sicurezza. 

Tabella B - Quadro riepilogativo T.O.L. 

Codice Tipologia omogenea di lavorazioni Importo (€) Incidenza 

T.O.L. n. 2 
Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni 
culturali 

387.456,74 25,05% 

T.O.L. n. 4 
Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione 
ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde 

34.229,92 2,21% 

T.O.L. n. 5 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 8.612,94 0,56% 

T.O.L. n. 14 Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione 202.866,48 13,11% 

T.O.L. n. 15 
Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico-sanitari 
e trasportatori 

840.054,16 54,31% 

T.O.L. n. 19 
Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e 
geotecniche 

68.393,50 4,42% 

T.O.L. n. 20 Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero 5.260,65 0,34% 

 TOTALE LAVORAZIONI 1.546.874,39 100,00% 

 

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera pari a € 323.231,38, individuati e 
scorporati nel progetto esecutivo ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, sulla base del 
contratto collettivo nazionale codice C011 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende 
metalmeccaniche e della installazione di impianti. 
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Il costo della manodopera, stimato in € 323.231,38, è stato così determinato: 

• per le voci di lavorazione previste dal Prezzario Regione Liguria 2026, applicando le percentuali 
di manodopera riportate per ciascuna voce, come indicato nel Computo Metrico Estimativo; 

•  per le voci di manodopera pura, applicando i prezzi orari previsti dal Prezzario Regione Liguria 
2026 per le diverse figure professionali, come indicato nel Computo Metrico Estimativo; 

• per le lavorazioni non presenti nel Prezzario Regione Liguria 2026, stimando la quota di 
manodopera mediante specifica analisi prezzi; 

• i prezzi del Prezzario Regione Liguria 2026 comprendono la retribuzione contrattuale, le spese 
generali e l'utile d'impresa, secondo la composizione delle singole voci e delle analisi prezzi. 

In conformità all’articolo 60 del D.lgs. 36/2023 e all’Allegato II.2-bis, la clausola di revisione dei prezzi si 
attiva automaticamente quando la variazione dell’indice sintetico revisionale dell’appalto supera, in 
aumento o in diminuzione, la soglia del 3 per cento dell’importo del contratto risultante dal 
provvedimento di aggiudicazione. La revisione opera nella misura del 90 per cento del valore 
eccedente la predetta soglia ed è applicata alle prestazioni da eseguire successivamente 
all’attivazione della clausola. 
Per la disciplina contrattuale della revisione dei prezzi e delle relative modalità di contabilizzazione e 
pagamento si rinvia allo schema di contratto e agli altri documenti contrattuali applicabili.  
 
 

CAPO 2 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 
le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 
speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del Codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra 
imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, 
contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei lavori pubblici, si intende 
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale. 

Art. 7 - Documenti contrattuali 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente 
allegati: 
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 

quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; 
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b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste 
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 

d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito; 
e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 3 commi 2 e 3; 

f) La Relazione CAM redatta ai sensi del D.M. 24 novembre 2025 del Ministero dell’ambiente e della 
sicurezza energetica; 

g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al 
punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 

h) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 
2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 

i) il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
a) il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023; 

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al 
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta. 

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le 
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme 
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore  

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' 
articolo 122 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 124 del codice dei contratti pubblici. 

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale 
o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa 
antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore 
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i 
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo 
tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 

Art. 10 - Domicilio dell’appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori 

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove 
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio 
di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.  
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2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, 
le persone autorizzate a riscuotere. 

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, 
ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve 
conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione 
appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso 
in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del 
presente articolo all’appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima 
società. 

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i 
casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere 
comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato. 

6. Tutte le comunicazioni sono eseguite in conformità con quanto disposto dal codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 

Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della 
migliore qualità, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui al D.M. 24 novembre 2025  . Gli 
stessi possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione degli stessi da parte del 
direttore dei lavori. 

2. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, 
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le 
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.  

3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle 
previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei 
materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico 
dell'esecutore. 

4. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui 
le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo 
stesso confine di cantiere. 

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il 
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel 
cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai 
documenti allegati al contratto. In tal caso l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli 
con altri a sue spese. 
Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, 
l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore medesimo, a carico del 
quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita 
d'ufficio. 

Art. 12 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi 

1. Per la verifica di ogni criterio ambientale di cui al D.M. 24 novembre 2025, l’appaltatore deve 
accertarsi della rispondenza ai CAM secondo quanto riportato nella "Relazione CAM" e nel presente 
capitolato speciale d'appalto. 
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2. In riferimento alle specifiche tecniche per i prodotti da costruzione previste dal D.M. 24 novembre 
2025, nella Parte Seconda del presente Capitolato sono riportate le specifiche applicabili e i relativi 

mezzi di prova. Se non diversamente specificati si intendono si applicano mezzi di prova e verifiche 

di cui ai commi che seguono. 
3. Per i prodotti da costruzione rientranti nell'ambito di applicazione della normativa armonizzata 

europea, la documentazione di prestazione e la marcatura CE sono rese in conformità al 
Regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto delle relative disposizioni transitorie e, ove ancora 
applicabile in forza delle stesse, del Regolamento (UE) n. 305/2011, nonché della normativa 
nazionale vigente, compreso il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, per quanto applicabile. 
Ove nei singoli criteri riferiti a prodotti e materiali da costruzione si preveda l’uso di materiali 
provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle 
definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così 
come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120. 

4. Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti 
è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia 
chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto 
certificato, le date di rilascio e di scadenza: 
1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e 

alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con 
indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, 
specificandone la metodologia di calcolo; 

2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale 
riciclato ovvero di sottoprodotto; 

3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul 
certificato. 

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” 
e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica 
fornitura; 

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, 
rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale 
di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti. 

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in 
conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato 
e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione 
di tale prassi. 

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla 
norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia 
prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi 
produttivi. 
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, 
validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in 
vigore del D.M. 24 novembre 2025. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione 
appaltante in fase di esecuzione dei lavori. 

5. La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene, nel rispetto delle 
indicazioni di cui all'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, in corso di esecuzione dei lavori, 
da parte della Direzione Lavori. La conformità dei prodotti da costruzione sarà verificata ai sensi del 
D.M. 24 novembre 2025, alle specifiche tecniche di cui al capitolo “2-Criteri per l’affidamento del 
servizio di progettazione di interventi edilizi” e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo “3.1 - 
Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi” (entrambe incluse nel Capitolato 
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Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla 
voce “verifica”, presente nelle specifiche tecniche progettuali. La verifica avviene prima 
dell’accettazione dei materiali in cantiere. 

 

CAPO 3 

TERMINI PER L'ESECUZIONE 

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, procede alla consegna dei lavori programmata 
per il 4 gennaio 2027, subordinatamente alla stipula del contratto e agli adempimenti necessari. La 
data di aggiudicazione, da perfezionare entro il 30 novembre 2026, è distinta dalla data di 
consegna e dall’effettivo avvio dell’esecuzione. Il direttore dei lavori comunica con congruo 
preavviso all’esecutore il giorno e il luogo della consegna; all’esito, le parti sottoscrivono il relativo 
verbale secondo l’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. Ogni variazione della data programmata deve 
essere tempestivamente verificata dal RUP rispetto al termine finanziario del 30 settembre 2027. 

2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei 
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del 
termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore 
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso 
l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, 
ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell'articolo 3 dell'Allegato II.14 al codice 
dei contratti pubblici. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla 
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui 
modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.  

4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza 
maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si 
applicano le disposizioni di cui ai comma 3. 

5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si 
procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le 
cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di 
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da 
adottare.  

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori è di 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 
data indicata nel verbale di consegna/inizio lavori, computando il giorno della consegna. Se la 
consegna avviene il 4 gennaio 2027, il termine contrattuale cade il 31 agosto 2027. Il termine 
comprende i giorni non lavorativi, le ferie e le ordinarie condizioni climatiche sfavorevoli. Il 
programma esecutivo comprende prove, avviamenti, documentazione tecnica dell’esecutore e 
ogni attività necessaria alla regolare ultimazione. Il periodo dal 1° al 30 settembre 2027 costituisce 
margine programmatico rispetto alla scadenza dell’intervento finanziato e non differisce il termine 
contrattuale, né attribuisce all’esecutore una proroga automatica. L’intervento deve comunque 
essere ultimato entro il 30 settembre 2027, salvo formale modifica della scadenza da parte 
dell’autorità competente; eventuali ritardi nella consegna e proroghe devono essere valutati dal 
RUP anche in relazione a tale vincolo. 
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2. L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal 
cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici, allegato al 
progetto esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori. 
Ai fini della documentazione finale di spesa, l’appaltatore mette a disposizione della Direzione 
Lavori e del RUP, in tempo utile, dichiarazioni di conformità, manuali, elaborati as-built, prove, 
certificazioni e documentazione contabile di propria competenza. Secondo la comunicazione 
FILSE prot. U.0126468 del 22 settembre 2026, la stazione appaltante presenta la documentazione 
finale di spesa entro 60 giorni dall’ultimazione effettiva dell’intervento. Il termine di rendicontazione 
non prolunga quello contrattuale dei lavori. 

Art. 15 - Proroghe 

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all’appaltatore, 
quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo 
anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 14. 

2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori. 

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, 
il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il 
verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. 

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione 
a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo 
tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici. 

3. Fatta salva l’ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. 
Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo 
termine contrattuale. 

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP 

1. La sospensione è disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse o quando 
ricorrono le circostanze speciali di cui al comma 1 dell'articolo 121 del codice dei contratti pubblici. 

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della 
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi 
complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore 
negli altri casi. 

3. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore 
prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non 
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 
6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la 
contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è 
sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i 
verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 
può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 
In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 
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l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di 
proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.  

6. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 5, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito 
dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna 
parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è 
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad 
alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle di cui ai commi 1 e 3, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di 
decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 4, il risarcimento dei danni subiti, quantificato 
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati 
nell’allegato II.14. del codice dei contratti pubblici. 

Art. 18 - Penali e premi di accelerazione 

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione delle 
penali calcolate in misura giornaliera pari allo 1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale e 
non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale.  

2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi: 
a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 13; 
b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP; 
d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai 
sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l’appaltatore rispetta la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 19 ; la penale di cui al comma 
2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 
comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e 
dettagliatamente. 
Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 
verifica in sede di collaudo provvisorio.  

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

6. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell’avviso di indizione della 
procedura di affidamento che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine 
fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. 
L’ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro 
economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, ai giorni di anticipo ed in proporzione all’importo 
del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti della 
procedura di affidamento e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è 
corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l’esecuzione dei 
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela 
dei lavoratori impiegati nell’esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di 
accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel terzo periodo anche nel caso in cui il 
termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in 
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anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data 
originariamente prevista nel contratto. 

Art. 19 - Programma di esecuzione dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 

1. Nel rispetto dell’articolo 32, comma 9, dell'allegato I.7 al codice dei contratti pubblici , 
l’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un 
programma esecutivo dettagliato, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, anche indipendente dal 
cronoprogramma di cui all’articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento.  

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo presentato 
dall’appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi: 
a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 
b. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad 
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti 
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti 
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 
impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici; 

e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione 
dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto 
esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al 
comma 2. 

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: 
a. ritardo nell’installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell’acqua; 
b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione, se nominato; 

c. esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 
dalla DL o espressamente approvati da questa; 

d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove 
assimilabili; 

e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque 
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
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g. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori 
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei 
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

h. sospensioni disposte dal personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli altri 
organi di vigilanza competenti in relazione alla presenza di personale non risultante dalle 
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina 
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi 
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le 
cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari 
di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di 
proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 
15, di sospensione dei lavori di cui all’Art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 18, né 
possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 21. 

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni 
del contratto, il direttore dei lavori, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere 
inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora 
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 

2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti 
dall’appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque 
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla 
garanzia fideiussoria. 

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 122 nonché dell' articolo 10 dell’allegato II.14 del codice dei contratti pubblici. 

 

CAPO 4 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22 - Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato 
progettuale; il prezzo offerto per il lavoro a corpo, rimane fisso e non può variare in aumento o in 
diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, 
dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità 
di detti lavori. 

2. Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per 
consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo 
gli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni 
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili 
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e 
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intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera 
appaltata secondo le regole dell'arte. 

3. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni 
stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei 
Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa 
categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lett.b) 
dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. Le progressive quote percentuali delle voci 
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni 
autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza 
attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. La 
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta 
tecnica di cui all'Art. 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle 
quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione. 

4. La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, è 
effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti 
progettuali e sulla procedura di affidamento o bando di gara, secondo la percentuale stabilita 
nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a 
quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la 
sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

CAPO 5 

DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 23 - Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, sul valore del contratto di appalto 
è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. L’anticipazione, calcolata 
sull’importo dell’intero contratto, è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo 
inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio 
dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 del codice dei contratti 
pubblici. . 

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione 

3. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del codice dei contratti 
pubblici, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. 

4. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della 
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Art. 24 - Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo 
non inferiore a 200.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento 
lavori disciplinati dall'articolo 12, comma 1 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. 

2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella 
documentazione di cui al comma 1: 
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a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'art. 2, 
comma 3; 

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'art. 5; 
c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza 

delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause 
ostative, in sede di conto finale; 

d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette 

lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___» con l'indicazione 
della data di chiusura. 

4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 c. 5 del codice dei contratti pubblici, emette il certificato di 
pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro 
un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. 

5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni 
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 6. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta 
per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo 
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque 
per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati 
di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non può 
essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto 
finale e liquidato ai sensi dell'art. 25. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto 
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. 

Art. 25 - Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone 
l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è 
subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine 
perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 
senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene 
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale. 

3. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a 
sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura 
da parte dell’appaltatore, ai sensi dell'articolo 125, comma 7 del codice dei contratti pubblici. La 
rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art. 24, comma 2, al netto dei pagamenti già 
effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del 
certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi 
dell'articolo 185 del D. Lgs. 267/2000. 

4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile, il versamento della rata di saldo non 
costituisce presunzione di accettazione dell'opera. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l’appaltatore abbia presentato apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice dei contratti pubblici. 

 6. Fatto salvo l'articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi 
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
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 7.  L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, 
nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare 
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare. 

Art. 26 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale, 
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze 3 aprile 2013, n. 55 e secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze del 7 marzo 2008. 

2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato: 
a. all'acquisizione del DURC definito all'art. 50 del presente Capitolato speciale d'appalto 
b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3; 
c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di 

subappalto o subcontratti; 
d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 64 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione 

appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 
all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di 
inadempimento accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la 
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio. 

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell’appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il 
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l’appaltatore, 
a adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata 
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante 
provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente 
ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'art. 49, comma 2. 

Art. 27 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30  (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 24 e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni 
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 
i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora. 

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 
2, del D.lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.  

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessità di domande o riserve, in occasione 
del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l’appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi 
precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto 
contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non 
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, 
l’appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per 
la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta 
costituzione in mora. 
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Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo 

1. Ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.2-bis, la clausola di revisione dei prezzi si 
attiva automaticamente quando la variazione dell’indice sintetico revisionale dell’appalto supera, 
in aumento o in diminuzione, la soglia del 3 per cento dell’importo del contratto risultante dal 
provvedimento di aggiudicazione. La revisione opera nella misura del 90 per cento del valore 
eccedente la predetta soglia ed è applicata alle prestazioni da eseguire successivamente 
all’attivazione della clausola. 

2. L’indice sintetico revisionale dell’appalto è costituito dalla media ponderata degli indici associati 
alle tipologie omogenee di lavorazioni (T.O.L.) individuate nella Tabella B, secondo i rispettivi pesi 
percentuali e con le modalità stabilite dagli articoli 4 e 5 dell’Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023. 

3. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello relativo al mese del provvedimento 
di aggiudicazione, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dall’articolo 4, comma 2, 
dell’Allegato II.2-bis. 

4. La verifica della variazione, l’accertamento da parte del Direttore dei lavori e la determinazione e 
corresponsione degli importi revisionali avvengono secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 
dell’Allegato II.2-bis. 

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120 comma 12, dell'allegato II.14 art. 6 del codice dei 

contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. 
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, 

sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora 
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 
 

 

CAPO 6 

GARANZIE 

Art. 30 - Garanzie per la partecipazione 

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento 
sottosoglia, per la quale ricorrono le particolari esigenze che giustificano la richiesta della garanzia 
provvisoria, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari all’ 1% dell’importo complessivo 
della procedura, corrispondente a € 15.607,55. La garanzia è prestata con le modalità e i contenuti 
stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti di gara. 
 

Art. 31 - Garanzie definitive 

1. La garanzia definitiva è disciplinata dall'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici. L'eventuale 
esonero o riduzione della garanzia può essere disposto esclusivamente nei casi, nei limiti e con le 
motivazioni consentiti dalla normativa vigente e dagli atti di gara. 

Art. 32 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Secondo quanto richiesto dall'articolo 117 del codice dei contratti pubblici, l'esecutore dei lavori 
costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei 
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
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verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di 
affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo 
del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un 
importo da assicurare superiore.  
La polizza assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il relativo massimale è pari al 5 per cento della somma 
assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00 e un massimo di euro 5.000.000,00. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. A 
decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, la polizza è sostituita da una copertura assicurativa in manutenzione, della durata di 
24 mesi, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle 
lavorazioni in garanzia o agli interventi necessari per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da 
parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione 
appaltante. 

2. Le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro 
delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con 
il Ministro dell’economia e delle finanze.  

3. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

4. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture 
di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati 
nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, 
macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori 
specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione 
ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di 
esecuzione. 

CAPO 7 

ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

Art. 33 - Variazione dei lavori e modifica contratti 

1. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelle 
ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e 
l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: 

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole previste dai 
documenti di iniziali della procedura di affidamento; 

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti 
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; 

c) Per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di 
esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della 
stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti 
sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni 
oggetto dell’intervento; 
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3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 
4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle 

parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della 
progettazione. 

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale 
aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più 
modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche 
successive non eludono l’applicazione del codice. 

3. Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità 
di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e 
l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto 
di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici; 
b) 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è 

accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche. 
4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede 

una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato. 
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali così definite ai 

sensi del comma 7 dell'articolo 120 del codice. 
6. Il contratto è modificabile ai sensi dell’articolo 9 del codice dei contratti e nel rispetto delle clausole 

di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di 
rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione 
del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non 
superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine 
ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto 
all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione. 

7. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura 
di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle 
prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene 
pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella procedura di 
affidamento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 
In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, 
patti e condizioni previsti nel contratto. 

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti 
devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione 
appaltante. 

9. In relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d’opera, si 
osserveranno gli oneri di comunicazione e di trasmissione all’ANAC, a cura del RUP, individuati 
dall’allegato II.14 del codice. Fermo restando le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 120 del 
codice dei contratti pubblici. 

10. Le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni 
nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la 
sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva 
coerenti con il principio del risultato, fermo restando quanto previsto dall'art. 41 comma 8-bis del 
codice dei contratti pubblici. 

11. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 
dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 1 comma 
2 lettera q) dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. 

12. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia 
tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua 
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esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette 
la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche 
dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti 
del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite 
nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di 
sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 
120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. 

13. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima 
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, 
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, 
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 

14. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'art. 39, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, 
e con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 40, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'art. 41. 

Art. 34 - Variazioni progettuali 

1. Le modifiche progettuali consentite ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici 
devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, e comunque secondo 
quanto previsto dall'articolo 5 dell’allegato II.14. 

2. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove 
prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione 
appaltante. 

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1.  Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni 
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 
provvede alla formazione di nuovi prezzi. 

2. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 
a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice, ove esistenti; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 

elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, 
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. 

3. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 2 risultino maggiori spese rispetto alle somme 
previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono 
approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi 
così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni 
o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; 
ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

 

CAPO 8 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 36 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti 

 
1. In accordo con l'articolo 27 del d. Lgs. 81/08, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti in 

cantiere, devono essere in possesso della patente a punti. 
2. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso 

dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un 
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documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di 
Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. 

3. La patente di cui al comma 1, con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese 
e ai lavoratori autonomi di operare nel cantiere. In tal caso è consentito il completamento delle 
attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono 
superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui 
all’articolo 14 del d. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

4. Non sono tenute al possesso della patente di cui al comma 1 le imprese in possesso dell’attestazione 
di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice 
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. 

Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Prima dell'inizio dei lavori e comunque nei termini necessari alla verifica dell'idoneità tecnico-
professionale, l'appaltatore e le imprese esecutrici devono mettere a disposizione della Stazione 
appaltante la documentazione prevista dall'articolo 90 e dall'Allegato XVII del D.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81, nonché ogni ulteriore documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. In particolare, per quanto applicabile in relazione alla natura e 
all'organizzazione dell'impresa: 
a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, 
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione 
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d. il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;  
e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 

lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 
lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la 
valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto 
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di 
cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore 
per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 
del D.lgs. 81/2008, nonché: 
a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'art. 39, con le eventuali richieste di 

adeguamento di cui all'art. 40; 
b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi 

dell'art. 41. 

Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.lgs. 81/2008, deve: 
a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 

e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto 
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 
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nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli 
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto 

attiene la gestione del cantiere. 
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 

eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'art. 

37, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 39, Art. 40, Art. 41 o Art. 42. 

Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto 
previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione 
appaltante, ai sensi del D.lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la 
sicurezza, determinati all’art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso: 
a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 
sopravvenute alla precedente versione del PSC; 

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 40. 

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico 
differimento dei termini di ultimazione di cui all’art. 14. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, 
se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’art. 13 e se i lavori 
non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai 
sensi degli articoli Art. 16 e Art. 17. 

Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 

1. L’appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi: 
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi 
di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato 
da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 
l’appaltatore. 

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, 
nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 
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4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, 
nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento 
o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
altrimenti si intendono rigettate. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e 
integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e 
se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle 
varianti. 

Art. 41 - Piano Operativo di Sicurezza 

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l’appaltatore, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza 
nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi 
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto 
decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni 
eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla 
Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore. 

3. L’appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad 
acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso 
di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe 
all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. 

4. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori 
che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque 
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato I al 
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e 
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 39. 

Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs. 
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.lgs. 81/2008, nonché alla migliore 
letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 
previdenziali.  

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto.  

5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di 
sicurezza. 
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CAPO 9 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 43 - Subappalto 

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori e forniture compresi nel 
contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione 
del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle 
lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria 
prevalente indicata all'art. 4 del presente capitolato e dei contratti ad alta intensità di 
manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 

2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a 
carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto 
stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 
per cento dell'importo del contratto da affidare. 

3. La categoria prevalente OS28 è subappaltabile nel limite massimo del 49,99 per cento del relativo 
importo; nell’ambito della categoria OS28 non sono individuate specifiche lavorazioni non 
subappaltabili, fermo restando il limite quantitativo e il possesso dei requisiti prescritti per 
l’esecuzione. Le categorie scorporabili OG2 e OS30 sono interamente subappaltabili, nel rispetto 
dei requisiti di qualificazione e delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente e dagli atti 
di gara. Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG2 possono essere eseguite esclusivamente 
da operatori economici in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG2, classifica II o 
superiore, nonché degli ulteriori requisiti previsti per gli interventi sui beni culturali dall’articolo 133 
del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.18. Qualora il concorrente non possieda la qualificazione 
richiesta per la categoria OG2, deve dichiarare in sede di offerta il ricorso al subappalto necessario 
dell’intera categoria a un operatore economico in possesso dei predetti requisiti. Per la categoria 
OG2 resta fermo il divieto di avvalimento previsto dall’articolo 132, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. 

4. I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle 
prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, 
lettera o) dell’allegato I.1 del codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono 
indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle 
piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al 
mercato di riferimento. 

5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresì, comunicate alla 
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 
È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza 
autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - n.d.r.. 

6. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice dei contratti possono affidare in subappalto le 
opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a 
condizione che: 

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; 
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V 

del codice dei contratti pubblici; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. 

7. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima 
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della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette 
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II 
del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 
100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui 
all'articolo 23 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

8. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio 
l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
subappalto o del subcontratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato 
II.2-bis del codice dei contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura 
oggettiva di cui all’articolo 60 comma 2. 

9. Ai sensi dell’art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023, tenuto conto dell’esigenza di assicurare un 
controllo diretto e uniforme delle lavorazioni impiantistiche e delle opere su bene tutelato, della 
sicurezza del cantiere e della corretta integrazione tra lavorazioni edili e impiantistiche, le 
prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. 

10. Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura 
negoziata.  

11. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione 
all’appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto 
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i 
certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo 
periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto 
da parte dei subappaltatori. 

Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto 

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da 
parte dell’appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi 
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  

2. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 del codice dei contratti pubblici. È, altresì, 
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di 
quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 119 del codice dei contratti. L'affidatario e, per suo 
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi 
e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 41. Per il 
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione 
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni 
di cui all'articolo 11, comma 6 del codice dei contratti pubblici. 

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il RUP o il responsabile della 
fase dell’esecuzione, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per 
i necessari accertamenti. 
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5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori 
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di 
esclusione. 

6.  Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 
principale. 

7. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente 
principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse 
tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto 
di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le 
prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del 
codice dei contratti pubblici, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di 
lavoro individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, 
purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto 
individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. 

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, 
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi 
di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

9. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici. 

10. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione 
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è 
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli 
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l’obbligo 
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da 
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

11. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del 
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti 
nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia 
l’autorizzazione di cui al comma 5 di cui all'art. 43 del presente capitolato entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati 
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate 
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della 
stazione appaltante sono ridotti della metà. 

Art. 45 - Pagamenti dei subappaltatori 

1. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde 
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del 
quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario; 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO | Rev. 03 del 24.09.2026 

 

Capitolato speciale d’appalto | pag. 33 di 86 
 

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto. 

 

CAPO 10 

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 46 - Contestazioni e riserve 

1. In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte con le 
modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell’allegato II.14. Le contestazioni in corso di 
esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo: 

 Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva 
e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, 
egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando 
nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso 
cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici 
giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in 
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle 
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le 
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 
L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che 
egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con 
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena 
di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 

2. L’esecutore, all’atto della firma del conto finale di cui all'art. 25, da apporre entro il termine di trenta 
giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto 
o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha 
l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti 
contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo che sono 
regolamentate all'art. 47 e, per quanto non specificato dal codice dei contratti pubblici. 

Art. 47 - Accordo bonario e transazione 

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera 
possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento 
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono. 

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a 
quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito 
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi 
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti 
progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del codice. Prima 
dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva 
l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 

4. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, 
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP valuta 
l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del 
limite di importo di cui al comma 1. 

5. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 4, acquisita 
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può 
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richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza 
specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve 
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta 
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le 
riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale 
che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con dall’allegato V.1. 
del codice dei contratti pubblici. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla 
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 
novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 4. 

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto 
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la 
raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la 
disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al 
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la 
proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo 
bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. 
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a 
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da 
parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha 
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere 
aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere 
risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui 
non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.  

8. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente 
competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. 

Art. 48 - Controversie e arbitrato 

1. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
dell'accordo bonario di cui all'art. 47, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste 
dall'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, fermo restando le disposizioni inerenti alla 
clausola compromissoria. 

2. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti 
pubblici relativi a lavori di cui all'articolo 214. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o 
nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza. Il Presidente del 
collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 
2 dell'articolo 214 del codice dei contratti. Il Presidente e gli arbitri sono scelti tra soggetti di provata 
indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 

3. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie avviene nel rispetto dei principi di 
pubblicità e di rotazione, oltre che delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 213 del 
codice dei contratti pubblici. 

4. Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali 
controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di 
parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la 
misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente 
del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale 
interno all'ANAC. 

5. La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Camera arbitrale (ANAC). 
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6. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile, salvo quanto disposto 
dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di 
procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 

7. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono 
considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un 
atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. 

8. Il lodo si ha per pronunciato con l’ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso 
la Camera arbitrale. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri 
e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto 
importo è direttamente versato all'ANAC. 

9. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria 
del tribunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 825 del Codice di procedura civile. Il deposito del 
lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante 
sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con modalità informatiche e telematiche 
determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione 
dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del Codice di procedura 
civile. 

10 Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto 
relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla 
notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centottanta giorni dalla data del 
deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 

11. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se 
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del Codice di procedura civile. Quando 
sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal Presidente, il collegio 
verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, 
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da 
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma 
dell'articolo 281-sexies del Codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, 
il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una 
udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi, provvede ai sensi dei periodi precedenti.  

12. La disciplina relativa ai compensi degli arbitri è disposta dall’allegato V.1 al codice dei contratti 
pubblici. 

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a. nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto trova applicazione il CCNL codice C011 - CCNL 

per i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti, 
individuato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023, ovvero il differente 
contratto collettivo eventualmente dichiarato dall’operatore economico, purché garantisca ai 
dipendenti le stesse tutele economiche e normative; 

b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o 
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c.  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 

d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui 
il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità. 
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2. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all’appaltatore e 
ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 
133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva 
iscrizione nel predetto libro unico. 

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è 
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. 
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la 
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i 
lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.  

4. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in 
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani 
di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in 
tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

5. In caso di violazione dei commi 2 e 3, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il 
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una 
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento 
di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di 
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 50 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula 
di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al 
subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. 
3.  Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, 

dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento 
se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento 
delle rate di acconto e per il certificato di collaudo. 

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, In caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante: 
a. Trattiene dal certificato di pagamento di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato 

Speciale d'appalto, l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

b. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo 
del comma 4, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed 
in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata 
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine , la 
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero 
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dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 
diretto. 

5. Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione 
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di 
queste, la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto. 

Art. 51 - Risoluzione del contratto e recesso 

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto 
di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: 

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi 
dell’articolo 120 del codice dei contratti pubblici; 

- con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all’articolo 
120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 
120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle 
soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); 

-  l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione 
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione 
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 

2.  Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell’appaltatore: 
a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di 
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di 
condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del 
codice dei contratti pubblici. 

b-bis. al momento dell’aggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, 
del codice dei contratti pubblici, che avrebbe determinato l’esclusione dalla procedura. 

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni 
contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. 
Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in 
contraddittorio con l’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14 al 
codice dei contratti pubblici. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del 
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore. 

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per 
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna 
un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora 
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto 
comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, le somme di cui al comma 5 sono decurtate 
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei 
lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell’appaltatore è 
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la 
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo 
periodo. 
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7. L’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei 
lavori e all’organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del 
contratto. 

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l’appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti 
e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione 
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio 
addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali 
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che 
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore 
dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui 
all'art. 30, pari all’1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire 
per il risarcimento dei danni. 

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter e dall'articolo 92, comma 4, del 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché 
tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative 
ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di 
lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei 
servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell’allegato 
II.14 del codice dei contratti pubblici. 

10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale 
comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, 
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il 
collaudo definitivo. 

11. L’allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante 
e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore. 

Art. 52 - Gestione dei sinistri 

1. Al direttore dei lavori è attribuito il computo di compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso 
in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e 
redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, 
al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest’ultimo. 

2. Ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, restano a carico 
dell'esecutore: 
a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di 

danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; 
b. l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
3. L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito 

o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore 
l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena 
di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può 
avere diritto l’esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di 
quest’ultimo, accertando: 
a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b. le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
c. l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea 

esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore; 
d. l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
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e. l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 

CAPO 11 

ULTIMAZIONE LAVORI 

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Come stabilito dall'art. 121 comma 9 del codice dei contratti, l'ultimazione dei lavori, appena 
avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito 
alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del 
contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione 
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato. 

2. Al direttore dei lavori è attribuito il compito di procedere, in contraddittorio con l’esecutore, alla 
constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei 
lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato 
costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata 
esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola 
entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere. 

3. Il periodo di cui al comma 2 decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con 
l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 54. 

Art. 54 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed 
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 116 e allegato II.14 del codice dei contratti pubblici. 
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di 

collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso 
di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, la stazione 
appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, 
quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell’intervento, di effettuare la 
revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di 
collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati 
degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata 
la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l’esecutore si pronunciano entro il 
termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante 
sono notificate all'esecutore. 

5. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un 
nuovo collaudo. 

Art. 55 - Presa in consegna anticipata 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
appaltate prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle seguenti 
condizioni previste dall'articolo 24 dell'allegato II. 14 al codice dei contratti pubblici: 
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- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
- sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e 

le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete; 
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
- siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto; 
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di 

consegna del lavoro 
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare 

l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per 
accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza 
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige 
pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle 
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che 
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti 
responsabilità dell'esecutore. 
 

 

CAPO 12 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

Art. 56 - SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE 

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, si fa riferimento ai criteri ambientali 
minimi di cui al Capitolo "2.5 Specifiche tecniche relative al cantiere" del D.M. 24 novembre 2025, 
che il progettista integra nel progetto di cantiere e nel presente capitolato speciale d’appalto 
(progetto esecutivo). 

2. La verifica dei criteri contenuti in questo articolo avviene secondo le specifiche di cui alla Relazione 
CAM del progetto posto a base della procedura di affidamento, in cui è evidenziato lo stato ante 
operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Tale 
relazione è integrata come eventualmente meglio specificato per la verifica dei singoli criteri. 

Art. 56.1 - Prestazioni ambientali del cantiere - [Criterio 2.5.1] 

1. Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:  
 a. individuazione delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni 

di inquinanti sull’ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o 
riduzione. 

b. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e 
storico-culturali presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti 
interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali 
autoctone. Qualora l’area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano 
paesistico si applicano le misure previste;  

c. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus 
altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle 
specie alloctone si dovrà fare riferimento alla “Watch-list della flora alloctona d’Italia” 
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto 
& Laura Celesti-Grapow);  

d. protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere 
protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è 
ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi 
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illuminanti, cavi elettrici etc.;  
e. disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree 

e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);  
f. definizione delle misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel 

cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare 
riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a 
basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, 
pannelli solari per l’acqua calda ecc.);  

g. fermo restando l’elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, definizione 
di misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, 
di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo 
ecc., e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle 
aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla 
disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione 
acustica;  

h. definizione delle misure per l’abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento 
alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, 
tenendo conto delle “fasi minime impiegabili”: fase III A minimo a decorrere da gennaio 
2024. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2026 e la V dal gennaio 2028 (le fasi dei motori 
per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato 
dal regolamento UE 2020/1040);  

i. definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue 
nel cantiere e l’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo 
opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;  

j. definizione delle misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici 
interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di 
contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;  

k. definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la 
diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione 
locale o diffusa, la salinizzazione, l’erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli 
sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi 
di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;  

l. definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali 
l’impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e 
depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici 
finali;  

m. definizione delle misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso 
schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat 
con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;  

n. misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei 
materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;  

o. misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e 
speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi 
opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente 
etichettati per la raccolta differenziata etc.).  

3. La Relazione CAM, di cui criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”, illustra in che modo il 
progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale 

Art. 57 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'APPALTO DEI LAVORI 
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1. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, si fa riferimento al Capitolo 3.1 
Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del D.M. 24 novembre 2025, specificati 
negli articoli del presente Capo. 

Art. 57.1 - Personale di cantiere - Criterio [3.1.2] 

1. Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è 
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del 
cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. 

2. L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, una 
dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del 
personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui 
risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. 
oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione 
ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il 
direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio. 
 
 

Art. 57.2 - Macchine operatrici - Criterio [3.1.3] 

1. L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A 
minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a 
decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono 
definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal 
gennaio 2028. 

2. L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla procedura di affidamento, dichiarazione 
di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del 
contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i 
manuali d’uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle 
macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è 
parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante. 

Art. 57.3 - Grassi ed oli biodegradabili - Criterio [3.1.4.2] 

1. I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo 
Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere 
conformi ai seguenti requisiti ambientali. 

2. I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere 
soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una 
concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. 
Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non 
biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili. 
Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità 
e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa 
(% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1. 
tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto 
finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo  
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TABELLA 1 
 OLI GRASSI 

Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche >90%  >80% 
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche ≤10%  ≤20% 
Non biodegradabile e non bioaccumulabile ≤5% ≤15% 
Non biodegradabile e bioaccumulabile  ≤0,1%  ≤0,1% 
 

2. Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza: 
- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure 
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure 
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure 
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %. 

3. L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla procedura di affidamento/gara, 
dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In 
corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al 
direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, 
la denominazione commerciale del prodotto e l’etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il 
prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali 
UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell’etichetta 
posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e 
sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori 
accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono pertanto effettuare 
un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati 
nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni 
specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti 
nell’ultima versione dell’elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE) 
2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne 
dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale);  
In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati 
nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di 
bioaccumulo. 

 
Tabella 2 - Test di biodegradabilità 
 SOGLIE TEST 

Rapidamente 
biodegradabile 
(aerobiche) 
 

≥ 70% (prove basate sul 
carbonio organico disciolto) 

 

• OECD 301 A / capitolo C.4-A dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 301 E / capitolo C.4-B dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 306 (Shake Flask method) 
≥ 60% (prove basate su 
impoverimento di 
O2/formazione di CO2) 

• OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. 
(EC) N.440/2008 

• OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008 
Intrinsecamente > 70% • OECD 302 B / capitolo C.9 dell’allegato del Reg. (EC) 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO | Rev. 03 del 24.09.2026 

 

Capitolato speciale d’appalto | pag. 44 di 86 
 

biodegradabile 
(aerobiche) 

N.440/2008 

• OECD 302 C 
20% < X < 60% (prove basate su 
impoverimento di O2/ 
formazione CO2) 

• OECD 301 B / capitolo C.4-C dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

•  OECD 301 C / capitolo C.4-F dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 301 D / capitolo C.4-E dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 301 F / capitolo C.4-D dell’allegato del Reg. (EC) 
N.440/2008 

• OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. 
(EC) N.440/2008 

• OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008 
BOD5/COD ≥0,5 • capitolo C.5 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 

• capitolo C.6 dell’allegato del Reg. (EC) N.440/2008 
 

Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in 
tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale 
di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli. 
 
 

 
Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo 
 SOGLIE TEST 

log KOW (misurato) Logkow<3 
Logkow>7 

• OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 

• OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008 
log KOW 
(calcolato)* 

Logkow<3 
Logkow>7 

• CLOGP 

• LOGKOW 

• KOWWIN 

• SPARC 
BCF (Fattore di 
bioconcentrazione) 
 

≤100 l/kg • OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008 

 * Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è 
possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella. 

 
4. I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di 

bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono 
essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano 
i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. I rapporti di prova forniti 
rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM 
relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale). 

Art. 57.4 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata - Criterio [3.1.4.3] 

1. I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un 
processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote 
minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni 
d’uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4: 

 
Tabella 4 

Nomenclatura combinata-NC Soglia minima base rigenerata % 
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NC 27101981 (oli per motore 40% 
NC 27101983 (oli idraulici) 80% 
NC 27101987 (oli cambio) 30% 
NC 27101999 (altri) 30% 

 
2. I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d’uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere 

almeno il 30% di base rigenerata. 
3. L’appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di affidamento/gara, 

dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In 
corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al 
direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale 
ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal D.Lgs. 36/2023 e alle pertinenti 
disposizioni vigenti in materia di etichettature, certificazioni e mezzi di prova. 

Art. 57.5 - Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti - Criterio [3.1.4.4] 

1. L’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di 
plastica riciclata pari al 25% in peso. 

2. L’appaltatore deve allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di affidamento/gara, 
dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In 
corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al 
direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale 
ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono 
conformi al criterio. 

 

CAPO 13 

NORME FINALI  

Art. 58 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché 
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 
d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente 
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 
l’appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto 
ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile; 

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, 
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido 
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la 
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e 
delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi 
dallo stesso ente appaltante; 

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni 
dell’appaltatore a termini di contratto; 
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d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal 
direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 
compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla 
stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, 
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un 
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

f.  il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli 
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal 
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante 
e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i 
danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, 
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il 
tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire 
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 
l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale 
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza; 

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 
cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 
predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso 
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione 
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in 
opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della 
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in 
opera; 

n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne 
e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti; 

o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per 
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, 
contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di 
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, 
per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o 
precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 
materiale 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO | Rev. 03 del 24.09.2026 

 

Capitolato speciale d’appalto | pag. 47 di 86 
 

r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o 
insufficiente rispetto della presente norma; 

s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme 
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori; 

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito 

veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere 
oggetto dell'appalto, nonché l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria 
durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico 
in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere 
appaltate.  

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il 
nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o 
del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge 
n. 136 del 2010. 

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o 
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del 
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti 
il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. L'appaltatore è anche obbligato: 
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni se egli, invitato non si presenta; 
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla 

DL, subito dopo la firma di questi; 
c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che 
per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori. 

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti 
caratteristiche: 
a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza; 
b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL; 
c. secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37; 
d. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 
e. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate. 
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6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione 
appaltante. 

Art. 59 - Conformità agli standard sociali 

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti 
in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo 
la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in 
ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ferme restando le clausole 
sociali e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente, l'appaltatore è tenuto al 
rispetto dei principi fondamentali in materia di diritti dei lavoratori lungo la catena di fornitura. Gli 
standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» 
al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve 
essere sottoscritta dall’appaltatore prima della stipula del contratto ed è allegata al presente 
Capitolato. 

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, 
l’appaltatore è tenuto a:  
a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente 

appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione 
appaltante nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto; 

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità 
agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative 
alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e 
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 
eventuali e adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i 
termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso 
della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli 
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le 
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere 
all’appaltatore di compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto 
del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.  

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all' Art. 18 Penali e premi di accelerazione, comma 1, 
con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di 
ritardo.  

Art. 60 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione 

1. I materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, scarifiche, fresature, disfacimenti e dagli scavi 
previsti per la posa delle tubazioni e delle opere impiantistiche, anche se eseguiti su sede stradale, 
marciapiedi, banchine, cortili, locali tecnici o aree pertinenziali, restano di proprietà della Stazione 
appaltante, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori o diversa qualificazione giuridica del 
materiale ai sensi della normativa ambientale vigente. 

2. Sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i materiali derivanti da tagli e demolizioni di 
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pavimentazioni stradali, conglomerati bituminosi, sottofondi, massetti, calcestruzzi, murature, 
pozzetti, chiusini, canalizzazioni, tubazioni dismesse, terre e materiali di risulta connessi agli scavi a 
sezione obbligata per reti idrauliche, geotermiche, elettriche, di regolazione, controllo e per gli 
allacciamenti ai servizi esistenti. 

3. L'Appaltatore non può disporre dei materiali di risulta, né riutilizzarli, cederli o allontanarli dal 
cantiere, se non previa autorizzazione della Direzione Lavori e nel rispetto del progetto, del piano di 
gestione dei materiali, delle autorizzazioni degli enti proprietari o gestori delle strade e dei 
sottoservizi, nonché' della normativa vigente in materia di rifiuti, terre e rocce da scavo, 
sottoprodotti, recupero e tracciabilità. Gli oneri per selezione, deposito temporaneo, 
caratterizzazione, carico, trasporto, conferimento, recupero o smaltimento si intendono compresi 
nei prezzi contrattuali, salvo diversa ed esplicita previsione degli elaborati economici. 

Art. 61 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto prevede lavorazioni per le quali può risultare applicabile l'impiego di prodotti, 
componenti o aggregati contenenti materiale recuperato o riciclato, in particolare per ripristini 
stradali, sottofondi, riempimenti, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni, massetti, conglomerati 
bituminosi, calcestruzzi non strutturali, elementi prefabbricati, materiali plastici, canalizzazioni, 
tubazioni e accessori, ove compatibile con le prescrizioni progettuali, prestazionali, ambientali e 
con le disposizioni dell'ente proprietario della strada. 

2. L'impiego di materiali recuperati o riciclati è ammesso esclusivamente se i materiali risultano idonei 
all'uso previsto, conformi alle norme tecniche di prodotto applicabili, ai Criteri Ambientali Minimi 
richiamati dal presente Capitolato, alle prescrizioni del progetto esecutivo e alle eventuali 
specifiche dell'ente gestore della viabilità o dei sottoservizi. Non è ammesso l'impiego di materiali di 
provenienza incerta, privi di qualificazione, non tracciabili o non accompagnati dalla 
documentazione richiesta. 

3. Prima della posa, l'Appaltatore deve sottoporre alla Direzione Lavori le schede tecniche, le 
dichiarazioni di prestazione, le certificazioni, le prove di laboratorio, le dichiarazioni ambientali o gli 
altri mezzi di prova richiesti dal Capitolato e dalla Relazione CAM. La Direzione Lavori può 
prescrivere prove integrative e può rifiutare materiali non conformi, anche se già approvvigionati 
in cantiere, senza che ciò costituisca titolo per maggiori compensi o proroghe. 

Art. 62 - Terre e rocce da scavo 

1. Il progetto prevede scavi localizzati a sezione obbligata e ripristini connessi alla posa di tubazioni, 
cavidotti, collegamenti impiantistici e opere accessorie, anche in sede stradale e nelle aree 
pertinenziali dell'edificio. Non sono invece previste opere di sbancamento generalizzato o 
movimenti terra di rilevante entità. 

2. Le terre e rocce prodotte dagli scavi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente in 
materia ambientale e, in particolare, secondo la disciplina applicabile alle terre e rocce da scavo, 
ai sottoprodotti e ai rifiuti. La qualificazione del materiale, la possibilità di riutilizzo in sito o fuori sito e 
le modalità di deposito, movimentazione, trasporto e conferimento sono subordinate alle verifiche 
tecniche, documentali e analitiche previste dalla normativa e alle disposizioni della Direzione Lavori. 

3. Qualora ricorrano le condizioni per la gestione come sottoprodotto, l'Appaltatore deve predisporre 
e trasmettere, nei tempi richiesti, la documentazione prevista dalla disciplina vigente, compresi 
eventuali piani, dichiarazioni, registrazioni, analisi, formulari o documenti di trasporto necessari. In 
difetto delle condizioni richieste, i materiali devono essere gestiti come rifiuti, con attribuzione del 
pertinente codice EER, deposito temporaneo conforme, trasporto tramite soggetti autorizzati e 
conferimento a impianto autorizzato al recupero o allo smaltimento. 

4. L'Appaltatore deve adottare modalità operative tali da evitare la miscelazione dei materiali di 
scavo con rifiuti, materiali di demolizione, fresato bituminoso, fanghi, acque di pompaggio, residui 
di lavorazione o altri materiali estranei. In presenza di evidenze organolettiche anomale, sottoservizi 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO | Rev. 03 del 24.09.2026 

 

Capitolato speciale d’appalto | pag. 50 di 86 
 

interferenti, materiali contaminati, amianto, serbatoi, tubazioni dismesse o situazioni non previste, 
l'Appaltatore deve sospendere le lavorazioni nell'area interessata, mettere in sicurezza il sito e 
informare immediatamente la Direzione Lavori e il Coordinatore per la sicurezza, se nominato. 

5. Per gli scavi in strada l'Appaltatore deve rispettare le autorizzazioni, ordinanze, prescrizioni e 
disciplinari tecnici dell'ente proprietario o gestore della sede stradale, comprese le modalità di 
taglio, scavo, posa, rinterro, compattazione, ripristino provvisorio e definitivo della pavimentazione, 
segnalamento temporaneo, gestione del traffico e protezione dei sottoservizi esistenti. Restano a 
carico dell'Appaltatore gli oneri per indagini, tracciamenti, saggi, assistenze agli enti gestori, prove 
di compattazione, ripristini e conferimenti necessari a dare l'opera finita a regola d'arte, salvo 
diversa previsione espressa degli elaborati contrattuali. 

Art. 63 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per 
gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.lgs. 104/2010 (Codice del processo 
amministrativo). 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per 
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 
1 al decreto D.lgs. 104/2010. 

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 
123 e 124 dell'allegato 1 al D.lgs. 104/2010. 
 

Art. 64 - Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia 

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici 
titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli 
estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, 
anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) 
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è 
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 
27, comma 4, del presente Capitolato. 

2. Tutti i flussi finanziari relativi all’intervento per: 
a. i pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 

o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che 
sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1;  

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in 
via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori 
e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con 
strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di 
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro 
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il 
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divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto 
disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010. 

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, 
il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010: 
a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata 

per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione 
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della 
legge n. 136 del 2010. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti 
contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

8.  Per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale 
previsti dagli articoli 6 e 67 del D.lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti 
gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione. 

9. Prima della stipula del contratto l’appaltatore deve rilasciare una dichiarazione di insussistenza delle 
condizioni ostative di cui al comma precedente. 

Art. 65 - Accordi multilaterali 

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla procedura di affidamento, ha dichiarato di conoscere e 
si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione 
appaltante ha aderito. Sono vincolanti esclusivamente i patti di integrità, i protocolli di legalità, i 
protocolli di intesa o di intenti espressamente richiamati nella documentazione di gara e resi 
disponibili agli operatori economici. In assenza di espresso richiamo, il presente articolo non 
introduce ulteriori obblighi convenzionali. 

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo 
contratto d'appalto anche se non materialmente allegati. 

Art. 66 - Incompatibilità di incarico 

1. L'appaltatore, con la partecipazione all'affidamento, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento 
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 
53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 
o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del 
D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di 
propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3, del D.P.R. 62/2013. 
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Art. 67 - Spese contrattuali, imposte e tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a. le spese contrattuali;  
b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione 

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;  
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;  

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale 
d'appalto. 

4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

Le prescrizioni della presente Parte Seconda integrano gli elaborati grafici, le relazioni specialistiche, il 
computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, il piano di sicurezza e coordinamento e la Relazione CAM. 
Esse disciplinano caratteristiche qualitative, modalità esecutive, controlli, prove, messa in servizio e 
documentazione finale delle opere edili, meccaniche, elettriche, fotovoltaiche e BACS. Gli eventuali 
contrasti sono risolti secondo l'ordine di prevalenza stabilito nella Parte Prima e mediante disposizione 
formale della Direzione Lavori o del RUP, per quanto di rispettiva competenza; l'Appaltatore non può 
adottare unilateralmente soluzioni difformi dagli atti contrattuali. 

Tutte le forniture devono essere nuove di fabbrica, idonee alla destinazione d’uso, marcate CE ove 
previsto, corredate da dichiarazioni di prestazione o conformità e installate secondo le istruzioni del 
produttore, le norme tecniche applicabili e la regola dell’arte. Nessuna indicazione del presente 
capitolato esonera l’appaltatore dall’obbligo di consegnare l’opera completa, funzionante, sicura, 
manutenibile e collaudabile. 

CAPO 14 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 

Art. 68 - Disposizioni tecniche generali per le opere della Parte Seconda 

Le lavorazioni devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, in conformità al progetto esecutivo, alle 
prescrizioni del presente capitolato e agli ordini della Direzione Lavori. Sono comprese tutte le opere 
provvisionali, i rilievi, gli accertamenti, le tracciature, gli adattamenti al costruito esistente, i ripristini e le 
assistenze necessarie alla completa funzionalità dell’intervento. 

L’appaltatore deve verificare in sito quote, percorsi, interferenze, disponibilità degli spazi tecnici, 
condizioni dei cavedi, accessibilità dei locali, compatibilità con gli impianti esistenti da mantenere in 
servizio e continuità operativa dell’edificio comunale. Eventuali difformità devono essere comunicate 
prima dell’esecuzione della lavorazione interessata. 

• Sono compresi gli oneri per campionature, schede tecniche, elaborati costruttivi di cantiere, 
aggiornamento degli schemi, prove, pulizia finale e smaltimento dei materiali di risulta. 

• Le quantità contabili non limitano l’obbligo contrattuale di dare l’opera compiuta, trattandosi di 
appalto a corpo. 

Art. 69 - Criteri generali di misurazione e valutazione 

Le misurazioni, ove necessarie per la gestione tecnica e contabile, sono effettuate al netto dei vuoti, 
delle sovrapposizioni e delle parti non effettivamente eseguite, salvo diversa previsione dell’elenco 
prezzi. Per le lavorazioni a corpo, la misurazione ha valore di riscontro tecnico e non modifica l’importo 
contrattuale. 

Gli oneri accessori indispensabili alla posa, al collegamento, al fissaggio, alla protezione, alla taratura, 
all’avviamento e alla consegna documentale sono compresi nei prezzi e non danno luogo a compensi 
separati, salvo diversa esplicita indicazione negli atti contrattuali. 

• Le opere provvisionali necessarie alla sicurezza sono gestite secondo PSC e POS. 
• Gli sfridi, le sovrapposizioni tecniche, le minuterie, i tasselli, i sigillanti, le staffe, le targhette e le 

morsetterie sono inclusi nelle relative lavorazioni. 

Art. 70 - Rimozioni, demolizioni, smontaggi e conferimenti 

Le rimozioni riguardano controsoffitti, infissi, manti, componenti impiantistici, tubazioni, isolamenti, 
apparecchiature elettriche, terminali, accessori e parti obsolete interferenti con le opere nuove. Le 
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attività devono essere precedute dalla messa in sicurezza, dal sezionamento delle alimentazioni, dallo 
svuotamento dei circuiti e dalla verifica di assenza tensione o pressione. 

I materiali rimossi devono essere separati per tipologia, gestiti secondo la disciplina ambientale 
applicabile, pesati o documentati quando richiesto e conferiti a impianti autorizzati. Componenti 
eventualmente da riutilizzare devono essere smontati senza danneggiamenti e depositati dove 
indicato dalla Direzione Lavori. 

• Sono compresi tagli, disconnessioni, tappature temporanee, ripristini locali e protezione delle finiture 
da mantenere. 

• È vietato abbandonare materiali nei cavedi, nei controsoffitti, nei locali tecnici e sulle coperture. 

Art. 71 - Infissi in alluminio o leghe leggere e opere vetrate 

La misurazione degli infissi avviene in base alla superficie del foro architettonico o del serramento 
effettivamente installato secondo le indicazioni progettuali. Sono compresi telai, controtelai, 
guarnizioni, vetrazioni, ferramenta, sistemi di apertura, sigillature, coprifili, imbotti, fissaggi, regolazioni e 
pulizia finale. 

I nuovi serramenti devono garantire continuità prestazionale del nodo di posa, tenuta all’aria e 
all’acqua, resistenza al vento, sicurezza d’uso, compatibilità con il vincolo architettonico e prestazioni 
termiche coerenti con gli elaborati energetici. 

• La posa deve comprendere sigillature elastiche, nastri o sistemi equivalenti idonei al giunto e 
protezioni contro ponti termici e infiltrazioni. 

• Le campionature dei profili e delle finiture devono essere accettate prima dell’ordine definitivo. 

Art. 72 - Coperture, lucernari e pannelli in policarbonato 

Le opere su coperture e lucernari comprendono forniture, tagli, adattamenti, fissaggi, sottostrutture, 
guarnizioni, sigillature, raccordi, lattonerie, dispositivi anticondensa, protezioni provvisorie e ogni 
elemento necessario a garantire tenuta, durabilità e sicurezza. 

I pannelli in policarbonato per lucernari, o sistemi equivalenti previsti dal progetto, devono essere 
installati con giunti e fissaggi compatibili con le dilatazioni termiche e con le condizioni di esposizione. 
Devono essere evitati ristagni, infiltrazioni, ponti termici non controllati e fenomeni di condensa 
interstiziale. 

• La misurazione è effettuata in base alle superfici o agli elementi installati, includendo sfridi, accessori 
e raccordi. 

• Ogni apertura temporanea in copertura deve essere protetta contro caduta dall’alto e ingresso di 
acqua meteorica. 

Art. 73 - Isolamenti termo-acustici, contropareti e controsoffitti 

Gli isolamenti interni della copertura e le opere di chiusura devono essere realizzati secondo le 
stratigrafie di progetto, assicurando continuità dello strato isolante, stabilità meccanica, protezione al 
fuoco ove richiesta, controllo termoigrometrico e compatibilità con gli impianti integrati nei 
controsoffitti. 

Le superfici sono misurate al netto dei vuoti significativi e comprendono profili, pendinature, lastre, nastri, 
stucchi, botole d’ispezione, velette, raccordi, sigillature, tagli per impianti e ripristini localizzati. 

• Le botole devono garantire ispezionabilità di valvole, serrande, morsettiere, sonde e 
apparecchiature di manutenzione. 

• Gli isolanti devono essere posati asciutti, protetti dall’umidità e senza schiacciamenti non previsti. 
 

 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO | Rev. 03 del 24.09.2026 

 

Capitolato speciale d’appalto | pag. 55 di 86 
 

Art. 74 - Impianto idronico caldo-freddo: reti, accessori e terminali 

Le reti idroniche comprendono tubazioni, raccordi, staffaggi, compensatori, valvole, filtri, defangatori, 
disareatori, coibentazioni, terminali, collettori, organi di bilanciamento e componenti di regolazione. La 
misurazione delle tubazioni è effettuata lungo l’asse delle condotte installate; raccordi, staffaggi e 
minuterie sono compresi nella voce principale salvo diversa previsione. 

Il sistema deve essere realizzato in modo da consentire bilanciamento, sezionamento, scarico, sfiato, 
lavaggio, manutenzione e sostituzione dei terminali senza svuotamenti estesi non necessari. 

• Le coibentazioni devono essere continue anche su valvole, flange, curve e attraversamenti, con 
finitura idonea all’ambiente di posa. 

• Sono compresi riempimento, lavaggio, trattamento acqua, sfiato, prova di tenuta e ripristino delle 
finiture interessate. 

Art. 75 - Pompe di calore geotermiche acqua-acqua e centrale tecnologica 

Le pompe di calore geotermiche acqua-acqua comprendono unità, accessori, antivibranti, 
connessioni idrauliche, scarichi condensa, collegamenti elettrici di potenza e comando, dispositivi di 
sicurezza, regolazione, integrazione BACS, targhettatura e prove funzionali. 

La misurazione è a corpo o per unità installata secondo elenco prezzi e comprende movimentazione, 
posizionamento, allineamento, collegamento ai circuiti lato utenza e lato sorgente, messa in servizio e 
taratura dei parametri di funzionamento. 

• Devono essere garantiti accessi di manutenzione, spazi per estrazione filtri e componenti, drenaggi 
e ventilazione del locale tecnico. 

• L’avviamento deve essere eseguito da personale qualificato e documentato con rapporti di messa 
in servizio. 

Art. 76 - Opere relative ad acqua di falda, emungimento e restituzione 

Alla consegna dei lavori, acquisita l'autorizzazione alla realizzazione del pozzo, l'Appaltatore procederà 
alla perforazione, compresa nell'appalto, e successivamente alla prova di emungimento per 
determinare la portata effettivamente disponibile. Qualora la prova confermi l'intera portata di 
progetto, sarà completato il sistema geotermico ad acqua di falda nella configurazione prevista. In 
caso di portata inferiore, la falda sarà utilizzata fino alla potenza termica e frigorifera effettivamente 
conseguibile e la potenza residua sarà integrata mediante pompe di calore aria/acqua. 

Le opere connesse all’utilizzo dell’acqua di falda comprendono, secondo progetto, pozzi, tubazioni, 
apparecchiature di sollevamento, filtri, organi di intercettazione, misure di portata e temperatura, 
scarichi, protezioni elettriche e sistemi di controllo. 

La configurazione definitiva sarà stabilita sulla base dei risultati della prova di emungimento e 
formalizzata dalla Stazione Appaltante mediante idoneo atto contrattuale. Il sistema integrativo 
aria/acqua, non definito né quantificato negli elaborati economici iniziali, non è compreso nel 
corrispettivo a corpo. 

L’appaltatore deve rispettare le prescrizioni autorizzative e ambientali, garantire la protezione della 
risorsa idrica e assicurare la separazione funzionale tra circuiti tecnici e reti non pertinenti. Sono compresi 
spurghi, prove di portata, verifiche di funzionamento e documentazione richiesta dagli enti competenti, 
se prevista. Le apparecchiature sommerse o a contatto con acqua devono essere compatibili con la 
qualità dell’acqua rilevata. 

Art. 77 - Ventilconvettori, radiatori e terminali ambiente 

I terminali comprendono apparecchi, batterie, ventilatori, filtri, bacinelle, scarichi condensa, valvole, 
detentori, attuatori, staffe, mantelli, comandi ambiente e collegamenti elettrici o di segnale. Sono 
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compresi il fissaggio, l’allacciamento alle reti, la taratura e la pulizia finale. 

La posa deve consentire accesso ai filtri, alle valvole, ai collegamenti elettrici, agli scarichi condensa e 
agli organi di regolazione. Devono essere evitati ricircoli d’aria, ostruzioni e installazioni che 
compromettano resa, rumorosità o manutenibilità. 

• Ogni terminale deve essere identificato con codice coerente con elaborati as-built e sistema BACS. 

• La sostituzione di terminali deve comprendere l’eventuale adattamento locale delle reti e delle 
finiture. 

Art. 78 - Produzione acqua calda sanitaria con pompe di calore 

Gli scaldacqua o sistemi in pompa di calore per ACS comprendono unità, accumuli, valvole di 
sicurezza, scarichi, accessori idraulici, coibentazioni, collegamenti elettrici, regolazioni, dispositivi 
antiriflusso e quanto necessario al funzionamento sicuro. 

Le apparecchiature devono essere installate in modo da consentire manutenzione, controllo periodico, 
sostituzione dei componenti e gestione delle condense o degli scarichi previsti. 

• Sono comprese le verifiche di tenuta delle reti, la disinfezione o il lavaggio quando richiesto, la 
regolazione delle temperature e la consegna dei libretti. 

• Le tubazioni ACS devono essere isolate e protette contro dispersioni, condense e danneggiamenti. 

Art. 79 - Sistema BACS, termoregolazione, contabilizzazione e supervisione 

Il sistema BACS deve conseguire almeno la classe B secondo la norma di classificazione richiamata 
negli elaborati di progetto. L'accettazione è subordinata alla dimostrazione documentale delle funzioni 
implementate mediante verbale di commissioning, matrice funzionale compilata, elenco punti e report 
delle prove punto-punto e delle sequenze automatiche. 

Il sistema BACS comprende controllori, sonde, attuatori, moduli I/O, alimentatori, gateway, supervisione, 
rete dati, programmazione, interfacce grafiche, allarmi, storicizzazione, gestione oraria, regolazione PID 
e integrazione delle apparecchiature meccaniche ed elettriche. 

La valutazione comprende fornitura, posa, cablaggio, configurazione, licenze, mappatura punti, test 
dei segnali, taratura dei loop di regolazione, manuali e formazione del personale della Stazione 
appaltante. Devono essere acquisiti e visualizzati almeno stati, allarmi, temperature, set-point, consensi, 
marce, blocchi e principali grandezze energetiche previste dagli elaborati. Il sistema deve consentire 
gestione da remoto ove prevista e deve essere consegnato con credenziali, backup e architettura 
aggiornata. 

Art. 80 - Impianti elettrici al servizio degli impianti meccanici 

Gli impianti elettrici al servizio degli impianti meccanici sono parte integrante dell’appalto e 
comprendono quadri, linee di alimentazione, protezioni, sezionamenti locali, cavi di potenza, cavi di 
comando e segnale, canalizzazioni, morsettiere, collegamenti equipotenziali, comandi, interblocchi, 
ausiliari, collegamenti per pompe di calore, pompe di circolazione, ventilconvettori, scaldacqua in 
pompa di calore, sistemi di falda, valvole motorizzate, sonde, regolatori, BACS e apparecchiature di 
centrale. 

La misurazione è effettuata secondo le voci di elenco prezzi, ma sono comunque compresi tutti gli 
accessori necessari a dare gli impianti meccanici alimentati, comandati, protetti, regolati e funzionanti. 
Ogni utenza meccanica deve essere dotata di protezione e sezionamento coerenti con progetto, 
normativa e requisiti del costruttore. 

• Le linee devono essere dimensionate per portata, caduta di tensione, protezione dai contatti 
indiretti e coordinamento con i dispositivi di protezione. 

• I circuiti di sicurezza, regolazione e segnale devono essere separati o schermati rispetto alle linee di 
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potenza quando necessario per evitare disturbi. 

• Le morsettiere devono essere numerate e riportate negli schemi elettrici finali. 

Art. 81 - Impianto fotovoltaico e connessione elettrica 

L’intervento riguarda l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico esistente, costituito da n. 72 moduli da 
235 W, per una potenza nominale complessiva pari a 16,92 kWp. 

L’ampliamento prevede n. 60 moduli fotovoltaici monocristallini da 500 W ciascuno, per una potenza 
nominale aggiuntiva pari a 30,00 kWp. A intervento ultimato, la potenza nominale complessiva in 
corrente continua dell’impianto sarà pertanto pari a 46,92 kWp. 

I nuovi moduli dovranno essere del tipo total black e possedere caratteristiche elettriche, meccaniche 
e ambientali adeguate al sito. La reazione al fuoco dei moduli dovrà essere pari alla classe 1 o 
equivalente. 

L’impianto comprende: 

• moduli fotovoltaici;  

• strutture di supporto e relativi sistemi di ancoraggio;  

• cablaggi e connettori in corrente continua;  

• quadri di campo, sezionamento e protezione;  

• inverter;  

• dispositivi di interfaccia e protezione;  

• collegamenti in corrente alternata;  

• sistema di supervisione e monitoraggio;  

• impianto di messa a terra e collegamenti equipotenziali;  

• dispositivi di sezionamento e comando;  

• identificazione dei circuiti, segnaletica e cartellonistica di sicurezza;  

• adeguamento e aggiornamento degli schemi elettrici;  

• pratiche di connessione, regolamento di esercizio e ogni ulteriore adempimento tecnico-
amministrativo necessario all'ampliamento, compreso l'aggiornamento della documentazione 
dell'impianto complessivo. 

La configurazione delle stringhe, degli inverter e delle protezioni dovrà essere definita sulla base delle 
caratteristiche elettriche dei moduli, delle condizioni ambientali di progetto e dei limiti di funzionamento 
delle apparecchiature. Dovranno essere verificate, in particolare, le tensioni massime e minime di 
stringa, le correnti di esercizio e di cortocircuito, il campo MPPT e la compatibilità con l’impianto 
esistente. 

Le strutture di supporto e i sistemi di ancoraggio dovranno risultare compatibili con la tipologia e lo stato 
della copertura, con i carichi permanenti e variabili ammissibili e con le azioni ambientali previste per il 
sito. La disposizione dei moduli dovrà garantire: 

• accessibilità per ispezione e manutenzione;  

• corretta ventilazione;  

• protezione dagli agenti atmosferici;  

• mantenimento dell’efficienza dei sistemi di impermeabilizzazione;  

• rispetto delle distanze di sicurezza e degli eventuali percorsi di accesso;  

• compatibilità con gli impianti, i dispositivi e gli elementi edilizi esistenti;  

• conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi applicabili.  

I componenti dovranno essere reciprocamente compatibili e coordinati con il punto di connessione, 
con i dispositivi di protezione e con le caratteristiche della rete elettrica esistente, tenendo conto delle 
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eventuali modifiche necessarie in conseguenza dell’incremento di potenza. 

Prima della messa in servizio dovranno essere eseguiti e documentati almeno: 

• controllo della polarità delle stringhe;  

• verifica della continuità dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali;  

• misura della resistenza di isolamento dei circuiti;  

• verifica delle tensioni e delle correnti di stringa;  

• verifica funzionale dei dispositivi di sezionamento e protezione;  

• configurazione e prova funzionale degli inverter;  

• verifica del sistema di interfaccia e del sistema di monitoraggio;  

• verifica del corretto scambio di dati e della registrazione dei parametri;  

• prova funzionale e riscontro della produzione dell’impianto;  

• aggiornamento degli schemi elettrici e della documentazione tecnica finale. 

Art. 82 - Impianti di illuminazione, sensori e comandi automatici 

Gli interventi sull’illuminazione comprendono sensori di presenza, sensori di luminosità ove previsti, 
comandi locali, alimentazioni, integrazione con apparecchi esistenti o nuovi, configurazione dei tempi 
di spegnimento e verifiche funzionali. 

I sensori devono essere posizionati in modo da coprire correttamente le aree servite evitando 
accensioni intempestive, zone cieche o spegnimenti in presenza di occupanti. 

• Nei servizi igienici e nelle aree comuni interessate deve essere garantita regolazione coerente con 
uso, sicurezza e comfort. 

• I comandi manuali, ove previsti, devono restare identificabili e accessibili. 

Art. 83 - Assistenze murarie, ripristini, sigillature e attraversamenti 

Sono comprese tutte le assistenze murarie necessarie agli impianti e alle opere edili, incluse tracce, fori, 
carotaggi, fissaggi, staffaggi, riprese di intonaco, tinteggiature localizzate, sigillature, ripristini di 
compartimentazioni e protezioni dei passaggi impiantistici. 

Gli attraversamenti devono essere eseguiti senza compromettere stabilità, tenuta all’acqua, tenuta 
all’aria, comportamento al fuoco, isolamento acustico e decoro delle finiture. 

• I passaggi attraverso elementi resistenti al fuoco devono essere ripristinati con sistemi certificati ove 
richiesto. 

• È vietato eseguire forature o tagli su elementi strutturali senza autorizzazione della Direzione Lavori. 

Art. 84 - Prove, verifiche e documentazione incluse nella valutazione delle opere 

Ogni lavorazione comprende i controlli in accettazione, le prove in corso d’opera, le prove finali, la 
messa in servizio, la formazione e la consegna della documentazione tecnica. I costi relativi sono 
compresi nelle lavorazioni cui si riferiscono, salvo esplicita voce separata. 

La mancata consegna di rapporti di prova, dichiarazioni, schemi aggiornati, manuali, certificazioni e 
libretti costituisce incompletezza della prestazione anche se le opere risultano materialmente installate. 

• La Direzione Lavori può richiedere prove supplementari in caso di non conformità o 
documentazione insufficiente. 

• Le prove devono essere programmate con preavviso e verbalizzate in contraddittorio quando 
richiesto. 
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CAPO 15 

QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

Art. 85 - Campionature, schede tecniche e accettazione preliminare 

I materiali e componenti relativi a campionature, schede tecniche e accettazione preliminare devono 
essere conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da 
documentazione tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base 
di schede tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di 
laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 86 - Serramenti in alluminio, vetrazioni e accessori 

I materiali e componenti relativi a serramenti in alluminio, vetrazioni e accessori devono essere conformi 
agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica 
completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, 
dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Nello specifico si richiede la fornitura e posa in opera di serramenti esterni vetrati modulari in profilati 
estrusi di alluminio a taglio termico, completi di parti fisse e apribili secondo le configurazioni, le 
dimensioni e le partiture indicate negli elaborati grafici di progetto. 

I serramenti dovranno mantenere, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, le medesime 
tipologie e modalità di apertura degli infissi esistenti da sostituire. Prima della produzione, l'Appaltatore 
dovrà effettuare il rilievo delle dimensioni effettive dei vani e verificare la compatibilità delle dimensioni 
nominali di progetto con il sistema di profili proposto. I disegni costruttivi e i nodi di posa dovranno essere 
preventivamente sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori. 

I serramenti saranno costituiti da profili estrusi di alluminio multicamera a taglio termico, di sezione e 
inerzia adeguate alle dimensioni dei singoli elementi, alle modalità di apertura e alle azioni di progetto. 
I profili dovranno essere dotati di idoneo sistema di interruzione del ponte termico e di guarnizioni di 
battuta e tenuta in TPE, EPDM o materiale di caratteristiche prestazionali equivalenti, resistenti 
all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e alle escursioni termiche. 

La finitura superficiale sarà: 

- lato interno: grigio antracite RAL 7016; 

- lato esterno: grigio antracite RAL 7016. 
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Il trattamento superficiale e la finitura dovranno risultare uniformi, privi di difetti visibili e idonei 
all'esposizione prevista. 

I serramenti saranno equipaggiati con vetrocamera isolante di sicurezza con le seguenti caratteristiche: 

- vetri stratificati di sicurezza; 

- rivestimento basso emissivo; 

- riempimento dell'intercapedine con gas argon; 

- distanziatore perimetrale a ridotta conducibilità termica, in materiale plastico o equivalente 
sistema "warm edge"; 

- fattore solare del vetro g 0,38; 

La composizione definitiva della vetrazione potrà essere adeguata dal produttore qualora necessario 
per il raggiungimento delle prestazioni termiche, acustiche, meccaniche e di sicurezza richieste, fermo 
restando che ogni eventuale soluzione alternativa dovrà garantire prestazioni non inferiori a quelle di 
progetto e dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori. 

Gli spessori delle lastre dovranno essere verificati dal produttore in funzione delle dimensioni effettive 
delle specchiature, dei vincoli, delle azioni agenti e delle condizioni di impiego. 

Il serramento completo, comprensivo di telaio, ante, vetrazione, guarnizioni e componenti accessori, 
dovrà garantire almeno le seguenti prestazioni: 

- trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/(m²·K); 

- potere fonoisolante Rw ≥ 38 dB; 

- permeabilità all'aria: classe 4 secondo UNI EN 12207; 

- tenuta all'acqua: classe 7A secondo UNI EN 12208; 

- resistenza al carico del vento: classe B5 secondo UNI EN 12210; 

- fattore solare della vetrazione g = 0,38; 

La trasmittanza termica Uw dovrà essere riferita al serramento completo nelle dimensioni e 
configurazioni pertinenti, determinata secondo le norme tecniche applicabili e documentata 
mediante dichiarazione del fabbricante. 

La fornitura comprenderà tutta la ferramenta necessaria al completo funzionamento del serramento, 
comprese cerniere, cremonesi, dispositivi di chiusura, maniglie, incontri, limitatori e ogni ulteriore 
accessorio necessario in relazione alle tipologie di apertura indicate negli elaborati. 

La ferramenta, dovrà essere dimensionata in funzione del peso e delle dimensioni delle ante, essere 
resistente alla corrosione e consentire la regolazione del serramento anche successivamente alla posa. 

Tutti gli elementi metallici di fissaggio dovranno essere compatibili con i materiali con cui vengono a 
contatto e protetti contro fenomeni di corrosione. 

La posa dovrà essere eseguita a regola d'arte, nel rispetto del progetto dei giunti di installazione e della 
serie UNI 11673, garantendo la continuità delle prestazioni termiche, acustiche e di tenuta tra 
serramento e struttura edilizia. 

Devono essere compresi il rilievo preventivo dei vani, la rimozione dei serramenti esistenti, controtelai 
e/o sistemi di collegamento previsti dagli elaborati, fissaggi meccanici dimensionati in relazione al 
supporto e alle azioni agenti; materiali isolanti e di riempimento dei giunti, nastri, membrane, sigillanti e 
sistemi di tenuta all'aria e all'acqua, raccordi perimetrali interni ed esterni, regolazione finale delle ante, 
sigillatura e finitura dei giunti, protezione dei manufatti durante le lavorazioni, pulizia finale. 

I giunti di posa dovranno essere progettati e realizzati in modo da evitare infiltrazioni d'acqua, passaggi 
incontrollati d'aria, formazione di condensa superficiale o interstiziale e ponti termici localizzati, 
mantenendo per quanto tecnicamente applicabile le prestazioni dichiarate per il serramento. 

La voce si intende comprensiva di ogni materiale, componente, accessorio, mezzo d'opera, trasporto, 
sollevamento, sfrido, ferramenta, fissaggio, guarnizione, sigillante, elemento di raccordo, regolazione e 
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lavorazione necessaria per consegnare il serramento completamente installato, funzionante e finito a 
regola d'arte, anche se non espressamente indicato, secondo gli elaborati di progetto, le prescrizioni 
della Direzione Lavori e le norme tecniche applicabili. 

Art. 87 - Pannelli in policarbonato per lucernari 

I materiali e componenti relativi a pannelli in policarbonato per lucernari devono essere conformi agli 
elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica completa. 
L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, dichiarazioni, 
certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Nello specifico si prevede la fornitura e la posa in opera di pannellatura traslucida in policarbonato 
alveolare tipo Exolon® multi-UV HX/50-32 IQ-Relax o equivalente, costituita da lastre dello spessore 
nominale di 50 mm, con struttura multicamera irrigidita tipo Hybrid-X, finitura opalina e strato protettivo 
UV coestruso. 

La pannellatura dovrà garantire adeguate prestazioni di isolamento termico, controllo 
dell'irraggiamento solare e diffusione della luce naturale, con caratteristiche prestazionali almeno pari 
a: 

• trasmittanza termica Ug ≤ 0,85 W/m²K; 
• fattore solare g ≈ 0,28; 
• trasmissione luminosa ≈ 24%; 
• peso indicativo 4,5 kg/m²; 
• reazione al fuoco B-s1,d0 secondo EN 13501-1; 
• elevata resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento; 
• idoneità all'impiego in lucernari, coperture traslucide e chiusure leggere. 

Le lastre dovranno essere installate su idonea struttura di sostegno, con dimensionamento degli 
appoggi e dei fissaggi in funzione delle dimensioni effettive, delle condizioni di vincolo e dei carichi 
agenti. La posa dovrà prevedere adeguati giochi per le dilatazioni termiche, corretta chiusura e 
protezione degli alveoli e continuità della tenuta perimetrale. 

La fornitura si intende completa di profili di sostegno e chiusura, guarnizioni, nastri, fissaggi, sigillanti 
compatibili con il policarbonato e ogni altro accessorio necessario per consegnare l'opera completa, 
stabile e posata a regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni del produttore e degli elaborati di 
progetto. 

Art. 88 - Lana minerale e isolanti fibrosi 

I materiali e componenti relativi a lana minerale e isolanti fibrosi devono essere conformi agli elaborati 
progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica completa. 
L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, dichiarazioni, 
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certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Pannelli isolanti in lana minerale tipo Isover Arena32 o equivalente, senza rivestimento, costituiti da 
materiale fibroso con legante a base di componenti organici e vegetali, destinati all’isolamento 
termoacustico di pareti, contropareti, controsoffitti e intercapedini. 

Il materiale dovrà garantire almeno le seguenti caratteristiche prestazionali: 

• conducibilità termica dichiarata λD = 0,032 W/(m·K); 

• classe di reazione al fuoco A1; 

• fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ = 1; 

• assorbimento d’acqua a breve periodo ≤ 1 kg/m²; 

• calore specifico indicativo 1.030 J/(kg·K); 

• adeguate prestazioni di isolamento acustico; 

• stabilità dimensionale e resistenza all’invecchiamento. 

I pannelli dovranno essere posati a giunti accostati, senza discontinuità o vuoti, perfettamente aderenti 
alle strutture di supporto e rifilati in corrispondenza di attraversamenti, elementi strutturali e impiantistici, 
in modo da garantire la continuità dello strato isolante. 

La fornitura si intende completa di tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi ove necessari e di ogni altro onere 
necessario per dare l’opera completa e posata a regola d’arte, secondo gli elaborati progettuali e le 
indicazioni del produttore. 

Art. 89 - Pannelli isolanti rigidi in PIR/PUR 

I materiali e componenti relativi a pannelli isolanti rigidi in pir/pur devono essere conformi agli elaborati 
progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica completa. 
L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, dichiarazioni, 
certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Pannelli isolanti rigidi tipo STIFERITE GT o equivalente, costituiti da schiuma polyiso (PIR) espansa senza 
impiego di CFC o HCFC, rivestita su entrambe le facce con rivestimento multistrato gas-impermeabile. 

Caratteristiche principali: 

• conducibilità termica dichiarata λD = 0,022 W/(m·K); 
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• dimensioni standard 600 x 1.200 mm; 
• spessori disponibili 20 ÷ 180 mm, da definirsi secondo progetto; 
• elevata resistenza termica a ridotto spessore; 
• idoneità per isolamento di coperture, pareti, pavimenti e sistemi a secco; 
• prodotto provvisto di marcatura CE e relativa Dichiarazione di Prestazione. 

La posa dovrà essere eseguita con pannelli perfettamente accostati, privi di discontinuità, completi di 
tagli, sfridi, adattamenti e fissaggi necessari, secondo le indicazioni del produttore e gli elaborati 
progettuali. 

Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti compositi tipo STIFERITE RP o equivalente, costituiti da 
isolante in schiuma polyiso (PIR) rivestito su entrambe le facce con rivestimento multistrato gas-
impermeabile, con freno al vapore integrato sul lato caldo, accoppiato a lastra di cartongesso dello 
spessore nominale di 12,5 mm. 

Caratteristiche principali: 

• conducibilità termica dichiarata dell'isolante λD = 0,022 W/(m·K); 
• dimensioni standard 1.200 x 3.000 mm; 
• spessori complessivi indicativi 33 ÷ 153 mm, in funzione dello spessore isolante previsto; 
• reazione al fuoco del sistema Euroclasse B-s1,d0, ove riferibile alla configurazione fornita; 
• elevata resistenza alla diffusione del vapore grazie al rivestimento integrato; 
• idoneità per isolamento termico dall'interno di pareti e soffitti; 
• prodotto provvisto di marcatura CE e relativa Dichiarazione di Prestazione. 

La posa potrà avvenire mediante incollaggio e fissaggio meccanico o su sottostruttura metallica, in 
funzione del supporto e degli elaborati di progetto, completa di fissaggi, nastri di giunzione, stuccatura 
e finitura superficiale. 

Art. 90 - Lastre di cartongesso, orditure e botole 

I materiali e componenti relativi a lastre di cartongesso, orditure e botole devono essere conformi agli 
elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica completa. 
L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, dichiarazioni, 
certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 91 - Pompe di calore geotermiche acqua-acqua 

I materiali e componenti relativi a pompe di calore geotermiche acqua-acqua devono essere conformi 
agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica 
completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, 
dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
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pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

 

Le pompe di calore dovranno avere i seguenti requisiti minimi: 
 

Caratteristica Unità 
TERRA SW 110 

Max 
TERRA SW 140 

Max 

Potenza termica S7/W35 con scambiatore di 
sicurezza 

kW 133,86 161,91 

Assorbimento elettrico S7/W35 kW 25,45 30,67 

COP S7/W35 - 5,26 5,28 

Potenza termica W10/W35 kW 149,14 181,06 

Assorbimento elettrico W10/W35 kW 26,03 31,27 

COP W10/W35 - 5,73 5,79 

Potenza termica W10/W55 kW 136,93 164,30 

Assorbimento elettrico W10/W55 kW 37,83 45,51 

COP W10/W55 - 3,62 3,61 

Alimentazione elettrica - 3+N~400 V / 50 Hz 3+N~400 V / 50 Hz 

Assorbimento elettrico massimo, escluse pompe kW 46,6 56,6 

Corrente massima di esercizio, escluse pompe A 75,6 93,2 

Fusibile principale indicativo A 100 125 

Numero compressori n. 2 2 

Refrigerante - R410A R410A 

Carica refrigerante kg 2 × 10,0 2 × 10,7 

Livello di potenza sonora secondo EN 12102 dB(A) 64,2 64,2 

Peso kg 770 820 

 

Pompe di calore installate in cascata e idonee all’impiego con acqua di falda mediante circuito 
idraulicamente separato tramite scambiatore di sicurezza. 

Le unità dovranno essere idonee alla climatizzazione invernale ed estiva e dotate di n. 2 compressori 
scroll, n. 2 circuiti frigoriferi separati, valvole di espansione elettroniche, scambiatori a piastre, dispositivi 
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di sicurezza e controllo, regolazione elettronica integrata e predisposizione per l’interfacciamento al 
sistema BACS. 

Le prestazioni dovranno essere dichiarate secondo EN 14511 e risultare non inferiori ai valori riportati 
nella seguente tabella. Sono ammessi prodotti equivalenti purché garantiscano prestazioni uguali o 
migliorative, piena compatibilità idraulica ed elettrica e approvazione della Direzione Lavori. 

Art. 92 - Scambiatori, filtri, defangatori, disareatori e accessori di centrale 

I materiali e componenti relativi a scambiatori, filtri, defangatori, disareatori e accessori di centrale 
devono essere conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da 
documentazione tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base 
di schede tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di 
laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Gli scambiatori di sicurezza dovranno essere del tipo a piastre ispezionabili, idonei alla separazione del 
circuito aperto acqua di falda dal circuito tecnico chiuso con miscela acqua-glicole al 30%, tipo FUNKE 
FP 2022-39-2-EH e FP 2022-47-2-EH o equivalenti prestazionali. 
Le piastre dovranno essere realizzate in titanio grado 1, con spessore non inferiore a 0,50 mm, e le 
guarnizioni in EPDM HT. La pressione massima di progetto dovrà essere almeno pari a 10 barg, con 
pressione di prova almeno pari a 13 barg e temperatura massima di esercizio non inferiore a 110 °C. 
Lo scambiatore destinato alla pompa di calore di taglia minore dovrà garantire, nelle condizioni di 
progetto, una potenza scambiata non inferiore a 119,01 kW, con portata lato acqua di falda pari a 
circa 18,60 m³/h e portata lato circuito acqua-glicole pari a circa 20,40 m³/h; le perdite di carico non 
dovranno risultare superiori, indicativamente, a 31,47 kPa lato falda e 46,87 kPa lato glicole. 
Lo scambiatore destinato alla pompa di calore di taglia maggiore dovrà garantire, nelle condizioni di 
progetto, una potenza scambiata non inferiore a 143,51 kW, con portata lato acqua di falda pari a 
circa 22,50 m³/h e portata lato circuito acqua-glicole pari a circa 24,60 m³/h; le perdite di carico non 
dovranno risultare superiori, indicativamente, a 32,58 kPa lato falda e 48,27 kPa lato glicole. 
Le condizioni nominali di riferimento sono: acqua di falda 13/8 °C e circuito acqua-glicole 30% 5/10 °C. 
Eventuali prodotti equivalenti dovranno garantire prestazioni termiche, perdite di carico, materiali, 
pressioni ammissibili, ispezionabilità, durabilità e compatibilità chimico-fisica almeno equivalenti a 
quelle indicate. 
La scelta definitiva dovrà essere verificata sulle caratteristiche effettive dell’acqua di falda, sulle portate 
realmente disponibili, sulle curve di perdita di carico dei circuiti e sulle condizioni autorizzative. Lo 
scambiatore dovrà essere fornito completo di telaio, guarnizioni, attacchi, targhetta identificativa, 
documentazione PED, certificazioni, manuale di uso e manutenzione e quanto necessario per la 
corretta installazione e messa in servizio. 

 

Gli scambiatori dovranno avere i seguenti requisiti minimi: 
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Prestazioni nominali di riferimento 

Parametro FP 2022-39-2-EH FP 2022-47-2-EH 

Fluido lato caldo Acqua Acqua 

Fluido lato freddo Acqua/glicole 30/70 Acqua/glicole 30/70 

Portata lato caldo [m³/h] 18,60 22,50 

Portata lato freddo [m³/h] 20,40 24,60 

Temperatura lato caldo ingresso/uscita [°C] 13 / 8 13 / 8 

Temperatura lato freddo ingresso/uscita 
[°C] 

5 / 10 5 / 10 

Potenza termica scambiata [kW] 119,01 143,51 

Superficie di scambio effettiva [m²] 6,38 7,75 

LMTD / CMTD [K] 3,00 / 3,00 3,00 / 3,00 

Coeff. scambio richiesto / attuale [W/m²K] 6.223 / 6.321 6.170 / 6.306 

Sovradimensionamento [%] 1,58 2,22 

Perdita di carico lato caldo [kPa] 31,470 32,575 

Perdita di carico lato freddo [kPa] 46,869 48,274 

Numero totale piastre 39 47 

Tipo canali 19*HL 23*HL 

Materiale piastre Titanio gr. 1 - 0,50 mm Titanio gr. 1 - 0,50 mm 

Guarnizioni EPDM HT EPDM HT 

Pressione progetto / prova [barg] 10 / 13 10 / 13 

Temperatura max esercizio [°C] 110 110 

Connessione lato caldo 
DN 50, flangiata PN16, 

EN 1092-1 
DN 50, flangiata PN16, 

EN 1092-1 

Connessione lato freddo 
G 2" maschio, acciaio 

inox 
G 2" maschio, acciaio 

inox 

Dimensioni H x L x P [mm] 1132,5 x 310 x 588 1132,5 x 310 x 588 

Lunghezza pacco piastre [mm] 113,1 136,3 
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Art. 93 - Pompe di circolazione e gruppi di pompaggio 

I materiali e componenti relativi a pompe di circolazione e gruppi di pompaggio devono essere 
conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione 
tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede 
tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Elettropompe e circolatori previsti a servizio della centrale termo-frigorifera e dei circuiti idronici, 
completi di motore elettrico, regolazione elettronica/inverter ove prevista, organi di intercettazione, 
ritegno, giunti antivibranti, strumenti di misura, collegamenti idraulici ed elettrici e ogni accessorio 
necessario al corretto funzionamento. 

• Pompa sommersa lato falda, tipo Grundfos SP 46-9 R o equivalente, in esecuzione ad elevata 
resistenza alla corrosione EN 1.4539 (AISI 904L), con punto di lavoro di progetto pari a circa Q = 
41,1 m³/h e H ≥ 70 m c.a.; la selezione definitiva dovrà essere verificata a seguito delle prove di 
emungimento e sulla base del livello dinamico del pozzo e delle effettive perdite di carico. 

• Elettropompe elettroniche circuito intermedio acqua-glicole 30%, tipo Wilo Stratos 65/1-12 
PN16 o equivalente, previste per i due circuiti lato sorgente delle pompe di calore, con 
portate rispettivamente pari a circa 20,4 m³/h e 24,6 m³/h, con prevalenza disponibile fino a 
circa 12 m c.a.. 

• Elettropompe elettroniche gemellari circuito impianto, tipo Grundfos MAGNA1 D 40-150 F250 o 
equivalente, a servizio dei circuiti secondari di distribuzione, con portate di progetto comprese 
indicativamente tra 8,4 e 14,1 m³/h e prevalenza utile fino a circa 15 m c.a., predisposte per 
funzionamento a portata variabile e regolazione della prevalenza. 

Le pompe dovranno essere selezionate in modo che il punto di lavoro ricada nel campo di 
funzionamento ottimale della macchina, con adeguato margine di regolazione. Le caratteristiche 
definitive dovranno essere verificate sulle curve certificate del costruttore considerando le reali perdite 
di carico di tubazioni, valvole, filtri, scambiatori e terminali. 

La fornitura dovrà comprendere valvole di intercettazione a monte e a valle, valvole di ritegno ove 
previste, dispositivi antivibranti, manometri o prese di pressione, punti di sfiato e scarico, collegamenti 
elettrici e integrazione con il sistema BACS per comando, stato e segnalazione di allarme. 

Prima della messa in servizio dovranno essere eseguiti lavaggio e spurgo dei circuiti, verifica del senso 
di rotazione, misura delle portate e delle prevalenze, taratura dei parametri di regolazione e prova 
funzionale dell'intero sistema. 

Art. 94 - Tubazioni in acciaio e raccorderia metallica 

I materiali e componenti relativi a tubazioni in acciaio e raccorderia metallica devono essere conformi 
agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica 
completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, 
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dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 95 - Tubazioni plastiche, multistrato e polietilene 

I materiali e componenti relativi a tubazioni plastiche, multistrato e polietilene devono essere conformi 
agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica 
completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, 
dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 96 - Coibentazioni per reti idroniche e ACS 

I materiali e componenti relativi a coibentazioni per reti idroniche e acs devono essere conformi agli 
elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica completa. 
L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, dichiarazioni, 
certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 97 - Valvole, organi di bilanciamento e attuatori 

I materiali e componenti relativi a valvole, organi di bilanciamento e attuatori devono essere conformi 
agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica 
completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, 
dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
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sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
 

Art. 98 - Terminali idronici a ventilconvettore e radiatori 

I materiali e componenti relativi a terminali idronici a ventilconvettore e radiatori devono essere 
conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione 
tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede 
tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

 

Ventilconvettori idronici tipo Sabiana o equivalente, a 2 tubi con unica batteria di scambio, dotati di 
ventilatori con motore elettronico ECM a regolazione continua, completi di batteria alettata, filtro aria 
estraibile e lavabile, bacinella raccolta condensa, sistema di scarico condensa, valvole di regolazione 
e bilanciamento, sfiati, raccordi idraulici, staffaggi, dispositivi di controllo e ogni accessorio necessario 
al completo funzionamento. I terminali dovranno garantire, alla velocità nominale impostata, potenze 
termiche e frigorifere non inferiori ai valori di progetto sopra indicati. 

 

Condizioni nominali di progetto. Impianto a 2 tubi con acqua tecnica; funzionamento estivo 10/15 °C, 
ΔT = 5°C; funzionamento invernale 45/40 °C, ΔT = 5°C. Temperatura ambiente estiva pari a 26 °C negli 
ambienti ordinari e 28 °C in corridoi, atri e disimpegni. Le potenze indicate sono riferite alla velocità 
nominale di progetto del ventilatore. 

Dati nominali da garantire alle condizioni nominali di progetto: 

 

Terminale 
P freddo 

[kW] 
Q freddo 

[l/h] 

CRC-ECM-24 0,953 163,9 

CRC-ECM-64 2,311 397,5 

CRC-ECM-74 2,759 474,5 

CRC-ECM-94 3,761 646,9 

CRLS-ECM-14 1,592 273,8 

CRLS-ECM-24 2,724 468,5 

CRLS-ECM-44 3,882 667,7 

SK-ECM-12 1,526 262,5 

SK-ECM-22 2,209 379,9 
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Terminale 
P freddo 

[kW] 
Q freddo 

[l/h] 

SK-ECM-32 2,837 488,0 

SK-ECM-32 CORR 2,911 500,7 

CFF-ECM-30 1,402 241,1 

CFF-ECM-40 1,792 308,2 

CFP-ECM 1400 1,022 175,8 

FLY-ECM-2 1,340 230,5 

FLY-ECM-2-C – – 

FLY-ECM-4-C – – 

MLT-ECM-24 CORR - 100 Pa 4,427 761,4 

MLT-ECM-34 CORR - 65 Pa 7,959 1368,9 

MLT-ECM-24 CORR - 75 Pa 5,340 918,5 

MLT-ECM-44 CORR - 85 Pa 7,900 1358,8 

 

CRC-ECM - unità verticali a vista 

Ventilconvettori verticali con mobile di copertura, taglie 24, 64, 74 e 94. Potenze frigorifere nominali 
comprese tra 0,953 e 3,761 kW e potenze termiche nominali comprese tra 1,370 e 5,630 kW. Dimensioni 
indicative di progetto da 770 x 530 x 225 mm fino a 1.415 x 530 x 225 mm. 

 

CRLS-ECM - unità da incasso 

Ventilconvettori compatti da incasso, installabili in configurazione orizzontale e/o verticale secondo gli 
elaborati, taglie 14, 24 e 44. Potenze frigorifere nominali comprese tra 1,592 e 3,882 kW e potenze 
termiche nominali comprese tra 2,170 e 5,770 kW. Dimensioni indicative da 689 x 511 x 248 mm a 1.119 
x 511 x 248 mm. 

 

SK-ECM - cassette a quattro vie 

Cassette per installazione in controsoffitto, taglie 12, 22 e 32, complete di griglia di ripresa e diffusione 
aria e sistema di raccolta e smaltimento condensa. Potenze frigorifere nominali comprese tra 1,526 e 
2,911 kW e potenze termiche nominali comprese tra 2,220 e 3,850 kW. Per corridoi, atri e disimpegni è 
prevista la selezione SK-ECM-32 CORR riferita ad aria ambiente estiva pari a 28 °C. Dimensioni indicative 
572 x 585 x 270 mm. 

 

CFF-ECM - unità a basso spessore 

Ventilconvettori a basso spessore nelle taglie 30 e 40, con potenze frigorifere nominali rispettivamente 
pari a 1,402 e 1,792 kW e potenze termiche nominali pari a 2,100 e 2,580 kW. Dimensioni indicative 1.000 
x 710 x 137 mm e 1.200 x 710 x 137 mm. 

 

CFP-ECM-2T - unità a basso profilo 

Ventilconvettore a due tubi taglia di progetto 1400, destinato alle installazioni con ridotta altezza 
disponibile. Potenza frigorifera nominale 1,022 kW, potenza termica nominale 1,587 kW, dimensioni 
indicative 1.400 x 330 x 130 mm. 

 

FLY-ECM - unità compatte 
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Ventilconvettori compatti nelle taglie 2 e 4 con motore ECM. La taglia 2 caldo/freddo dovrà garantire 
almeno 1,340 kW in raffrescamento e 2,180 kW in riscaldamento. Le versioni con suffisso “-C” sono 
previste esclusivamente per il funzionamento invernale, con potenza termica nominale pari a 2,180 kW 
per la taglia 2 e 3,260 kW per la taglia 4. Dimensioni indicative: 880 x 212 x 322 mm per taglia 2 e 1.185 
x 212 x 322 mm per taglia 4. 

 

MLT-ECM - unità canalizzabili ad alta prevalenza 

Ventilconvettori da incasso orizzontale, completi di ventilatore ECM e predisposizione per collegamento 
alla rete aeraulica. Le unità dovranno garantire, oltre alle potenze indicate in tabella, le prevalenze 
statiche utili di progetto pari a 100 Pa per MLT-ECM-24, 65 Pa per MLT-ECM-34, 75 Pa per la seconda 
selezione MLT-ECM-24 e 85 Pa per MLT-ECM-44. Dimensioni indicative da 1.133 x 698 x 310 mm fino a 
1.445 x 698 x 360 mm. 

 

Le unità dovranno essere complete di valvole a due vie motorizzate e/o valvole PICV secondo gli 
schemi di progetto, valvole di intercettazione, dispositivi di bilanciamento, sfiati, scarichi, collegamento 
alla rete condensa e dispositivi di regolazione. La velocità massima del ventilatore dovrà essere limitata 
al valore di blocco indicato in progetto. Dovranno essere previsti i termostati di blocco per l’arresto del 
ventilatore in caso di portata o temperatura del fluido non adeguata. La fornitura comprende posa, 
staffaggi, raccordi idraulici, collegamenti elettrici e di regolazione, integrazione con il sistema BACS, 
taratura, avviamento e prova funzionale. 

Eventuali apparecchiature equivalenti proposte dall’Appaltatore dovranno garantire, alle medesime 
condizioni termoigrometriche e idrauliche di selezione, prestazioni non inferiori a quelle di progetto in 
termini di potenza totale e sensibile, portata aria, potenza termica, portata acqua, prevalenza utile, 
assorbimento elettrico e prestazioni acustiche. La rispondenza dovrà essere documentata mediante 
schede tecniche ufficiali del costruttore e sottoposta all’approvazione della Direzione Lavori. 

Art. 99 - Scaldacqua in pompa di calore per ACS 

I materiali e componenti relativi a scaldacqua in pompa di calore per acs devono essere conformi agli 
elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica completa. 
L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, dichiarazioni, 
certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Scaldacqua a pompa di calore aria-acqua per ACS tipo Ariston NUOS EVO A+ 80 WH o equivalente, 
per installazione murale, con accumulo integrato da 80 litri, regolazione elettronica, resistenza 
elettrica integrativa e dispositivi di sicurezza. 

Caratteristiche tecniche minime: 

• capacità accumulo: 80 l;  
• temperatura ACS di riferimento: 55 °C;  
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• classe energetica: A+;  
• alimentazione elettrica monofase;  
• funzionamento a pompa di calore con integrazione elettrica;  
• COP e potenza termica dichiarati dal costruttore ai fini UNI/TS 11300:  

Completo di raccordi idraulici, scarico condensa, valvole e accessori, collegamenti elettrici, messa in 
servizio e ogni onere necessario per dare l’apparecchio perfettamente funzionante. Per prodotto 
equivalente dovranno essere garantite prestazioni almeno pari, riferite alle medesime condizioni di 
prova dichiarate dal costruttore. 

Art. 100 - Sistemi di scarico condensa e acque usate 

I materiali e componenti relativi a sistemi di scarico condensa e acque usate devono essere conformi 
agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica 
completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, 
dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 101 - Quadri elettrici per impianti meccanici e tecnologici 

I materiali e componenti relativi a quadri elettrici per impianti meccanici e tecnologici devono essere 
conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione 
tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede 
tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

Per i componenti elettrici devono essere garantiti grado di protezione, isolamento, portata, 
temperatura di esercizio, comportamento al fuoco, compatibilità elettromagnetica e coordinamento 
con le protezioni. I componenti destinati agli impianti meccanici devono risultare coerenti con potenze, 
correnti nominali, correnti di avviamento, segnali di comando e protocolli di comunicazione delle 
apparecchiature servite. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
• Schemi elettrici, morsettiere e identificativi devono essere coerenti con la documentazione as-built. 

Art. 102 - Cavi e conduttori elettrici di potenza, comando e segnale 

I materiali e componenti relativi a cavi e conduttori elettrici di potenza, comando e segnale devono 
essere conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da 
documentazione tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO | Rev. 03 del 24.09.2026 

 

Capitolato speciale d’appalto | pag. 73 di 86 
 

di schede tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di 
laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

Per i componenti elettrici devono essere garantiti grado di protezione, isolamento, portata, 
temperatura di esercizio, comportamento al fuoco, compatibilità elettromagnetica e coordinamento 
con le protezioni. I componenti destinati agli impianti meccanici devono risultare coerenti con potenze, 
correnti nominali, correnti di avviamento, segnali di comando e protocolli di comunicazione delle 
apparecchiature servite. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
• Schemi elettrici, morsettiere e identificativi devono essere coerenti con la documentazione as-built. 

Art. 103 - Canalizzazioni, passerelle, tubazioni protettive e cassette 

I materiali e componenti relativi a canalizzazioni, passerelle, tubazioni protettive e cassette devono 
essere conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da 
documentazione tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base 
di schede tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di 
laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

Per i componenti elettrici devono essere garantiti grado di protezione, isolamento, portata, 
temperatura di esercizio, comportamento al fuoco, compatibilità elettromagnetica e coordinamento 
con le protezioni. I componenti destinati agli impianti meccanici devono risultare coerenti con potenze, 
correnti nominali, correnti di avviamento, segnali di comando e protocolli di comunicazione delle 
apparecchiature servite. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
• Schemi elettrici, morsettiere e identificativi devono essere coerenti con la documentazione as-built. 

Art. 104 - Dispositivi di protezione, sezionamento e comando 

I materiali e componenti relativi a dispositivi di protezione, sezionamento e comando devono essere 
conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione 
tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede 
tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 
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Per i componenti elettrici devono essere garantiti grado di protezione, isolamento, portata, 
temperatura di esercizio, comportamento al fuoco, compatibilità elettromagnetica e coordinamento 
con le protezioni. I componenti destinati agli impianti meccanici devono risultare coerenti con potenze, 
correnti nominali, correnti di avviamento, segnali di comando e protocolli di comunicazione delle 
apparecchiature servite. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
• Schemi elettrici, morsettiere e identificativi devono essere coerenti con la documentazione as-built. 

Art. 105 - Sonde, sensori, regolatori, attuatori e dispositivi di campo 

I materiali e componenti relativi a sonde, sensori, regolatori, attuatori e dispositivi di campo devono 
essere conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da 
documentazione tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base 
di schede tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di 
laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

Per i componenti elettrici devono essere garantiti grado di protezione, isolamento, portata, 
temperatura di esercizio, comportamento al fuoco, compatibilità elettromagnetica e coordinamento 
con le protezioni. I componenti destinati agli impianti meccanici devono risultare coerenti con potenze, 
correnti nominali, correnti di avviamento, segnali di comando e protocolli di comunicazione delle 
apparecchiature servite. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
• Schemi elettrici, morsettiere e identificativi devono essere coerenti con la documentazione as-built. 

Art. 106 - Sistema BACS, supervisione e reti di comunicazione 

I materiali e componenti relativi a sistema bacs, supervisione e reti di comunicazione devono essere 
conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione 
tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede 
tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

Per i componenti elettrici devono essere garantiti grado di protezione, isolamento, portata, 
temperatura di esercizio, comportamento al fuoco, compatibilità elettromagnetica e coordinamento 
con le protezioni. I componenti destinati agli impianti meccanici devono risultare coerenti con potenze, 
correnti nominali, correnti di avviamento, segnali di comando e protocolli di comunicazione delle 
apparecchiature servite. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
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• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
• Schemi elettrici, morsettiere e identificativi devono essere coerenti con la documentazione as-built. 

Art. 107 - Moduli fotovoltaici e strutture di supporto 

I materiali e componenti relativi a moduli fotovoltaici e strutture di supporto devono essere conformi 
agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica 
completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, 
dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 108 - Inverter, quadri fotovoltaici e dispositivi di interfaccia 

I materiali e componenti relativi a inverter, quadri fotovoltaici e dispositivi di interfaccia devono essere 
conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione 
tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede 
tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 109 - Scaricatori di sovratensione, messa a terra ed equipotenzialità 

I materiali e componenti relativi a scaricatori di sovratensione, messa a terra ed equipotenzialità 
devono essere conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da 
documentazione tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base 
di schede tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di 
laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

Per i componenti elettrici devono essere garantiti grado di protezione, isolamento, portata, 
temperatura di esercizio, comportamento al fuoco, compatibilità elettromagnetica e coordinamento 
con le protezioni. I componenti destinati agli impianti meccanici devono risultare coerenti con potenze, 
correnti nominali, correnti di avviamento, segnali di comando e protocolli di comunicazione delle 
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apparecchiature servite. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
• Schemi elettrici, morsettiere e identificativi devono essere coerenti con la documentazione as-built. 

Art. 110 - Sensori di presenza, luminosità e comandi illuminazione 

I materiali e componenti relativi a sensori di presenza, luminosità e comandi illuminazione devono essere 
conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione 
tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede 
tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 111 - Targhettatura, identificazione e segnaletica tecnica 

I materiali e componenti relativi a targhettatura, identificazione e segnaletica tecnica devono essere 
conformi agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione 
tecnica completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede 
tecniche, dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 

Art. 112 - Requisiti CAM, sostenibilità e mezzi di prova 

I materiali e componenti relativi a requisiti CAM, sostenibilità e mezzi di prova devono essere conformi 
agli elaborati progettuali, idonei alla destinazione d’uso e corredati da documentazione tecnica 
completa. L’accettazione da parte della Direzione Lavori avviene sulla base di schede tecniche, 
dichiarazioni, certificazioni, campionature e, ove necessario, prove o rapporti di laboratorio. 

Sono ammessi esclusivamente prodotti compatibili con le condizioni ambientali, le temperature, le 
pressioni, le sollecitazioni, le modalità di manutenzione e i requisiti di sicurezza dell’edificio. La 
sostituzione di un componente con prodotto equivalente è subordinata a preventiva autorizzazione 
della Direzione Lavori e non può ridurre prestazioni, durabilità, manutenibilità o compatibilità con gli altri 
sistemi. 

Per materiali e prodotti soggetti a CAM devono essere forniti i mezzi di prova indicati dalla Relazione 
CAM e dal presente capitolato. In assenza di prova documentale sufficiente, il materiale non può 
essere accettato in cantiere o può essere respinto anche dopo la consegna. 
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• Marcatura CE o dichiarazione di conformità ove applicabile. 
• Manuali di installazione, uso e manutenzione in lingua italiana. 
• Compatibilità con requisiti CAM e con gli elaborati energetici e impiantistici. 
 

CAPO 16 

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

Art. 113 - Organizzazione del cantiere e coordinamento operativo 

L'organizzazione del cantiere deve essere preceduta dal rilievo delle condizioni operative, dalla verifica 
delle interferenze e dalla definizione, con la Direzione Lavori, di accessi, aree di deposito, protezioni, fasi 
e interruzioni di servizio. L'Appaltatore deve garantire, per quanto compatibile con le lavorazioni, la 
continuità funzionale dell'edificio comunale. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Art. 114 - Esecuzione di rimozioni, smontaggi e demolizioni 

Rimozioni, smontaggi e demolizioni devono essere preceduti dall'identificazione degli impianti attivi, 
dalla messa in sicurezza e dalla verifica degli elementi da conservare o recuperare. Le lavorazioni 
devono essere eseguite per fasi, limitando polveri, rumore e interruzioni e proteggendo strutture, finiture 
e impianti mantenuti in esercizio. 

I materiali rimossi devono essere separati, movimentati e conferiti secondo le prescrizioni applicabili. Al 
termine devono essere eseguiti pulizia, chiusure provvisorie, ripristini locali e aggiornamento della 
documentazione relativa ai componenti rimossi o conservati. 

Art. 115 - Posa dei serramenti e gestione del nodo di installazione 

La posa dei serramenti deve essere preceduta dal rilievo dei vani, dalla verifica dei supporti e 
dall'approvazione dei disegni costruttivi e dei nodi di installazione. La sequenza di sostituzione deve 
limitare l'esposizione degli ambienti e garantire protezioni provvisorie contro cadute, infiltrazioni e 
accessi non autorizzati. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

• Prima della chiusura di tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e 
documentazione fotografica. 

• Le varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. 

Art. 116 - Esecuzione delle opere su copertura e lucernari 

Le opere su copertura e lucernari devono essere programmate in funzione delle condizioni 
meteorologiche e precedute dalla verifica di supporti, accessi, interferenze e sistemi di protezione 
contro la caduta. Ogni apertura temporanea deve essere immediatamente protetta e resa 
impermeabile al termine del turno di lavoro. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere.  
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Art. 117 - Esecuzione di controsoffitti e botole ispezionabili 

Controsoffitti e botole devono essere realizzati dopo il coordinamento dei percorsi impiantistici e la 
verifica delle quote disponibili. Posizione e dimensioni delle botole devono consentire l'ispezione, la 
manovra e la sostituzione dei componenti soggetti a controllo o manutenzione. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Art. 118 - Posa degli isolamenti termo-acustici 

Gli isolamenti termo-acustici devono essere posati su supporti puliti e asciutti, senza discontinuità, 
schiacciamenti o vuoti. Giunti, attraversamenti e raccordi devono essere trattati in modo da assicurare 
continuità prestazionale e controllo del vapore secondo la stratigrafia di progetto. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Art. 119 - Realizzazione delle reti idroniche caldo-freddo 

La realizzazione delle reti idroniche deve essere preceduta dal rilievo dei percorsi e dal coordinamento 
con strutture, controsoffitti e altri impianti. Le tubazioni devono essere posate con pendenze, staffaggi, 
compensazioni, punti di sfiato e scarico idonei e mantenendo accessibili valvole, filtri e organi di 
regolazione. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. Prima della chiusura di 
tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e documentazione fotografica. Le 
varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. 

Art. 120 - Installazione della centrale con pompe di calore geotermiche 

L'installazione della centrale deve essere preceduta dalla verifica di accessi, movimentazione, portata 
dei piani di appoggio, spazi di manutenzione e disponibilità delle alimentazioni e degli scarichi. Le 
apparecchiature devono essere posizionate, collegate e identificate secondo gli schemi approvati e 
le prescrizioni dei costruttori. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. Prima della chiusura di 
tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e documentazione fotografica. Le 
varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. 

Art. 121 - Realizzazione e collegamento delle opere di falda 

Alla consegna dei lavori, acquisita l’autorizzazione alla realizzazione del pozzo, l’Appaltatore procederà 
alla perforazione, compresa nell’appalto, e successivamente alla prova di emungimento per 
determinare la portata effettivamente disponibile. 

Qualora la prova confermi l’intera portata di progetto, sarà completato il sistema geotermico ad 
acqua di falda nella configurazione prevista. In caso di portata inferiore, la falda sarà utilizzata fino alla 
potenza termica e frigorifera effettivamente conseguibile e la potenza residua sarà integrata mediante 
pompe di calore aria/acqua. 

La configurazione definitiva sarà definita sulla base dei risultati della prova e formalizzata dalla Stazione 



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO | Rev. 03 del 24.09.2026 

 

Capitolato speciale d’appalto | pag. 79 di 86 
 

Appaltante mediante specifico atto contrattuale. Il sistema integrativo aria/acqua, non definito né 
quantificato negli elaborati economici iniziali, non è compreso nel corrispettivo a corpo. 

Prima dell’esecuzione dei collegamenti, l’Appaltatore dovrà effettuare il rilievo di dettaglio, verificare 
le interferenze e sottoporre alla Direzione Lavori i percorsi, le modalità operative e il programma delle 
eventuali interruzioni, garantendo, per quanto possibile, la continuità funzionale dell’edificio. 

Le installazioni dovranno rispettare gli elaborati esecutivi, le prescrizioni autorizzative e dei costruttori, 
nonché garantire sicurezza, accessibilità, protezione meccanica e adeguati spazi di manutenzione. 
Prima della chiusura di tracce, cavedi o controsoffitti dovranno essere eseguiti i controlli previsti e 
prodotta documentazione fotografica. 

Ogni variazione di percorso o configurazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione 
Lavori e riportata negli elaborati finali “as-built”. Le opere dovranno essere completate con pulizia, 
identificazione dei componenti, prove di tenuta e funzionamento e consegna della relativa 
documentazione tecnica. 

Art. 122 - Installazione di ventilconvettori, radiatori e terminali 

L'installazione dei terminali deve essere preceduta dalla verifica di posizione, spazi di manutenzione, 
percorsi delle reti e compatibilità con arredi e finiture. Ogni terminale deve risultare accessibile, 
correttamente drenato, collegato, identificato e tarato. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Prima della chiusura di tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e 
documentazione fotografica. Le varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e 
riportate negli elaborati finali. 

Art. 123 - Installazione della produzione ACS in pompa di calore 

L'installazione degli scaldacqua in pompa di calore deve essere preceduta dalla verifica di spazi, 
aerazione o canalizzazione, alimentazioni, scarichi e accessibilità. Devono essere installati tutti i 
dispositivi di intercettazione, sicurezza, trattamento e scarico previsti dal progetto e dal costruttore. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. Prima della chiusura di 
tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e documentazione fotografica. Le 
varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. 

Art. 124 - Realizzazione degli scarichi condensa e acque usate 

Gli scarichi di condensa e delle acque usate devono essere realizzati con pendenze continue, giunti a 
tenuta, punti ispezionabili e recapiti compatibili con il progetto. Prima della chiusura delle parti non 
accessibili devono essere eseguite prove di deflusso e tenuta, documentate fotograficamente. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. Prima della chiusura di 
tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e documentazione fotografica. Le 
varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. 

Art. 125 - Esecuzione degli impianti elettrici al servizio degli impianti meccanici 

Gli impianti elettrici al servizio degli impianti meccanici devono essere realizzati dopo verifica dei carichi, 
delle alimentazioni disponibili, dei percorsi e delle interferenze. Le interruzioni devono essere 
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programmate con adeguato preavviso e limitate al tempo strettamente necessario. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Per gli impianti elettrici al servizio degli impianti meccanici devono essere realizzati circuiti dedicati per 
utenze di potenza, circuiti ausiliari, consensi, blocchi, allarmi, sonde, attuatori, bus e collegamenti alla 
supervisione. Devono essere garantiti selettività, coordinamento delle protezioni, sezionamento locale 
per manutenzione, identificazione dei circuiti, separazione tra potenza e segnale e continuità dei 
conduttori di protezione ed equipotenziali. Prima della chiusura di tracce, cavedi o controsoffitti 
devono essere eseguiti controlli e documentazione fotografica. Le varianti di percorso o configurazione 
devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. Ogni pompa di calore, pompa, 
ventilconvettore, scaldacqua, valvola motorizzata e quadro di automazione deve essere collegato 
secondo schema approvato. Le prove elettriche devono essere completate prima della messa in 
tensione definitiva delle apparecchiature meccaniche. 

Art. 126 - Posa di quadri, cavi, canalizzazioni e dispositivi elettrici 

Quadri, cavi, canalizzazioni e dispositivi elettrici devono essere posati secondo gli schemi approvati, 
garantendo accessibilità, protezione meccanica, dissipazione termica, separazione tra potenza e 
segnale e possibilità di manutenzione. I percorsi devono essere coordinati con gli altri impianti prima del 
fissaggio definitivo. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Prima della chiusura di tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e 
documentazione fotografica. Le varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e 
riportate negli elaborati finali. 

Art. 127 - Installazione e programmazione del sistema BACS 

Prima dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà effettuare il rilievo di dettaglio, verificare le interferenze e 
sottoporre alla Direzione Lavori le modalità operative e il programma delle eventuali interruzioni, 
garantendo per quanto possibile la continuità funzionale dell’edificio. 

Le installazioni dovranno garantire sicurezza, accessibilità, protezione meccanica e spazi di 
manutenzione, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle prescrizioni dei costruttori. Prima della 
chiusura di tracce, cavedi o controsoffitti dovranno essere eseguiti i controlli previsti e prodotta 
documentazione fotografica. 

La programmazione dovrà essere sviluppata sulla base della matrice dei punti, delle logiche funzionali 
e degli orari di esercizio, configurando set-point, profili orari, trend, allarmi, limiti, priorità, consensi e 
blocchi di sicurezza. 

Il commissioning dovrà verificare documentalmente l’effettiva implementazione delle funzioni 
necessarie al conseguimento almeno della classe B richiesta dalla relazione tecnica generale. 
L’accettazione del sistema è subordinata all’esito positivo delle verifiche, attestato mediante: 

• verbale di commissioning sottoscritto in contraddittorio; 

• matrice funzionale compilata, con evidenza delle funzioni installate e della relativa classe; 

• report delle prove punto-punto di sensori, attuatori, comandi, allarmi e comunicazioni; 

• report delle prove delle sequenze automatiche, dei consensi, degli interblocchi e delle 
condizioni di sicurezza. 

Eventuali anomalie dovranno essere eliminate e le relative prove ripetute prima dell’accettazione. A 
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conclusione dovranno essere consegnati elaborati “as-built”, matrici aggiornate, backup dei 
programmi, credenziali amministrative, manuali e istruzioni per l’esercizio. 

Art. 128 - Esecuzione dell’impianto fotovoltaico e integrazione con esistente 

L’intervento comprende la fornitura e posa di n. 60 moduli fotovoltaici da 500 W ciascuno, per una 
potenza aggiuntiva di 30,00 kWp, nonché il coordinamento elettrico, funzionale e documentale con 
l’impianto esistente da 16,92 kWp, fino alla potenza complessiva di 46,92 kWp. 

Prima dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà effettuare il rilievo di dettaglio dell’impianto esistente, 
verificarne caratteristiche e compatibilità, accertare le interferenze e sottoporre alla Direzione Lavori le 
modalità operative e il programma delle eventuali interruzioni, garantendo per quanto possibile la 
continuità funzionale dell’edificio. 

Le opere comprendono i collegamenti elettrici, le protezioni, l’interfacciamento, la regolazione e il 
monitoraggio necessari al funzionamento coordinato dei due impianti, nonché le pratiche di 
connessione e l’aggiornamento della documentazione tecnica e amministrativa dell’impianto 
complessivo. 

Le installazioni dovranno garantire sicurezza, accessibilità, protezione meccanica e spazi di 
manutenzione, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle prescrizioni dei costruttori. Prima della 
chiusura di tracce, cavedi o controsoffitti dovranno essere eseguiti i controlli previsti e prodotta 
documentazione fotografica. 

Ogni variazione di percorso o configurazione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione 
Lavori e riportata negli elaborati finali “as-built”. Le opere dovranno essere completate con 
identificazione dei componenti, prove, messa in servizio e consegna delle dichiarazioni, certificazioni, 
schemi aggiornati e documentazione di connessione. 

Art. 129 - Installazione dei sistemi di controllo illuminazione 

I sistemi di controllo dell'illuminazione devono essere installati dopo verifica delle aree servite, dei campi 
di rilevazione, delle condizioni di luce naturale e della compatibilità con comandi e apparecchi 
esistenti. La configurazione deve evitare zone cieche, attivazioni intempestive e spegnimenti in 
presenza di occupanti. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. Prima della chiusura di 
tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e documentazione fotografica. Le 
varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. 

Art. 130 - Attraversamenti, sigillature e ripristini prestazionali 

Attraversamenti, sigillature e ripristini devono essere eseguiti con sistemi compatibili con il supporto e 
con le prestazioni richieste di resistenza al fuoco, tenuta all'acqua e all'aria, isolamento acustico e 
durabilità. Prima della chiusura devono essere identificati e documentati fotograficamente. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. Prima della chiusura di 
tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e documentazione fotografica. Le 
varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. 

Art. 131 - Compartimentazioni, protezioni al fuoco e sicurezza degli impianti 

Le compartimentazioni e le protezioni al fuoco devono essere ripristinate mediante sistemi qualificati 
per la specifica tipologia di attraversamento e supporto. L'Appaltatore deve registrare ubicazione, 
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prodotto, configurazione e documentazione di posa di ciascun ripristino soggetto a controllo. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Prima della chiusura di tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e 
documentazione fotografica. Le varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e 
riportate negli elaborati finali. 

Art. 132 - Pulizia, protezione delle opere e gestione delle interferenze 

Durante tutte le fasi l'Appaltatore deve proteggere opere finite, arredi, percorsi pubblici e impianti in 
esercizio, mantenendo pulite e sicure le aree di lavoro. Le interferenze non previste devono essere 
segnalate prima di procedere e risolte secondo le disposizioni della Direzione Lavori. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. Prima della chiusura di 
tracce, cavedi o controsoffitti devono essere eseguiti controlli e documentazione fotografica. Le 
varianti di percorso o configurazione devono essere autorizzate e riportate negli elaborati finali. 

Art. 133 - Coordinamento con enti, gestori e autorizzazioni tecniche 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente dati tecnici, elaborati, dichiarazioni e assistenza necessari 
agli adempimenti verso enti e gestori. Nessuna opera soggetta ad autorizzazione, nulla osta o 
approvazione può essere avviata o messa in esercizio prima dell'acquisizione del relativo titolo. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Art. 134 - Commissioning integrato degli impianti 

Il commissioning integrato deve essere eseguito dopo il completamento delle verifiche dei singoli 
sottosistemi, sulla base di un piano prove approvato dalla Direzione Lavori. Le prove devono essere 
programmate con preavviso, eseguite in contraddittorio quando richiesto e corredate da strumenti 
con adeguata riferibilità metrologica. 

Le installazioni devono rispettare distanze di manutenzione, accessibilità, protezione meccanica, criteri 
di sicurezza e indicazioni dei costruttori. Ogni lavorazione deve essere completata con pulizia, 
identificazione, controlli intermedi e aggiornamento degli elaborati di cantiere. 

Il commissioning integrato deve dimostrare il corretto funzionamento coordinato degli impianti 
meccanici, elettrici, fotovoltaici, BACS e dei sistemi di regolazione, comprese generazione, distribuzione, 
emissione, consensi, interblocchi, allarmi e supervisione. L'accettazione è subordinata alla consegna 
dei verbali, dei report di prova e alla chiusura delle non conformità. 

 

CAPO 17 

VERIFICHE, PROVE, AVVIAMENTO, COLLAUDO E DOCUMENTAZIONE FINALE 

Art. 135 - Documentazione preliminare alle prove 

L’appaltatore deve predisporre, prima dell’avvio delle prove, un piano di controllo e collaudo 
contenente elenco delle verifiche, responsabilità, strumentazione, date previste, condizioni di 
accettazione e riferimenti agli elaborati progettuali. Il piano deve essere trasmesso alla Direzione Lavori 
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per presa d’atto e coordinamento con il cronoprogramma. 

Non possono essere avviate prove finali su impianti incompleti, privi di identificazione, non puliti, non 
accessibili o non corredati da schemi provvisori aggiornati. La Direzione Lavori può richiedere prove 
parziali prima della chiusura di controsoffitti, cavedi, tracce e compartimentazioni. 

• Elenco apparecchiature installate con matricole e ubicazioni. 
• Schemi funzionali e unifilari aggiornati allo stato effettivo. 
• Certificati, DoP, manuali, rapporti di avviamento e schede di taratura disponibili in cantiere. 

Art. 136 - Prove di tenuta, lavaggio e bilanciamento degli impianti idronici 

Le reti idroniche devono essere sottoposte a prova di tenuta prima dell’isolamento definitivo e prima 
della chiusura delle parti non ispezionabili. Le modalità, le pressioni, i tempi e i criteri di accettazione 
devono essere coerenti con materiali, pressioni di esercizio e indicazioni dei produttori. 

Dopo le prove devono essere eseguiti lavaggio, eventuale trattamento dell’acqua, sfiato, verifica dei 
filtri, controllo di circolazione, taratura dei dispositivi di bilanciamento e verifica delle portate 
compatibilmente con la strumentazione disponibile e con le prescrizioni progettuali. 

• Assenza di perdite, trasudamenti, deformazioni o cali anomali. 
• Verifica del corretto senso di flusso e dell’accessibilità agli organi di regolazione. 
• Consegna di verbali con valori impostati su valvole, pompe e terminali. 

Art. 137 - Avviamento e prove funzionali delle pompe di calore 

Le pompe di calore devono essere avviate solo dopo verifica delle alimentazioni elettriche, dei 
collegamenti idraulici, dei dispositivi di sicurezza, della disponibilità della sorgente acqua di falda e della 
corretta evacuazione di condense o scarichi. L’avviamento deve essere effettuato da personale 
competente, preferibilmente con assistenza del costruttore o centro tecnico autorizzato quando 
richiesto dalla garanzia. 

Le prove devono verificare consenso alla marcia, assorbimenti elettrici, portate lato utenza e lato 
sorgente, temperature di ingresso e uscita, pressioni, allarmi, interblocchi, funzionamento in regime 
caldo/freddo se previsto, comunicazione con BACS e arresto in sicurezza. 

• Registrazione dei parametri iniziali di esercizio. 
• Verifica di vibrazioni, rumorosità anomala e drenaggi. 
• Consegna del rapporto di primo avviamento e delle impostazioni principali. 

Art. 138 - Verifiche degli impianti elettrici e dichiarazioni di conformità 

Gli impianti elettrici, inclusi quelli al servizio degli impianti meccanici, devono essere verificati prima della 
messa in tensione definitiva e prima dell’avviamento delle utenze servite. Le verifiche devono essere 
coerenti con il D.M. 37/2008, con la regola dell’arte e con la Norma CEI 64-8 vigente per gli impianti 
utilizzatori in bassa tensione, ove applicabile. 

Devono essere controllati almeno: continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali, resistenza 
di isolamento, protezione contro i contatti indiretti, funzionalità degli interruttori differenziali, correttezza 
delle protezioni magnetotermiche, serraggio morsetti, identificazione dei circuiti, caduta di tensione 
ove necessario, senso ciclico, sezionamenti locali e interblocchi con le utenze meccaniche. 

• Dichiarazioni di conformità o rispondenza nei casi previsti dalla normativa applicabile. 
• Schemi unifilari e multifilari aggiornati, inclusa numerazione morsettiere. 
• Verbali di prova per quadri, linee, circuiti ausiliari, segnali BACS e collegamenti fotovoltaici. 
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Art. 139 - Verifiche del sistema BACS e delle logiche di regolazione 

Il sistema BACS deve essere verificato mediante prova punto-punto di ingressi, uscite, comandi, allarmi, 
sonde, attuatori, gateway e interfacce di supervisione. Devono essere controllati unità di misura, 
denominazioni, soglie, ritardi, priorità, profili orari, set-point, stati e pagine sinottiche. Le verifiche devono 
essere registrate in una matrice compilata con esito, data e responsabile della prova. 

Le logiche devono essere provate in condizioni simulate o reali, verificando sequenze automatiche, 
consensi, interblocchi, arresti di sicurezza e risposta di pompe di calore, pompe, valvole, terminali, ACS, 
fotovoltaico ove integrato e controllo illuminazione. Il commissioning deve dimostrare 
documentalmente il conseguimento almeno della classe B. 

• Backup completo della configurazione consegnato alla Stazione appaltante. 
• Elenco punti BACS con indirizzi, descrizioni, range, allarmi e destinazione. 
• Credenziali amministrative, manuale utente e istruzioni per il ripristino. 

Art. 140 - Verifiche dell’impianto fotovoltaico 

L’ampliamento fotovoltaico da 30,00 kWp dovrà essere integrato con l’impianto esistente da 16,92 
kWp, costituendo un sistema coordinato di potenza nominale complessiva pari a 46,92 kWp. Le verifiche 
dovranno comprendere i circuiti in corrente continua, le stringhe, gli inverter, i circuiti in corrente 
alternata, i dispositivi di protezione e interfaccia, il sistema di monitoraggio, l’impianto di terra, i 
collegamenti equipotenziali, la cartellonistica e il punto di connessione. 

Prima della messa in servizio dovranno essere eseguite e documentate almeno le verifiche di polarità, 
continuità dei conduttori di protezione, resistenza di isolamento, tensione a vuoto e corrente delle 
stringhe, corretto funzionamento degli inverter e delle protezioni contro le sovratensioni, comunicazione 
e registrazione dei dati, produzione dell’impianto e corrispondenza con gli schemi aggiornati. 

L’accettazione dell’impianto è subordinata all’esito positivo delle prove e alla consegna della seguente 
documentazione: 

• verbali e rapporti delle verifiche eseguite; 

• schede tecniche, dichiarazioni e garanzie dei moduli, degli inverter e dei componenti principali; 

• schemi elettrici ed elaborati “as built” dell’impianto complessivo; 

• pratiche di connessione completate, regolamento di esercizio aggiornato e relativa 
documentazione tecnico-amministrativa; 

• identificazione permanente dei circuiti e segnaletica di sicurezza su quadri, inverter e dispositivi 
di sezionamento. 

Art. 141 - Verifiche ACS, scarichi e condense 

Le reti ACS e gli scarichi di condensa devono essere provati per tenuta, pendenza, corretto deflusso, 
assenza di ristagni, accessibilità dei sifoni e compatibilità con le apparecchiature servite. Gli 
scaldacqua in pompa di calore devono essere verificati per alimentazione, protezioni, set-point, valvole 
di sicurezza, scarichi e corretto ciclo di funzionamento. 

Deve essere accertato che ogni scarico sia collegato al recapito previsto, che le condense non 
possano provocare danni alle finiture e che le tubazioni siano protette contro dispersioni, condense, 
gelo ove pertinente e danneggiamenti meccanici. 

• Prova di scarico per terminali e apparecchiature con produzione di condensa. 
• Verifica della sicurezza idraulica degli accumuli e dei dispositivi di sovrapressione. 
• Consegna dei libretti e delle impostazioni di regolazione. 
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Art. 142 - Controlli acustici, vibrazionali e di comfort 

Durante l’avviamento devono essere verificati rumorosità percepita, vibrazioni, trasmissioni alle strutture, 
corretto funzionamento degli antivibranti, assenza di risonanze e compatibilità delle velocità dei 
ventilatori con l’uso degli ambienti. Eventuali anomalie devono essere eliminate mediante regolazioni, 
fissaggi, supporti o sostituzioni a carico dell’appaltatore se imputabili alla posa o alla fornitura. 

Devono essere inoltre controllati comfort termoigrometrico, uniformità di funzionamento dei terminali, 
assenza di correnti d’aria anomale e possibilità di regolazione locale secondo le logiche previste. 

• Verifica accessibilità dei filtri e dei componenti soggetti a manutenzione. 
• Controllo delle portate aria e acqua ove previsto dagli elaborati. 
• Registrazione di eventuali prescrizioni di regolazione fine. 
 

Art. 143 - Formazione del personale della Stazione appaltante 

L’appaltatore deve effettuare una sessione di formazione per il personale indicato dalla Stazione 
appaltante, prima della presa in consegna, riguardante uso ordinario, procedure di accensione e 
spegnimento, gestione allarmi, modifica dei principali set-point consentiti, consultazione della 
supervisione, sicurezza elettrica di base e manutenzione ordinaria ammessa. 

La formazione deve essere supportata da manuali, schemi semplificati, elenco contatti per assistenza, 
procedure di riavvio e indicazioni sui limiti di intervento dell’utilizzatore. La formazione deve essere 
verbalizzata con elenco dei partecipanti e argomenti trattati. 

• Illustrazione della supervisione BACS e dei profili orari. 
• Istruzioni per verifiche periodiche elementari su filtri, allarmi e blocchi. 
• Consegna dei manuali in formato digitale e cartaceo se richiesto. 

Art. 144 - Elaborati as-built e fascicolo tecnico finale 

Gli elaborati as-built devono rappresentare lo stato effettivamente realizzato e devono essere 
consegnati in formato digitale editabile e PDF. Devono comprendere planimetrie, schemi funzionali, 
schemi elettrici, schemi quadri, schemi di automazione, percorsi principali, codifica apparecchiature, 
punti BACS, regolazioni e identificazione dei componenti installati. 

Il fascicolo tecnico finale deve contenere manuali, dichiarazioni, certificati, rapporti di prova, schede 
tecniche, certificati CAM, garanzie, registro matricole, istruzioni di manutenzione, backup BACS, 
pratiche e documentazione fotovoltaica ove prevista. 

• La documentazione incompleta può impedire l’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
• Ogni revisione deve riportare data, oggetto e responsabile dell’aggiornamento. 
• Le copie finali devono essere coerenti tra elaborati grafici, schemi e targhettatura in campo. 

Art. 145 - Piano di manutenzione, manuali e ricambi 

L’appaltatore deve consegnare il piano di manutenzione degli impianti e dei componenti installati, con 
periodicità, operazioni previste, controlli di sicurezza, materiali di consumo, ricambi raccomandati e 
competenze richieste. Il piano deve essere coerente con le istruzioni dei produttori e con il piano di 
manutenzione dell’opera. 

Devono essere indicati i ricambi minimi consigliati per esercizio e pronto intervento, quali filtri, fusibili, 
moduli ausiliari, sensori critici, guarnizioni, schede o componenti soggetti a usura, senza che ciò 
costituisca obbligo di acquisto per la Stazione appaltante salvo previsione contrattuale. 

• Manuali d’uso e manutenzione per ogni apparecchiatura principale. 
• Registro delle impostazioni iniziali e dei parametri modificabili. 
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• Indicazioni per manutenzione ordinaria, straordinaria e controlli periodici. 

Art. 146 - Gestione delle non conformità e riprove 

Le non conformità rilevate in corso d’opera, durante le prove o in fase di consegna devono essere 
registrate con descrizione, ubicazione, causa presunta, azione correttiva, responsabile e termine di 
risoluzione. La chiusura della non conformità è subordinata alla verifica della Direzione Lavori o del 
soggetto incaricato. 

Le lavorazioni non conformi devono essere riparate, sostituite o rifatte senza oneri aggiuntivi per la 
Stazione appaltante. Le riprove conseguenti a difetti imputabili all’appaltatore sono a carico 
dell’appaltatore, incluse eventuali assistenze, strumentazioni e ripristini. 

• Non sono accettate soluzioni provvisorie non autorizzate. 
• Le difformità documentali sono considerate non conformità. 
• Le riprove devono essere verbalizzate con gli stessi criteri delle prove iniziali. 

Art. 147 - Consegna finale, presa in carico e avvio dell’esercizio 

La consegna finale può avvenire solo dopo completamento delle opere, esito favorevole delle prove, 
rimozione delle non conformità sostanziali, pulizia dei locali tecnici e consegna della documentazione 
minima necessaria all’esercizio in sicurezza. 

L’avvio dell’esercizio deve essere assistito dall’appaltatore per il periodo previsto dal contratto o, in 
assenza di indicazione specifica, per il tempo necessario a verificare la stabilità del funzionamento 
iniziale. Durante tale fase l’appaltatore deve supportare la Stazione appaltante nella gestione di 
allarmi, regolazioni e ottimizzazione dei parametri iniziali. 

• Verbale di consegna con elenco documenti e prescrizioni residue. 
• Rimozione di materiali, imballaggi, sfridi e protezioni non più necessarie. 
• Conferma della disponibilità di credenziali, backup e riferimenti di assistenza. 

Art. 148 - Garanzie, assistenza post-avviamento e obblighi residui 

Le garanzie decorrono secondo le condizioni contrattuali e di legge e non sono limitate dall’avvenuto 
avviamento. L’appaltatore deve trasferire alla Stazione appaltante le garanzie dei produttori e deve 
assicurare che esse non siano invalidate da modalità di posa o avviamento non conformi. 

Per tutta la durata degli obblighi contrattuali l’appaltatore resta tenuto alla rimozione dei difetti 
riconducibili a fornitura, posa, taratura, documentazione o integrazione dei sistemi. Gli interventi in 
garanzia devono essere registrati e devono includere l’aggiornamento della documentazione quando 
modificano configurazioni, schemi o parametri. 

• Consegna dei certificati di garanzia e delle condizioni di validità. 
• Assistenza per anomalie emerse nel primo periodo di esercizio. 
• Aggiornamento di backup BACS e schemi dopo interventi correttivi. 

 
§ § § 

 

Onore (BG), 24.09.2026 
 

Il tecnico 
 
 
 
 

__________________________________ 
dott. ing. Luca Fabrello 
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