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LEGENDA CONDOTTE

Mandata/Ritorno a quota soffitto impianto idronico di riscaldamento invernale, in acciaio
nero, isolato secondo norma, ovvero secondo legenda isolamenti

| | @ E=======5 Mandata/Ritorno a quota soffitto impianto idronico di riscaldamento invernale, in
) [ ! multistrato, isolato secondo norma, ovvero secondo legenda isolamenti

Mandata/Ritorno a quota soppalco impianto idronico di riscaldamento invernale, in
multistrato, isolato secondo norma, ovvero secondo legenda isolamenti

O = Mandata/Ritorno a servizio di un altro piano impianto idronico di riscaldamento invernale,

LEGENDA DESTINAZIONI D'USO LOCALLI 9 in multistrato, rame o inox, isolato secondo norma, ovvero secondo legenda isolamenti
Utfici Servizi igenici Termostato ambiente dei locali
Sale riunioni / Disimpeani i . ) )
Conferenze Peg Termostato ambiente dei locali soppalcati
Archivi Locale di
servizio

LEGENDA ISOLAMENTI

DEFINIZIONE AMBIENTI:

A : esterno, centrali, ambienti al di fuori dell'involucro isolante e/o aperti verso l'esterno
B : interno non climatizzato

C :interno climatizzato

FINITURA:
PIANO S ECO N DO - Avvolgente plastico in PVC per installazione in cavedi e controsoffitti (tubazioni)

- Avvolgente di alluminio per installazione in vista, all'esterno e nelle centrali (tubazioni e canali)

NOTE:
- Prescrizioni valide salvo diverse indicazioni negli elaborati.
-  Gliisolamenti indicati tra parentesi sono da installare solo se richiesti.
- L'aria esterna trattata e l'espulsione prima del recupero vanno isolate come mandata e ripresa.
- Attenersi alle prescrizioni di reazione al fuoco richieste dagli ambienti di installazione.
N ” o o ggtgt’;'fo'r?dio_NéCS,E * Valori derivati dalle indicazioni delle seguenti normative: A=0,040 A=0,038 A=0,036
ggig':’;‘fo'fdio_"'écﬁ/zf | I Piano terzo - @ 2" Legge 10/91, UNI EN 14114 e standard Ashrae. Attenersi alle
Piano terzo - @ 2" schede tecniche dei prodotti commerciali. A B C A B C A B C
ACQUA FREDDA DN15 = . 13 13 13 13 13 13 13 13 13
) @ ..+~ DN25 30 15 9 28 14 9 25 13 8
—L ]t ——>  Distribuzione DN 32 40 20 12 37 19 12 34 17 1
e a soffitto DN 40 40 20 12 37 19 12 34 17 11
T T M52 Distribuzione ACQUA CALDA DN 50 + DN 65 50 25 15 446 23 14 43 22 13
g2" f=-r-—mi asoffitto DN 80 55 28 17 51 26 16 47 24 15
o1 1/2 92" g2" DN 100 = ... 60 30 18 56 28 17 52 26 16
...+ DN32 16 16 16 15 15 15 15 15 15
FLY-ECM-2-C FLY-ECM-2-C superisoil:aeaalllzfcnig ACQUA REFRIGERATA DN40 + ... 26 26 26 25 25 25 25 25 25
(RERERIND RiAEINR it - Salita al piano
1 ] e W e Groe ARAESTERNA | - 30 30 | - 28 28 | - 25 25
= e L MANDATA 30 30 9 28 28 9 25 25 8
=i @26x3 CANALI ARIA RIPRESA 30 30 (9) 28 28 (9) 25 25 (8)
===l H . X _
(A1) \AARAS =i - 02 - t——[CRLS-ECM-14] ESPULSIONE - (30) (30) - (28) (28) - (25) (25)
> 5 —=> - —> [
= ck-EcN32- . = _. = Wmﬂ' et f
SK-ECM-32-CORR = - =< I -
‘4 H ™ gaexs B26x3 —Hf‘ g Lg—" il (2)26X3J
iy LL:AAQL: ,,,, ] YTy ;lalss:gn;|lt))er 9 - NOTA GENERALE
e i e ——— —— E ! i : ; lexe; | V-TMB2 |
H=23 cm per passaggio sottotrave Lgrr ] | sottotrave [ J 4 g2" IL PRESENTE ELABORATO DEVE ESSERE LETTO IN CONGIUNZIONE CON IL PROGETTO DELL'IMPIANTO
= h suﬁ':gje‘ _F";"z?,;‘”' ELETTRICO E CON GLI ELABORATI COSTRUTTIVI EDILI E ARCHITETTONICI. L'APPALTATORE DOVRA PRODURRE
Hcts=35 cm ii H b LA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA SULLA BASE DEI DOCUMENTI RICEVUTI E DOVRA SOTTOPORLA, PER
! = || b = APPROVAZIONE, ALLA DIREZIONE LAVORI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.
Lo L@Fﬂiii@iﬁtitiﬂ’iz; I a | TRACCIAMENTI DEGLI IMPIANTI SONO DA ESEGUIRSI CON LA D.L. ARCHITETTONICA
; fff============gs=========q|
M I
D, ” i | L <
‘‘‘‘‘‘ e o 1 o+ 1 ] | 1 1 | o AR e et A e R e e et e ] e i £ Sl [TLE026X3, ] o o
o2 3 - it iR = I IL MODELLO E COLORE DEI COMPONENTI A VISTA (BOCCHETTE, GRIGLIE, SANITARI, RUBINETTERIA)
7 3‘?2;;;;9;):;;}23:%; .%—{SK—E:MJZ o —— Hets=48 cm [SK-ECM-32,CORRY i SARANNO DA SCEGLIERE E COORDINARE CON LA D.L. ARCHITETTONICA.
i 20x2 7 |+ = HE T
o i oy 0263744 g8
o Feeee ii H 50
(= | NOTE
SK-ECM-32}-—== =LJ| | —
b= " L = - 0 £ TAVOLE GRAFICHE DA DETTAGLIARE IN FASE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PRESO ATTO DELLA
Rl H=28 cm per passaggio sottotrave 1) 7 wi CRLS-ECM-14 EVENTUALE PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI E/O ARTISTICI E A SECONDA DELLE SCELTE DI
o Hets=35 cm Hetse37 em 7 : DETTAGLIO DELLA STAZIONE APPALTANTE
| i = o el
o  (126x3
201 Sy
V-TMB2 v, (7%

SK-ECM-12|

144¢
aw

@1" 1/4 Presenza di armadio
[ a tutt'altezza
[ove2] Hets=37 cm (CRLS-ECM-14
, B B H=13 cm per passaggio sottotrave
932x3 f I
i ” Hcts=35 cm
===y il
. Lo 3 : i
,,,,,, i
= I
CRSL-ECM-24}—— 17 j |
| | o= i
,,,,,,,,,, by [SK-ECM-32-CORR}—21 H
/ I ! I
01" 1/4 H ” H=19 cm sottotrave — 7 2 I
/ 1 $994¢ LY
I =| v
it % = {
u:z;;T;;:zz=; - —>——(SK-ECM-12|
g20x2 | | g
IYYYY)

H=13 cm per passaggio sottotrave
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