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PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

COMUNE DI RONDANINA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

OGGETTO
DELL'INTERVENTO: PROGETTO DEGLI  INTERVENTI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  FINALIZZATI  ALLA

MESSA  IN SICUREZZA  DEL  TERRITORIO A  RISCHIO IDROGEOLOGICO   -     MESSA IN

SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI GIARDINO E

FONTANASSE   E   RELATIVE    INFRASTRUTTURE    ANNESSE   IN   COMUNE   DI   RONDANINA

GRUPPO
PROGETTAZIONE:

MAURO SAREDI  - GABRIELLA SEDAZZARI

Indagini geologiche:

Località Carmelo n.38B - 16039 Sestri Levante (Ge) - Cell. 335 6745087

P. IVA: 02321460996   C.F. CHLGPL68A30D969F

e-mail: gpchella@gmail.com  P.E.C. chella@epap.sicurezzapostale.it

Progettazione:

File : N° Commessa : N° Codifica:

REVISIONI

DESCRIZIONE

1

N° DATA REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

2

3

OGGETTO:

N°Elaborato :

Scala :

Data :

File :

Data : Autore : Dimensioni :Ora :

PROGETTO QUADRO 1 - QUADRO 2

A01

LUGLIO 2021

VARIE

QUADRO 1 sc. 1:200 QUADRO 2 sc. 1:200

INQUADRAMENTO INTERVENTI

LEGENDA

1

2

2 3

P3 MQ 36

P2 MQ40

1

2

H  MEDIA MURO 0.75M

3
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 TOMBINO CON PARETI DA

SOPRAELEVARE

 CANALETTA A VALLE DA PULIRE

ML 80

 RICARICA DELLA SEDE

STRADALE

        ml 10,5 - mq 31,00

MURO A MONTE

H MIN cm 50

MAX cm 120

       TOMBINO DA PULIRE

        TUBAZIONE DIAM.50

P1 MQ 40


