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Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8
Descrizione - Pompa di calore Caldaia Pompa Pompa Regolazione Servizi Servizi
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L2N L3N L3N L3N
Potere di interruzione (kA) 10 10 6 6 0 6 6 6
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 x1n=100,00 1 x1n=100,00 1x1In=6,00 1x1In=10,00 1x1In=16,00 1x1In=6,00 1x1n=6,00 1x1In=6,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 35,000 kW 30,000 kwW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1M 171 11 11 11 11 11 11
Potenza effettiva 35,000 kW 30,000 kwW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 91,19 77,42 4,83 7,76 7,76 4,83 4,83 4,83
Cos g 0,72 0,70 0,90 0,70 0,70 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 1 x50 1x16 1x1,5 - 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5
Sezione di neutro (mm?) 1x25 1x16 1x1,5 - 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5
Sezione di PE (mm?) 1x25 1x16 1x1,5 - 1x1,5 1x1,5 1x1,5 1x1,5
Portata cavo di fase (A) 108,00 107,00 19,50 0,00 17,50 19,50 19,50 19,50
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 20,00 20,00 0,00 1,00 20,00 20,00 20,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,51/0,51 0,77 /1,28 1,15/ 1,66 0,04 /0,55 0,10/0,65 1,15/1,66 1,15/1,66 1,15/ 1,66
Icc F-N - Max inizio linea (kA) 2,05 2,04 2,04 2,04 1,79 2,04 2,04 2,04
Icc F-F - Max inizio linea (kA) 3,93 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L1 (A) 81,98 77,42 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L2 (A) 85,18 77,42 0,00 7,76 7,76 0,00 0,00 0,00
Corrente Fase L3 (A) 91,19 77,42 0,00 0,00 0,00 4,83 4,83 4,83
Corrente Neutro (A) 11,24 0,00 4,83 7,76 7,76 4,83 4,83 4,83
QUADRO POSTAZIONI
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
Da blindo Icc (kA) 3,28
TT
P.l. secondo norma
CEI EN 60947-2
Norma posa cavi
CEI UNEL35024 \ N\ \ \ \ \ N\ \ N\ N\ \ N\ \
] : : : - - - - - > : - :
Poc oA 2 1 Id| 2 Id] 3 Id| 4 Id] 5 Id| 6 Id] 7 Id| 8 Id| 9 Id] 10 Id] 11 Tdl 12 Tdl 13
N N N N N N
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Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11 Linea 12 Linea 13
Descrizione Quadro postazioni Postazione 1 Elettrodomestici P1 Postazione 2 Elettrodomestici P2 Postazione 3 Elettrodomestici P3 Postazione 4 Elettrodomestici P4 Postazione 5 Elettrodomestici P5 Postazione 6 Elettrodomestici P6
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L1L2L3N L2N L1L2L3N L3N L1L2L3N L1N L1L2L3N L2N L1L2L3N L3N
Potere di interruzione (kA) 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn=280,00 1xIn=16,00 1x1In=13,00 1xIn=16,00 1xIn=13,00 1x1In=16,00 1xIn=13,00 1x1In=16,00 1x1In=13,00 1x1In=16,00 1x1In=13,00 1x1In=16,00 1x1In=13,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) - 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)
Potenza totale 30,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 11 1/1 11 1/1 1/1 11 1/1 11 1/1 11 1/1
Potenza effettiva 30,000 kwW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW 3,000 kW 2,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 48,24 4,82 9,66 4,82 9,66 4,82 9,66 4,82 9,66 4,82 9,66 4,82 9,66
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 1x25 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5
Sezione di neutro (mm?) 1x16 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5
Sezione di PE (mm?) 1x16 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5 1x2,5
Portata cavo di fase (A) 89,00 22,00 25,00 22,00 25,00 22,00 25,00 22,00 25,00 22,00 25,00 22,00 25,00
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,72/0,72 0,29/1,00 1,17 /1,89 0,29/1,00 1,17 /1,89 0,29/1,00 1,17 /1,89 0,29/1,00 1,17 /1,89 0,29/1,00 1,17 /1,89 0,29/1,00 1,17 /1,89
Icc F-N - Max inizio linea (kA) 1,46 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
Icc F-F - Max inizio linea (kA) 2,88 2,85 0,00 2,85 0,00 2,85 0,00 2,85 0,00 2,85 0,00 2,85 0,00
Corrente Fase L1 (A) 48,24 4,82 9,66 4,82 0,00 4,82 0,00 4,82 9,66 4,82 0,00 4,82 0,00
Corrente Fase L2 (A) 48,24 4,82 0,00 4,82 9,66 4,82 0,00 4,82 0,00 4,82 9,66 4,82 0,00
Corrente Fase L3 (A) 48,24 4,82 0,00 4,82 0,00 4,82 9,66 4,82 0,00 4,82 0,00 4,82 9,66
Corrente Neutro (A) 0,00 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 9,66 0,00 9,66
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