
DETTAGLIO MURATURA TIPO M1
sezione verticale

Isolante lana di roccia Isover UNI 60
sp. 80 mm, densità 40 kg/mc

max 60

max 60

7.50
1.25 1.25

Montanti tipo Gyproc GYPROFILE
Guide Gyproc GYPROFILE

12.5

Gyproc DURAGYP 13 Activ'Airâ
reaz. al fuoco A2-s1,d0

Gyproc WALLBOARD 13
reaz. al fuoco A2-s1,d0

DETTAGLIO PARETE
CARTONGESSO - INFISSO

isolante lana di roccia
montante cartongesso

Duragyp

striscia di neoprene
 di separazione

profilo infisso
finitura con lamierino a "L"
stesso colore del serramento

Wallboard

15

6

0.8 0.5

taglio mostra
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Isolante lana di roccia Isover UNI 60
sp. 80 mm, densità 40 kg/mc

max 60

max 60

lastre tipo Gyproc FIRELINE 13
reaz. al fuoco A2-s1,d0

Montanti tipo Gyproc GYPROFILE
Guide Gyproc GYPROFILE

DETTAGLIO MURATURA TIPO M3 - REI 60

lastre tipo Gyproc FIRELINE 13
reaz. al fuoco A2-s1,d0

solaio esistente
ghiaia

pannello isolante in EPS con riscaldamento a pavimento - sp cm. 5
massetto finale sp. cm 4,5

13
5

barriera al vapore

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE
60

1.9

isolante lana di roccia

8

DETTAGLIO CONTROSOFFITTO

DETTAGLIO MURATURA TIPO M4
sezione verticale - zona lavaggio
h.90 cm

Mattone forato da 8 cm

8
1 1

10

Intonaco sp. 1 cm
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PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO

EAR118

SER.21.00001
Riqualificazione piano terra con cucina e ambienti annessi

sezione verticale

pannello controsoffitto
60x60x1.9profilo metallico a T

struttura metallicacavetto di acciaio gancio con tassello

7.50
1.25 1.25

12.5

Copertina in ardesia
sp. 2 cm a filo parete

4,5 0.5 1

4

premassetto di livellamento e passaggio impianti elettrici - sp cm. 4

colla sp. 0,5 cm
piastrelle sp. 1 cm

90

15

mezzo poroton P800

rivestimento in gres porcellanato tipo
serie Steeltech, colore antracite, 30x60,
lappato CasalGrande Padana,
disposto orizzontalmente

colla per rivestimento
0,5 cm

intonaco esterno
intonaco interno

14,5

20,5

2

2,5

1

DETTAGLIO MURATURA TIPO M2 - REI 120
sezione verticale


	Fogli e viste
	Modello


