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PROGETTO IMPIANTI

PROGETTO

EAR105

SER.21.00001
Riqualificazione piano terra con cucina e ambienti annessi

AREA LAVAGGIO CUCINA
12 mq

1 - CUCINA
140 mq

BAR

SALA
circa 110 coperti

AULA BAR DIDATTICO
60  mq

uscita sicurezza

INGRESSO PERSONALE
uscita di sicurezza

INGRESSO IN SALA
percorso pulito

uscita di sicurezza

uscita di sicurezza

INGRESSOUSCITA CUCINA
percorso sporco

MAGAZZINO
(con soppalco)

21 mq

OFFICE

OFFICE

SPAZIO ACCOGLIENZA

INGRESSO MERCI

uscita di sicurezza

INGRESSO IN CUCINA
percorso sporco

reception

60 kW

INERZIALE
800 l

P1

Q= 10 m³/h
P= 10 m

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

lunghezza max. circuiti 100 m
collettori con regolazione

spessore isolante XPS 50 mm
resistenza schiacciamento min. 300 kPa

PDC

DN65

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

lunghezza max. circuiti 100 m
collettori con regolazione

spessore isolante XPS 50 mm
resistenza schiacciamento min. 300 kPa

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

lunghezza max. circuiti 100 m
collettori con regolazione

spessore isolante XPS 50 mm
resistenza schiacciamento min. 300 kPa

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

lunghezza max. circuiti 100 m
collettori con regolazione

spessore isolante XPS 50 mm
resistenza schiacciamento min. 300 kPa
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