Porta cm 90 x210 ad un anta battente con oblo
centrale in vetro stratificato

Porta in alluminio di colore nero come serramenti
esistenti, corredati di cerniere, guarnizioni,
catenacci, serratura e con maniglia in alluminio
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Porta ad anta battente in legno tamburato - luce misurata al
netto del maniglione antipanico 90 cm, maniglione fisso a
spingere sull'anta, con serratura. Serratura di sicurezza tipo
Yale.
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Porta cm 240 x 240 a due ante battenti con apertura a 180°

Porta in alluminio di colore nero come serramenti esistenti, corredati di
cerniere, guarnizioni, catenacci, serratura,con maniglia in alluminio e vetri
stratificati
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Porta cm 70 x210 ad un battente

Porta in legno tamburato di colore nero come
serramenti esistenti, corredati di cerniere,
guarnizioni, catenacci, serratura e con maniglia in
alluminio
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Porta cm 120 x210 apertura saloon

con obld centrale in vetro stratificato

Porta in alluminio di colore nero come serramenti esistenti,
corredati di cerniere, guarnizioni, catenacci, serratura e con

maniglia in alluminio
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Porta ad anta battente REI 60 in metallo - luce netta di
passaggio 120 cm, con serratura di sicurezza tipo Yale e
sistema di autochiusura.
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TIPO DIMENSIONI ato a spingere TE
POl 90 cm X 210 cm dx 0
SX ]
P 02 240 cm X 240 cm "'_CdﬂSi I
( 2 ante a vetri) dlSCgl]()
P03 | 120cmX210cm | HOS% 0
(‘apertura a saloon) Spingere © 2
tirare
P 04 90 cm X 210 cm dx 2
( con maniglione fisso a spingere) SX 0
P 05 70 cm X 210 cm dx 0
SX 1
P06 | 120cmX210cm dx 0
REI 60 SX 1

N.B.: TUTTE LE QUOTE INDICATE NEGLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

A CURA DELL'IMPRESA.

| PRODOTTI DESCRITTI NELLA PRESENTE TAVOLA, QUALORA FOSSE FATTA MENZIONE O RIFERIMENTO
DEL MARCHIO, SI INTENDANO, Al FINI DELL'APPALTO, SOLTANTO INDICATIVI E NON ESCLUSIVI, PERTANTO E
GARANTITA LA POSSIBILITA DI SCELTA DI ALTRI PRODOTTI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHE ESTETICHE

E PRESTAZIONALI

TUTTE LE PORTE DEVONO RISPETTARE OGNI LEGGE VIGENTE IN MATERIA, SOPRATTUTTO PER QUANTO
RIGUARDA | VETRI CHE DEVONO AVERE ADEGUATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO E REQUISITI
DI SICUREZZA IN MERITO ALLA RESISTENZA MECCANICA.
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