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Num.Ord. . , . it pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

Nr. 1 fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio
30.E02.A01. |necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale ¢ le opere murarie punto luce
030 singolo esecuzione esterna parete/soffitto

euro (quarantasei/62) cad 46,62
Nr. 2 fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio
30.E02.A01. |necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie punto presa 2P+T
020 bivalente 10/16A standard Italiano/Tedesco IP>=44

euro (sessantaotto/55) cad 68,55
Nr. 3 fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio
30.E02.A01. |necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie comando
010 incassato a singolo interruttore

euro (trentacinque/81) cad 35,81
Nr. 4 Fornitura e posa quadri elettrici per derivazione: 12 postazioni da 3 kW cadauna tot. 36 kW, 6 forni da 2 kW cadauna tot. 12 kW,
NPO1 elettrodomestici per postazione tot. 10 kW, 2 lavastoviglie tot. 10 Kw, 2 congelatori e 2 frigoriferi tot. 2 kW, elettrodomestici bar tot. 2

kW, pompa di calore 60 kW, rivelatori fumo - FM tot. 10 Kw, luci - luci emergenza 25 kw, compreso modifica in cabina

euro (trentamilatrentatre/41) a corpo 30°033,41
Nr. 5 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super
RU.MO1.EO1 |euro (trentasette/43) h 37,43
.010
Nr. 6 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio specializzato
RU.M01.EO1 |euro (trentadue/61) h 32,61
.020
Nr. 7 Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori. Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo
PR.E50.A01. |in policarbonato che puo essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrillato trasparente. Qualsiasi grado
010 di protezione. Versione SE tipologia Standard. Autonomia 1 ora. Flusso medio SE 200 - 300 Im

euro (settantacinque/90) cad 75,90
Nr. 8 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni.
30.E50.A05. |euro (trentacinque/10) cad 35,10
005
Nr. 9 Coperchio per canale in pvc ad uso industriale, di larghezza: 150 mm
F02306132¢ |euro (undici/54) m 11,54
023132¢
Nr. 10 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEL
F02501018f |UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1
025018f kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

euro (quattro/90) m 4,90
Nr. 11 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
F02501018g |UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pve, tensione nominale 0,6/1
025018¢g kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq

euro (sei/44) m 6,44
Nr. 12 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
F02501018h |UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1
025018h kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq

euro (otto/09) m 8,09
Nr. 13 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEL
F02501018i |UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1
0250181 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq

euro (dieci/73) m 10,73
Nr. 14 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
F02501018j |UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1
025018; kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 70 mmq

euro (quattordici/36) m 14,36
Nr. 15 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
F02501020b |UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1
025020b kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

euro (tre/78) m 3,78
Nr. 16 Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o
F02504070a |forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10
025070a euro (ventidue/46) m 22,46
Nr. 17 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di
F02508156¢ |fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del @ nominale di: 25 mm

COMMITTENTE:
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025156¢ euro (tre/84) m 3,84
Nr. 18 Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di
F02512178f |protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei, compresi accessori di fissaggio: tripolare +
025178f neutro, portata 25 A, lunghezza 3 m

euro (novantaquattro/26) cad 94,26
Nr. 19 Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: portata 100 A
F02512181b |lunghezza 2 m - compreso pezzi speciali di derivazione
025181b euro (trecentosettantadue/04) cad 372,04
Nr. 20 Sbarra blindata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 52, in elementi rettilinei: portata 160 A
F02512181c |lunghezza 2 m - compreso pezzi speciali di derivazione
025181c¢ euro (quattrocentoventiotto/61) cad 428,61
Nr. 21 Apparecchio di illuminazione a led ad incasso in controsoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco,
F04511118c¢ |diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led mid power
045118¢ non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L8OB50 pari a 50.000 ore, potenza di sistema: 39 W, dimensioni 60 x 60 cm

euro (centotredici/17) cad 113,17
Nr. 22 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN
F15501005b |60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione
155005b ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso

equivalente a lampada fluorescente da: 11 W cad 82,02
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