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SCHEMA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE
Decreto Regione Liguria n® 31 del 10/01/2012 - punto 1 letterag
Dipartimento Ambiente - Settore Valutazione Impatto Ambientale

m = = m wm ubicazione cunetta stradale ai piedi versante su strada interpoderale
el

nuovo tubo di raccolta e successivo canvogliamento in nuova canaletta

== = = — — =~ nyova canaletta in cls di raccolta e convogliamento acque in caditoia esi

ubicazione indicativa nuove caditoie e canaline con griglia carrabile

+—— convogliamento acque meteoriche provenienti da aree di piazzale esist
+—— e/o di nuovo piazzale mediante formazione delle giuste pendenze

nuova tubazione per raccolta acque"depurate” in caditoia esistente
e successivo convogliamento in impluvio esistente

smmmmwemes huova fubazione per convogliamento acque in cisterna

B E B m m lineadidispluvio

aree verdi e aree sulle quali, in ragione delle attivita svolte, non vi sia il
di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

superfici scolanti, per il loro uso, oggetto di trattamento con vasca di pi
pioggia (mq 770)

deposito comunale

raccordo a impluv:

54,29

nuova cisterna e/o serbatoio - ubicazione indicativa

r=="""77"7

L B container esistenti - ubicazione indicativa

| nuovi container - posizione indicativa

nuovo muro in blocchi di cava (L=31,00 ml) con soprastante recinzione

| nuovo cordolo di confine (h= 0,80 ml) con soprastante recinzione
L | hmin totale=2,00 ml - L= 25,00 ml - D.M. 08/04/2008

muratura in blocchi esistente con recinzione interessata da eventuale
fino ad h= 2,00 ml - D.M. 08/04/2008

ubicazione tubazione interrata rivo significativo senza nome - tubo dic

cordolo in cls esistente oggetto di demolizione e rimozione




