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PLANIMETRIA GENERALE

SCALA 1:100

S1

S2

Coordinate S1:

WGS84: 9.210086, 44.356408

GAUSS-BOAGA: 1516769, 4911499

ETRS89/UTM32N: 516742, 4911480
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Pozzetto rete nera

Pozzetto rete bianca

Pozzetto con

caditoia 40 x 40

Pozzetto di
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60 x 60

Pozzetto

50 x 50

Pozzetto di

campionamento

50 x 50

Pozzetto di

campionamento

50 x 50

Pozzetto di

ispezione

50 x 50

Recinzione h=2m

Muretto in c.a.

+ schermatura

Cancello scorrevole

ENTRATA

Pozzetto sifonato

Pozzetto adduzione

acqua

AREA COPERTA

DEPOSITO RIFIUTI

PERICOLOSI

POZZETTO CON

GRIGLIA PER

RACCOLTA

SVERSAMENTI

USCITA

VIA SAVAGNA

PARTICOLARI

SCALA 1:50

COPERTURA PIANTA

VISTA da A VISTA da B VISTA da C

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

5 m

LEGENDA

V3 - SEZIONE DI DISOLEAZIONE STATICA

V2 - SEZIONE DI DISOLEAZIONE A COALESCENZA

V1 - SEZIONE DI ACCUMULO

A - Ingresso acque di I° pioggia in PVC Ø 200 (a gravità)

B - Foro Ø 90 per ingresso cavi elettrici

C - Foro Ø 50 per passaggio cavo elettrico sonda

D - Scarico acqua trattata in PVC Ø 160 (a gravità) al pozzetto di ispezione finale

E - Pompa con timer per svuotamento acque di I° pioggia

F - Contatore volumetrico acque di prima pioggia

Condotta acque di

prima pioggia Ø 160

Quota di scorrimento

refluo in ingresso: +8.34

Quota di scorrimento

refluo in uscita: +8.02

Refluo in uscita Ø 160

ACQUE REFLUE DOMESTICHE (NERE)

LEGENDA SCARICHI

ACQUE METEORICHE PIAZZALE

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

ACQUE BIANCHE METEORICHE (TETTI)

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA NERA

SCARICO IN IN PUBBLICA FOGNATURA BIANCA

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DOMESTICHE

ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

SCARICO SUL PIAZZALE

PC

Superficie totale: 959,3 m2

Superficie coperta: 49,2 m2

Superficie scoperta impermeabilizzata: 814,2 m2

CADITOIE

POZZETTI DI CAMPIONAMENTO

Superficie scoperta permeabile (verde): 95,9 m2

PUBBLICA FOGNATURA

S1

S2

Superficie scolante: 814,2+49,2=863,4 m2
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COMMITTENTE PROGETTISTA

ELABORATO

Centro di raccolta rifiuti intercomunale

 di Rapallo, loc. Poggiolino, via Savagna n. 2/4.

Planimetria generale scarichi e particolari costruttivi impianto di separazione e trattamento acque meteoriche.

Città di
Rapallo

Piazza delle Nazioni, 4 - 16035

Rapallo (GE)

A190389

Istanza di approvazione del Piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di

prima pioggia e di lavaggio e istanza di autorizzazione scarichi in fognatura.
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INDIVIDUAZIONE DEL SITO SU CARTA BASE REGIONALE - Scala 1:5.000

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEL SITO (Catasto terreni di Rapallo, Foglio 21)
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