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%

RIPORTOQO

PZ.01

Pz.02

PZ.03

Pz.08

PZ.04

6
15.A10.A37.010

7
15.A10.A34.010

LAVORI A MISURA

Impianto cantiere, compreso, se non computato &,pagni onere per
delimitazione e transennatura cantiere, corapsesnon computato a pal
ogni onere per preparazione delle aree di cantiermp@so, se nan
computato a parte, ogni onere per la pulizia cgficasegetazionale delle
aree di cantiere, compreso, se non computato a, parb@sporto dei

necessari macchinari e materiali e attrezzatureudis@si natura e per
qualsiasi distanza, compreso, se non computatorta, pagni onere per
formazione piste di accesso, installazione di ewaatgartellonistica per
viabilita prowvisoria, installazione e gestione iamo semaforico per
attraversamento S.P., installazione di cartellonisticaensi delle vigenti
Normative in materia di sicurezza sui luoghi didey; ecc.compreso ong

se non computati a parte, per eventuali modeststiipi; compresi oneri, se
non computati a parte, per eventuale noleggio (bpeviodi) di piccol
mezzi meccanici, compresa la rimozione del cantileeconclusione delle
lavorazioni, compresa formazione di impianto di @Bt relativa
smontaggio a lavori ultimati per esecuzione di npeib costituito da:
approntamento attrezzatura in officina; carico toatgpe scarico in cantiere
e successivo sgombero; disposizione mezzi e attteezaellambito del
cantiere; allestimento impianto di iniezione e pmdoe aria compressa;
impianto idrico, impianto elettrico e messa a teifrutto a norma di legge.
Esclusa l'eventuale formazione di piste di accesso.

SOMMANO...

(RIF. 10.A07.A10.060) - Micropalo con andamentotigate o inclinato
entro 20° dalla verticale compreso rivestimeptowisorio, eseguito
mediante perforazione a rotazione (ad elica) e sas@esniezione, a
gravitd o bassa pressione, di miscela o malta cérsemtosata a .6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a tre vibli®lume teorico del
foro, esclusa lorditura in metallica liquidata colroaapposito prezzo
d'elenco per diametro esterno fino a 220-259 mm.

SOMMANO...

(Rif. 10.A07.A90.010) Armatura metallica per micrbpa tubi di acciaio
S355 congiunti a mezzo saldatura 0 manicaéttefio.
SOMMANO...

Opere varie, eventualmente da liquidarsi con iisgzonomia, per:
- ripristino arginatura sponda destra fiume Iente corrispondenza dello
sfocio del canale;

- ripristino pista ciclabile in corrispondenza dedfocio del canale;

- ripristino terreni privati;

- posa canaline di scolo acqua di ruscellamentaatilita;

- eventuale rifacimento marciapiede e aiuole in cponisienza dellincroc
conla S.P. n°33;

- formazione di viabilitd prowvisorie e spostamedtdle stesse in ragione
delle fasi di cantiere e ripristini finali, compee®gni onere per il lor
mantenimento;

- formazione di viabilita secondarie a servizio diessi privati e ripristi
finali, compreso ogni onere per il loro mantenimento

- assistenza a spostamento sottoservizi esistemgplla viabilita privata
asfaltata e lungo la S.P. n°33 - aree limitrofeaaitiere - e interferenti con
il canale;
- incamiciatura in acciaio di tubazioni fognaturaanesistenti lungo la S.P.
n°33 e nella configurazione di progetto ubicatiiraérno della
canalizzazione di progetto.

=]

o

SOMMANO...

Onere per incamiciatura micropali
SOMMANO...

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito @mzameccanico del peso

superiore a 2 t e con interventi mhrmy& occorra, fino alla profondita |di
m 2.00, in rocce sciolte.

SOMMANO...

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito @@zammeccanico del peso

fino 2 t (miniescavatore) e con intetvemanuali ove occorra, fino alla
profondita di m 2.00, in rocce sciolte.
SOMMANO...
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A RIPORTARE

204°165,46

105°070,36
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canale via Divisione Coduri - PROG. DEFIN.

STABS0668
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantia . Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 204°165,46 105°070,36
8 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice roat@r per muri di
20.A28.A10.010 sostegno, fondazioni quali plintivinavesce, cordoli, platee realizzate con
tavole in legname di abete e pino.
SOMMANO.., m?2 314,34 38,42 12°076,94 10°260,57 84[9
9 Formazione di rilevato o riempimento. eseguitotratis dello spessore
15.810.B10.020 medio di 30 cm, con materiale, eseguin mezzo meccanico, escluse: la
fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiagu
SOMMANO.., m3 268,98 6,85 1842,51 1719579 64,0(
10 Trasporto a discarica o0 a centro di riciclaggio diterali di risulta
Pz.05 provenienti da scavi e/o demolizioni, per dealsdistanza, misurato| a
volume effettivo di scavo o demolizione, compreempilazione formulari
0 qualsivoglia altro onere di caratterizzazione whgiteriali, compresi gli
eventuali oneri di discarica o smaltimento.
SOMMANO.., m?3 1358,57 30,00 40757,10 26'663,29 65|4
11 Calcestruzzo per usi non strutturali con classecahsistenza S4,
20.A20.B01.020 dimensione massima degli aggreg&@2dnm classe di resistenza C12/15.
SOMMANO.., m?3 90,60 129,03 11°690,12 0,00
12 Calcestruzzo a prestazione garantita con classspdsizione XC2, classe
20.A20.C02.010 di consistenza S4, con dimensionesimasdegli aggregati di 32 mm
Classe di resistenza C25/30.
SOMMANO.., m3 99,67 136,62 13'616,92 0,00
13 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o tarm@er strutture di
20.A28.C05.010 fondazione.
SOMMANO.., m?3 121,57 28,04 3°408,82 2'203,12 646
14 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o tanmaer strutture di
20.A28.C05.020 elevazione.
SOMMANO.., m?3 63,70 37,48 2387,48 1'541|{83 64 p¢
15 Armature in acciaio per calcestruzzo armato amiin classe tecnica
20.A28.F05.005 B450C in barre ad aderenza miglipchéanetri da 6 mm a 50 mm.
SOMMANO..| Kg 7255,90 1,96 14'221,56 8'540,05 60,0
16 Realizzazione di tratti di nuova canalizzazioree eseguire mediante |la
PZ.06 fornitura e posa in opera di elementi scatgigfabbricati in calcestruzzo
di cemento ad alta resistenza ai solfati, turb@gbmpresso a sezione
rettangolare interna, con armatura e cls di carstihe idonee ai carichi
permanenti e variabili previsti a progetto, contesig di giunzione can
incastro a bicchiere, compresa se necessaria fargtysosa in opera |di
anello di tenuta in materiale elastomerico confotshg 4920, compresa se
necessaria sigillatura interna con malte silicomjctompreso stivaggio| e
calo dei manufatti nello scavo mediante adeguategaw, compreso oghi
onere di montaggio, compreso ogni onere per lazzdlione di eventuali
deviazioni angolari ed eventuali demolizioni, coeg® ogni onere per |la
formazione di aperture per posizionamento di chiugér ispezione efo
raccordo mediante fornitura e posa in opera di ewdinhezzi speciali
(elementi scatolari prefabbricati gia predisposti) deguamento degli
elementi scatolari standard, compreso tutto quargoessario per |a
realizzazione di eventuali brevi tratti "gettati dpera” con dimensioni|e
caratteristiche del tutto identiche a quanto sopdicato, compreso ogni
onere per la predisposizione della relazione diatal(da consegnarsi fin
originale nellopportuno numero di copie) e delletifieazioni necessarie
per la pratica di deposito dei manufatti prefabbriratalcestruzzo sopra
descritti
dimensioni nette interne B=200 x H=200 cm - spessoax 25 cm r
lunghezza moduli da 100 a 200 cm
SOMMANO.., m 165,00 702,01 115831,65 10231,65 8|8
17 Formazione di sottofondo stradale costituito datemale di cava (tout-
65.810.A05.030 venant stabilizzato), steso a stratigderatamente innaffiato, compatto e
cilindrato con adeguato rullo, fino al completo atamento ed al
raggiungimento della quota prescritta, misuratogoaarro in arrivo oltre
50 fino a 250 m3
SOMMANO.., m3 117,60 50,30 57915,28 1°076,58 182
18 Conglomerato bituminoso confezionato con bituraidizionali e ineri
65.810.A15.010 rispondenti alle norme vigenti e sdoodosature del capitolato special
d'appalto delle opere pubbliche; in opera complagaulizia del piano di
A RIPORTARE 425°913,84 166°783,24
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4257913,84

166°783,24

19
65.810.A26.012

20
Pz.07

21

15.A10.A34.030

22
20.A28.A15.010

23
PR.I140.A50.040

posa mediante accurata scopatura e soffiatura ai@mes la fornitura e
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di ermésituminosa al 55

lavori eseguiti nei centri urbani, per una supegfigiinima non inferiore
200 mq.
SOMMANO...

Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in corghto bituminos
chiuso, eseguita con materiali risigoti alle norme vigenti e seconda

la pulizia a fondo del piano di posa mediante aateuscopatura e soffiatu
a pressione, la fornitura, la spruzzatura prelingnai 0,600 kg d
emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesgp@maocon idone
macchine finitrici, la cilindratura a fondo con idamrullo:
misurato in opera per strato di usura dello spessoremo, finito e
compresso, di 3 cm, per superfici oltre 300 sii®@0 mq

SOMMANO...

esecuzione compatta con tenuta su quattro latijteeim EPDM, caric
idraulico max 5 m ; sistema a contrappesi per ezgmhe in campo; tela
con struttura autoportante per fissaggio a muro assetli chimici o zanc
per inghisaggio a muro

SOMMANO...

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguitone@zo meccanico del pe
fino 2 t (miniescavatore) e con intetvemanuali ove occorra, fino a
profondita di m 2.00, in rocce compatte.

SOMMANO...

Casseforme per getti in calcestruzzo semplicenm@ per travi,pilastr
pareti anche sottili, solette pieaalizzate con tavole in legname di abe
pino.

SOMMANO...

Canaletta prefabbricata compresa griglia in clRgK¥0 larghezza mm 30
SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchindrifinie la cilindratura
dellimpasto con rullo da 6-8 tonnellate: misuratoopera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finitompresso di 7 cm.; per

>~ 9

9]

mZ

dosature prescritte dal capitolato speciale degdler® pubbliche, compreso

m?2

Fornitura e posa in opera di valvola a clapeadniaio zincato a sezione
rettangolare per chiusura canale dimensiorte n280 cm x 200 cm;
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474°196,37

185326,84 39,08:

A RIPORTARE

474°196,37

185326,84
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STABS0668
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI uana N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P ?
RIPORTQ 474°196,37 1857326,84
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
24 La presente VOCE scaturisce dalla stima anatiétaoli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamevisti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specificaer@ntdenominati
"Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREX NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e N@dho soggetti a Ribasso
d’Asta.
SOMMANO.., % 100,00 15°803,63 15°803/63 4'841,72
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) eurg 15'803,63 4'841,72 30,637
TOTALE euro 4907000,00 190168,56 38,41

A RIPORTARE
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