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quota vasca esistente a monte
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scala 1:100

2,00

4.70

2,
00

DISTANZE PARZIALI

QUOTE TERRENO

0.00

SEZIONE C-C

8.
25

3.08

tiranti passivi - perforazione Ø 220 mm
- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 1,20 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 m
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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edificio "Acquari Amazonreef"
edificio "ex Farmacia dei Fieschi"

immediatamente a valle della sezione

8.32

SEZIONE TRASVERSALE D-D
scala 1:100
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tiranti passivi - perforazione Ø 220 mm
- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 1,20 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 m
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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edificio "Acquari Amazonreef"
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immediatamente a valle della sezione

canale
di scolo viabilità privata

SEZIONE TRASVERSALE G-G
scala 1:100
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paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,50 m
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

tiranti passivi - perforazione Ø 220 mm
- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 1,50 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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SEZIONE TRASVERSALE I-I
scala 1:100
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SEZIONE TRASVERSALE M-M
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su cordolo in cls poco a monte della sezione
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paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,50 m
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

tiranti passivi - perforazione Ø 220 mm
- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 1,50 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

tiranti passivi - perforazione Ø 220 mm
- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 1,50 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,50 m
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

paratia micropali - perforazione verticale Ø 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 0,40 m
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

tiranti passivi - perforazione Ø 220 mm
- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 1,20 ml
- armatura tubolare micropali Ø 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

SEZIONI TRASVERSALI
stato attuale con inserimento opere a progetto - scala 1:100

profilo terreno attuale

fondo vasca esistente acque bianche

paratia provvisionale in micropali e tiranti passivi

tombinatura esistente acque bianche - tratto di monte 

nuova "vasca sifone" per attraversamento S.P. n° 33

nuovo canale acque bianche - sezione netta 2.00 ml x 2.00 ml - pendenza = 0.5%
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viabilità provvisionali di accesso alle aree durante le lavorazioni
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distanza tra limite edifici e limite interno canale a progetto1.52

pozzetto prefabbricato a valle attraversamento
per raccolta eventuale fognatura contenuta

in camicia da realizzarsi a monte

chiusino in ghisa sferoidale D400 dim. interna 600 mm

realizzazione di pozzetto fognario immediatamente a valle attraversamento con 
convogliamento struttura di incamiciatura tubazioni fognatura nera esistenti
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