marciapiede

/

muro a bordo strada

SEZIONE TRASVERSALE A-A

scala 1:100

aiuola incrocio S.P.n°33

via Divisione Coduri

marciapiede
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canale di rete bianca esistente - sezione netta 1,80ml x 1,00ml
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SEZIONE A-A

muro a bordo strada

marciapiede

pozzetto prefabbricato a valle attraversamento
per raccolta eventuale fognatura contenuta
in camicia da realizzarsi a monte

SEZIONE TRASVERSALE B-B

scala 1:100

edificio

incrocio via Coduri / S.P. n°33

chiusino in ghisa sferoidale D400 dim. interna 600 mm

marciapiede

AN

profilo tupazioni fognatura nera @400 e @250
esistenti lungo viabilita comunale
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scala 1:100
edificio "ex Farmacia dei Fieschi" ———
immediatamente a valle della sezione edificio "Acquari Amazonreef"
/ recinzione metallica \
su cordolo in cls
viabilita privata 9.06
——
8.33
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o
O\
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5.56 tiranti passivi - perforazione @ 220 mm
) A\ - inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
‘\\ - lunghezza L = 9,00 ml
\\\ - interasse sulla fila = 1,20 ml
‘\\ - armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
W\
\
\) paratia micropali - perforazione verticale @ 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila= 0,40 m
- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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SEZIONE C-C

scala 1:100

SEZIONE TRASVERSALE D-D

edificio "ex Farmacia dei Fieschi"
immediatamente a valle della sezione

/

edificio "Acquari Amazonreef"

\

viabilita privata

area prospiciente
fabbricato 8'32
D
D)
N
493 #

paratia micropali - perforazione verticale @ 220 mm
- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila= 0,40 m

- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

tiranti passivi - perforazione @ 220 mm

- lunghezza L = 9,00 ml
- interasse sulla fila = 1,20 ml
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SEZIONE D-D

scala 1:100

SEZIONE TRASVERSALE E-E

recinzione metallica

area prospiciente

fabbricato

su cordolo in cls

rete metallica

viabilita privata

/

viabilita provvisionali di accesso
alle aree private durante le lavorazioni
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tiranti passivi - perforazione @ 220 mm |
- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale P
- !u;\ghezza L|=| Sfl(?lo mll 50 /: paratia micropali - perforazione verticale @ 220 mm
- Interasse sulla fila = 1,00 m 1 - lunghezza L = 8,00 ml
- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510 E _ in'rgmsse sulla fila = 0,50 m
i - armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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SEZIONE E-E

SEZIONE TRASVERSALE F-F

scala 1:100

recinzione metallica
su cordolo in cls

area prospiciente
fabbricato

viabilita privata

tiranti passivi - perforazione @ 220 mm

- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
- lunghezza L = 8,00 ml

- interasse sulla fila = 1,50 ml

- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

paratia micropali - perforazione verticale @ 220 mm

- lunghezza L = 8,00 ml

- interasse sulla fila= 0,50 m

- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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tiranti passivi - perforazione @ 220 mm

- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale

- lunghezza L = 9,00 ml

- interasse sulla fila = 1,20 ml

- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

paratia micropali - perforazione verticale @ 220 mm

- lunghezza L = 9,00 ml

- interasse sulla fila= 0,40 m

- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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SEZIONE F-F

- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale

- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

di

canale

SEZIONE TRASVERSALE 6-6

scala 1:100

rete metallica su
cordolo in cls
scolo

\/

viabilita privata

tiranti passivi - perforazione @ 220 mm

- inclinazione pari a 75° rispetto orizzontale
- lunghezza L = 8,00 ml

- interasse sulla fila = 1,50 ml

- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510

494

- lunghezza L = 8,00 ml
- interasse sulla fila = 0,50 m

paratia micropali - perforazione verticale @ 220 mm

- armatura tubolare micropali @ 139,7 mm - s = 8 mm - Fe 510
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SEZIONE TRASVERSALE H-H
scala 1:100
limite recinzione metallica
su cordolo in cls poco a monte della sezione

Il area con alberi da frutto
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SEZIONE H-H

SEZIONE TRASVERSALE I-I

SEZIONE TRASVERSALE L-L

scala 1:100

passaggio pedonale
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SEZIONE TRASVERSALE M-M
scala 1:100
cordolo e recinzione metallica
sentiero
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box in lamiera sentiero
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SEZIONE I-T

SEZIONE M-M

stato attuale con inserimento opere a progetto - scala 1:100

SEZIONI TRASVERSALI

T 1 T
=
L L

f—152—F

profilo terreno attuale

tombinatura esistente acque bianche - tratto di monte

fondo vasca esistente acque bianche

nuovo canale acque bianche - sezione netta 2.00 ml x 2.00 ml - pendenza = 0.5%

nuova "vasca sifone" per attraversamento S.P. n° 33

paratia provvisionale in micropali e tiranti passivi

viabilita provvisionali di accesso alle aree durante le lavorazioni

distanza tra limite edifici e limite interno canale a progetto

realizzazione di pozzetto fognario immediatamente a valle attraversamento con
convogliamento struttura di incamiciatura tfubazioni fognhatura nera esistenti
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intervento di potenziamento di canalizzazione esistente lungo
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