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LAS.20.00011

INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE MODALITA DI CONTAGIO AEROGENO DA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E

VENTILAZIONE IN CONSEGUENZA DELL’'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

QUADRO RIEPILOGATIVO

No

10
11

12

13
14

15

16

17

C.EA.

37C
23A

70A

144A

22A

31A

68A
75A

61A

73A
10A

76A

146A
143A

69A

45A

88A

NOME ISTITUTO E INDIRIZZO

CEA 37C - "Convitto Colombo" - locali galleria - via Dino Bellucci 6 - Genova

I.1.S.S. "Gastaldi Aldo / Abba Cesare" - Via Teglia, 12

I.1.S.S. "Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso" - Via Guglielmo Marconi 41 -
Recco (GE)

I.1.S.S. "Einaudi L./Casaregis G./Galilei G." - Piazza Raffaele Sopranis 5 -
Genova

I.1.S.S. "Gastaldi Aldo/Abba Cesare" - palestra/laboratori - via Dino Col 30
Genova Sampierdarena

Liceo "Gobetti Piero" - palestra/laboratori - via Spinola di San Pietro 1 -
Genova Sampierdarena

Liceo "King Martin Luther " - via Sturla 63 - Genova

I.1.S.S. "Liceti Fortunio" - Piazzale Eugenio Bonta 6-8 - Rapallo (GE)

I.I.S.S. "Marsano Bernardo" - palestra - Via alla Scuola di Agricoltura 9 -
Genova Nervi

I.P.S.E.O.A. "Polo Marco" - palestra - Largo Francesco Cattanei 5 - Genova
Quarto

I.P.S.ILA. "Odero Attilio" - via Briscata 4 - Genova

CEA 76A - I.I.S.S. "Natta Giulio - De Ambrosis Giovanni V." - via Sant'Antonio
Chiavari (GE)

"Bergese Nino" Villa Sauli Podesta - via Pra 70 - Genova Pra
I.T.T.L. "San Giorgio" - Calata Darsena - Genova

Liceo "King Martin Luther " - succursale - via Vittorino Era 1 - Genova
I.I.S.S. "Firpo E. - Buonarroti M." - auditorium - via Canevari 47-51 - Genova

Liceo "Luzzati Emanuele" - atrio/aula magna/spazi comuni - via G.B. Ghio 14
Chiavari (GE)

IMPORTI PERIZIA

€ 43.870,85
€ 7.200,13
€ 14.127,53
€ 6.717,93
€ 22.569,35
€ 7.200,13
€ 14.568,04
€ 7.890,57
€ 7.200,13
€ 7.682,33
€ 7.200,13
€ 11.566,37
€ 27.620,81
€ 29.384,95
€ 13.245,98
€ 16.599,73
€ 44.320,33

€ 288.965,29




n.

ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali ‘ Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo
costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 37C - "Convitto Colombo' - locali galleria - via Dino Bellucci 6 - Genova

11

1.2

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.
aulal
aula 2
aula3
95.B810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

1,00

1,00

20,00
16,00
16,00
16,00

48,00

1,00

1,00

1,00

350,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

350,00

14,58

7,20

1.206,24

8,06

64,47

50,00
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1.9

1.10

111

1.12

31

32

33

34

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 3 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cat. 3.1 - Impianto VRF

Sola posa in opera di unita motocondensante esterna VRF di qualsiasi
potenzialita. Compresi i collegamenti elettrici con la linea di
alimentazione, le staffe di fissaggio di ferro zincato e le canaline di
mascheramento delle tubazioni e dei collegamenti elettrici. Escluso
tubazioni, linee refrigeranti, raccordi, la linea elettrica di alimentazione,
l'interruttore di protezione, lo scarico della condensa.

NP9

Unita motocondensante esterna per sistemi a pompa di calore a R410A,
incluso collegamenti elettrici e scarico condensa. Potenzialita nominale in
regime di raffreddamento pari a 28 kW e 31.5 kW in riscaldamento.

Carattarictiche ternicha da Canitalata Sneriale

NP18

Spese per collaudo obbligatorio dell'unita motocondensante esterna
da indagine di mercato

Sola posa in opera di unita di climatizzazione interna canalizzabile o di unita
recuperatore di calore. Montaggio a soffitto. Compresi i collegamenti
elettrici con la linea di alimentazione, le staffe di fissaggio di ferro zincato e
le eventuali canaline di mascheramento delle tubazioni e dei collegamenti
elettrici, e il collegamento delle canalizzazioni di mandata e ripresa dell'aria.
Escluso tubazioni, canali, raccordi, la linea elettrica di alimentazione, lo
scarico della condensa.

aula 1: Ul + reciperatore calore

aula 2: Ul + reciperatore calore

aula 3: Ul + reciperatore calore
NP10

cad

mq

cad

cad

cad

cad

cad

2,00
2,00
2,00

30,00

3,00

20,00

1,00

15,00

1,00

1,00

1,00

6,00

1,20

1,25

1,17

9,00

4,34

498,94

6.224,18

450,00

372,44

36,00

3,75

23,40

9,00

65,10

€ 1.837,80

498,94

6.224,18

450,00

2.234,65

2di7



35

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

311

3.12

3.13

Unita interna per sistema VRF canalizzabile da montare a soffitto con
giunti antivibranti. Potenzialita nominale in regime di raffreddamento
7,1 kW e in riscaldamento da 8 kW. Caratteristiche tecniche da
Capitolato Speciale

aulaleaula2

NP19

Unita interna per sistema VRF canalizzabile da montare a soffitto con
giunti antivibranti.

Potenzialita nominale in regime di raffreddamento 9 kW e in
riscaldamento da 10 kW. Caratteristiche tecniche da Capitolato
Speciale

aula3

NP20

Unita recuperatore di calore del tipo in controcorrente interamente
realizzato in materiale plastico. Ventilatori tipo Plug fan con motore EC
Brushless a semplice aspirazione. Portata d'aria nominale 450 mc/h.
Inclusi regolazione plug and play wireless e by-pass automatico.
Caratteristiche da Capitolato Speciale:

NP21

Sola posa in opera di unita di climatizzazione interna tipo split.
Montaggio a parete. Compresi i collegamenti elettrici con la linea di
alimentazione, le staffe di fissaggio di ferro zincato e le eventuali
canaline di mascheramento delle tubazioni e dei collegamenti elettrici.
Escluso tubazioni, raccordi, la linea elettrica di alimentazione, lo scarico
della condensa.

ingresso

NP11

Unita interna di tipo split per sistema VRF ad R410A per istallazione a
parete. Potenzialita nominale in regime di raffreddamento 3,6 kW e in
riscaldamento da 4 kW. Portate aria (m3/min) 9,8/7. Caratteristiche
tecniche da Capitolato Speciale

ingresso

NP22

Fornitura e posa in opera di comandi a filo per unita interne, con
connessione bluetooth per gestione tramite applicazione. Compreso il
collegamento alla rete elettrica, la linea di collegamento all'unita
interna, le eventuali canaline di mascheramento dei collegamenti.
Aule 1, 2, 3 e ingresso - installato a parete

NP23

cat. 3.2 - canalizzazioni aria

Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione circolare
DN200 non coibentati, innesto m/f, compresi i necessari staffaggi di
sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali e la coibentazione,
costruiti in lamiera zincata spiroidale dello spessore da 0,8 mm a1 mm
mandata e ripresa tra Ul e recuperatore (2 x 2,5 ml)

aulal

aula 2

aula3
NP12

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali (curve, T, ecc) per canali
d'aria, sezione circolare DN200 non coibentati, innesto m/f, compresi i
necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato, costruiti in lamiera
zincata dello spessore da 0,8 mma 1 mm.
aulal
aula 2
aula3
NP13

Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione circolare
DN200 coibentati, innesto m/f, compresi i necessari staffaggi di
sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali, costruiti in lamiera
zincata spiroidale dello spessore da 0,8 mm a1 mm.
Coibentazione con con materassino in lana di vetro su alluminio
retinato dello spessore di 25mm
immissione/espulsione aria recuperatore/esterno (2 x 4 ml)
aula 1 - espulsione
aula 1 - immissione
aula 2 - espulsione
aula 2 - immissione

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

5,00
5,00
5,00

2,00
2,00
2,00

2,00
6,00
2,00
6,00

2,00

1,00

3,00

1,00

1,00

4,00

15,00

6,00

1.058,17

1.113,07

1.745,70

364,27

668,55

182,21

24,00

42,65

2.116,35

1.113,07

5.237,10

364,27

668,55

728,84

360,03

255,87
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

321

aula 3 - espulsione
aula 3 - immissione
NP14

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali (curve, T, ecc) per canali
d'aria, sezione circolare DN200 coibentati, innesto m/f, compresi i
necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato, costruiti in lamiera
zincata dello spessore da 0,8 mma 1 mm.
Coibentazione con con materassino in lana di vetro su alluminio
retinato dello spessore di 25mm
aulal
aula 2
aula3
NP15

Fornitura e posa in opera di canali induttivi per la diffusione dell'aria,
sezione circolare DN315 microforato, compresi i necessari collari di
serraggio, staffaggi di sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali,
costruiti in lamiera zincata dello spessore da 0,8 mm a1 mm.
aulal
aula 2
aula3
NP17

Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione rettangolare
o quadrata, giuntati a flangia, compresi i necessari staffaggi di sostegno
in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali e la coibentazione, costruiti in
lamiera zincata dello spessore da 0,8 mm a1 mm
peso indicativo condotta 6,7 kg/mq sezione 500 x 250 mm
aula 1 - lunghezza 6,5 m - sviluppo sezione 1,5m
aula 2 - lunghezza 6,5 m - sviluppo sezione 1,5m
aula 2 - lunghezza 6,5 m - sviluppo sezione 1,5m
40.110.A10.010 Liguria 2020

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per canali d'aria a sezione
rettangolare o quadrata, compreso giunto a flangia in lamiera zincata
dello spessore da0,8a1,2 mm
per ciascuna stanza: 1 curva 90° verticale, 2 curve 45° + 1 raccordo con
Ul secondo specifice del produttore
aulal
aula 2
aula3
40.110.C10.010 Liguria 2020

Fornitura e posa in opera di griglie di ripresa portafiltro in alluminio
anodizzato con controtelaio removibile per alloggiamento e
sostituzione filtro. Alette fisse a 45°.

Posizionamento verticale, dimensioni: base 400 h 800

NP16

Intervento su finestra esistente per inserimento, nella superficie
vetrata, di griglia per immissione/espulsione aria per condotta DN200
in alluminio anodizzato, questa inclusa. E' compreso il collegamento
alla tubazione. Sono comprese tutte le necessarie lavorazioni artigiane
da falegname e vetraio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

aule 1, 2 e 3 - due griglie per aula

ingresso linee refrigerante da UE
NP26

cat. 3.3 - Linee di distribuzione refrigerante

Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato,
comprese le curve, i raccordi, I'eventuale staffaggio, la sola posa di
valvole di intercettazione. Con
installazione in canaletta in PVC, questa esclusa, per linee di
distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del
diametro < 20 mm: spessore isolante 20 mm per conducibilita isolante
0,04 W/mK
distribuzione Ul

aula 1, 2, 3 e ingresso - mandata e ritorno
40.A10.A20.030 Liguria 2020

Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato,
comprese le curve, i raccordi, I'eventuale staffaggio, la sola posa di
valvole di intercettazione. Con

installazione in canaletta in PVC, questa esclusa, per linee di
distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del

diametro compreso tra 20 e 39 mm: spessore isolante 30 mm per
conducibilita isolante 0,04 W/mK

cad

kg

kg

cad

cad

2,00
6,00

6,00
6,00
6,00

6,50
6,50
11,00

65,33
65,33
65,33

50,25
50,25
50,25

6,00
1,00

24,00

18,00

24,00

200,00

150,75

3,00

7,00

75,00

39,44

55,17

126,78

8,65

21,74

133,21

69,64

27,24

946,44

993,03

3.042,68

1.730,00

3.277,31

399,64

487,45

2.043,00
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3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

linea UE/UI
40.A10.A20.060 Liguria 2020

Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato,
comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di
intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e la
fornitura delle valvole. Del diametro di 20mm
tubazioni di scarico condensa
scarico Ulaule 1 e 2
scarico Ulaule 1 e 2
40.A10.A10.010 Liguria 2020

Fornitura e posa in opera di collettore di derivazione per sistema a
pompa di calore VRF per un indice di capacita minore di 290

derivazione Ul aule
NP24

Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per sistema a pompa
di calore VRF per un indice di capacita compreso tra 200 e 290

derivazione ingresso / aule
NP25

Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso,
compreso il relativo coperchio, divisibile a piu scomparti con apposite
pareti divisorie, della sezione di circa

100 x 60 - distribuzione Ul
PR.E05.E05.040 Liguria 2020

150 x 80 - linea UE/UI

PR.E05.E05.070 Liguria 2020

60 x 40 - scarichi condensa
PR.E05.E05.010 Liguria 2020

Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale plastico, per
cavi, tubazioni e simili, in opera a parete, fissato con appositi tasselli ad
espansione, questi compresi; inclusa la sola posa del coperchio, degli
eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali
divisioni interne ed i relativi accessori/pezzi speciali.
distibuzione Ul
linea UE/UI
tubazioni di scarico condensa
30.E05.G05.015 Liguria 2020

assistenza edile ed impiantistica per posa in opera e collegamento linee
di distribuzione refrigerante: collegamenti scarichi condensa ai pluviali
esistenti, installazione valvole di sezionamento, raccordi, lavori edili
per installazioni e ripristini, il tutto per dare il lavoro finito a regola
d'arte

valutato in ore di manodopera

Operaio Qualificato

RU.M01.A01.030

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

RU.M01.E01.020 Liguria 2020

cat. 3.4 - linee elettriche

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno in: canale metallico, in tubazione interrata,
tubazione a vista, incassata in corrugato flessibile (tutte queste escluse)
formazione 3 x 2,5 mm?
linee di alimentazione Ul da quadro elettrico di piano
aula 1- Ul e recuperatore
aula 2 - Ul e recuperatore
aula 3 - Ul e recuperatore
ingresso - Ul
NP27

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno in: canale metallico, in tubazione interrata,
tubazione a vista, incassata in corrugato flessibile (tutte queste escluse)
formazione 3 x 1,5 mm?
linee di alimentazione comandi a filo
aula1,2e3-comando afilo
ingresso - comando a filo
NP28

19,00
7,00

40,00
15,00
26,00

50,00
30,00
15,00
20,00

15,00
2,00

15,00

26,00

1,00

1,00

40,00

15,00

26,00

81,00

12,00

12,00

115,00

17,00

32,30

14,88

193,06

117,61

9,04

16,76

4,07

10,17

34,41

32,51

4,17

3,04

484,50

386,88

193,06

117,61

361,60

251,40

105,82

823,77

412,92

390,12

479,49

51,60
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3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno in: canale metallico, in tubazione interrata,
tubazione a vista, incassata in corrugato flessibile (tutte queste escluse)
formazione 2 x 1,5 mm?

cablaggio UE/Ul/recuperatori
NP29

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno in: canale metallico, in tubazione interrata,
tubazione a vista, incassata in corrugato flessibile (tutte queste escluse)
formazione 5 x 10 mm?

linea generale da palazzina Corso Dogali
NP30

Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in
opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e
tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola
posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti,
raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della posa
in opera dei suddetti tasselli e supporti.
Del diametro fino a 32mm
aulale 2 -diam 32mm
ingresso e aula 3 - diam 32mm
linea generale da palazzina Corso Dogali - diam 32mm
comandi a filo - diametro 20mm
30.E05.B05.010 Liguria 2020

Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la
fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento
750 Newton
diametro 32mm - linee di alimentazione Ul
diametro 32mm - linea generale da palazzina Corso Dogali
PR.E05.A15.030 Liguria 2020
diametro 20mm - comandi a filo
PR.E05.A15.015 Liguria 2020

Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o
residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da
incasso, grado di protezione 1P40 fino a 12 moduli

quadro di sezionamento di piano
PR.E35.A05.010 Liguria 2020

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali /o
residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli
accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso
connessi; fino a 24 moduli

quadro di sezionamento di piano
30.E35.B05.005 Liguria 2020

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di
interruzione di 4,5 KA IDN=0,03 A

protezione linee Ul/recuperatori
PR.E40.C05.215 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare
(moduli DIN) con lcc sino a 10KA, posto in opera in apposito
contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei
relativi conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni,
morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. Tipo bipolare,
completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere,
scaricatore di sovratensione, relé/contattore

protezione linee Ul/recuperatori
30.E35.A15.005 Liguria 2020

Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o
residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da
parete, grado di protezione IP65, fino a 36 moduli

quadro linea generale
PR.E35.A10.020

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o
residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli
accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso
connessi; oltre 24 fino a 54 moduli

50,00
20,00
115,00
17,00

70,00
115,00

202,00

150,00

115,00

202,00

185,00

202,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

2,82

11,24

3,00

6,20

2,09

57,87

34,36

76,57

29,59

131,64

423,05

1.292,96

606,00

1.147,00

422,18

57,87

34,36

306,28

118,36

131,64
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3.39

3.40

quadro linea generale da palazzina Corso Dogali
30.E35.B05.005 Liguria 2020

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con potere di
interruzione di 6 KA IDN=0,03 A, tetrapolare fino a 32A - 400V

quadro linea generale da palazzina Corso Dogali
PR.E40.C15.415 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare
(moduli DIN) con lcc sino a 10KA, posto in opera in apposito
contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei
relativi conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni,
morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. Tipo tetrapolare,
completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere,
scaricatore di sovratensione, relé/contattore

quadro linea generale da palazzina Corso Dogali
30.E35.A25.005 Liguria 2020

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

1,00

1,00

1,00

41,10

171,62

50,47

41,10

171,62

50,47

€ 42.033,05|
€ 43.870,85
€ 509,04
€ 1.837,80
€ 43.870,85
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ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 23A - LLS.S. "Gastaldi Aldo / Abba Cesare' - Via Teglia, 12

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

8,00

1,00

1,00

20,00

8,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

7,20

201,04

8,06

21,28

25,00

4,80
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1.10

111

1.12

21

22

23

24

cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

4,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

4,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10; €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 626,79

92,56

46,43

28,35

964,41

€ 1.131,75
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32

321

322

33

34

35

3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

2,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

73,98

123,88

538,90

4.503,40

83,39

118,04

€ 5.441,59
€ 7.200,13
€ 71,75
€ 626,79
€ 7.200,13
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ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 70A - LLS.S. '"Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso'' - Via Guglielmo Marconi 41 - Recco (GE)

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

20,00

1,00

1,00

50,00

20,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

18,00

502,60

8,06

21,28

25,00

4,80
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22

23

24

cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

6,40

8,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

16,00| €

6,40 €

6,40 €

8,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57} €

14,51 €

8,86 €

241,10 €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 939,15

185,12

92,86

56,70

1.928,82

€ 2.263,50
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da
16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

4,00

4,00

8,00

4,00

4,00

50,00

4,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

147,96

247,76

1.077,81

9.006,80

208,47

236,08

10.924,88

14.127,53
147,72
939,15

14.127,53

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 144A - L1.S.S. "Einaudi L./Casaregis G./Galilei G." - Piazza Raffaele Sopranis 5 - Genova

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

8,00

1,00

1,00

20,00

8,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

7,20

201,04

8,06

21,28

25,00

4,80
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cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

2,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

2,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10; €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 626,79

92,56

46,43

28,35

482,20

€ 649,55
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

2,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

73,98

123,88

538,90

4.503,40

83,39

118,04

€ 5.441,59
€ 6.717,93
€ 62,54
€ 626,79
€ 6.717,93

3di3
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali ‘ Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 22A - LLS.S. "Gastaldi Aldo/Abba Cesare'" - palestra/laboratori - via Dino Col 30 Genova Sampierdarena

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.
palestra Gastaldi / Abba
palestra Fermi
95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

1,00

1,00

140,00

40,00
16,00
56,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

50,40

1.407,28

8,06

21,28

25,00

4,80
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cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

palestra Gastaldi/Abba

palestra Fermi

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

9,60

10,00
6,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

24,00 €

9,60 €

9,60 €

16,00 €

1,25 €

1,17 €

9,00, €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10 €

3,75

23,40

9,00

17,36

€ 1.884,91

277,68

139,30

85,06

3.857,63

€ 4.359,66
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.
L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

palestra Gastaldi / Abba

palestra Fermi

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

4,00
2,00

6,00

12,00

6,00

6,00

60,00

6,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

221,94

371,64

1.616,71

13.510,20

250,17

354,13

€ 16.324,78
€ 22.569,35|
€ 255,76
€ 1.884,91
€ 22.569,35|

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 31A - Liceo "Gobetti Piero' - palestra/laboratori - via Spinola di San Pietro 1 - Genova Sampierdarena

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

8,00

1,00

1,00

20,00

8,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

7,20

201,04

8,06

21,28

25,00

4,80

1di3
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cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

4,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

4,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10; €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 626,79

92,56

46,43

28,35

964,41

€ 1.131,75
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

2,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

73,98

123,88

538,90

4.503,40

83,39

118,04

€ 5.441,59
€ 7.200,13
€ 71,75
€ 626,79
€ 7.200,13

3di3
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 68A - Liceo "King Martin Luther " - via Sturla 63 - Genova

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

20,00

1,00

1,00

50,00

20,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

18,00

502,60

8,06

21,28

25,00

4,80

1di3
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cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

6,40

10,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

16,00| €

6,40 €

6,40 €

10,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57} €

14,51 €

8,86 €

241,10 €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 939,15

185,12

92,86

56,70

2.411,02

€ 2.745,71
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da
16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

4,00

4,00

8,00

4,00

4,00

40,00

4,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

147,96

247,76

1.077,81

9.006,80

166,78

236,08

10.883,19

14.568,04|
155,48
939,15

14.568,04|

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 75A - LLS.S. "Liceti Fortunio" - Piazzale Eugenio Bonta 6-8 - Rapallo (GE)

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

16,00

1,00

1,00

40,00

16,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

14,40

402,08

8,06

21,28

25,00

4,80
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cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

6,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

6,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10 €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 835,03

92,56

46,43

28,35

1.446,61

€ 1.613,96
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

2,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

73,98

123,88

538,90

4.503,40

83,39

118,04

€ 5.441,59
€ 7.890,57
€ 86,48
€ 835,03
€ 7.890,57

3di3
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 61A - LLS.S. ""Marsano Bernardo' - palestra - Via alla Scuola di Agricoltura 9 - Genova Nervi

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

8,00

1,00

1,00

20,00

8,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

7,20

201,04

8,06

21,28

25,00

4,80
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cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

4,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

4,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10; €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 626,79

92,56

46,43

28,35

964,41

€ 1.131,75
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

2,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

73,98

123,88

538,90

4.503,40

83,39

118,04

€ 5.441,59
€ 7.200,13
€ 71,75
€ 626,79
€ 7.200,13

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 73A - L.P.S.E.O.A. '"Polo Marco" - palestra - Largo Francesco Cattanei 5 - Genova Quarto

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

95.810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

8,00

1,00

1,00

20,00

8,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

7,20

201,04

8,06

21,28

25,00

4,80

1di3
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cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

6,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

6,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10 €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 626,79

92,56

46,43

28,35

1.446,61

€ 1.613,96
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

2,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

73,98

123,88

538,90

4.503,40

83,39

118,04

€ 5.441,59
€ 7.682,33
€ 80,96
€ 626,79
€ 7.682,33

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO

IMPORTI

Misura Parziali ‘ Totali UNITARIO

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 10A - LP.S.LA. ""Odero Attilio' - via Briscata 4 - Genova

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

corpo
Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo 1,00| € 300,00 €

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, cad
in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020 1,00 € 14,58, €

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020 m 20,00 € 0,36 €

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture

tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri. mq
8,00
95.B810.520.030 Liguria 2020 8,00 € 25,13 €

cad
riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 1,00| € 8,06/ €

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con cad
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 0,33 € 64,47 €

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato 0,50 € 50,00, €

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a cad
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 4,00 € 1,20] €

300,00

14,58

7,20

201,04

8,06

21,28

25,00

4,80

1di3
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cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

4,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

4,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10; €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 626,79

92,56

46,43

28,35

964,41

€ 1.131,75
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

cad

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

2,00

36,99

30,97

269,45

2.251,70

4,17

59,02

73,98

123,88

538,90

4.503,40

83,39

118,04

€ 5.441,59
€ 7.200,13
€ 71,75
€ 626,79
€ 7.200,13

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali

Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 76A - LLS.S. "Natta Giulio - De Ambrosis Giovanni V." - via Sant' Antonio - Chiavari (GE)

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 2,00 a 4,00 metri.

95.810.520.020 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

10,00

1,00

1,00

25,00

10,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

9,00

251,30

8,06

21,28

25,00

4,80

1di3



1.9

1.10

111

1.12

32

321

322

33

34

cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

NP2.1

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

cad

mq

cad

cad

cad

4,00

3,00

20,00

1,00

3,00

4,00

8,00

4,00

1,25

1,17

9,00

4,34

36,99

30,97

269,45

3,75

23,40

9,00

13,02

147,96

247,76

1.077,81

683,19

2di3



35

3.6

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

4,00

40,00

4,00

2.251,70

4,17

59,02

9.006,80

166,78

236,08

€ 10.883,19
€ 11.566,37
€ 94,26
€ 683,19
€ 11.566,37

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI

Misura Parziali ‘ Totali UNITARIO Parziali Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 146A - "Bergese Nino'' Villa Sauli Podesta - via Pra 70 - Genova Pra

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

corpo
Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo 1,00 € 300,00 € 300,00

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, cad
in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020 1,00 € 14,58, € 14,58

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020 m 20,00 € 0,36 € 7,20

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale mq
piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri. 8,00
95.B810.520.020 Liguria 2020 8,00 € 21,17, € 169,36

cad
riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 1,00| € 8,06/ € 8,06

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con  cad
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 0,33 € 64,47, € 21,28

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato 0,50 € 50,00! € 25,00

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a cad
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 4,00 € 1,20] € 4,80

1di4



1.9

1.10

111

1.12

21

22

23

24

cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

6,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

6,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10 €

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 595,11

92,56

46,43

28,35

1.446,61

€ 1.613,96
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35

3.6

Rimozione senza recupero di apparecchiature per la ventilazione e il
condizionamento di ambienti interni, a terra, a parete, in sospensione
o incassati in controsoffitto, con ausilio di trabatello oponteggi mobili
(esclusi). Sono compresi il distacco dalle linee elettrica/idrica/gas e dai
canali di ventilazione, le opere necessarie alla temporanea interruzione
degli impianti, il calo in basso e I'allontanamento dalla zona di cantiere
delle apparecchiature e delle parti rimosse.

ventilconvettori esistenti
NP1

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.
purificatori d'aria

NP2.1

fino all'altezza del piano di lavoro di 2 m
ventilconvettori

NP2.2

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da
16A, in apposita cassetta a muro
NP5

Ventilconvettore da terra con ventilatore centrifugo, con singola
batteria di scambio termico a 3 ranghi, munito di filtro elettrostatico
attivo a piastre. Portata d'aria (max) 1200 mc/h, resa invernale (max)
6,5 kW.

Completo e assemblato con comando automatico velocita con
termostato elettronico e commutatore estate/inverno, sonda di
minima per comando CB-AUT, completo di bacinella raccolta
condensa, piedini di appoggio, valvola 3 vie per batteria + kit
collegamento, valvole e detentori di diametro adeguati, filtro
elettronico attivo a piastre tipo "Crystall" idoneo alla purificazione
dell'aria, classificato in classe D secondo la norma UNI 11254

NP7

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

cad

cad

cad

cad

cad

10,00

2,00

10,00

2,00

10,00

2,00

4,00

2,00

10,00

2,00

20,00

2,00

10,00

€

77,56

36,99

30,97

269,45

221,93

2.251,70

4,17

59,02

1.669,80

775,58

73,98

123,88

538,90

2.219,32

4.503,40

83,39

118,04

16.698,00

25.134,49
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4.1

411

4.1.2

4.2

cat 4 - TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di apparecchiature RAEE,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3
t.
codice CER 16 02 XX - rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
25.A15.810.010 Liguria 2020

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
25.A15.810.015 Liguria 2020

Oneri di smaltimento
RAEE
prezzo da indagine di mercato

sommano cat 4 - TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

mc*km

mc*km

kg

12,50

12,50

250,00

2,50

250,00

6,88

5,30

0,50

86,00

66,25

125,00

277,25

27.620,81
237,70
595,11

27.620,81

4di4



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO

IMPORTI

Misura Parziali ‘ Totali UNITARIO

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 143A - L.T.T.L. ""San Giorgio" - Calata Darsena - Genova

11

13

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

corpo
Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo 1,00| € 300,00 €

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, cad
in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020 1,00 € 14,58, €

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020 m 10,00 € 0,36 €

cad
riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 1,00| € 8,06/ €

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con  cad
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 0,33 € 64,47 €

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato 0,50 € 50,00; €

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a cad
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 4,00 € 1,20{ €

cad
cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi

Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19

300,00

14,58

3,60

8,06

21,28

25,00

4,80

1di3



1.10

111

1.12

31

32

321

322

33

15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Rimozione senza recupero di apparecchiature per la ventilazione e il
condizionamento di ambienti interni, a terra, a parete, in sospensione
o incassati in controsoffitto, con ausilio di trabatello oponteggi mobili
(esclusi). Sono compresi il distacco dalle linee elettrica/idrica/gas e dai
canali di ventilazione, le opere necessarie alla temporanea interruzione
degli impianti, il calo in basso e I'allontanamento dalla zona di cantiere
delle apparecchiature e delle parti rimosse.

ventilconvettori esistenti
NP1

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 2 m

ventilconvettori

NP2.2

mq

cad

cad

cad

cad

14,00

14,00

3,00

20,00

1,00

2,00

14,00

8,00

16,00

14,00

1,25

1,17

9,00

4,34

77,56

36,99

30,97

221,93

3,75

23,40

9,00

8,68

€ 422,15

1.085,82

295,92

495,52

3.107,04

2di3



4.1

411

4.1.2

4.2

Ventilconvettore da terra con ventilatore centrifugo, con singola
batteria di scambio termico a 3 ranghi, munito di filtro elettrostatico
attivo a piastre. Portata d'aria (max) 1200 mc/h, resa invernale (max)
6,5 kW.

Completo e assemblato con comando automatico velocita con
termostato elettronico e commutatore estate/inverno, sonda di
minima per comando CB-AUT, completo di bacinella raccolta
condensa, piedini di appoggio, valvola 3 vie per batteria + kit
collegamento, valvole e detentori di diametro adeguati, filtro
elettronico attivo a piastre tipo "Crystall" idoneo alla purificazione
dell'aria, classificato in classe D secondo la norma UNI 11254

NP7

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cat 4 - TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di apparecchiature RAEE,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3
t.
codice CER 16 02 XX - rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
25.A15.810.010 Liguria 2020

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
25.A15.B10.015 Liguria 2020

Oneri di smaltimento
RAEE
prezzo da indagine di mercato

sommano cat 4 - TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

mc*km

mc*km

kg

35,00

35,00

350,00

14,00

7,00

350,00

€

1.669,80

6,88

5,30

0,50

23.377,20

240,80

185,50

175,00

28.361,50

601,30

29.384,95|
271,14
422,15

29.384,95|

3di3
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DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO

IMPORTI

Misura Parziali ‘ Totali UNITARIO

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 69A - Liceo "King Martin Luther ' - succursale - via Vittorino Era 1 - Genova

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

corpo
Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo 1,00| € 300,00 €

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, cad
in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020 1,00 € 14,58, €

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020 m 15,00 € 0,36 €

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale mq

piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,00
95.810.520.010 Liguria 2020 6,00 € 1,96 €

cad
riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 1,00| € 8,06/ €

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con cad
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 0,33 € 64,47 €

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato 0,50 € 50,00, €

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a cad
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 4,00 € 1,20] €

300,00

14,58

5,40

11,76

8,06

21,28

25,00

4,80

1di3



1.9

1.10

111

1.12

31

32

321

322

33

cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Rimozione senza recupero di apparecchiature per la ventilazione e il
condizionamento di ambienti interni, a terra, a parete, in sospensione
o incassati in controsoffitto, con ausilio di trabatello oponteggi mobili
(esclusi). Sono compresi il distacco dalle linee elettrica/idrica/gas e dai
canali di ventilazione, le opere necessarie alla temporanea interruzione
degli impianti, il calo in basso e I'allontanamento dalla zona di cantiere
delle apparecchiature e delle parti rimosse.

ventilconvettori esistenti
NP1

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 2 m e per un peso del macchinario fino
a 25kg

ventilconvettori

NP2.2

cad

mq

cad

cad

cad

cad

6,00

6,00

3,00

20,00

1,00

2,00

6,00

2,00

4,00

6,00

1,25

1,17

9,00

4,34

77,56

36,99

30,97

221,93

3,75

23,40

9,00

8,68

465,35

73,98

123,88

1.331,59

435,71

2di3



4.1

411

4.1.2

4.2

Ventilconvettore da terra con ventilatore centrifugo, con singola
batteria di scambio termico a 3 ranghi, munito di filtro elettrostatico
attivo a piastre. Portata d'aria (max) 1200 mc/h, resa invernale (max)
6,5 kW.

Completo e assemblato con comando automatico velocita con
termostato elettronico e commutatore estate/inverno, sonda di
minima per comando CB-AUT, completo di bacinella raccolta
condensa, piedini di appoggio, valvola 3 vie per batteria + kit
collegamento, valvole e detentori di diametro adeguati, filtro
elettronico attivo a piastre tipo "Crystall" idoneo alla purificazione
dell'aria, classificato in classe D secondo la norma UNI 11254

NP7

Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso I'assemblaggio,
la fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di
sfiato, le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di
qualsiasi altezza per corpi scaldanti di alluminio fino a 10 elementi.
40.R10.R10.110 Liguria 2020

Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm a 10 elementi
interasse 600 mm

potenza teorica elemento 10 x 137W - 2 elementi
PR.C53.A20.020 Liguria 2020

opere da idraulico per realizzazione linea di collegamento nuovi corpi
scaldanti all'impianto esistente.

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

RU.M01.E01.015 Liguria 2020

Installatore 3° cat. Super

RU.M01.E01.023 Liguria 2020

materiali di consumo e tubazioni

aforfait

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cat 4 - TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di apparecchiature RAEE,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3
t.
codice CER 16 02 XX - rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
25.A15.810.010 Liguria 2020

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
25.A15.B10.015 Liguria 2020

Oneri di smaltimento
RAEE
prezzo da indagine di mercato

sommano cat 4 - TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

cad

mc*km

mc*km

kg

7,50

7,50

150,00

6,00

2,00

2.740,00

2,00

2,00

1,50

150,00

1.669,80

86,58

0,10

34,83

31,75

6,88

5,30

0,50

10.018,80

173,16

274,00

69,66

63,50

50,00

51,60

39,75

75,00

12.643,92

166,35

13.245,98
110,01
435,71

13.245,98

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO

IMPORTI

Misura Parziali ‘ Totali UNITARIO Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 145A - LLS.S. "Firpo E. - Buonarroti M." - auditorium - via Canevari 47-51 - Genova

11

13

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

corpo
Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo 1,00| € 300,00 €

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, cad
in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020 1,00 € 14,58, €

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020 m 20,00 € 0,36 €

cad
riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 1,00| € 8,06/ €

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con  cad
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 0,33 € 64,47 €

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato 0,50 € 50,00; €

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a cad
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020 4,00 € 1,20{ €

cad
cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi

Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19

300,00

14,58

7,20

8,06

21,28

25,00

4,80

1di3
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322
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15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Rimozione senza recupero di apparecchiature per la ventilazione e il
condizionamento di ambienti interni, a terra, a parete, in sospensione
o incassati in controsoffitto, con ausilio di trabatello oponteggi mobili
(esclusi). Sono compresi il distacco dalle linee elettrica/idrica/gas e dai
canali di ventilazione, le opere necessarie alla temporanea interruzione
degli impianti, il calo in basso e I'allontanamento dalla zona di cantiere
delle apparecchiature e delle parti rimosse.

ventilconvettori esistenti
NP1

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 2 m e per un peso del macchinario fino
a 25kg

ventilconvettori

NP2.2

mq

cad

cad

cad

cad

8,00

8,00

3,00

20,00

1,00

2,00

8,00

2,00

4,00

8,00

1,25

1,17

9,00

4,34

77,56

36,99

30,97

221,93

3,75

23,40

9,00

8,68

620,47

73,98

123,88

1.775,45

425,75

2di3



4.1

411

4.1.2

4.2

Ventilconvettore da terra con ventilatore centrifugo, con singola
batteria di scambio termico a 3 ranghi, munito di filtro elettrostatico
attivo a piastre. Portata d'aria (max) 1200 mc/h, resa invernale (max)
6,5 kW.

Completo e assemblato con comando automatico velocita con
termostato elettronico e commutatore estate/inverno, sonda di
minima per comando CB-AUT, completo di bacinella raccolta
condensa, piedini di appoggio, valvola 3 vie per batteria + kit
collegamento, valvole e detentori di diametro adeguati, filtro
elettronico attivo a piastre tipo "Crystall" idoneo alla purificazione
dell'aria, classificato in classe D secondo la norma UNI 11254

NP7

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cat 4 - TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di apparecchiature RAEE,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3
t.
codice CER 16 02 XX - rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
25.A15.810.010 Liguria 2020

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
25.A15.B10.015 Liguria 2020

Oneri di smaltimento
RAEE
prezzo da indagine di mercato

sommano cat 4 - TRASPORTI E ONERI DI DISCARICA

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)
di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

cad

mc*km

mc*km

kg

10,00

10,00

200,00

8,00

2,00

200,00

1.669,80

6,88

5,30

0,50

13.358,40

68,80

53,00

100,00

15.952,18

221,80

16.599,73
136,70
425,75

16.599,73

3di3



ord

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

Misura

QUANTITA

Parziali ‘ Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né puo

costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni dovessero risultare diverse.

CEA 88A - Liceo "Luzzati Emanuele' - atrio/aula magna/spazi comuni - via G.B. Ghio 14 - Chiavari (GE)

11

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

Formazione di impianto di cantiere per lavori di installazione
impiantistiche a qualsiasi piano, comprendente la delimitazione della
zona di lavoro, I'approvvigionamento elettrico e idrico, il carico e lo
scarico di altre attrezzature fisse in area esterna e il loro eventuale
trasporto al piano, l'installazione di cartellonistica indicativa e di
circolazione nell'area, esclusa installazione di eventuale montacarichi.
Sono compresi e compensati gli eventuali oneri per la pratica di
occupazione di suolo pubblico presso il Comune competente.
valutato a corpo

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura
fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020 Liguria 2020

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi
che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura o la realizzazione di
eventuali sostegni in legname da poggiare a terra, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005 Piemonte 2020

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
da 4,01 a 6,00 metri.

palestra
95.B810.520.030 Liguria 2020

riunioni informative contingentate nel rispetto della distanza di
sicurezza, da valutare per ogni lavoratore presente in cantiere

presenza media di 2 maestranze, di cui un capocantiere/preposto
riunione periodica

15.01.010.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati, con
riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19, secondo quanto previsto dal "Protocollo cantieri" del
24.04.2020. Per cadauno addetto.

15.01.050.0005 - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Fornitura di termometro digitale ad infrarossi "no contact" conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima
di+0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

prezzo da indagine di mercato

misurazione della temperatura corporea con termometro digitale a
infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso al cantiere, compresa
la certificazione di avvenuta rilevazione

15.01.010.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

corpo

cad

mq

cad

cad

cad

1,00

1,00

55,00

16,00
16,00

1,00

0,33

0,50

4,00

300,00

14,58

0,36

25,13

8,06

64,47

50,00

1,20

300,00

14,58

19,80

402,08

8,06

21,28

25,00

4,80
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1.9

1.10

111

1.12
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22

23

24

cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato a
caldo con apposite buste che garantiscono un ottima rigidita. Per tutta
la durata dei lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi
Riassuntivo delle avvertenze di sicurezza anti Covid-19
15.01.010.0010.d - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Sanificazione e igienizzazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei
detergenti, compreso I'onere della verifica dell’avvenuta e corretta
pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che gli operatori che
eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

zona spogliatoio, aree comuni e attrazzature non individuali
considerati 2 interventi di sanificazione per una superficie di 10 mq
circa

15.01.030.0010.a - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle
mani senza risciacquo in appositi flaconcini da 1000 ml con dispenser
15.01.040.0010.b - Listino “Contenimento della diffusione del Covid19
nei cantieri edili” - Comune di Milano 2020

voce da indagine di mercato

Kit DPI (mascherine FFp2, guanti, tuta monouso)
valutato per lavorazioni interferenti: 50% giorni lavorativi
costo per addetto: considerati 2 addetti/gg

prezzo da stima Servizio Edilizia CMGE

Sommano cat. 1 - PONTEGGI, ALLESTIMENTO CANTIERE, SICUREZZA

cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

Telai per grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili), incluse
opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, in acciaio
zincato incluse zanche di ancoraggio.

Grigliato di protezione dei macchinari dimensioni 0,7x0,7 - peso
indicativo telaio 4kg

25.A86.810.010 Liguria 2020

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)
montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai gia predisposti,
inclusi i necessari fissaggi, del peso fino a 15 kg/mq

25.A86.820.005 Liguria 2020

rete elettrosaldata inox AlSI 304 per grigliato di protezione macchinari
filo @ 5 maglia 10 x 10 - peso pannello 3,08 kg/mq
PR.A05.A20.015 Liguria 2020

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura opaca
o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per consentire
la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio del serramento,
il calo in basso, la revisione e la sostituzione di piccola ferramenta o
meccanismi e il successivo rimontaggio

infissi palestra
NP3

Sommano cat. 2 - SERRAMENTI E OPERE IN FERRO

cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

cad

mq

cad

cad

kg

kg

kg

mq

3,20

6,00

3,00 €

20,00 €

1,00 €

4,00 €

8,00 €

3,20 €

3,20 €

6,00 €

1,25 €

1,17 €

434 €

11,57 €

14,51 €

8,86 €

241,10 €

3,75

23,40

9,00

17,36

€ 849,11

92,56

46,43

28,35

1.446,61

€ 1.613,96
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3.6

Assistenza edile per installazione di apparechiature di ventilazione o
condizionamento, compresa l'installazione di supporti a parete e/o
soffitto, la modifica di controsoffitti, i ripristini murari, dei rivestimenti
e le riprese di tinteggiatura limitatamente alle immediate vicinanze
delle aree di intervento, ad esclusione degli interventi su superfici di
pregio o con caratteristiche non comuni.

Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 Liguria 2020

operaio comune

RU.M01.A01.040 Liguria 2020

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m.

purificatori palestra

NP2.1

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di trattamento
dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di qualsiasi potenzialita,
aterra, a parete, in sospensione o a incasso. Sono compresi i collegamenti
elettrici, gli eventuali collegamenti idrici, alla linea del gas refrigerante, alle
canalizzazioni d'aria e le canaline di mascheramento delle tubazioni e dei
collegamenti elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto
funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee
refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di protezione e
I'eventuale scarico della condensa. Sono altresi esclusi I'eventuale
trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura

fino all'altezza del piano di lavoro di 2 m e per un peso del macchinario fino

a 25kg
ventilconvettori

NP2.2

Kit di trasformazione per ventilconvettore Sabiana modello "Carisma
CRC" preesistente, con filtro purificatore elettronico a piastre
"Crystall". Assemblato sul posto e completo di sonda di minima per
comando CB-AUT, bacinella raccolta condensa, valvola 3 vie per
batteria + kit di collegamento a tubazioni preesistenti, piedini vers. MV
e mantello di copertura

ventilconvettori esistenti aula magna + atrio

NP8

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle
aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, PM1,
batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, con griglia
di ripresa/mandata comando 3 velocita completamente assemblato,
munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo elettronica
conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria compresa tra 450 e
600 mc/h, rumorosita massima 60 dBA, potenza assorbita indicativa
100W, completo di mobile di copertura dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovra essere certificata
secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

NP6

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(0O)R16, reazione
al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non propagante
incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette fermatubo.
formazione 3 x 2,5 mm?

NP4

Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase da

16A, in apposita cassetta a muro
NP5

sommano cat 3 - OPERE IMPIANTISTICHE

Totale lavorazioni
di cui oneri per la sicurezza diretti (inclusi nei prezzi)

cad

cad

cad

cad

cad

18,00

2,00

4,00

8,00

2,00

18,00

18,00

2,00

20,00

2,00

€

36,99

30,97

269,45

221,93

1.801,36

2.251,70

147,96

247,76

538,90

3.994,77

32.424,48

4.503,40

41.857,27|

44.320,33
288,14
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di cui oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

IMPORTO LAVORI

849,11

44.320,33
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