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n. Unità  PREZZO 

ord Misura
Parziali Totali  UNITARIO  Parziali Totali

NP1

Rimozione senza recupero di apparecchiature per la ventilazione e il 

condizionamento di ambienti interni, a terra, a parete, in 

sospensione o incassati in controsoffitto, con ausilio di trabatello 

oponteggi mobili (esclusi). Sono compresi il distacco dalle linee 

elettrica/idrica/gas e dai canali di ventilazione, le opere necessarie 

alla temporanea interruzione degli impianti, il calo in basso e 

l'allontanamento dalla zona di cantiere delle apparecchiature e delle 

parti rimosse.

cad

operaio edile qualificato

20LG.RU.M01.A01.030 liguria 2020 h               1,00   27,20  €                         €                               27,20 

operaio edile comune

20LG.RU.M01.A01.040 liguria 2020 h               1,00   24,48  €                         €                               24,48 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 liguria 2020 h               0,30   27,53  €                         €                                  8,26 

Martello perforatore o scalpello elettrico 7 kg

20LG.AT.N09.S20.010 liguria 2020 h               0,05   27,44  €                         €                                  1,37 

sommano lavorazioni  €                               61,31 

spese generali 15%  €                                  9,20 

utile d'impresa (su lavorazioni e spese generali) 10%  €                                  7,05 

prezzo finale  €                                   77,56 

NP2

Sola posa in opera di apparecchiatura per la ventilazione, di 

trattamento dell'aria (purificazione locale) o il condizionamento di 

qualsiasi potenzialità, a terra, a parete, in sospensione o a incasso. 

Sono compresi i collegamenti elettrici, gli eventuali collegamenti 

idrici, alla linea del gas refrigerante, alle canalizzazioni d'aria e le 

canaline di mascheramento delle tubazioni e dei collegamenti 

elettrici, e quanto altro necessario per dare il corretto 

funzionamento dell'apparecchiatura. Sono escluse tubazioni, linee 

refrigeranti, la linea elettrica di alimentazione, l'interruttore di 

protezione e l'eventuale scarico della condensa. Sono altresì esclusi 

l'eventuale trabatello e i ponteggi interni. Il tutto per dare il corretto 

funzionamento dell'apparecchiatura

NP2.1 fino all'altezza del piano di lavoro di 6 m cad

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.020 kg 3,00  €                          5,25  €                               15,75 

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 3,50  €                       27,53  €                               96,36 

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 3,50  €                       25,70  €                               89,95 

Montacarichi fino alla portata di 250 kg

AT.N06.M10.010 h 0,40  €                       27,38  €                               10,95 

sommano lavorazioni  €                             213,01 

spese generali 15%  €                               31,95 

utile d'impresa (su lavorazioni e spese generali) 10%  €                               24,50 

prezzo finale  €                                269,45 

NP2.2
fino all'altezza del piano di lavoro di 2 m e per un peso del 

macchinario fino a 25kg

cad

materiali di consumo, valvole, detentori, raccordi

kg 3,00  €                          5,25  €                               15,75 

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 3,00  €                       27,53  €                               82,59 

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato
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20LG.RU.M01.E01.020 h 3,00  €                       25,70  €                               77,10 

sommano lavorazioni  €                             175,44 

spese generali 15%  €                               26,32 

utile d'impresa (su lavorazioni e spese generali) 10%  €                               20,18 

prezzo finale  €                                221,93 

NP3

Revisione infisso mediante sostituzione di superficie di chiusura 

opaca o vetrata con superficie alettata fissa in alluminio o lega per 

consentire la ventilazione dei locali. Sono compresi lo smontaggio 

del serramento, il calo in basso, la revisione e la sostituzione di 

piccola ferramenta o meccanismi e il successivo rimontaggio

fino all'altezza del piano di lavoro di 4 m. mq

Operaio Metalmeccanico V Categoria

RU.M01.A02.005 h 0,40  €                       27,00  €                               10,80 

Operaio Specializzato settore legno

RU.M01.A03.010 h 0,40  €                       24,48  €                                  9,79 

pannello con grigliatura alettata antifuoco in alluminio, completo di 

telaio da fissare sul serramento esistente, tinta RAL

prezzo da indagine di mercato mq 1,00  €                     150,00  €                             150,00 

Piccola ferramenta, serrature, maniglie, cartucce in silicone per 

sigillatura

a forfait  €                               20,00 

sommano lavorazioni  €                             190,59 

spese generali 15%  €                               28,59 

utile d'impresa (su lavorazioni e spese generali) 10%  €                               21,92 

prezzo finale  €                                241,10 

NP4

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, 

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non 

propagante incendio, posta a giorno staffata con chiodi/fascette 

fermatubo.

m

formazione 3 x 2,5 mm²

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

19LG.RU.M01.E01.015 h 0,040  €                       27,23  €                                  1,09 

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

19LG.RU.M01.E01.020 h 0,040  €                       25,42  €                                  1,02 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori 

anime come da norme, formazione 3 x 2,5mm²

PR.E15.A05.310 m 1,00  €                          1,19  €                                  1,19 

sommano lavorazioni  €                                  3,30 

spese generali 15%  €                                  0,49 

utile di impresa 10%  €                                  0,38 

prezzo finale  €                                     4,17 

NP5
Provvista e posa in opera di interruttore magnetotermico monofase 

da 16A, in apposita cassetta a muro

cad

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

19LG.RU.M01.E01.015 h 0,400  €                       27,23  €                               10,89 

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

19LG.RU.M01.E01.020 h 0,400  €                       25,42  €                               10,17 

Interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo 

protetto da 16A

PR.E25.H05.015 cad 1,00  €                       23,07  €                               23,07 

Cassette portafrutto a parete, di resina autoestinguente e antiurto 

con grado di protezione IP 55 con portello o guaina cedevole

PR.E10.A10.010 Liguria 2020 cad 1,00  €                          2,53  €                                  2,53 

sommano lavorazioni  €                               46,66 

spese generali 15%  €                                  7,00 

utile di impresa 10%  €                                  5,37 
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prezzo finale  €                                   59,02 

NP6

Purificatore d'aria per il filtraggio e la rimozione di particelle 

aerodisperse nell’aria a partire dalle polveri sottili PM10, PM2.5, 

PM1, batteri, funghi muffe e virus, fino al diametro di 0.1 micron, 

con griglia di ripresa/mandata comando 3 velocità completamente 

assemblato, munito di filtro elettronico a piastre, scheda di controllo 

elettronica conforme UNI EN 16798-1/3, della portata d'aria 

compresa tra 450 e 600 mc/h, rumorosità massima 60 dBA, potenza 

assorbita indicativa 100W, completo di mobile di copertura 

dedicato.

L'efficienza di filtrazione ISO ePM1-2,5-10 dovrà essere certificata 

secondo norma UNI EN ISO 16890:2016

prezzo da indagine presso primari produttori cad 1,00  €                  2.225,00  €                          2.225,00 

sconto installatori -20% -€                             445,00 

sommano  €                          1.780,00 

spese generali 15%  €                             267,00 

utile di impresa 10%  €                             204,70 

prezzo finale  €                             2.251,70 

NP7

Ventilconvettore da terra con ventilatore centrifugo, con singola 

batteria di scambio termico a 3 ranghi, munito di filtro elettrostatico 

attivo a piastre. Portata d'aria (max) 1200 mc/h, resa invernale (max) 

6,5 kW. 

Completo e assemblato con comando automatico velocità con 

termostato elettronico e commutatore estate/inverno, sonda di 

minima per comando CB-AUT, completo di bacinella raccolta 

condensa, piedini di appoggio,  valvola 3 vie per batteria + kit 

collegamento, valvole e detentori di diametro adeguati, filtro 

elettronico attivo a piastre  tipo "Crystall" idoneo alla purificazione 

dell'aria, classificato in classe D secondo la norma UNI 11254

prezzo da indagine presso primari produttori cad 1,00  €                  1.650,00  €                          1.650,00 

sconto installatori -20% -€                             330,00 

sommano  €                          1.320,00 

spese generali 15%  €                             198,00 

utile di impresa 10%  €                             151,80 

prezzo finale  €                             1.669,80 

NP8

Kit di trasformazione per ventilconvettore Sabiana modello "Carisma 

CRC" preesistente, con filtro purificatore elettronico a piastre 

"Crystall". Assemblato sul posto e completo di sonda di minima per 

comando CB-AUT, bacinella raccolta condensa,  valvola 3 vie per 

batteria + kit di collegamento a tubazioni preesistenti, piedini vers. 

MV e mantello di copertura

prezzo da indagine presso primari produttori cad 1,00  €                  1.780,00  €                          1.780,00 

sconto installatori -20% -€                             356,00 

sommano  €                          1.424,00 

spese generali 15%  €                             213,60 

utile di impresa 10%  €                             163,76 

prezzo finale  €                             1.801,36 

NP9

Sola posa in opera di unità motocondensante esterna VRF di 

qualsiasi potenzialità. Compresi i collegamenti elettrici con la linea di 

alimentazione, le staffe di fissaggio di ferro zincato e le canaline di 

mascheramento delle tubazioni e dei collegamenti elettrici. Escluso 

tubazioni, linee refrigeranti, raccordi, la linea elettrica di 

alimentazione, l'interruttore di protezione, lo scarico della 

condensa.

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.010 kg 6,00  €                          5,25  €                               31,50 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.PR.A05.A60.020 h 4,00  €                       27,53  €                             110,12 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato
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20LG.RU.M01.E01.020 h 4,00  €                       25,70  €                             102,80 

materiali di consumo (canalette/tubazioni, cavi, viti, staffe...) 

a forfait  €                             150,00 

sommano  €                             394,42 

spese generali 15%  €                               59,16 

utile di impresa 10%  €                               45,36 

prezzo finale  €                                498,94 

NP10

Sola posa in opera di unità di climatizzazione interna canalizzabile o 

di unità recuperatore di calore. Montaggio a soffitto. Compresi i 

collegamenti elettrici con la linea di alimentazione, le staffe di 

fissaggio di ferro zincato e le eventuali canaline di mascheramento 

delle tubazioni e dei collegamenti elettrici, e il collegamento delle 

canalizzazioni di mandata e ripresa dell'aria. Escluso tubazioni, 

canali, raccordi, la linea elettrica di alimentazione, lo scarico della 

condensa.

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.010 kg 6,00  €                          5,25  €                               31,50 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 4,00  €                       27,53  €                             110,12 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 4,00  €                       25,70  €                             102,80 

materiali di consumo (canalette/tubazioni, cavi, viti, staffe...) 

a forfait  €                               50,00 

sommano  €                             294,42 

spese generali 15%  €                               44,16 

utile di impresa 10%  €                               33,86 

prezzo finale  €                                372,44 

NP11

Sola posa in opera di unità di climatizzazione interna tipo split. 

Montaggio a parete. Compresi i collegamenti elettrici con la linea di 

alimentazione, le staffe di fissaggio di ferro zincato e le eventuali 

canaline di mascheramento delle tubazioni e dei collegamenti 

elettrici. Escluso tubazioni, raccordi, la linea elettrica di 

alimentazione, lo scarico della condensa.

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.010 kg 6,00  €                          5,25  €                               31,50 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 2,00  €                       27,53  €                               55,06 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 2,00  €                       25,70  €                               51,40 

materiali di consumo (canalette/tubazioni, cavi, viti, staffe...) 

a forfait  €                             150,00 

sommano  €                             287,96 

spese generali 15%  €                               43,19 

utile di impresa 10%  €                               33,12 

prezzo finale  €                                364,27 

NP12

Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione circolare 

DN200 non coibentati, innesto m/f, compresi i necessari staffaggi di 

sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali e la coibentazione, 

costruiti in lamiera zincata spiroidale dello spessore da 0,8 mm a 1 

mm

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.010 kg 0,25  €                          5,25  €                                  1,31 

Canali d'aria rettilinei, in lamiera zincata spessore 0,8mm peso 

indicativo 2kg/m

prezzo medio da listini di mercato m 1,00  €                       15,00  €                               15,00 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,05  €                       27,53  €                                  1,38 
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Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,05  €                       25,70  €                                  1,29 

sommano  €                               18,97 

spese generali 15%  €                                  2,85 

utile di impresa 10%  €                                  2,18 

prezzo finale  €                                   24,00 

NP13

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali (curve, T, ecc) per canali 

d'aria, sezione circolare DN200 non coibentati, innesto m/f, 

compresi i necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato, costruiti 

in lamiera zincata dello spessore da 0,8 mm a 1 mm.

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.010 kg 0,20  €                          5,25  €                                  1,05 

Pezzi speciali a T, curve, per canali d'aria in lamiera zincata spessore 

0,8mm

prezzo medio da listini di mercato cad 1,00  €                       30,00  €                               30,00 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,05  €                       27,53  €                                  1,38 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,05  €                       25,70  €                                  1,29 

sommano  €                               33,71 

spese generali 15%  €                                  5,06 

utile di impresa 10%  €                                  3,88 

prezzo finale  €                                   42,65 

NP14

Fornitura e posa in opera di canali d'aria rettilinei, sezione circolare 

DN200 coibentati, innesto m/f, compresi i necessari staffaggi di 

sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi speciali, costruiti in lamiera 

zincata spiroidale dello spessore da 0,8 mm a 1 mm.

Coibentazione con con materassino in lana di vetro su alluminio 

retinato dello spessore di 25mm

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.010 kg 0,25  €                          5,25  €                                  1,31 

Canali d'aria rettilinei, in lamiera zincata spessore 0,8mm peso 

indicativo 2kg/m

prezzo medio da listini di mercato m 1,00  €                       15,00  €                               15,00 

materassino coibente in coppelle in lana di vetro su alluminio 

retinato spessore 25mm densità 15kg/mc

prezzo medio da listini di mercato m 1,00  €                       11,50  €                               11,50 

nastro adesivoin alluminio per giunzione materassini coibenti, 

spessore 30μ, rotolo 50m

prezzo medio da listini di mercato m 2,50  €                          0,28  €                                  0,70 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,05  €                       27,53  €                                  1,38 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,05  €                       25,70  €                                  1,29 

sommano  €                               31,17 

spese generali 15%  €                                  4,68 

utile di impresa 10%  €                                  3,59 

prezzo finale  €                                   39,44 

NP15

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali (curve, T, ecc) per canali 

d'aria, sezione circolare DN200 coibentati, innesto m/f, compresi i 

necessari staffaggi di sostegno in acciaio zincato, costruiti in lamiera 

zincata dello spessore da 0,8 mm a 1 mm.

Coibentazione con con materassino in lana di vetro su alluminio 

retinato dello spessore di 25mm

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.010 kg 0,20  €                          5,25  €                                  1,05 

Pezzi speciali a T, curve, per canali d'aria in lamiera zincata spessore 

0,8mm

prezzo medio da listini di mercato cad 1,00  €                       30,00  €                               30,00 

materassino coibente in coppelle in lana di vetro su alluminio 

retinato spessore 25mm densità 15kg/mc
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prezzo medio da listini di mercato m 0,80  €                       11,50  €                                  9,20 

nastro adesivoin alluminio per giunzione materassini coibenti, 

spessore 30μ, rotolo 50m

prezzo medio da listini di mercato m 2,50  €                          0,28  €                                  0,70 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,05  €                       27,53  €                                  1,38 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,05  €                       25,70  €                                  1,29 

sommano  €                               43,61 

spese generali 15%  €                                  6,54 

utile di impresa 10%  €                                  5,02 

prezzo finale  €                                   55,17 

NP16

Fornitura e posa in opera di griglie di ripresa portafiltro in alluminio 

anodizzato con controtelaio removibile per alloggiamento e 

sostituzione filtro. Alette fisse a 45°.

Posizionamento verticale, dimensioni: base 400 h 800

Griglia di ripresa portafiltro in alluminio anodizzato con controteaio 

removibile. Alette fisse a 45°. Controtelaio in acciaio zincato

prezzo medio da listini di mercato cad 1,00  €                       92,00  €                               92,00 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,25  €                       27,53  €                                  6,88 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,25  €                       25,70  €                                  6,43 

sommano  €                             105,31 

spese generali 15%  €                               15,80 

utile di impresa 10%  €                               12,11 

prezzo finale  €                                133,21 

NP17

Fornitura e posa in opera di canali induttivi per la diffusione dell'aria, 

sezione circolare DN315 microforato, compresi i necessari collari di 

serraggio, staffaggi di sostegno in acciaio zincato, esclusi pezzi 

speciali, costruiti in lamiera zincata  dello spessore da 0,8 mm a 1 

mm.

Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato

20LG.PR.A05.A60.010 kg 0,25  €                          5,25  €                                  1,31 

Canali d'aria rettilinei, in lamiera zincata microforata, diametro DN 

315 spessore 0,8mm lunghezza modulo 150cm peso indicativo 

5,8kg/m

prezzo medio da listini di mercato m 1,00  €                       81,20  €                               81,20 

collare di serraggio, in ragione di 1 ogni 150cm

prezzo medio da listini di mercato n 0,67  €                          6,60  €                                  4,40 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,25  €                       27,53  €                                  6,88 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,25  €                       25,70  €                                  6,43 

sommano  €                             100,22 

spese generali 15%  €                               15,03 

utile di impresa 10%  €                               11,53 

prezzo finale  €                                126,78 

NP18

Unità motocondensante esterna per sistemi a pompa di calore a

R410A, incluso collegamenti elettrici e scarico condensa. Potenzialità

nominale in regime di raffreddamento pari a 28 kW e 31.5 kW in

riscaldamento. Caratteristiche tecniche da Capitolato Speciale 

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 28 kW e

31.5 kW in riscaldamento, con EER 3,4 e COP 3,78 alle seguenti

condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU,

temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura interna

20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente

del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.

Dati da certificazione EUROVENT:  EER 3,40 – COP 3,24
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Tecnologia VRF: La modulazione del carico è ottenuta tramite

controllo automatico e dinamico non solo della portata ma anche

della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante

con compensazione climatica 

Compressore ermetico di tipo scroll

2 Ventilatori elicoidali ad espulsione orizzontale, funzionamento

silenzioso, griglia di protezione antiturbolenza posta sulla mandata

orizzontale dell’aria azionati da motore elettrico a cc Brushless

direttamente accoppiato,della potenza di 200W, funzionante a

controllo digitale; portata d’aria pari a 182 m3/min. 

Livello di pressione sonora non superiore a 55 dBA

Alimentazione elettrica trifase 380 V, 50 Hz.

Campo di funzionamento: in raffreddamento da –5°CBS a 46 ° CBS,

in riscaldamento da –20°CBU a 15,5° CBU.

Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC

(compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e

98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità.

prezzo da analisi di mercato cad 1,00  €                  4.920,30  €                          4.920,30 

spese generali 15%  €                             738,05 

utile di impresa 10%  €                             565,83 

prezzo finale  €                             6.224,18 

NP19

Unità interna per sistema VRF canalizzabile da montare a soffitto con

giunti antivibranti. Potenzialità nominale in regime di

raffreddamento 7,1 kW e in riscaldamento da 8 kW. Caratteristiche

tecniche da Capitolato Speciale

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento 7,1 kW e in

riscaldamento da 8 kW, alle seguenti condizioni: in raffreddamento

temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,

in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna

7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0

m.

portate aria (m3/min) 21/18/15, prevalenza (Pa) 150/30, livello di

pressione sonora (dBA) max: 33, livello di potenza sonora (dBA): 59

Alimentazione: 220~240 V monofase a 50 Hz.

Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC

(compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e

98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità. 

prezzo da analisi di mercato cad 1,00  €                     836,50  €                             836,50 

spese generali 15%  €                             125,48 

utile di impresa 10%  €                               96,20 

prezzo finale  €                             1.058,17 

NP20

Unità interna per sistema VRF canalizzabile da montare a soffitto con

giunti antivibranti.

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento 9 kW e in

riscaldamento da 10 kW. Caratteristiche tecniche da Capitolato

Speciale

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento 9 kW e in

riscaldamento da 10 kW, alle seguenti condizioni: in raffreddamento

temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,

in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna

7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0

m.

portate aria (m3/min) 23/19,5/18, prevalenza (Pa) 150/40, livello di

pressione sonora (dBA) max: 35, livello di potenza sonora (dBA): 61

Alimentazione: 220~240 V monofase a 50 Hz.

Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC

(compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e

98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità. 

prezzo da analisi di mercato cad 1,00  €                     879,90  €                             879,90 

spese generali 15%  €                             131,99 

utile di impresa 10%  €                             101,19 

prezzo finale  €                             1.113,07 
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NP21

Unità recuperatore di calore del tipo in controcorrente interamente

realizzato in materiale plastico. Ventilatori tipo Plug fan con motore

EC Brushless a semplice aspirazione. Portata d'aria nominale 450

mc/h. Inclusi regolazione plug and play wireless e by-pass

automatico. Caratteristiche da Capitolato Speciale:

portata d'aria (m3/h) 500mc/h

pressione statica utile (PA) 100

assorbimento nominale (W) 169

Filtro a celle ondulate in fibra sintetica classe G4

sensore CO2 incluso

Alimentazione: 220~240 V monofase a 50/60 Hz.

Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC

(compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e

98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità.

prezzo da analisi di mercato cad 1,00  €                  1.380,00  €                          1.380,00 

spese generali 15%  €                             207,00 

utile di impresa 10%  €                             158,70 

prezzo finale  €                             1.745,70 

NP22

Unità interna di tipo split per sistema VRF ad R410A per istallazione a

parete. Potenzialità nominale in regime di raffreddamento 3,6 kW e

in riscaldamento da 4 kW. Portate aria (m3/min) 9,8/7.

Caratteristiche tecniche da Capitolato Speciale

Potenzialità nominale in regime di raffreddamento 3,6 kW e in

riscaldamento da 4 kW, alle seguenti condizioni: in raffreddamento

temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS,

in riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna

7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 5 m, dislivello 0 m.

portate aria (m3/min) 9,8/7, livello di pressione sonora (dBA) max:

38,5, livello di potenza sonora (dBA): 55

Alimentazione elettrica: 220~240 V monofase a 50 Hz.

Assorbimento Raffr/Risc (W): 30/40

prezzo da analisi di mercato cad 1,00  €                     528,50  €                             528,50 

spese generali 15%  €                               79,28 

utile di impresa 10%  €                               60,78 

prezzo finale  €                                668,55 

NP23

Fornitura e posa in opera di comandi a filo per unità interne, con 

connessione bluetooth per gestione tramite applicazione. Compreso 

il collegamento alla rete elettrica, la linea di collegamento all'unità 

interna, le eventuali canaline di mascheramento dei collegamenti.

Comando regolatore a filo per unità interne, secondo le indicazioni 

del produttore della macchina.

prezzo medio da listini di mercato cad 1,00  €                     109,20  €                             109,20 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori 

anime come da norme, formazione 2 x 1,5mm²

PR.E15.A05.205 m 5,00  €                          0,51  €                                  2,57 

Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso, 

compreso il relativo coperchio: 30x10mm

PR.E05.E05.002 m 4,50  €                          1,26  €                                  5,66 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,50  €                       27,53  €                               13,77 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,50  €                       25,70  €                               12,85 

sommano  €                             144,04 

spese generali 15%  €                               21,61 

utile di impresa 10%  €                               16,56 

prezzo finale  €                                182,21 

NP24

Fornitura e posa in opera di collettore di derivazione per sistema a 

pompa di calore VRF per un indice di capacità minore di 290

collettore di derivazione per indice di capacità minore di 290

prezzo medio da listini di mercato cad 1,00  €                     126,00  €                             126,00 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,50  €                       27,53  €                               13,77 
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Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,50  €                       25,70  €                               12,85 

sommano  €                             152,62 

spese generali 15%  €                               22,89 

utile di impresa 10%  €                               17,55 

prezzo finale  €                                193,06 

NP25

Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per sistema a 

pompa di calore VRF per un indice di capacità compreso tra 200 e 

290

giunto di derivazione per indice di capacità 200<x<290

prezzo medio da listini di mercato cad 1,00  €                       77,00  €                               77,00 

Installatore 5° cat. ex operaio

specializzato super

20LG.RU.M01.E01.015 h 0,30  €                       27,53  €                                  8,26 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,30  €                       25,70  €                                  7,71 

sommano  €                               92,97 

spese generali 15%  €                               13,95 

utile di impresa 10%  €                               10,69 

prezzo finale  €                                117,61 

NP26

Intervento su finestra esistente per inserimento, nella superficie 

vetrata, di griglia per immissione/espulsione aria per condotta 

DN200 in alluminio anodizzato, questa inclusa. E' compreso il 

collegamento alla tubazione. Sono comprese tutte le necessarie 

lavorazioni artigiane da falegname e vetraio per dare il lavoro finito a 

regola d'arte.

Griglia di presa d'aria esterna in alluminio anodizzato anticorrosione, 

alettata a 45°, con rete di protezione a maglia quadrata. Diametro 

condotta DN200, diametro esterno 225mm

prezzo medio da listini di mercato cad 1,00  €                       31,57  €                               31,57 

Taglio circolare in opera su vetro per installazione griglia diametro 

DN200

Operaio Metalmeccanico V Categoria

20LG.RU.M01.A02.005 h 0,50  €                       27,00  €                               13,50 

Operaio Specializzato settore legno

20LG.RU.M01.A03.010 h 0,25  €                       24,48  €                                  6,12 

Installatore 4° cat. ex operaio

specializzato

20LG.RU.M01.E01.020 h 0,15  €                       25,70  €                                  3,86 

sommano  €                               55,05 

spese generali 15%  €                                  8,26 

utile di impresa 10%  €                                  6,33 

prezzo finale  €                                   69,64 

NP27

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, 

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non 

propagante incendio, posta a giorno in: canale metallico, in 

tubazione interrata, tubazione a vista, incassata in corrugato 

flessibile (tutte queste escluse)

formazione 3 x 2,5 mm²

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

19LG.RU.M01.E01.015 h 0,040  €                       27,23  €                                  1,09 

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

19LG.RU.M01.E01.020 h 0,040  €                       25,42  €                                  1,02 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori 

anime come da norme, formazione 3 x 2,5mm²

PR.E15.A05.310 m 1,00  €                          1,19  €                                  1,19 

sommano lavorazioni  €                                  3,30 

spese generali 15%  €                                  0,49 

utile di impresa 10%  €                                  0,38 

prezzo finale  €                                     4,17 
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NP28

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, 

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non 

propagante incendio, posta a giorno in: canale metallico, in 

tubazione interrata, tubazione a vista, incassata in corrugato 

flessibile (tutte queste escluse)

formazione 3 x 1,5 mm²

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

19LG.RU.M01.E01.015 h 0,030  €                       27,23  €                                  0,82 

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

19LG.RU.M01.E01.020 h 0,030  €                       25,42  €                                  0,76 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori 

anime come da norme, formazione 3 x 1,5mm²

PR.E15.A05.305 m 1,00  €                          0,82  €                                  0,82 

sommano lavorazioni  €                                  2,40 

spese generali 15%  €                                  0,36 

utile di impresa 10%  €                                  0,28 

prezzo finale  €                                     3,04 

NP29

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, 

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non 

propagante incendio, posta a giorno in: canale metallico, in 

tubazione interrata, tubazione a vista, incassata in corrugato 

flessibile (tutte queste escluse)

formazione 2 x 1,5 mm²

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

19LG.RU.M01.E01.015 h 0,030  €                       27,23  €                                  0,82 

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

19LG.RU.M01.E01.020 h 0,030  €                       25,42  €                                  0,76 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori 

anime come da norme, formazione 2 x 1,5mm²

PR.E15.A05.205 Liguria 2020 m 1,00  €                          0,65  €                                  0,65 

sommano lavorazioni  €                                  2,23 

spese generali 15%  €                                  0,33 

utile di impresa 10%  €                                  0,26 

prezzo finale  €                                     2,82 

NP30

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo tipo FG16(O)R16, 

reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, non 

propagante incendio, posta a giorno in: canale metallico, in 

tubazione interrata, tubazione a vista, incassata in corrugato 

flessibile (tutte queste escluse)

formazione 5 x 10 mm²

Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super

19LG.RU.M01.E01.015 h 0,055  €                       27,23  €                                  1,50 

Installatore 4° cat. ex operaio specializzato

19LG.RU.M01.E01.020 h 0,055  €                       25,42  €                                  1,40 

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori 

anime come da norme, formazione 5 x 10,00 mm² (conduttore 

giallo/verde incorporato)

PR.E15.A05.525 m 1,00  €                          5,99  €                                  5,99 

sommano lavorazioni  €                                  8,89 

spese generali 15%  €                                  1,33 

utile di impresa 10%  €                                  1,02 

prezzo finale  €                                   11,24 
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