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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Sviluppo Economico e Sociale - Servizio Edilizia

Largo Cattanel, 3 - 16147 Genova

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
DI VIA TRENTO E TRIESTE 87 loc. BORGO FORNARI - RONCO SCRIVIA (GE)
L1.S.S. "PRIMO LEVI" - Sede (CEA 13)

Progetto Strutturale Preliminare

Computo metrico

Prezzo unitario

N° Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni u.m Quantita © Importo totale (€)
1 25.A05.F10.020 |Rimozione senza recupero di serramenti
Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa
rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m2
mq 67.00
mq
mq 67.00
2 15.A10.A50.020 |Scavo a campioni eseguito con mezzo meccanico
Scavo a campione per sottomurazioni o rinforzi di fondazioni eseguito in terreno
di qualsiasi natura esclusa roccia dura da martellone o mina, escluse
puntellature,
sbadacchiature, per profondita fino a 2,00 metri e larghezze inferiori ad un
metro; eseguito con mezzo meccanico
mc 50.00
Totale:| mc 50.00
3 15.810.B20.015 |Reinterro con materiale arido
Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,
eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.
mc 50.00
Totale:| mc 50.00
4 25.A05.A25.025 |Demolizione di strutture in c.a.
Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), di calcestruzzo semplice e
armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.
Soletta intercapedine mc 8.00
Parete intercapedine mc 15.00
mc
Totale:| mc 23.00
5 25.A05.A70.030 | Demolizione di solai
Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei
pavimenti, in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore.
mq 70.00
Totale:| mgq 70.00
6 25.A05.A80.040 | Taglio di murature
Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di
martello demolitore, su muratura in mattoni pieni semipieni o forati fino a 15 cm
di spessore.
mq 1254.00
mq
Totale:] mq 1254.00
7 NP1 Cuciture 916 (su strutture in c.a.)
Realizzazione di elementi di connessione tra strutture esistenti € nuovi manufatti
in c.a., mediante esecuzione di "fori a rotazione" con idonea attrezzatura, posa
in opera di barre in acciaio B 450 C, sigillatura delle barre con ancorante
chimico, compreso ogni onere ed attrezzatura per I'esecuzione in quota, la
pulizia del foro, la bagnatura a rifiuto, lo smaltimento del materiale di risulta,
compresa la resina, la barra metallica, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita "a regola d'arte" secondo le indicazioni di progetto e della
D.L.; foro @20 mm, L=300mm, barre @ 16 mm
n 7 250.00
n
Totale:| n 7 250
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8 25.A28.A25.100 | Casseforme per strutture in fondazione
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per sottomurazioni
realizzate con tavole in legname di abete o pino
mq 44.00
mq 300.00
mq
Totale: mq 344.00
9 25.A28.A15.010 |Casseforme per strutture in elevazione
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti
anche sottili, solette piene; realizzate con tavole in legname di abete e pino
mq 1254.00
mq
Totale: mq 1254.00
10 NP2 Betoncino Rck 40 N/'mm?2: fornitura
Betoncino reoplastico per realizzazione nuovi setti, Classe di Consistenza S5,
gettato a campioni; resistenza caratteristica Rck 40 N/mmq
Fondazioni mc 71.00
Elevazione me 71.00
Totale:| mc 142.00
1 NP3 Betoncino Rck 40 N/'mm?: posa in opera (fondazioni)
Getto in opera di betoncino armato, per strutture di fondazione
mc 71.00
Totale:| mc 71.00
12 NP4 Betoncino Rck 40 N/'mma2: posa in opera (strutture in elevazione)
Getto in opera di betoncino armato, per strutture di elevazione
mc 71.00
Totale:| mc 71.00
13 25.A28.F05.005 |Acciaio per c.a.
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C; in
barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm
Totale:] kg 21 300
14 25.A52.A20.010 | Realizzazione di murature (Mattoni semipieni)
Tramezze divisori e simili. in mattoni semipieni spessore 12 cm.
mq 940.00
mq
Totale:] mq 940.00
15 25.A52.A20.040 |Realizzazione di murature (Mattoni forati)
Tramezze divisori e simili. in mattoni forati spessore 10 cm.
mq 940.00
mq
Totale: mq 940.00
16 20.A80.A30.100 | Fornitura e posa in opera di controtelaio
Fornitura e posa in opera di controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno
comprese opere murarie per serramenti di superficie massima 4 mq
n. 30.00
n.
Totale: n. 30.00
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17 PR.A23.A15.010 |Fornitura di serramenti: finestra
Finestra o portafinestra in alluminio verniciato completa di vetrocamera 5-6-5 o
cristallo di sicurezza 3+3, controtelaio escluso, misurazione minima per
serramento m2 1,5: apertura ad una o due ante o a vasistas
mq 67.00
mq
Totale: mq 67.00
18 25.A80.A30.010 | Solo posa in opera di finestra o portafinestra
Solo posa in opera di finestra o portafinestra, in alluminio, PVC, legno, acciaio.
in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio in
acciaio.
mq 67.00
mq
Totale:] mq 67.00
19 25.A54.A30.010 | Intonaco esterno: strato aggrappante
strato aggrappante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
(EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 5 mm circa.
mq 627.00
mq
Totale:] mq 627.00
20 25.A54.A30.020 |Intonaco esterno: strato di fondo
strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
(EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 2/3 cm
mq 627.00
mq
Totale:] mq 627.00
21 25.A54.A30.040 | Intonaco esterno: strato di finitura
strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
(EN459-1) e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6
mm.
mq 627.00
mq
Totale:] mq 627.00
22 25.A54.B30.010 | Intonaco interno: strato aggrappante
strato aggrappante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
(EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 5 mm circa
mq 627.00
mq
Totale:] mq 627.00
23 25.A54.B30.020 |Intonaco interno: strato di fondo
strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
(EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore 1/2cm
mq 627.00
mq
Totale:] mq 627.00
24 25.A54.B30.040 | Intonaco interno: strato di finitura
strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie
calcaree classificate, granulometria < 0,6 mm
mq 627.00
mq
Totale:] mq 627.00
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25 25.A54.B30.050 |Intonaco interno: rasatura
rasatura a base di grassello di calce, ottenuto per spegnimento
con acqua della calce viva.
mq 627.00
mq
Totale: mq 627.00
26 25.A90.A10.040 |Applicazione di fissativo per superfici murarie esterne
Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne, a base di
resine acrilsiliconiche, inclusa la fornitura dello stesso.
mq 763.00
mq
Totale: mq 763.00
27 25.A90.A20.010 | Tinteggiatura di superfici murarie esterne
Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica (prime due
mani).
mq 763.00
mq
Totale:] mq 763.00
28 25.A90.B10.015 | Applicazione di fissativo per superfici murarie interne
Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato
vinilico, inclusa la fornitura dello stesso.
mq 1129.00
mq
Totale:] mq 1129.00
29 25.A90.B20.020  Tinteggiatura di superfici murarie interne
Tinteggiatura di superfici murarie interne idropittura lavabile traspirante per
interni (prime due mani)
mq 1129.00
mq
Totale: mq 1129.00
30 20.A15.A15 Trasporto a discarica: demolizioni (Uscio- 60 km)
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
Mattoni, ceramiche, calcestruzzo frantumato (CER 17 09 04) mc 1 254.00
Interi elementi in calcestruzzo armato (CER 17 01 01) (travi, pilastri, solai)
mc 23.00
Terra e rocce (CER 17 05 04) mc 50.00
Sommano 1327.00
25.A15.A15.010 | per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. (1,16x5) me/km 1327.00
per ogni chilometro del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km. (0,81x5)
25.A15.A15.015 mc/km 1.327.00
per ogni chilometro del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
25.A15.A15.020 |(0,52x20) mc/km 1327.00
per ogni chilometro del tratto altre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.
25.A15.A15.025 |(0,20x10) mc/km 1.327.00
Totale
31 NP5 Oneri di discarica-inerti (Sito recup. inerti di Uscio)
Conferimento direttamente a discarica autorizzata di detrito inerte misto (CER
17 09 04) di risulta da demolizioni nel cantiere in oggetto, misurato a volume
effettivo di demolizione.
Mattoni, ceramiche, calcestruzzo frantumato (CER 17 09 04) tonn 3318
Totale| tonn 3318
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32

25.A66.820.010

Rifacimento pavimentazione

Pavimento in battuto di cemento formato da massetto in conglomerato
cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello spessore di 6 cm e da uno
strato sovrastante di malta cementizia, dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg
di cemento 32.5 per metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul
sottostante sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e
bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento. Spessore
complessivo 8 cm, con rete elettrosaldata a maglia 10x10, diametro 5 mm
incorporata nel getto, finitura bocciardata.

mq

115.00

mq

Totale:

mq

115.00

33

NP6

Modifica e rifacimento impianti base

Fognature, impianti elettrici, termici e idrico-sanitari

Totale:

corpo

TOTALE

ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (5%) (B)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
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