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SERRAMENTO TIPO "1"-"§" - "9"
Rif. Elenco prezzi Voce C1503%9a

Serramento con vetro fisso marcato CE in conformitd alle UNI EN 14351-1, EN
14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio fermico e giunto aperto, guarnizioni in EPDM o
neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 0% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del ventoclasse C3 conforme a UNI 12210

Permeabilita all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNIEN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.
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Tipologia e sensi di apertura
come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "2"
Rif. Elenco prezzi Voce C15043a

Serramento scorrevole complanare a due ante marcato CE in conformita alle UNI
EN 14351-1, EN 14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, compreso di maniglie, carrelli
fissi e regolabili, meccanismi di manosva e dispositivi di sicurezza, guarnizioniin
EPDM o neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 90% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformitd alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe B3 conforme a UNI 12210

Permeabilita all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 3A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

Tipologia e sensi di apertura

come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "3"
Rif. Elenco prezzi Voce C15047a

Serramento monoblocco con vetro fisso marcato CE in conformita alle UNIEN
14351-1, EN 14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto
coibentato in alluminio preverniciato, schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq,
comando dello schermo con cintino, guarnizioni in EPDM o neporene conforme
alle UNI'EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 0% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del ventoclasse C3 conforme a UNI 12210

Permeabilitd all'aria Classe 4 secondo norma UNIEN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

Tipologia e sensi di apertura

come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "4"
Rif. Elenco prezzi Voce C15051a

Serramento monoblocco scorrevole complanare a due ante marcato CE in
conformitd alle UNIEN 14351-1, EN 14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto
coibentato in alluminio preverniciato, schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/maq,
comando dello schermo con cintino, compreso di maniglie, carrelli fissi e
regolabili, meccanismi di manovra e dispositivi di sicurezza, guarnizioni in EPDM o
neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

I tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 90% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformitd alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe B3 conforme a UNI 12210

Permeabilita all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta all'lacqua classe 3A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNIEN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

+790_+ +790_+

Tipologia e sensi di apertura
come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "5"-"7"-"14"
Rif. Elenco prezzi Voce C15039b .- C15039¢c

Serramento tipo vasitas a una o due ante marcato CE in conformitd alle UNI EN
14351-1, EN 14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, compreso di maniglie, carrelli
fissi e regolabili, meccanismi di manosva e dispositivi di sicurezza, guarnizioni in
EPDM o neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| famponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 0% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformitd alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe C3 conforme a UNI 12210

Permeabilitd all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovra essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

Tipologia e sensi di apertura

come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "18"-"19" - "20"
Rif. Elenco prezzi Voce C1503%9a

Serramento con vetro fisso marcato CE in conformitd alle UNI EN 14351-1, EN
14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, guarnizioni in EPDM o
neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia inferna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite fra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 0% o similare.

Trasmifttanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del ventoclasse C3 conforme a UNI 12210

Permeabilita all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNIEN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.
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Tipologia e sensi di apertura
come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO "8"

Rif. Elenco prezzi Voce C15047b

Serramento monoblocco scorrevole complanare a un'anta marcato CE in
conformitd alle UNIEN 14351-1, EN 14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto
coibentato in alluminio preverniciato, schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq,
comando dello schermo con cintino, compreso di maniglie, carrelli fissi e
regolabili, meccanismi di manovra e dispositivi di sicurezza, guarnizioni in EPDM o
neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 0% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe C3 conforme a UNI 12210

Permeabilitd all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNIEN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

Tipologia e sensi di apertura
come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "10"
Rif. Elenco prezzi Voce C1503%b

Serramento ad un'anta tipo battente e pannello cieco marcato CE in conformitd
alle UNI'EN 14351-1, EN 14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, compreso di maniglie, carrelli
fissi e regolabili, meccanismi di manosva e dispositivi di sicurezza, guarnizioni in
EPDM o neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

I tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 0% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/magK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe C3 conforme a UNI 12210

Permeabilita all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 3A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

Tipologia e sensi di apertura

planta
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SERRAMENTO TIPO "15"-"11"-"17"
Rif. Elenco prezzi Voce C15039b

Serramento ad un'anta tipo battente marcato CE in conformitd alle UNI EN
14351-1, EN 14351-2, EN 16034 con maniglione antipanico di tipo "push bar"

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, compreso di maniglie, carrelli
fissi e regolabili, meccanismi di manosva e dispositivi di sicurezza, guarnizioni in
EPDM o neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 90% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe C3 conforme a UNI 12210

Permeabilitd all'aria Classe 4 secondo norma UNIEN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 3A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

Tipologia e sensi di apertura

come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "12"

Rif. Elenco prezzi Voce C15047¢

Serramento tipo porta finestra monoblocco a due ante marcato CE in conformitd
alle UNI'EN 14351-1, EN 14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto
coibentato in alluminio preverniciato, schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/maq,
comando dello schermo con cintino, compreso di maniglie, carrelli fissi e
regolabili, meccanismi di manovra e dispositivi di sicurezza, guarnizioni in EPDM o
neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

I tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 90% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformitd alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe C3 conforme a UNI 12210

Permeabilita all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta alllacqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNIEN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "13"
Rif. Elenco prezzi Voce C15039¢

Serramento tipo porta finesta due ante marcato CE in conformitd alle UNI EN
14351-1, EN 14351-2, EN 16034 con maniglione antipanico fipo "push bar"

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, compreso di maniglie, carrelli
fissi e regolabili, meccanismi di manosva e dispositivi di sicurezza, guarnizioni in
EPDM o neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| famponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 90% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe C3 conforme a UNI 12210

Permeabilitd all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

Tipologia e sensi di apertura

come da schema in pianta
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SERRAMENTO TIPO "12"
Rif. Elenco prezzi Voce C15047d

Serramento tipo porta finestra monoblocco a un'anta marcato CE in conformita
alle UNI'EN 14351-1, EN 14351-2, EN 16034

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto
coibentato in alluminio preverniciato, schermo in PVC peso minimo 4,5 kg/mq,
comando dello schermo con cintino, compreso di maniglie, carrelli fissi e
regolabili, meccanismi di manovra e dispositivi di sicurezza, guarnizioni in EPDM o
neporene conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia
lastra, sia intferna che esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in
PVB, unite tra loro mediante distanziatore isolante, formante intercapedine da
16mm, contenente Gas Argon al 0% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/magK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E
GU 05.10.2020) in conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN
ISO 12567-2.

Resistenza al carico del vento classe C3 conforme a UNI 12210

Permeabilita all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN 12207 - UNI EN 1026 - UNI
11173

Tenuta allacqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027

Resistenza all'urto UNI En 13049

Prestazione acustica Rw= 36 db UNIEN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1

Proprietd radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2

Ventilazione UNI EN 13141-1

La piana di parapetto, ove presente, dovrd essere integrata e sagomata nel telaio
fisso.

NOTE GENERALI
Le misure riportate sono da ritenersi puramente indicative ed andranno verificate dall’Appaltatore in sito. Onere
dell’Appaltatore sard quindi anche quello di redigere il proprio abaco da sottoporre alla D.L..

L'ordine dei materiali potra avvenire solo previa conferma della D.L. .

Tutti i serramenti dovranno essere dotati di martellina estraibile per motivi di sicurezza nella gestione delle
aperture.

Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento alla struttura di facciata dovranno rispondere
ai seguenti requisiti:

utilizzo di controtelai in materiale isolante con predisposizione agli ancoraggi da effettuare agli elementi

portanti

la zona di contatto e raccordo dovrd essere impermeabile ad aria ed acqua
i fissagqgi dovranno garantire la resistenza alle sollecitazioni d'uso ed ai carichi del vento secondo

normativa

vigente

eventuali spazi tra telai e telaio, telai—controtelai, controtelai—struttura di fissaggio, dovranno essere
riempiti con materiale coibente compatibile.
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SUPERFICIE

mq. 2,28 mq. 4,56

mqg. 2,28

mq. 4,56

mqg. 1,08 mq. 1,08

mqg. 2,16

mq. 2,28 mq. 6,84

mq. 6,84

mqg. 2,16

mq. 6,48

mq. 6,48

mq. 2,09

mq. 3,24 mq. 3,24

mq. 3,64

maq. 8,40 mq. 8,40

mqg. 6,55

mq. 3,87

2 scorrevole
senza avvol.

1 fisso
senza avvol.

1 fisso
con avvol.

2 scorrevole
con avvol.

1 wasistas 1 fisso

senza avvol.

senza avvol.

2 wasistas
senza avvol.

2 fisso
senza avvol.

1 battente
con avvol.

2 battente
1 pann. cieco
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